
zasilanie słupów oświetleniowych LK-nN-1 YAKXS 4x25mm²
na całej długości w rurze osłonowej DVK50

odcinek od ZK do słup nr 1-19 długość odcinka - 575 (674) m

35 (40) m35 (40) m19 (24) m20 (25) m23 (28) m 35 (40) m26 (31) m35 (40) m22 (27) m29 (34) m35 (40) m35 (40) m35 (40) m35 (40) m

zasilanie słupów oświetleniowych LK-nN-2 YAKXS 4x25mm²
na całej długości w rurze osłonowej DVK50

odcinek od ZK do słup nr 1-26 długość odcinka - 1112 (1260) m

195 (207) m35 (40) m35 (40) m28 (33) m35 (40) m35 (40) m35 (40) m36 (41) m35 (40) m36 (41) m48 (53) m35 (40) m 35 (40) m35 (40) m35 (40) m35 (40) m53 (58) m

6 (10) m

YAKXS 5x10

zasilanie gniazdo przy wieży

widokowej

35 (40) m35 (40) m35 (40) m35 (40) m36 (41) m35 (40) m35 (40) m 35 (40) m54 (59) m

35 (40) m35 (40) m35 (40) m35 (40) m

35 (40) m

bednarka uziemiająca FeZn 24x4

bednarka uziemiająca FeZn 24x4

Podpis DataNr uprawnień
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Obiekt:

Stadium:
Imię i nazwisko

E-7

Nr rys.

-

Skala

23.07.2020r.

Utworzenie ścieżek dydaktycznych pieszo – rowerowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Drohiczynie w ramach projektu

Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem

Projekt zagospodarowania terenu

PDL/0071/PWBE/16Robert Grzeszczuk
Projektował
branża energetyczna:


