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Drohiczyn ul. Monterska D |A Lux

Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA Cuddle IT LED REG 48 4000K DW
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Drohiczyn ul. Monterska D |A Lux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?
) Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

T |



Drohiczyn ul. Monterska

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Producent ZPSO ROSA P 55.0W
Numer artykutu 2223133/4/DW Dlampa 8400 Im
Nazwa artykutu Cuddle IT LED REG 48 Doprawa 7049 Im
4000K DW
n 83.92 %
Wyposazenie 1x Samsung LH351C
4000K 48W

Cuddle IT LED REG 48 4000K DW (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.300m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugo$¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 55.0 W

)

Zuzycie

1595.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

> 70°: 833 cd/klm
> 80° 118 cd/kim
> 90°: 2.94 cd/kIm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do
obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

G*2

Klasa wskaznika ol$nienia

D.1




Drohiczyn ul. Monterska

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.70 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.68 2035
Ui 0.84 >0.40
TI 10 % <15%
Rel 0.48 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.025 W/Ix*m? -
Cuddle IT LED REG 48 4000K De 1.0 kWh/m? rok 220.0 kWh/rok

DW (z jednej strony na
dole)




Drohiczyn ul. Monterska

Ulica 1 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.70 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.68 >0.35
Ui 0.84 >0.40
TI 10 % <15%
Re 0.48 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.70 cd/m? >0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Uo 0.70 >0.35
Ui 0.84 >0.40
TI 10 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.76 cd/m? >0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Uo 0.68 >0.35
Ui 0.89 >0.40
TI 9% <15%
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)



Drohiczyn ul. Monterska
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13 12 10 90 80 71 7 80 90 10 12 13
Jr15 +13 Jr11 +9.3 +8.0 Jr6.9 +6.9 +8.0 Jr9.3 +11 Jr13 +15
+17 +14 Jr11 +9.1 +7.7 Jr6.7 +6.7 Jr7.7 +9.1 +11 Jr14 +17
15 1 87 73 463 6.3 73 87 M 15

N A7 4 |10 479 187 458 5.8 87 479 410 14 A7
Jr14 +12 +8.8 +7.0 +6.0 +6.0 +7.0 +8.8 +12 Jr14

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

5500 12.77 1160 1009 9.03 803 708 708 803 903 1009 1160 12.77

4500 1503 13.04 1092 926 800 695 695 800 926 1092 1304 1503

3.500 17.25 1437 1133 913 774 668 668 774 913 1133 1437 17.25

2.500 19.12 1524 11.29 8.71 729 628 628 729 871 1129 1524 19.12

1.500 1734 1397 1031 794 669 579 579 669 794 1031 1397 1734

0.500 1431 11.73 883 695 597 525 525 597 695 883 1173 1431

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 10.3 Ix 5.251Ix 19.1 Ix 0.509 0.275
_ — 0.56 C 051 0.56 - )
. —10.60}_
- (060 —— - . I
0.65 — 0.65
- - — 0.70 — - 0.70 :
; 0.79 0.74
— ——— {088} 0.79
0.3 N 0.74

[

Obserwator 1: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Drohiczyn ul. Monterska
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0.49 050 050 053 055 0.49 052 056 053 [0.49] [0.49] [0.49)
Jr0.57 +0.59 Jr0.58 +0.59 +0.60 Jr0.56 +0.59 +0.63 +0.60 +0.59 Jr0.57 +0.58
+0.68 +0.69 Jr0.66 +0.65 +0.68 +0.64 +0.67 Jr0.69 +0.66 +0.68 +0.67 +0.69
,0.80 J082 079 078 1079 4073 1075 076 071 074 076 4078
N ,0.85 ,0.90 ,0.90 ,0.89 4091 ,0.83 ,0.81 4081 4077 4076 4077 ,0.81
+0.81 +0.91 +0.93 +0.86 +0.83 +0.79 +0.74 +0.71 +0.72 +0.75
Obserwator 1: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
5500 049 050 050 053 055 049 052 056 053 049 049 049
4500 057 059 058 059 060 056 059 063 060 059 057 058
3.500 0.68 069 066 065 068 064 067 069 066 068 067 069
2500 0.80 082 079 078 079 073 075 076 071 074 076 078
1.500 085 090 090 089 091 08 08 081 077 076 077 081
0.500 081 091 095 093 095 08 083 079 074 071 072 075
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.70 cd/m?  0.49 cd/m? 0.95 cd/m? 0.698 0.514
suchej jezdni
0.64 w 0.70
0.70 0.64] X 0.64
_——0.75
o - . — oS-
0.81 - 0.81
-0.87 = = 0.87
5 0.98 0.03
N — 0.98
~ 0.93

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)



Drohiczyn ul. Monterska D |A I_ux

0.61 063 062 066 068 062 085 070 066 0.61 Y 062
Jr0.72 +0.73 Jr0.72 +0.73 +0.75 +0.71 +0.73 +0.79 Jr0.75 +0.74 Jr0.72 +0.73
+0.86 +0.86 Jr0.82 +0.81 +0.85 Jr0.81 +0.84 Jr0.86 +0.82 +0.85 Jr0.84 +0.86 B
1.0 10 0.9 097 1099 4091 1093 |0.94 088 1093 j0.95 4098
N A e A1 N 1 1.0 1.0 410 ,0.96 4095 ,0.96 1.0
Jr1.0 +1 1 +1.1 +1.0 +0.99 +0.92 +0.89 +0.90 +0.94
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
5500 061 063 062 066 068 062 065 070 066 061 062 062
4500 072 073 072 073 075 071 073 079 075 074 072 073
3500 0.86 086 082 08 085 081 084 08 08 085 084 086
2500 1.00 1.02 099 097 099 091 093 094 088 093 095 098
1.500 1.06 112 113 1.1 113 104 102 101 09 095 09 101
0.500 101 113 119 116 118 108 103 099 092 089 090 094
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.87 cd/m?  0.61 cd/m? 1.19 cd/m? 0.698 0.514

Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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053 056 057 058 060 055 056 060 056 [0.52] [0.52] [0.52)
— Jr0.65 +0.68 +0.66 +0.66 +0.69 Jr0.63 +0.65 +0.67 +0.64 +0.63 Jr0.61 +0.63
+0.78 +0.82 Jr0‘81 +0.80 +0.79 +0.72 +0.75 Jr0.75 +0.71 +0.72 +0.71 +0.73
,0.94 098 |0.95 093 1093 084 J0.83 083 077 080 083 4086
,0.94 4091 ,0.88 4087 4081 ,0.80 ,0.81 ,0.86
+0.76 +0.87 +0.92 +0.92 +0.94 +0.86 +0.83 +0.79 +0.73 +0.70 +0.70 +0.74
Obserwator 2: Wartoéci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24792 27.708 30.625 33.542
5.500 053 056 057 058 060 055 056 060 056 052 052 052
4500 0.65 068 066 066 069 063 065 067 064 063 061 063
3500 0.78 082 081 08 079 072 075 075 071 072 071 073
2500 0.94 098 095 093 093 084 083 08 07/ 080 083 086
1.500 094 102 1.03 1.0 101 091 08 08 08 08 081 086
0.500 076 087 092 092 094 08 083 079 073 070 070 074
Obserwator 2: Wartoéci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy 0.76 cd/m?  0.52 cd/m? 1.03 cd/m? 0.681 0.502
suchej jezdni
068 0.74] 0.74 s
—_- 08— 081 _ -~
0.87) — = _
0.87
1.00
i1 = 00" 0-94
11 1.00
1.000 1.1 13 . 12 0.94

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Drohiczyn ul. Monterska D |A I_ux

~066 g o7 073 075 069 070 075 070 [0:65) [0365) [065]

—| 081 ,0.85 4082 ,0.83 ,0.86 079 081 ,0.84 ,0.80 4079 076 079
097 410 10 099 ,0.99 091 093 094 ,0.88 ,0.90 1,089 092
12 12 12 12 12 AN 10 10 096 1,00 1o AN ‘
12 AN RN RN 410 ,0.99 410 AN
,0.95 R 2 N 412 e 410 1099 ,0.92 ,0.87 088 ,0.92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
5,500 0.66 071 0.71 0.73 0.75 0.69 0.70 0.75 0.70 0.65 0.65 0.65
4500 0.81 0.85 082 083 0.86 0.79 0.81 0.84 0.80 0.79 0.76 0.79
3.500 097 1.02 1.01 0.99 0.99 0.91 0.93 0.94 0.88 0.90 0.89 0.92
2500 1.17 122 119 116 1.16 1.05 1.04 1.03 0.96 1.00 1.04 1.08
1.500 117 127 129 127 1.27 1.14 1.10 1.09 1.01 0.99 1.02 1.08

0.500 095 1.08 115 1.15 1.18 1.07 1.03 0.99 0.92 0.87 0.88 0.92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.95 cd/m?  0.65 cd/m? 1.29 cd/m? 0.681 0.502

1



