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OPIS TECHNICZNY

1.  WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla przebudowy dawnego budynku szkoty na potrzeby Centrum Opiekunczo-

Mieszkalnego w Putkowicach Nadolnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia Inwestora;

* podktadéw architektonicznych;
* obowigzujace normy i przepisy.;

* uzgodnien mi¢dzybranzowych.

3. ZAKRES PROJEKTU

W projekcie ujeto:

* instalacje¢ oSwietlenia i gniazd wtykowych;

* instalacje¢ oSwietlenia ewakuacyjnego;

* instalacje sity 1 zasilania odbiornikéw technologicznych;
* instalacje polaczen wyré6wnawczych;

* instalacj¢ odgromowa;

* Instalacje stabopragdowe.

4. ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Zasilanie budynku odbywa¢ si¢ bedzie linia kablowa wzglednie przylaczem
napowietrznym. Na zewn¢trznej S$cianie budynku, wzglednie w linii ogrodzenia,
zamontowany bedzie zestaw ziagczowo pomiarowy (ZZP). Uwaga: Przylacze i zestaw ZZP
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przylaczenia i wg wytycznych wtasciwego Zaktadu
Energetycznego.

Pomiar energii odbywac si¢ bedzie metoda bezposrednig, tréjfazowym licznikiem typu
C52/400V/10A, zamontowanym w goérnej czgsci zestawu.

Od zestawu ztgczowo pomiarowym ZZP do tablicy rozdzielczej TG w budynku nalezy
utozy¢ wewnetrzng lini¢ zasilajacg (WLZ) przewodem YKY 5x25 uktadanym w ziemi,
zgodnie z normg SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE
KABLOWE" - PROJEKTOWANIE I BUDOWA" oraz pod tynkiem .



5. WLZ i TABLICE ROZDZIELCZE

W wiatrotapie zlokalizowana bedzie tablica gtéwna TG wraz z wyltacznikiem gtéwnym
(WG). Wytacznik gtéwny bedzie miat wyprowadzony przycisk zdalnego sterowania (Wppoz)
zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym do budynku. Tablice gtéwng TG wykonac zgodnie ze

schematem.

Z tablicy gtéwnej TG wyprowadzona begdzie linie zasilajaca tablicg kottowni TK. Tablice TK
nalezy wykona¢ w obudowach nasciennych, IP 44.
UWAGA: Wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe 1 przez stropy nalezy

zabezpieczy¢ masg ognioodporng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacj¢ wykona¢ przewodami uktadanymi w tynku lub w rurkach pod tynkiem. W
czesci dydaktycznej zastosowac osprzet melaminowy podtynkowy, w garazu i sanitariatach -
hermetyczny. Gléwne ciagi przewodow nalezy prowadzi¢ w korytku metalowym w
przestrzeni miedzy sufitowej.

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie miejscowo.

Proponowane typy opraw o$wietleniowych podano w legendzie opraw o§wietleniowych.
Sterowanie oswietleniem zewngtrznym odbywaé si¢ bedzie automatycznie, z

wykorzystaniem programowalnego wytacznika zmierzchowego.

Kabel zasilajacy o$wietlenia terenu nalezy uktada¢ w ziemi, wg trasy pokazanej na
rysunku, zgodnie z normg SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE
LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE 1 BUDOWA". Na skrzyzowaniach z infrastruktura
podziemng kabel uktada¢ w rurach ochronnych @ 110.

Proponowane typy opraw podano w legendzie.

WYSOKOSC INSTALOWANIA OSPRZETU

faczniki 1 przefacznikic.......cooooieiniiiiiniin 1,4 m nad posadzka;
gniazdka w biurze, pokojach:...........ccooeiviiiiiiiinniiiine. 0,3 m nad posadzka;
gniazdka w tazienkach:..........cccocoeiniiiiniieinie e, 1,4 m nad posadzka;
gniazdka w garazu oraz pom. technicznych:................... 1,2 m nad posadzka;

gniazdka w zmywarki, pralki:.........ccocccoviiiiiniiinninnnn 0,6 m nad posadzka;



7. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838. Celem instalacji o§wietlenia
ewakuacyjnego jest zapewnienie o$wietlenia drog ewakuacyjnych $wiattem o nat¢zeniu
minimum 1Lx przez okres 1 godziny od czasu zaniku napigcia zasilajacego.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wilasnym rezerwowym zrédiem
napi¢cia. Przewiduje si¢ zastosowanie opraw $ciennych (jednostronnych), oraz sufitowych
(dwustronnych) pracujacych w trybie ,,na ciemno” (TC). Oznacza to, ze przy prawidtowym
dziataniu os$wietlenia podstawowego oprawy ewakuacyjne nie $wiecg. W chwili zaniku
napi¢cia podstawowego oprawy te zapalaja si¢ i $wiecg przez okreslony czas korzystajac z
wlasnego, niezaleznego zrddia energii.

Oprawy montowac¢ nad drzwiami oraz na $cianach, ok. 2,2 m nad posadzka.

Uwaga — oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i nocnego wykorzystywane do oswietlenia

ewakuacyjnego muszg mie¢ odpowiedni certyfikat.

8. INSTALACJA SILY i ZASILANIA ODBIORNIKOW
TECHNOLOGICZNYCH.

Obwody sitlowe stuzy¢ beda do =zasilania odbiornikéw technologicznych, urzadzen
sanitarnych oraz urzadzenia wentylacji.
*0 Wykonac¢ zasilanie kurtyny powietrznej (KP).
*1 Wykona¢ zasilanie wentylatora (WK).
*2 Wykona¢ zasilanie kuchni elektrycznej (KE).
*3 Wykona¢ zasilanie klimatyzatoréw (KLZ, KLW)
*4 Wykonac¢ zasilanie pompy ciepta (PC).
*5 Wykonac¢ zasilanie szaf RACK (PD, audio).
Doktadne miejsce i sposéb zakonczenia obwodu zasilajgcego poszczegdlne odbiorniki
technologiczne ustali¢ na budowie wg projektéw wentylacji oraz technologii. Wszystkie

podiaczenia wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta

9. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Instalacje fotowoltaiczng zaprojektowano przy zalozeniu wykorzystania wytworzonej
energii na biezace potrzeby obiektu oraz sprzedazy nadmiaru energii do sieci energetycznej.
Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma mocy docelowg réwng 4,2 kWp.

Przed podiaczeniem instalacji do sieci nalezy uzyska¢ odpowiednie warunki

techniczne z zakladu energetycznego i spelni¢ podane tam wymagania.



Na dachu zamontowane zostang ogniwa fotowoltaiczne (300Wp) wraz z optymalizatorami
mocy, montowane na przygotowanej konstrukcji wg projektu konstrukcji lub fabrycznych
mocowaniach .

Ogniwa bedg potaczone w baterie, mogacg w sumie wytworzy¢ moc do 4,2 kW.

Fotoogniwa nalezy potaczyé w baterie stosujagc przewody instalacji statopradowych
fotowoltaicznych  SOLARFLEX-XPV1-F 6,0mm?2, lub podobne. Instalacje moduiéw PV
podiaczy¢ do inwertera, ktéry zostanie zamontowany w garazu na parterze .

Kable 1aczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukcji
wsporczej samych modutéw fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami grup modutéw PV
a inwerterami beda prowadzone na trasach kablowych ostonigtych za pomocg rur ostonowych
lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe beda przystosowane do
pracy w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na promieniowanie UV. W budynku kable
uktada¢ w korytkach instalacyjnych lub w rurce pod tynkiem. Przejscia kabli przez dach oraz
elewacje budynku zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig przeniknigcia
wody. Inwertery zostanie zabudowane w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze budynku.

Whylacznik instalacji fotowoltaicznej, zrealizowany jest za pomocg wylacznikéw Ex9IP
16A 2P +SHT31, zabudowanych w rozdzielnicach TF1 oraz TF2. Wytaczniki te beda miaty
wyprowadzony przycisk zdalnego sterowania (Wppoz) zlokalizowany przy wejsciu do
budynku. Dodatkowo Inwertery posiadaja blokade przeciw podaniu napi¢cia do sieci, gdy ta
jest w stanie bez napigciowym (blokada od pracy wyspowej). Wyltaczenie napigcia
zasilajacego rozdzielni¢ TG spowoduje brak mozliwosci generowania do sieci inwestora
napigcia od strony inwertera. Optymalizatory mocy w przypadku uzycia wylacznika Wppoz
obnizg napig¢cie na poszczegdlnych panelach do ok. 1V.

Podtaczenie inwertera do Internetu, a takze dostarczenie rozwigzania polegajacego na
gromadzeniu i wizualizacji danych za posrednictwem sieci internetowej zapewni¢ ma
wykonawca instalacji. Dopuszcza si¢ wykorzystanie rozwigzan oferowanych przez
producentéw inwerterow. Kable taczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne beda
mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutéw fotowoltaicznych.

Potaczenia oraz zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym i
instrukcjami producenta urzadzen. Gléwnym zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest
wspomaganie ogrzewania wody (CWU), zwiazku z tym nalezy z tej samej fazy w ktéra
wpigty zostanie inwerter zasili¢ grzatke (230V) stuzaco do wspomagania podgrzewania wody.
Obwdd ten nalezy wyposazy¢ zegar ktory bedzie zataczal obwdd z grzatka w ciggu dnia wtedy

kiedy panele fotowoltaiczne produkuja najwiecej energii.



UWAGA
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz zaprogramowanie inwertera nalezy zlecic¢

wyspecjalizowanej firmie.
10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku, w garazu, kottowni nalezy utozy¢ szynge wyréwnawczg bednarka Fe/Zn30x4
lub przewodem LY16. Do szyny nalezy podiaczy¢ obudowe i zacisk PE tablicy TG, oraz
wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne. Szyne¢ nalezy uziemi¢ poprzez podigczenie do
uziomu instalacji odgromowej lub w inny sposob. Wszystkie potaczenia winny by¢ wykonane
tak, aby nie bylo mozliwosci roztaczenia ich bez uzycia narzgdzi. Szyng¢ wyréwnawcza
pomalowa¢ w z6tto-zielone pasy. Dodatkowo nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia
wyrOwnawcze metalowych elementéw montowanych na stale w tazienkach, kotlowni i
garazu (DY4).

Projektuje si¢ wykonanie potgczen wyréwnawczych przewodem LgY 16mm2 pomig¢dzy
metalowymi konstrukcjami wsporczymi moduléw PV oraz gtéwna szyng wyréwnawcza

budynku.

11. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrong¢ od porazen zastosowano szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S. Realizowane
ono bedzie poprzez wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe typu S300. Grupy

obwodéw beda dodatkowo zabezpieczone wytacznikami réznicowopragdowymi.
12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepigc
indukowanych w sieci, w budynku zaleca si¢ wykonanie dwustopniowej ochrony przed
przepigciami.

Z uwagi na konieczno$¢ instalowania odgromnikéw i ochronnikéw w jednej tablicy
rozdzielczej w projekcie przewidziano zastosowanie urzadzenia spetniajagcego jednoczenie
wymogi ochrony 11 II stopnia.

Nalezy roéwniez zabezpieczy¢ przed skutkami wyladowan atmosferycznych instalacje
fotowoltaiczna. Kazdy tancuch modutéw PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem

przepigciowym.



13. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ drutem Fe/Zn @ 8 mm. Przewody odprowadzajace wykonac
drutem Fe/Zn @8 prowadzonym w rurkach ochronnych pod tynkiem.

Uziom otokowy wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 ukladanym w wykopie, 1 m od
obrysu budynku Uziom polaczy¢ z szyng wyréwnawczg budynku. Miejsca potaczen
zabezpieczy¢ przed korozja. Zaciski kontrolne, 1aczace przewody odprowadzajace z

uziemiajgcymi zamontowa¢ w zamykanych wnekach, na wys. 0,7 m.

14. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

W budynku zaprojektowano system okablowania strukturalnego. Instalacj¢ nalezy wykona¢ w
oparciu o przetacznice gtéwng systemu (PD) tj. szafe logiczng przeznaczong do zabudowy

modutowymi panelami. Szafa ta znajdowac si¢ bedzie w magazynie.

GNIAZDKA LOGICZNE:

W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zamontowac¢ podtynkowe podwdjne gniazdka
logiczne typu RJ-45, wyposazone w moduty kategorii 6. Gniazdka montowa¢ we wspdlnych

ramkach z gniazdami elektrycznymi i zasilania komputerowego.

OKABLOWANIE:

7. szafy logicznej do kazdego modutu logicznego w poszczegélnych pomieszczeniach
nalezy doprowadzi¢ oddzielny, o§miozytowy kabel UTP 4x2x0,5 kategorii 6. Gtéwne ciagi
kabli nalezy uktada¢ w metalowych korytach instalacyjnych w przestrzeni mi¢dzystropowe;j.
W pokojach przewody rozprowadzi¢ w rurkach pod tynkiem. Przy przetacznicy gléwnej kable
sprowadzi¢ na wysoko$¢ ok. 0,4 m i zakonczy¢ pozostawiajac ok. 2,0 m zapasu. Dlugos¢
pojedynczego kabla nie moze przekroczy¢ 90 m. Przewody wprowadzi¢ do szafy PD i
zakonczy¢ w szafie na panelu krosujgcym.

Zestawienie podstawowych materiatow:

e llos
Lp Numer Nazwa produktu J
katalogowy dn. ¢
) o szt
1 49K06P400 Szafa MMC wiszgca niedzielona 6U 600x400mm 1
i szt
2 BCPAN1U Panel MMC 24xR)45 BC 1U, bez modutéw 2
szt
3 BC6NB Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP 48
4 MMCPF1U5 Panel porzgdkujacy MMC 19"/1U szt 2




CROG .
Listwa zasilajgca 19" 5x230V z wytgcznikiem i filtrem szt
5 49BP5 . o 1
przeciwzaktéceniowym .
Web Smart Pro Switch, supports 48 x GE ports + 4 x
ECS2100- |. o szt
6 o integrated Gigabit SFP ports. SFP ports can be used for 1
redundant links. '
Gniazdo 45x45 mm dla 2xRJ45 BC, natynkowe, bez
WP45X452 . szt
7 e modutow RJ45 (komplet: ramka, support, puszka, 10
adapter) '
Gniazdo 45x45 mm dla 1xRJ45 BC, natynkowe, bez
WP45X451 . szt
8 e modutow RJ45 (komplet: ramka, support, puszka, 5
adapter) '
szt
9 BC6NB Modut MMC RJ45 BC kat.6 UTP 25
Wg
10 VG64SH5 Kabel MMC U/UTP kat.6 250MHz LSZH m. ¢
rzutu
szt
11 VG5041M Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G 1m 25
szt
12 VG50410M Kabel RJ45-RJ45 MMC U/UTP kat.6 10G 10m 25

15. INSTALACJA STEROWANIA ODDYMIANIEM

Projektowane okno oddymiajgce oraz drzwi napowietrzajagce  bedg otwiera si¢
automatycznie. Uktad sterujacy sktada si¢ z centralki (CKD), przyciskéw alarmowych (PA),
czujek dymowych (CD) oraz sitownikéw (SO,SD). Centralka zamontowana bedzie na klatce
schodowej na ostatniej kondygnacji. Zasilanie do centralki nalezy doprowadzi¢ z rozdzielni
gtéwnej TG, z przed wytacznika gtéwnego. Przyciski oddymiania PA zainstalowane bgda na

klatce schodowej na kazdej kondygnacji. Przyciski montowac¢ 1,4 m nad posadzka.

16. SYSTEM PRZYWOLAWCZY

W projekcie przewidziano system przywotawczy firmy ABB. System przywotawczy SP
umozliwia wezwanie pomocy, jezeli osoba niepetnosprawna takiej potrzebuje.

Pociagnigcie za link¢ przycisku pociagowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego w
korytarzu nad drzwiami wejsciowymi do toalety dla niepetnosprawnych. Przyciski wzywajacy
jest podswietlony $wiattem czerwonym i po wywotlaniu alarmu sygnalizuje wystanie
wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu skasowania sygnatu, przyciskiem kasujacym.
Przycisk kasujacy zamontowa¢ przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia toalety dla

niepelnosprawnych. System wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym (rys. nr PB/E/11).



17. INSTALACJA AUDIO

System audio sktad si¢ z pigciu glosnikow sufitowy. .Za dystrybucje¢ audio odpowiada
tuner +odtwarzacz CD oraz SD. Gtosniki oraz wzmacniacz mocy sygnatow pracuja
w technologii 100V umozliwiajacej przeptywanie sygnatu audio na dalekie odleglosci bez

utraty jakosci sygnatu.

18. UWAGI KONCOWE

. Przejécia przewodéw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ masg
ognioodporng o parametrach co najmniej réwnym klasie przegrody pozarowej przez ktéra
prowadzona jest instalacja.

. Przewody ognioodporne nalezy uktada¢ pod tynkiem. W innym wypadku
nalezy stosowa¢ uchwyty i korytka o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

. Przy przejsciu przewodoéw przez sciany 1 inne stale elementy budowlane,
nalezy chroni¢ mechanicznie przewdd ognioodporng rurg ochronna.

. Przeprowadzi¢ niezb¢dne badania i pomiary. Protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

. Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zalozeniami 1 wytycznymi
oraz obowigzujagcymi normami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych" oraz sztukg budowlang.

. Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych w stosunku do
zamieszczonych w projekcie pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikow nie bgda
gorsze od parametréw urzadzen projektowanych.

. Nalezy stosowa¢ przewody oznakowane wg norm CPR.

. Nalezy stosowac¢ przewody zgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09. Na drodze
ewakuacyjnej klasy B2ca-s1b, d1,al . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2.

. W  przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac istniejaca

instalacje elektryczna.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

P, = 27,0 kW
/- 27000 _ .,
J3x400x0,93

Zabezpieczenie przedlicznikowe Iy = 50A, przewody WLZ: YKY 5x25

2. Obliczenie spadku napiecia na WLZ

Przenoszona moc P = 27kW; przewodu Cu25 mm? di. 1 = 68 m
AU, = Pxl

kxs
AU, = 27x68 = 0.9%

83x25



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot

- Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych:
* tablica rozdzielcza
* instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych;
* instalacje sity i zasilania odbiornikéw technologicznych;
* instalacje stabopragdowe;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- 1istniejace tablice elektryczne; istniejace instalacj¢ elektryczne;

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu

- uzbrojenie podziemne, glgbokie wykopy.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

* niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscia wystgpienia elementow instalacji
elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem;

* niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac na rusztowaniach i na
drabinie;

* niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznos$cig uzywania elektronarzedzi oraz
mozliwoscig

* niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot

» Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odnos$nie
wykonywanych przez nich zadan.
= W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca swiadectwo kwalifikacyjne SEP.

6. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

= Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.



Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowa wytacznie
narze¢dzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytaczniki réznicowo pradowe i
uziemione.

Zadbac o wlasciwy strdj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



