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Gmina Drohiczyn
Urząd Miejski w Drohiczynie

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

PROJEKT BUDOWLANY- ZAMIENNY

tytuł:

 dz. ew. 153 , Putkowice Nadolne
 gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

adres:

05.10.2020

„Przebudowa dawnego budynku szkoły na
potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego"
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opaska wokół budynku
obrzeże 50x6x25, kostka brukowa ze
spadkiem 2% na zewnątrz budynku, pod
rynnami korytko ściekowe betonowe

rura spustowa z blachy stalowej ocynkowanej Ø12
kolor brązowy - RAL 8017

przemurowanie komina ponad dachem
wyprawa tynkarska z tynku mozaikowego, kolor grafit

rynna  z blachy stalowej ocynkowanej Ø12
kolor brązowy - RAL 8017

obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
kolor brązowy - RAL 8017

kominy-  tynk mozaikowy
uziarnienie 1,0–1,6 mm; kolor brązowy - RAL 8017

blacha dachówkopodobna z rdzeniem styropianowym gr 15cm
kolor brązowy - RAL 8017

ściany- Tynk silikonowy, faktura „kamyczkowa”,
 ziarno  2,0 lub 2,5 mm; kolor SZARY

obróbki kominów z blachy stalowej
ocynkowanej

kolor brązowy - RAL 8017

Zadaszenie wejścia  (szkło hartowane; grubość szkła
15mm; laminowane z folią PVB lub EVA) podwieszane na

odciągach z linki stalowej lub wspornikach stalowych
ocynkowanych

COKÓŁ-  tynk mozaikowy
uziarnienie 1,0–1,6 mm; kolor brązowy - RAL 8017

gzyms styropianowy profilowany, ozdobny, kolor biały

okna dachowe 78x140

dach nad salą U=0,15 W/(m2K)
blacha dachówkopodobna z rdzeniem styropianowym gr 15cm
wełna mineralna pomiedzy krokwiami gr 10cm
pustka powietrzna 2cm
podkonstrikcja do płyt gkf 5cm
paroizolacja
płyta ogniochronna typy F ( gkf)

blacha dachówkopodobna z rdzeniem styropianowym gr 15cm
pustka powietrzna poddasza
wełna mineralna pomiedzy jetkami gr 10cm
pustka powietrzna 2cm
podkonstrikcja do płyt gkf 5cm
paroizolacja
płyta ogniochronna typy F ( gkf)

wymiana posadzki U=0,284 W/(m2K)
parkiet drewniany gr 2,8cm
szlichta zbrojona siatką 7 cm
folia PE
styropian EPS 100 podłoga 15cm
płyta betonowa 10 cm
hydroizolacja
chudy beton 7cm
piasek ubity warstwami

okna PCV, trzyszybowe Uw<0,9W/m2K

parapet z płytek ceramicznych
klinkierowych
pod parapetem gzyms ozdobny
styropianowy z wykończeniem

ściana zewnetrzna U=0,196W/(m2K)
tynk silikonowy
wełna mineralna15cm
ściana istniejaca
tynk cem- wap kat III

kostka brukowa,
obrzeża palisadowe

gzyms styropianowy profilowany, ozdobny, kolor biały

rynna  z blachy stalowej ocynkowanej Ø12
kolor brązowy - RAL 8017

obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
kolor brązowy - RAL 8017

COKÓŁ-  tynk mozaikowy
uziarnienie 1,0–1,6 mm; kolor brązowy - RAL 8017

folia kubełkowa
styropian XPS 10,0cm
izolacja przeciwwodna

ściana istniejąca

folia kubełkowa
styropian XPS 10,0cm
izolacja przeciwwodna
ściana istniejąca

obudowa istniejacej konstrukcji wieźby płytami  ogniochronnymi typu F (GKF)

czyszczenie i impregnacja grzybobójcza i ogniochronna
istniejącej więźby
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