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rura ochronna

przyłącze

wodociągowe

Ø25x2,5

Ø25x2,5

Ø16x2,0 - rura PE-RT/AL/PE-RT 16x2,0 mm 

Ø20x2,0 - rura PE-RT/AL/PE-RT 20x2,0 mm

zimna woda

ciepła woda

Ø25x2,5 - rura PE-RT/AL/PE-RT 25x3,5 mm

ZZ-EA - zawór antyskażeniowy

W - wodomierz

W

 pion wodny

LEGENDA

ZC - zawór czerpalny ze złączką do węża

Ø25x2,5

Ø25x2,5

Pompa ciepła   

typu powietrze - woda  

Ø16x2,0

Ø16x2,0

Gmina Drohiczyn

Urząd Miejski w Drohiczynie

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

„Przebudowa dawnego budynku szkoły na

potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego"

 dz. ew. 153 , Putkowice Nadolne

 gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

RZUT PARTERU   SKALA 1:75

PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY

05.X.2020
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GEBERIT

ŁAZIENKA

A.08

PU: 5,42 m2

GRES

HOL

A.02

PU: 14,41 m2

GRES

JADALNIA/ SALA DZIENNEGO POBYTU

A.03

PU: 29,78 m2

GRES

KUCHNIA

A.04

PU: 14,49 m2

GRES

SALA ĆWICZEŃ

A.10

PU: 78,98 m2

pos żywiczna

WIATROŁAP

A.01

PU: 3,97 m2

GRES

POKÓJ KLUBOWY

A.05

PU: 15,10 m2

GRES

SZATNIA

A.06

PU: 6,00 m2

GRES

ŁAZIENKA

A.07

PU: 6,05 m2

GRES

KLATKA SCHODOWA

A.09

PU: 23,43 m2

GRES

ŚWIETLICA

A.13

PU: 37,35 m2

GRES

KOTŁOWNIA

A.12

PU: 8,03 m2

GRES

MAGAZYN + PRALNIA

A.11

PU: 2,35 m2

GRES

ŁAZIENKA

A.14

PU: 5,40 m2

GRES
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INSTALACJA WODY 
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1. PRZEWODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ZAPROJEKTOWANO Z RUR PE ZACISKOWYCH. 2. INSTALACJE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I DTR PRODUCENTA SYSTEMU 3. PRZEWODY PROWADZONE W POSADZCE NALEŻY PROWADZIĆ W RURACH OSŁONOWYCH 4. W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWORY SPUSTOWE ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA/ W NAJWYŻSYCH ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE 5. WSZYSTKIE PRZEWODY Z.W. I C.W. (NAD POSADZKĄ) NALEŻY IZOLOWAĆ OTULINĄ  TYPU FRZ z PE 6. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ NALEŻY WYKONAĆ JAKO WODO- I GAZOSZCZELNE
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