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- podejscie kanalizacyjne

- — — - - poziom kanalizacji sanitarnej

KR
j:[ - wpust podtogowy

@ ® - pion kanalizacji sanitarnej
K1-PVC @110

K2-PVC @75
K3-PVC @75
K4-PVC @110

PVC@40 - rura kanalizacyjna PVC - DN40/Dz40
PVC@50 - rura kanalizacyjna PVC - DN50/Dz50
PVC @75 - rura kanalizacyjna PVC - DN70/Dz75
PVC@110 - rura kanalizacyjna PVC - DN100/Dz110
PVC@160 - rura kanalizacyjna PVC - DN150/Dz160

PE-HD@32 - rura kanalizacyjna PE-HD - DN32/Dz32
PE-HD®@40 - rura kanalizacyjna PE-HD - DN40/Dz40

UWAGI:

POKOJ Z LA

INSTALACJA KS

1. PIONY | PODEJSCIA DO URZADZEN KAN.
SANITARNEJ  NALEZY WYKONAC Z RUR
HT/PVC—U W ZAKRESIE SREDNIC DO DN 0,10
(8110). POZIOMY KANALIZACJI SANITARNEJ
NALEZY WYKONAC RUR PVC—U O POtACZENIACH
KIELICHOWYCH Z USZCZELKA GUMOWA Z
WYDtLUZONYM  KIELICHEM.

2. WSZYSTKIE PRZEWODY KAN. CISNIENIOWEJ
(RURY TLOCZNE) NALEZY WYKONAC Z RUR
PE—HD/PN6 ZGRZEWANYCH

3. INSTALACJE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
DTR PRODUCENTA

4. NA WSZYSTKICH PIONACH KANALIZACJI
SANITARNEJ NALEZY WYKONAC REWIZJE (U
PODSTAWY PIONU)

5. WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ SCIANE
ZEWNETRZNA NALEZY WYKONAC JAKO WODO- |
GAZOSZCZELNE

6. WYWIEWKI PIONOW KAN. SANIT. WPROWADZIC
W BLOKI WENTYLACYJUNE
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SALA DO ZAJEG /POKOJ
Al3
PU: 27,54 m2
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Gmina Drohiczyn

Urzad Miejski w Drohiczynie
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»,Przebudowa dawnego budynku szkoty na

potrzeby Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego"
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gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie
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1. PIONY I PODEJŚCIA DO URZĄDZEŃ KAN. SANITARNEJ  NALEŻY WYKONAĆ Z RUR HT/PVC-U W ZAKRESIE ŚREDNIC DO DN 0,10 ( 110). POZIOMY KANALIZACJI SANITARNEJ  110). POZIOMY KANALIZACJI SANITARNEJ 110). POZIOMY KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYKONAĆ RUR PVC-U O POŁĄCZENIACH KIELICHOWYCH Z USZCZELKĄ GUMOWĄ Z WYDŁUŻONYM KIELICHEM. 2. WSZYSTKIE PRZEWODY KAN. CIŚNIENIOWEJ (RURY TŁOCZNE) NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PE-HD/PN6 ZGRZEWANYCH   3. INSTALACJE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z DTR PRODUCENTA 4. NA WSZYSTKICH PIONACH KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY WYKONAĆ REWIZJĘ (U PODSTAWY PIONU)  5. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ NALEŻY WYKONAĆ JAKO WODO- I GAZOSZCZELNE 6. WYWIEWKI PIONÓW KAN. SANIT. WPROWADZIĆ W BLOKI WENTYLACYJNE
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