obudowa istniejacej konstrukcji wiezby ptytami ogniochronnymi typu F (GKF)

blacha dachéwkopodobna z rdzeniem styropianowym gr
15cm

kolor brgzowy - RAL 8017

obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
kolor brazowy - RAL 8017

rynna z blachy stalowej ocynkowanej @12
kolor brgzowy - RAL 8017

gzyms styropianowy profilowany, ozdobny, kolor biaty

rura spustowa z blachy stalowej ocynkowanej @12
kolor brgzowy - RAL 8017

$ciany- Tynk silikonowy, faktura ,kamyczkowa”,
ziarno 2,0 lub 2,5 mm; kolor SZARY

COKOL- tynk mozaikowy
uziarnienie 1,0-1,6 mm; kolor brgzowy - RAL 8017

opaska wokét budynku

obrzeze 50x6x25, kostka brukowa ze _|
spadkiem 2% na zewnatrz budynku, pod
rynnami korytko $ciekowe betonowe

PRZEKROJ A-A SKALA 1:75

8,64

Stropodach U=0,147 W/(m2K)

blacha dachéwkopodobna z rdzeniem styropianowym gr 15cm
wetna mineralna pomiedzy krokwiami gr 10cm

pustka powietrzna 2cm

podkonstrikcja do ptyt gkf 5cm

paroizolacja

czyszczenie i impregnacja grzybobdéjcza i ogniochronna
istniejacej wiezby

folia kubetkowa
styropian XPS 10,0cm
izolacja przeciwwodna
$ciana istniejaca

5 T oy ) . .
A > () obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
- 68 ] &0 0 =1 G75 p Rolor brazouy - RAL 01T
[Te) w0
N N N X X
rynna z blachy stalowej ocynkowanej @12
kolor brgzowy - RAL 8017
6.1 gzyms styropianowy profilowany, ozdobny, kolor biaty
BRINET N N
~ ™
= 2
ﬂ obramienia styropianowe szer 10cm gr 2,5cm, biate
wymiana posadzki N
gres 1,2cm [T}
szlichta zbrojona siatkg 5 cm :
~ folia PE %
( a ﬁg:g&i”@rgwlg&gggmga 5gn o~ 4.08 5 okna PCV, trzyszybowe U,,<0,9W/m2K
istniejacy strop o ) V 5.8
% u&; C tynk cem-wap kat Il o ® oo $ciana zewnetrzna U=0,196W/(m2K)
| © q ~ tynk silikonowy
® m » || styropian 15cm
C 3,1 © Sciana istniejaca
\V4 © tynk cem- wap kat Il
< ~| L Zadaszenie wejscia (szkio hartowane; grubos$¢ szkta
C c(% 2,f 6 15mm; laminowane z folig PVB lub EVA) podwieszane na
t& l& © odciggach z linki stalowej lub wspornikach stalowych
< IS¢ Y g ocynkowanych
o okna PCV, trzyszybowe U,,<0,9W/m2K
EI30
wymiana posadzki U=0,284 L
g ] & E;Testg)r 1,2cm | I @ M g parapet z ptytek ceramicznych
A N szlichta zbrojona siatka 5 cm A A —{ Winkierowych
(@) ™ folia PE g 4 pod parapetem gzyms ozdobny
=i . Py N
S styropian EPS 100 podioga 15c S < 0,95 styropianowy z wykoriczeniem
el plyta betonowa 10 cm P — .
hxdgmzbo'aqa COKOL- tynk mozaikowy inwestor: j ;
chu )I( ek)tgt;n 7cmtW ) =2 7: | ji L uziarnienie 1,0-1,6 mm; kolor bragzowy|- RAL 8017 Gmina Droh|czyn
piasek ubity warstwami = == Urzad Miejski w Drohiczynie
ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN
-0,33 tytut:
»Przebudowa dawnego budynku szkoty na
potrzeby Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego™
Y adres:
‘;‘;}';?O'&‘:rf*)‘égvé’a 0.00m ) dz. ew. 153, Putkowice Nadolne
ol eoswodna gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie
Sciana‘istniejgca
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