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Uwagi:

1. Zakłady zbrojenia minimum 40 średnic pręta.

2. Izolacje ław wg opisu technicznego

3. Pod ławami wykonać podkład z 10cm chudego betonu.

4. Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych o

 szerokości 24cm.

5. Wszelkie niezgodności i niejasności w dokumentacji

    projektowej oraz na budowie należy zgłaszać projektantowi

    przed wykonaniem robót budowlanych.

6. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi

    i architektonicznym.

7. Nowe ściany fundamentowe zakończyć wieńcem

     W1 24x24cm zbrojonym 4 prętami Ø12,

     strzemiona Ø6 co 25cm.

8.  W przypadku stwierdzenia podczas wykonania wykopu

    gruntów innych niż przyjętych w obliczeniach należy

    niezwłocznie powiadomić projektanta w celu weryfikacji

    obliczeń.

9.  W przypadku natrafienia podczas wykopów na zwierciadło

    wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia, należy

    przed przystąpieniem do robót przewidzieć sposób

    odpompowania wody z dna wykopu.

10.  Wykop powinien zostać odebrany przez uprawnionego do

    tego geologa.
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