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! ) ) ) ) ) 1. ROZPROWADZENIA W POMIESZCZENIACH © Modul o owoksiazny ok Jakubiak

Instalacje technologiczng kottowni w pomieszczeniu kottowni (od kotta do ZAPROJEKTOWANO W SYSTEMIE ROZDZIELACZOWYM 0 Falownik 'S'\{Ai.w;\';%? MAZ/0413/PBS/16
rozdzielaczy) wykona¢ z rur stalowych czarnych instalacyjnych z usunietym Z RUR PE—Xc z BARIERA ANTYDYFUZYJINA o Sieé elektryczna
wyptywem szwu wg PN—74/H—74244 tqczonych przez spawanie. 2. GRZEJINIKI PRZEWIDZIANE DO PODLACZENIA WG o M { komunikacii

Instalacje centralnego ogrzewania (c.0.) od rozdzielaczy w kotfowni do RZUTU odu UFNKBCH LT?;?;CEJZ%E
rozdzielaczy w szafkach wngkowych z rur wielowarstwowych 3. INSTALACJE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z O" Y
PE—RT/AL/PE—RT o potqczeniach zaprasowywanych. ZALECENIAMI | DTR PRODUCENTA SYSTEMU -

Instalacje c.o. od rozdzielaczy w szafkach wnegkowych wykona¢ z rur 4. WSZYSTKIE GRZEJNIKI PANELOWE W MIESZ. | nazwa rysunku: ROZWINIECIE
PE—Xc (t.max=95°C; 6 bar) o potqczeniach zaciskowych zaprasowywanych. Z WBUDOWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM o . . ) INSTALACJA C.O.
Instalacje c.o. wykona¢ w ukiadzie rozdzielaczowym, rury ukladac w GRZEJNIKI Z PODLACZENIEM DOLNYM POPRZEZ branza:
posadzkach w warstwie ocieplenia. Podtqczenia wszystkich grzejnikéw rurami SRUBUNEK PRZYLACZENIOWY ==
@16x2.0 mm. 5. WSZYSTKIE GRZEUNIKI LAZIENKOWE W BUDYNKU o - = POBER MOCY ELEKTRYCZNEJ INSTALACJE SANITARNE
Przejscia instalacji c.o. przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wg ZAPROJEKTOWANO TYPU DRABINKOWEGO
BN—82/8976—50 (przejscia przez przegrody pozarowe WYPOSAZONE W ZAWOR PRZYGRZEJNIKOWY POMPA CIEPYr A 0,6 kW skala: o
o odpornosci ogniowe] przegréd). Rurociagi c.o. nalezy izolowa¢ termicznie — Z NASTAWA ADV6—K | SRUBUNKIEM
wymagane grubosci izolacji wg Dz. Ust. Nr 201 poz. 1238. 6. WSZYSTKIE SRUBUNKI PRZY GRZEJNIKACH GRZALKA ELEKTRYCZNA + 2,0 kW

WYPOSAZONE SA W NASTAWY, KROCIEC DO Oy TR nr rysunku: PB/S/4.0
NAPEENIANIA | OPROZNIANIA GRZEJNIKA ' ' -
7. PIONY NALEZY ZABEZPIECZYC OTULINA H H

IZOLACYJINA TYPU: FRZ Z PE e - ! faza pregfages

8. PODEJSCIE DO GRZEJNIKA W PODLODZE — - i OJEKT BUDOWLANY—ZAMIENNY
216%2,0/PEX (CHYBA, ZE OPISANO INACZEJ) : - fl | - i T~

9. W NAJINIZSZYCH PUNKTACH INSTALACJI NALEZY ' '
STOSOWAC ODWODNIENIA A W NAJWYZSZYCH
ODPOWIETRZENIA
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