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Nowe ściany działowe 

Projektowane nadproża w ścianie istniejącej

Uwagi:

1. Zakłady zbrojenia minimum 40 średnic pręta.

2. Izolacje wg projektu architektonicznego.

3. Układ ścian wg architektury.

4. Wszelkie niezgodności i niejasności w dokumentacji

    projektowej oraz na budowie należy zgłaszać projektantowi

    przed wykonaniem robót budowlanych.

5. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów

    stykających się z nim, z rysunkami szalunkowymi oraz łącznie

    z projektami branżowymi i architektonicznym.

6. Po obwodzie nowych ścian nośnych parteru wykonać wieniec , zbrojony wg

    rys. konstrukcyjnych.

7. Nadproża opierać co najmniej na odcinkach 25cm na murach nośnych.

8. Wymiary podano w centymetrach,a rzędne w metrach z zastrzeżeniem

    wymiarów przy których podano inną jednostkę.

9. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych oraz

    zamówieniem elementów należy wymiary zweryfkować bezpośrednio na

    budowie.

10. Wieniec W1 wpóścić w istniejące ściany na co najmniej połowę grubości

    istniejącej ściany.

Beton B25

Stal zbrojeniowa AIIIN

Otulina 2cm

Stal St3S

Projektowane trzpiene żelbetowe 
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Otwór drzwiowy/okienny do zamórowania

„Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

wraz z budową zbiornika szczelnego do 10m"
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