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QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

Gmina Drohiczyn
Urząd Miejski w Drohiczynie

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

PROJEKT BUDOWLANY- ZAMIENNY

tytuł:

 dz. ew. 153 , Putkowice Nadolne
 gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

adres:

05.10.2020

„Przebudowa dawnego budynku szkoły na
potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego"
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21,45 m2

270,38 m2

12,88 m2

191,43 m2

miejsca postojowe 3,6x7,0m
miejsca postojowe 2,5x5,0m

ściana oddzielenia pożarowego

budynek gospodarczy

budynek gospodarczy

ściana oddzielenia pożarowego
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LEGENDA

wjazd bramowy,

granice działki

BUDYNEK PRZEBUDOWYWANY

wejścia do budynku

PROJEKTOWANE powierzchnie utwardzone
dojścia podjazdy / kostka brukowa

ABCD

 BUDYNEK PRZEBUDOWYWANY

droga manewrowa

trawnik

projektowana sieć instalacji
elektrycznejwg. odrębnego popracowania

projektowana sieć kanalizacji sanitarnej

szafka elektryczna/ złącze kablowe
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infrastruktura:

projektowana sieć instalacji elektrycznejg

LEGENDA

wjazd bramowy,

wejścia do budynku

ABCD

droga manewrowa

trawnik

wjazd bramowy i furtka

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 153                                     7554,0m2   (0,755)                        (100,00%)
                                                                                             PRZED                                    PO

POW. ZABUDOWY na działce 153                                          584,16 m2             595,73 m2           (7,88%)
      1 Przedmiotowy budynek 300,90 m2               312,47 m2

      2 Istniejący środowiskowy dom pomocy 270,38 m2               270,38 m2

      3 Istniejący budynek gospodarczy   12,88 m2                 12,88 m2

POWIERZCHNIA UTWARDZONA                                       540,93 m2     1138,43m2          (15,74%)
     1. Dojścia i dojazdy, miejsca postojowe                       211,0 m2    493,50m2

     2. Powierzchnia żwirowa                                             138,50 m2           338,50m2

       3. Teren                                                                       191,43 m2           191,43 m2

       4. powierzchnia z płyt gumowych                                   0,00 m2            165,00 m2

POWIERZCHNIA ZIELONA                                           6428,91m2         5769,84m2        (76,38%)

                                                                          PRZED                                                                   PO

POW. ZABUDOWY                                                 300,90 m2                --------------           312,47 m2

POW UZYTKOWA                                         411,56 m2                --------------           406,01 m2

POW CAŁKOWITA       422,32 m2                --------------           440,62 m2

KUBATURA  NAZIEMNA                             2095,50 m3              --------------          2138,05 m3

KĄT NACHYLENIA DACHU                             45%/ 85%                        bez zmian
WYSOKOŚĆ BUDYNKU                                     8,86m                           bez zmian
Poziom  posadzki  budynku istniejącego            0,00 = 116,85m             -0,15=116,60
ILOŚC KONDYGNACJI w części rozbudowanej   2  i 1 KOND NADZIEMNA   bez zmian

projektowana sieć instalacji elektrycznej

projektowana sieć kanalizacji sanitarnej

szafka elektryczna/ złącze kablowe

istniejąca sieć instalacji wodnej
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infrastruktura:

projektowana sieć instalacji elektrycznejg

PROJEKTOWANE schody zewn./ pochylnie

granice działki- ogrodzenie

ilośc kondygnacjiII

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

istniejący budynek gospodarczy
istniejący zbiornik na nieczystości

istniejący Środowiskowy Dom Pomocy
istniejący maszt telefoni cyfrowej

istniejący zbiornik gazu ziemnego
śmietnik
PROJEKOTWANY ZBIORNIK NA
NIECZYSTOŚCI do 10m3

istniejace powierzchnie utwardzone dojścia
podjazdy / kostka brukowa
PROJEKTOWANE powierzchnie utwardzone
dojścia podjazdy / żwir

LEGENDA-
 SIŁOWNIA ZENWNĘTRZNA I ELEMENTY
MAŁEJ ARCHITEKTURY

1. Orbitrek - 1 szt.
2. Twister obrotowy +    Wahadło - 1 szt.
3. Wioślarz + Pylon + Prasa nożna   - 1 szt.
4. Biegacz- 1 szt.
5.       Ławka -2szt.
6.       Pajacyk-Motyl- 1 szt.
7.       Stół do gry w szachy - 1 szt.
8.       Prasa ręczna - 1 szt.

nawierzchnia pouliretanowa

oprawa parkowa na słupie h=5m
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 SKALA 1:500

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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