
V=0,80 m3/h

H=1,4 m

pompa-obieg c.o. 

V=0,25 m3/h

H=0,8 m

pompa-obieg c.w.u. 

V=0,40 m3/h

H=1,2 kPa

stałoobrotowa

sterowana elektronicznie

stałoobrotowa

ZAŁOŻONE PARAMETRY

tz/tp=75/55°C

kocioł gazowy 

z.b 1915  

 1" 3 bar 

75°C

55°C

pompa - obieg kotłowy 

V=0,79 m3/h 

H=1,05 m 

DN 25

stal 

stałoobrotowa

zamknięte N.W.

ciśnienie instalacji = 2,5 bar

pojemność instalacji = 70 l

Dn50

16x2,0
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pompa-obieg cyrkulacyjny 

Gmina Drohiczyn

Urząd Miejski w Drohiczynie

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

„Przebudowa dawnego budynku szkoły na

potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego"

 dz. ew. 153 , Putkowice Nadolne

 gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

dn 20

Rozdzielacz

dn 15

MULTIFLEX-F1

323 W

0.6 m 

CV11-60

n 2

dn 15

MULTIFLEX-F1

n 3

dn 15

MULTIFLEX-F1

850 W

0.7 m 

CV22-60

n 3

dn 15

MULTIFLEX-F1

696 W

n 2

Samoczynny zawór 

odpowietrzający

dn 20

Rozdzielacz

Samoczynny zawór 

odpowietrzający

dn 15

MULTIFLEX-F1

635 W

0.9 m 

CV11-60

n 2

dn 15

MULTIFLEX-F1

796 W

n 2

dn 16×2,0 dn 16×2,0 

Pokój z łazienką

A.14

dn 16×2,0 

+20°C 1154 W

dn 15

MULTIFLEX-F1

796 W

n 2

dn 15

MULTIFLEX-F1

n 3

dn 15

MULTIFLEX-F1

1600 W

n 4

1.4 m 

CV22-60

dn 15

MULTIFLEX-F1

1600 W

n 4

dn 15

MULTIFLEX-F1

1649 W

n 4

dn 15

MULTIFLEX-F1

1033 W

n 3

0.9 m 

CV22-60

MULTIFLEX-F1

920 W

n 3

0.7 m 

CV22-60

Samoczynny zawór 

odpowietrzający

dn 20

Rozdzielacz

dn 16×2.0 dn 16×2.0 dn 16×2.0

rozdzielacz DN 40 

zasilanie + powrót 

+20°C 273 W

Łazienka

dn 15  n 1

AV6-K

SAN07 06

0.6 m 

273 W

DN 25

DN 25

25x2,0

PP

stal

PP

stal

Sala do zajęć

A.13

+20°C 1593 W

Pokój personelu

A.18

+20°C 282 W

SAN11 07

0.75 m 

dn 15  n 2

519 W

AV6-K

Aneks kuchenny

A.16

+24°C 552 W

SAN11 05

0.5 m 

dn 15  n 2

383 W

AV6-K

Pokój z łazienką

A.17

+20°C 852 W

Kuchnia

A.04

+20°C 696 W

Wiatrołap

A.01

+16°C 323 W

Jadalnia

A.03

+20°C 1701 W

Pokój klubowy

A.05

+20°C 1149 W

dn 16×2,0 

dn 15

MULTIFLEX-F1

286 W

0.7 m 

CV11-30

n 2

Szatnia

A.06

+20°C 286 W

A.08

dn 16×2,0 dn 16×2,0 

+20°C 285 W

Łazienka

dn 15  n 1

AV6-K

SAN07 06

0.6 m 

285 W

A.07

Sala ćwiczeń

A.10

+20°C 4850 W

Łazienka

A.14

+20°C 201 W

Klatka schodowa

A.09

+18°C 1033 W

Kotłownia

A.12

+18°C 920 W

dn 15

MULTIFLEX-F1

1461 W

n 3

1.0 m 

CV22-60

świetlica

A.13

+13°C 1461 W

dn 16×2,0 dn 16×2,0 dn 16×2,0 dn 16×2,0 dn 16×2,0 dn 16×2,0 dn 16×2,0 dn 16×2,0 dn 16×2,0 dn 16×2,0 dn 16×2,0 

1.1 m 

CV11-60

1.1 m 

CV11-60

0.6 m 

CV22-60

850 W

0.7 m 

CV22-60

1149 W

1.0 m 

CV22-60

1.2 m 

CV22-60

1.4 m 

CV22-60

32x3,0

dn 15

MULTIFLEX-F1

282 W

n 1

0.5 m 

CV11-45

dn 15

MULTIFLEX-F1

469 W

n 2

0.7 m 

CV11-60

Łazienka

A.15

+20°C 264 W

SAN07 06

0.6 m 

dn 15  n 1

264 W

AV6-K

dn 15

MULTIFLEX-F1

552 W

n 2

0.8 m 

CV11-60

dn 15  n 1

AV6-K

SAN07 05

0.5 m 

201 W

ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO

dn 15

MULTIFLEX-F1

1649 W

n 4

1.4 m 

CV22-60
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