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QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

Gmina Drohiczyn
Urząd Miejski w Drohiczynie

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

PROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY

„Przebudowa dawnego budynku szkoły na
potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego"

tytuł:

 dz. ew. 153 , Putkowice Nadolne
 gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

adres:

05.10.2020
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5,36 m2
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KR

przebudowa schodów zewnetrznych

8%

budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

balustrada  ze stali
kwasoodpornej

sciana zewnetrzna (U=0,196 W/(m2K)
tynk silikonowy
styropian 15cm

ściana istniejaca
tynk cem- wap kat III

stojak na rowery

8%

balustrada  ze stali
kwasoodpornej

budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

sciana zewnetrzna (U=0,196 W/(m2K)
tynk silikonowy
styropian 15cm
ściana istniejaca
tynk cem- wap kat III

sciana zewnetrzna
(U=0,196 W/(m2K)

tynk silikonowy
wełna mineralna 15cm

ściana istniejaca
tynk cem- wap kat III

parapet z płytek ceramicznych klinkierowych
pod parapetem gzyms ozdobny styropianowy z

wykończeniem

okna PCV, trzyszybowe Uw<0,9W/m2K

okna PCV, trzyszybowe Uw<0,9W/m2K

parapet z płytek
ceramicznych
klinkierowych
pod parapetem gzyms
ozdobny styropianowy z
wykończeniem

sciana zewnetrzna (U=0,196 W/(m2K)
tynk silikonowy
styropian 15cm
ściana istniejaca
tynk cem- wap kat III

sciana zewnetrzna
 (U=0,196 W/(m2K)

tynk silikonowy
wełna mineralna 15cm

ściana istniejaca
tynk cem- wap kat III

tynk cem- wap kat III 1,5cm
ściana z pustalów ceramicznych 24cm
tynk cem- wap kat III 1,5cm
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ZAMUROWANIE OKNA
tynk silikonowy

wełna mineralna 15cm
ściana istniejaca

tynk cem- wap kat III

wycieraczka szczotkowa z wkładem ze
stali nierdzewnej

RS fi12

RS fi12

RS fi12 RS fi12

RS fi12

RS fi12

RS fi12

kurtyna powietrzna

zamurowany
otwór okienny

nowy otwór  60x145
nadproże 2x C100

skręcone M12

tynk cem-wap kat III
ściana istniejąca
tynk cem-wap kat III
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tynk cem- wap kat III 1,5cm
ściana z pustalów ceramicznych 24cm
tynk cem- wap kat III 1,5cm

kanał nawiewny typu "Z" do kotłowni

wykucie nowych drzwi
nadproże 2x C100

wykucie nowych drzwi
nadproże 2x C100

wymiana drzwi na witrynę
okienną

WYŁAZ W STROPIE
montaż wyłazu ocieplonego 110x80cm z schodami strychowymi
magazyn na poddaszu

kostka brukowa,
obrzeża palisadowe

wykucie nowych drzwi
nadproże 2x C100

poszerzenie otworu drzwiowego
nadproże 2x C100

wykucie nowych drzwi
nadproże 2x C100

wykucie nowych drzwi
nadproże 2x C100

kocioł CO
gazowy
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wyparzarka zmywarka zmywarka

blat -przyjęcie
produktów

zwrot naczyń wydanie posiłków

blat -
wydawanie
posiłków

wanna
60x60x40

OKNO
DACHOWE

78x140

PRALKA

EI
30winda z kabiną

110x210cm

POMPA
CIEPŁA

siedzisko
składane

SZAFY

ŁAZIENKA
A.08

PU: 5,42 m2
GRES

HOL
A.02

PU: 14,41 m2
GRES

JADALNIA/ SALA DZIENNEGO POBYTU
A.03

PU: 29,78 m2
GRES

KUCHNIA
A.04

PU: 14,49 m2
GRES

SALA ĆWICZEŃ
A.10

PU: 78,98 m2
pos żywiczna

WIATROŁAP
A.01

PU: 3,97 m2
GRES

POKÓJ KLUBOWY
A.05

PU: 15,10 m2
GRES

SZATNIA
A.06

PU: 6,00 m2
GRES

ŁAZIENKA
A.07

PU: 6,05 m2
GRES

KLATKA SCHODOWA+ WINDA
A.09

PU: 27,67 m2
GRES

ŚWIETLICA
A.13

PU: 37,35 m2
GRES

KOTŁOWNIA
A.12

PU: 9,03 m2
GRES

MAGAZYN + PRALNIA
A.11

PU: 2,90 m2
GRES

ŁAZIENKA
A.14

PU: 5,40 m2
GRES

A

B

B

ściany istniejace

warstwa styropianu

ściany projektowane z gazobetonu

ściany iprojektowane w konstrukcji lekkiej

kabiny wc z płyty HPL

LEGENDA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZYZIEMIA

nr.
pomieszczenia

A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14

nazwa pomieszczenia

WIATROŁAP
HOL

JADALNIA/ SALA DZIENNEGO
POBYTU
KUCHNIA

POKÓJ KLUBOWY
SZATNIA

ŁAZIENKA
ŁAZIENKA

KLATKA SCHODOWA+ WINDA
SALA ĆWICZEŃ

MAGAZYN + PRALNIA
KOTŁOWNIA
ŚWIETLICA
ŁAZIENKA

powierzchnia

3,97
14,41
29,78
14,49
15,10
6,00
6,05
5,42
27,67
78,98
2,90
9,03
37,35
5,40

256,55 m²

N

RZUT PARTERU

PB/A/1.0

1:75

RZUT PARTERU   SKALA 1:75
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