OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1| BUDOWAZAWOROW REDUKCYJNYCH _
1it ___|Sie¢ wodociagowa .
1.1, 'ﬁoboty ziemne
1 !
1/KNNR 1 ‘Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- | m3
d.1./0210-03 inymi 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr kat. I1l-IV
1.1
| 272 m3 54,000,
| | RAZEM 54,000
2]KNNR 1 |Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pio- [m3 |
d.1. ‘0307-03 |nowych w gruntach suchych - reczne wyprofilowanie dna wykopu ‘
14 | ‘
| 9%0,2*2 m3 3,600|
| | | | RAZEM | 3,600
3/KNNR 1 |Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubi- 'm3
d.1./0214-05 \jakami - kat.gr. 1lI-1V -
1.1 |
| |54-3,14*1,5%0,375*3 m3 ' 48,701/
' | ' ' RAZEM 48,701
1.1 } "Roboty instalacyjne
2
4|KNNR 4 Studnie PVC o $r. 2000 mm wykonywane metoda studniarska w gruncie kat.Ill [stud, |
d.1./1416-05-ana- |- glebokosé 3 m ' ' '
1.2‘ logia |
12 stud. 2,000
| | RAZEM 2,000
5/KNNR 4 |Przejscie przez sciany szczelne na rure PVC DN100 szt
d.1./1427-01 |
1.2‘ ‘
4 szt 4,000
| | | RAZEM | 4,000
6/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe dwukielichowe taczone na |szt ! |
d.1.1023-03 |weisk o DN100 ‘ ‘
1.2 \ i
| ‘4 szt 4,000,
i i = | RAZEM 4,000
7 KNNR 4 |Sieci wodaciggowe - kraciec zeliwny jednokoinierzowy DN100 szt
d.1.1014-03 ‘ ;
1.2 \
! 14 |szt | 4,000|
| | | RAZEM | 4,000
B\KNNR 4 ‘Zasuwy kotnierzowe krotkie o ér. do 100 mm montowane na rurociggach PVC i kpl. ‘
d.1.1112-02 ‘PE ‘
1.2
14 |kpl. | 4,000,
‘ ' RAZEM 4,000
9\ KNNR 4 iZawory kotnierzowy zwrotny dla instalacji wodociggowych DN100 szt.
d.1.0130-08 ‘
1.2 ‘
2 szt | 2,000,
f | RAZEM | 2,000
10 KNNR 4 poz.zam Filtr kotnierzowy siatkowy skosny DN100 Ikpl. [
d.1.1112-02 ‘
1.2
| [2 |kpl. | 2,000
i f RAZEM 2,000
11/ KNNR 4 |poz.zam Zawor redukcyjny DN 100 kpl.
d.1.1112-02 ‘ ‘
1.2| ‘ : ;
| |2 [kpl. 2,000/
| : . RAZEM 2,000
1.1.] ‘Roboty odbiorowe
3
12*KNNR 4 ’Préba wodna szczelnoéci kanalow rurowych o r.nominalnej do 150 mm [ode. -1 |
d.1./1610-01 | prob.
1.3 ‘ ‘ ‘
‘ |2 ‘odc. 2,000
| |proéb.
' | RAZEM | 2,000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 7902




