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Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003r.) z pdzn. Zmianami.

1. Przedmiot inwestycji — przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego na budowe sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200 na
dziatkach o numerach geodezyjnych: 618, 628, 622, 624, 625, 623, 626, 627,
629, 556, 568 w miejscowosci Ostrozany.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu — dziatka nr 556 jest drogg powiatowg
zarzgdca drogi to PZD w Siemiatyczach, dz. nr geod. 622 to dziatka prywatna,
dziatki nr geod. 618, 628, 624, 625, 623, 626, 627, 929, 556, 568 to dziafkki
gminne bedace witasnoscig Gminy Drohiczyn. W obrebie projektowanej
infrastruktury teren uzbrojony jest w sieci i urzadzenia tj.: napowietrzne sieci
energetyczne i telefoniczne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, gazu
oraz kable energetyczne i telefoniczne. Nie przewiduje sie zadnych zmian w
istniejgcym uksztattowaniu terenu dziatek w miejscu projektowanej infrastruktury,
gdyz roboty bedg prowadzone z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu — na omawianym terenie projektuje sig
wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC-U
SN8 SDR 34, @ 200,mm. utozona na podsypce zwirowo piaskowej gr. 20cm.

4. Zestawienie powierzchni projektowanego obiektu
- kanalizacja sanitarna z rur:

PVC - U @ 200 mm 311,00 m x 0,20 = 62,20m?
- Studnie PP @1000mm 0,80m?2 x 2 szt. = 1,60m?
- studnie PP @425 0,14m?2x 6 szt = 0,84m?

5. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
teren, na ktorym projektowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, oraz nie jest
wpisany do rejestru zabytkoéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla Gminy
Drohiczyn.

6. Dane okre$lajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego — w rejonie
dzialek objetych inwestycjg nie wystepujg uwarunkowania wynikajace z
prowadzenia robét gérniczych moggcych mieé¢ negatywne oddziatywanie na

projektowany obiekt.
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7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska. Obiekt w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r. poz. 1397) nie
kwalifikuje sie, jako planowane przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko. Inwestycja nie wystepuje w wykazie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Wplynie korzystnie na
srodowisko naturalne. Scieki w sposéb zorganizowany odprowadzane bedg do
odbiornika po oczyszczeniu w oczyszczalni $ciekow w Ostrozanach.

8. Inne konieczne dane — projektowana kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z
rur PVC-U z lita cianka SN8 SDR-34, @ 200 taczonych na kielich i uszczelke
gumowa. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowa: studnie rewizyjne z PP @
1000 mm i PP @425 z wiazem zeliwnym D400.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoséci Ostrozany Gmina Drohiczyn.
1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany budowy kanalizacji w miejscowosci Ostrozany opracowano
zgodnie z:
- umowa zawartg pomiedzy Gming Drohiczyn a Santech Arkadiusz Leoniuk,
- mapg do celéw projektowych w skali 1:500,
- uzgodnieniem przebiegu trasy z inwestorem,
- wizjg lokalng w terenie,
- warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zaktad Gospodarki komunalnej w
Drohiczynie,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez Urzad
Gminy Drohiczyn,
2. Stan istniejgcy

W obrebie projektowanej infrastruktury teren uzbrojony jest w sieci i urzadzenia
podziemne tj.: napowietrzne sieci energetyczne i telefoniczne, sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji sanitarnej, gazu oraz kable energetyczne i telefoniczne. Na dziatkach
przylegajacych sg domy jednorodzinne, bloki mieszkalne budynki nalezgce do Zespotu
Szkoét Rolniczych w Ostrozanach.
3. Cel i zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Inwestorem celem niniejszego opracowania
jest wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrozanach.
Zaprojektowano grawitacyjny uktad sieci kanalizacji sanitarnej. Przebieg projektowanej
trasy sieci pokazano na planie zagospodarowania terenu.
4. Roboty ziemne

Gteboko$é utozenia kanatu sanitarnego waha sig¢ od w granicach 1.30 — 2,85 m
ponizej poziomu terenu. Przyjeto, ze wykopy wykonane zostang sprzetem
mechanicznym 90% i recznym 10% 2z umocnieniem $cian wykopu przez ich
oszalowanie na catej wysokoséci. Przejécie pod drogg powiatowg projektuje sig¢ w rurze
ostonowej stalowej na catej szerokosci pasa, zgodnie z warunkami decyzji PZD w
Siemiatyczach. Odcinek pomiedzy studniami od S6 do S7 wykona¢ jako przewiert
sterowany rurg PE RC DN200.
Dno wykopu nalezy starannie wyrébwna¢ i nie dopuszcza¢ do przekopania
projektowanej gtebokosci. Nastepnie nalezy wykonaé podsypke z piasku $redniego lub
grubego (materiat ten powinien by¢ pozbawiony ziaren o $rednicy powyzej 20mm).
Gruboéé podsypki wynosi 20cm. Podsypka stanowi podioze kanatu i zabezpiecza
odpowiednie spadki. Zadaniem jej jest zapewnienie trwatego, stabilnego i
réwnomiernego podparcia rurociggu. Obsypka przewodu stanowi strefe ochronng rury
od podtoza do jej gornej krawedzi oraz strefa nad rurg grubosci 30cm. Powyzej obsypki
nastepuje zasypka, ktérg nalezy wykonaé gruntem zageszczanym. Obsypke i zasypke
starannie zagesci¢ warstwami gr. 30cm. zwlaszcza w tzw. pachach przewodow w
odlegtosci 20cm od rury recznie a nastgpnie mechanicznie. Rozbiérka szalunkéw
powinna byé prowadzona réwnoczeénie z zasypka, przy zachowaniu szczegoinej
ostroznoéci, ze wzgledu na mozliwo$¢ osuniecia si¢ $cian wykopu. Na czas



prowadzenia robét teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.
Rejon prowadzenia rob6t oznakowa¢ wedtug projektu organizacii ruchu.

Przed przystapieniem do realizacji robét w pasie drogi powiatowej, nalezy zgtosi¢
ich rozpoczecie u zarzadcy drogi i uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego, wykonaé
projekt organizacji ruchu oraz dokona¢é wytyczenia trasy wodociggu przez
uprawnionego geodete.

5. Kanalizacja sanitarna wykonawstwo i materiaty

W dziatkach nr geod. : 618, 628, 622, 624, 625, 623, 626, 627, 929, 556, 568 w
miejscowoéci Ostrozany projektuje sie nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
rur PVC - U @ 200 mm klasy S, SDR 34 SN8 ze $ciankg lita. Projektowane studnie
kanalizacyjne inspekcyjne PP o érednicy @ 425 i studnie zbiorcze PP o érednicy @ 1000
z kinetami zbiorczymi. Wiaczenie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej wykonac¢ do
istniejacej betonowej studni rewizyjnej @ 1000 zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. Wiaczenie projektowanych rurociggéw wykonaé za pomocg przej$¢ szczelnych.
Spadki grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej podano na profilach podiuznych.
Przewody uktadaé na podsypce piaskowej gr. 20 cm i wykona¢ obsypke gr. 30cm
ponad wierzch rury z gruntu rodzimego wolnego od kamieni i korzeni drzew. Jako
uzbrojenie projektuje sie studnie PP @ 1000mm i PP @ 425 z pierscieniem
odcigzajgcym i wiazami zeliwnymi D 400. Zastosowane materialy musza posiadaé
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie
z normg PN-83/B-06251. Wykopy mechaniczne z wywozem urobku.

6. Odtworzenie nawierzchni.

Doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
7. Odwodnienie wykopow.

Gieboko$¢ posadowienia kanatbw nie powoduje konieczno$ci odwadniania
wykopow.

8. Kolizje kanatu z istniejgcym uzbrojeniem.

Teren objety niniejszym opracowaniem jest uzbrojony w kable energetyczne,
teletechniczne, sie¢ wodociggowg, kanalizacje sanitarng i gazowa. Odstonigte
przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego powinny byé zabezpieczone w czasie
prowadzenia robét zgodnie z wymogami uzytkownikéw poszczeg6lnego uzbrojenia
kable teletechniczne zgodnie z ZN-96/TPSA-004. Roboty ziemne prowadzone w poblizu
istniejgcego uzbrojenia, nalezy wykonywaé bardzo uwaznie i starannie sposobem
recznym stosujac zalecenia normy PN-67/E-05125 oraz obowigzujgce w tym zakresie
przepisy BHP.
9.0bstuga geodezyjna.

Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacie powykonawczg nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie. Inwentaryzacie powykonawczg nalezy wykona¢ przed
zasypaniem wykopo6w i dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

10. Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z 28 marca 1972r. (Dz. U. nr 13). W czasie prowadzenia robot ziemnych,
nalezy zwracaé uwage na napotkane w obrysie wewngtrznym wykopu, przewody i
kable, ktére nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, za pomocg podwieszenia lub
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podparcia tak, aby mozliwe byto bezpieczne prowadzenie rob6t. Roboty w poblizu kabli
telefonicznych, energetycznych, moga byé wykonywane po zgtoszeniu i pod nadzorem
witascicieli tych urzadzen. W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy
BHP przy montazu przewodéw wodociggowych ze szczegdinym uwzglednieniem robot
ziemnych oraz przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z 28.03.1972r. Dz. U. n Zgodnie z PN-92/B-01706 nr 13.
Miejsce prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczyé przez odpowiednie oznakowanie i
ustawienie barier ochronnych. Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano — Montazowych czesé¢ Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiadac
atesty PZH i éwiadectwa jakoéci dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.
Do zamykania przeptywu wody dodatkowo, zamontowaé zasuwe np. typu HAWLE @
100. Wrzeciono zasuwy przedtuzyé obudowg do zasuw i zabezpieczyC zeliwng
skrzynkg uliczng. Skrzynke nalezy oznakowaé tabliczkg informacyjng z domiarami,
naniesionymi w sposéb trwaly, zawieszong na ogrodzeniu posesji lub stupku
betonowym.

Asystent projektanta: Projektant:

@ .
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INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Ostrozany Gmina Drohiczyn.

Nazwa i adres inwestora: Gmina Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

Imie i nazwisko projektanta

sporzgdzajgcego informacje Arkadiusz Leoniuk
upr. w specjalnosci sanitarnej PDL/0114/POOS/11



1. Zakres robot
Niniejszy projekt budowlany obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Ostrozany Gmina Drohiczyn.

2. Zakres przedsiewziecia:

Sie¢ kanalizacyjna @ 200 PVC 311,0m,
Studnie PP @ 1000mm 2szt,
Studnie PP @ 425mm 6szt,

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Projektowana kanalizacja usytuowana jest na obszarze o zabudowie jedno i
wielorodzinnej wzdtuz ciggéw komunikacyjnych gdzie wystepuje uzbrojenie w postaci
energetycznej linii napowietrznej, kablowej, telefonicznej, wodociagu, kanalizacii
sanitarnej oraz gazu.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzyé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne

- linie telefoniczne

- istniejgce ogrodzenia, budynki

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Podczas realizacji rob6t istnieje zagrozenie obsypaniem sie wykopow,
zagrozenie zasypania ludzi, zagrozenie powstaje w czasie przebywania oséb w
wykopach. Wykopy wykonywane bedg na gitebokosci do1,3m 2,85 m. Wykopy nalezy
zabezpieczyé obustronnie, poprzez umocnienie szalunkami. W wykopie powinna
znajdowaé sie drabina umozliwiajgca w przypadku zagrozenia szybkg ewakuacije
pracujacych ludzi. Rejon wykonywania robot wydzielié zastawami drogowymi ze
szczegdlng starannoécig. Roboty prowadzone bedg w ciagu komunikacyjnym drogi
gminnej, dlatego tez nalezy zwraca¢ uwage na przebywanie innych uzytkownikéw drogi.
Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drogi, co nalezy uzyskaé przed rozpoczeciem robét. Miejsce prowadzenia
rob6t nalezy zabezpieczyé przed dostepem os6b postronnych. Nalezy tez wyposazyc
zatoge w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i ubranie robocze. Roboty ziemne i
montazowe wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-nia robot
budowlanych /Dz. U. 2003.47.401/. Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z po6Zniejszymi
zmianami), do obowigzkéw kierownika budowy nalezy sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,planem bioz”. Plan bioz nalezy sporzgdzi¢
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z opracowanym
przez kierownika budowy ,planem bioz”



6. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Szkolenie pracownikéw na stanowisku pracy w zakresie: bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, zasady prowadzenia robdt,
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

7. Bezpieczna i sprawna komunikacja, umozliwiajgca szybkag ewakuacje na wypadek
awarii i innych zagrozen.

Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym, ktéry ma fgcznos¢ z droga
umozliwiajgcg ewakuacje.
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Siemiatycze 25.05.2020r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2018r. poz. 1202 z pozniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze wykonany projekt
budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Ostrozany na dziatkach: 618,
628, 622, 624, 625, 623, 626, 627, 629, 556, 568 zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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PODLASKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
P(IIB.KX.7131/024/11

DECYZJA

MNapodstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
iraynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Ny 5, poz. 42, z pétniejszymi zmianami), art. 12
ust3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
32 U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péiniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustwy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rodporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w udownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Bulownictwa stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ LEONIUK
inZynier
o kierunku: inZynieria srodowiska
urodzony dnia 18 maja 1971 r. w Siemiatyczach

otrzymuje

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0114/POOS/11

- do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szc:egé!bwy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

~ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograhiczel’l.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia °
budowlane upowazniajg do: :
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzei cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.



' UZASADNIENIE
W 2~vigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 . — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pd=£iejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnie:i,
budmwanych okreélono na odwrocie decyzji.

- POUCZENIE .
Od miiejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budoictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjne; Podlaskiej Okrggowe;j Izby Inzynieréw
Budowictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Prewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
. drxinz. Mikotaj Malesza
2. Wkeprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
my inz. Jakub Grzegorczyk
3. chprzewodnic}.qcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
my inz. Bogdan Jan Siuda

4. Selretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mp§ inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
m g inz. Bogdan Jan Banski

6. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mg inz. Wiktor Ostasiewicz

7. C2bnek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mg inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Arkadiusz Leoniuk

ul. Jaza III Sobieskiego 11 A
17-300 Siemiatycze =~ "~ "
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4, aa,

L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-V9K-7N6-7DZ *

Pan Arkadiusz Leoniuk o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0148/08

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11 A, 17-300 Siemiatycze

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-27 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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* ul. Monterska 7 * 17-312 DROHICZYN
Tel/Fax. (0-85) 6557039, email: gzgkdrohiczyn@wp.pl

Drohiczyn 12-05-2020r

Gmina Drohiczyn
Ul Ignacego Jozefa Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

WARUNKI BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W OSTROZANACH
TEREN ZASPOLU SZKOL DO ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Nr 2/2020

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dn. 12.05.2020r.. dotyczacy budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Ostrozany przez Gming Drohiczyn na odcinku Zespolu Szkot w
Ostrozanach do istniejacej oczyszczalni $ciekow przez dzialki nr geod. 618. 622, 624, 625,
626. 627, 628. 629, 556, 568 polozonych w Ostrozanach . Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Drohiczynie w oparciu o Ustawe ..o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow” z dnia 7 czerwea 2001 Dz. U. Nr 72 poz.747 z pozn.
zmianami i regulaminem dostarczania wody i odprowadzania sciekow przez Gminny
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie, okresla warunki techniczne przebudowy
kanalizacji sanitarnej:

1. Kanalizacje sanitarna wykona¢ z rur PCV klasy S fi 200
Studnie zbiorcze wykona¢ z PCV fi 1000
Studnie przelotowe wykona¢ z PCV fi 425
Sie¢ kanalizacyjna stanowi wlasnos¢ Inwestora,
Koszty przylaczenia pokrywa we wlasnym zakresie Inwestor,
Nie dopuszcza sie laczenia kanalizacji z istniejagcymi zbiornikami na nieczystosci
plvnne, oraz laczenia sieci przez istniejace zbiorniki na nieczystosei ptynne.

SRV

e Postanowienia ogdlne
1. Projekt wykonawczy uzgodni¢ z Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej w
Drohiczynie,
2. Polaczenie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig oraz wykonanie calej kanalizacji pod
nadzorem Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie,
3. Kanalizacje wod-kan mogg wykonywa¢ jedynie osoby uprawnione do wykonywania
sieci i instalacji wod-kan,
4. Przed zasypaniem wykopu Inwestor zobowiazany jest wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza kanalizacji sanitarnej,
5 Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie dokonuje odbioru
technicznego kanalizacji sanitarnej, zakonczonego protokotem odbioru,



6. W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian

do tresci warunkow nalezy zglosi¢ do Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w
Drohiczynie, ul. Monterska 7 w terminie 14 dni od daty wydania warunkow,

i Warunki obowiazuja 1 rok od chwili wydania,

8. Okreslone warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach po jednym

dla kazdej ze stron.

Z powazaniem
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Pieczgt [(miejsce | sdres narady koordynacyjnej)

NR GG.6630.92.2020
PROTOKOtL NARADY KOORDYNACYIJNEJ

(Podstawa prawna art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U.2015.520 z péin. zm.)

Przedmiotem narady koordynacyjnej byto uzgodnienie sytuowania projektowanego uzbrojenia
terenu w zakresie:
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FW: Siemiatycze narada koordynacyjna 18.06.2020

Temat: FW: Siemiatycze narada koordynacyjna 18.06.2020

Nadawca: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Poludnie@orange.com>
Data: 18.06.2020, 06:24

Adresat: "iwona.moczulska@siemiatycze.pl" <iwona.moczulska@siemiatycze.pl>

Tematy 48; 52

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

*w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

*w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno—
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

*w przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Za rzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

eprzed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wtaécicielskiego
wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
*kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych poniesie Inwestor {(Wykonawca);

Ireneusz Bartyka, Glowny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
Tel.: +48 81 742 12 77, Kom.: +48 510 041 779

Orange Polska, Witolda Chodzki 10, 20-093 Lublin

www.orange.pl

From: PODGIK Iwona Moczulska [mailto:iwona.moczulska@siemiatycze.pl]
Sent: Wednesday, June 17, 2020 11:59 AM

To: * ZZSS_NK_Potudnie - Hurt

Subject: Fwd: Siemiatycze narada koordynacyjna 18.06.2020

--- Tres$¢ przekazanej wiadomosci ---
Temat:Siemiatycze narada koordynacyjna 18.06.2020
Data:Wed, 17 Jun 2020 11:56:21 +0200

Nadawea:PODGIK Iwona Moczulska <iwona.moczulska@siemiatycze.pl>

Adresat:* ZZSS_NK_Potudnie - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyine.Poludnie@orange.com>

Dzien dobry. W zalgczniku przesytam 5 projekt6w, ktére bedg przedmiotem narady koordynacyjnej
dnia 18.06.2020r w PODGIK w Siemiatyczach i przecinaja sie z t. Bede przesyla¢ etapami bo z
miasta Drohiczyn jest 13 arkuszy. Z powazaniem

lz2 01.07.2020, 10:17



FW: Siemiatycze narada koordynacyjna 18.06.2020

--- Tre$¢ przekazanej wiadomosci ---
Temat:Skany
Data:Wed, 17 Jun 2020 11:39:25 +0200
Nadawca:Grzegorz Smoktunowicz <biarth@wp.pl>
Adresat:iwona moczulska <iwona.moczulska@siemiatycze.pl>

— Zatgczniki:
GG.6630.48.2020.7z 10.5 MB
GG.6630.52.2020.7z 4.6 MB

2z2 01.07.2020, 10:17



Siemiatycze dnia 25.05.2020 .
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Decyzja

UNa podstawie art. 39 ust. 3. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

% \ ‘(\;.‘:_;_‘;\;Dz. U. z 2018r. poz. 2068). § 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia | czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkdéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1264).
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 256) oraz uchwaty Nr 11/80/11 Zarzadu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 4 maja 2011r. w sprawie
upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Siemiatyczach do zalatwiania indywidualnych

spraw z zakresu administracji publiczne)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.05.2020r. wniesionego przez Gming¢ Drohiczyn, ul. Kraszewskiego
5, 17-312 Drohiczyn,

w sprawie uzgodnienia lokalizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 w m. Ostrozany

gmina Drohiczyn.

(OS]

T

zezwalam
Na umieszczenie. w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1735B w m. Ostrozany gmina
Drohiczyn dz. o nr geod. 556. sieci kanalizacji sanitarnej PCV DN200 w rurze ostonowej
stalowej.
Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 32 ust. 4 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi
zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robot w pasie drogowym.
Strona przed rozpocz¢ciem prac budowlanych zobowigzana jest uzyska¢ pozwolenie na budowg.
zgloszenie budowy albo wykonania robot budowlanych oraz nie pozniej niz w terminie 30 dni
przed planowanym zaj¢ciem terenu, do wystapienia do zarzadey drogi o wydanie decyzji na
prowadzenie robdt w pasie drogowym. celem umieszczenia urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Ustala si¢ nastepujgce warunki zezwolenia:
projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej pod droga powiatowa nr 1735B nalezy wykona¢ metoda
przewiertu sterowanego w rurze oslonowej, na calej szerokosci pasa drogowego,
odbudowa chodnika wraz z konstrukcjg w miejscu robot oraz na odcinkach uszkodzonych w
trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wykonana z nowych materialéw posiadajacych
wymagane przepisami atesty,
roboty wykonywa¢ bez powodowania utrudnien w ruchu na drodze. pod warunkiem catkowitej
odbudowy zajmowanej cz¢sci pasa drogowego,
w przypadku kolizji przylacza z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym.
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub
sieci po wezesniejszych ustaleniach z wlascicielami tych urzadzen,
za uszkodzenia pasa drogowego. ktore mogg by¢ nastepstwem wykonywanych prac zwigzanych
z budowa urzadzen odpowiada jej wiasciciel. na ktorym spoczywa obowigzek naprawy lub
pokrycia kosztow zwigzanych z usunieciem szkody.
obowigzek utrzymania obiektow i urzadzen umieszczonych za zgoda zarzadcy drogi nalezy do
ich posiadaczy. w przypadku jezeli budowa. przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia
urzadzenia. koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel — zgodnie z art. 39 ust. 4 1 5 ustawy
o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r..



zgodnie z §140 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowania (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.) umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga. nie moze narusza¢ elementéw technicznych
drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczensiwa
ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi. a takze nie moze wplywaé negatywnie na
system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym. Podziemna budowla liniowa
przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi. naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.
Budowla liniowa przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana wzdhuz drogi. powinna by¢
wykonana w taki sposdb. aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.
Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy uzupeknic o:

a. ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka

s

N

pasa drogowego.

b. szczegélowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500. z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiarow planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego.

c. ksero decyzji lokalizacyjnej.

d. projekt organizacji ruchu okreslajagcy sposob zabezpieczenia robot. zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

¢. os$wiadczenie o posiadaniu waznego zgloszenia budowy lub o zamiarze budowy, dla ktérego spo-
rzadzono plan sytuacyjny na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do pan-
stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

uzasadnienie

W uznaniu zarzadcy drogi w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3.
ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r., uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie
w pasie drogowym drog powiatowych powyzszych urzadzen. Lokalizacja nie powinna wplywac
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgcg
ww, warunkow.

pouczenie

Od niniejszej decyzji sthuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego Wojewodztwa Podlaskiego w Bialymstoku 15-213 Biatystok ul. Mickiewicza 3,
za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253. zlozone
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory
wydal decyzjg. Decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi oswiadczema o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. przez ostatnig ze stron postepowania.

Otrzymuja:
1. Gmina Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn
2. ala.

(8]



Studzienka wtazowa NG Tegra 1000
z betonowym pierscieniem odcigzajgcym
oraz wtazem klasy A15—D400
Wtaz zeliwny D400

warstwy konstr.
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SANTECH ARKADIUSZ LEONIUK
17-300 SIEMIATYCZE, UL. JANA Il SOBIESKIEGO 11

PROJEKT: BUDOWA KANALIZACJ SANITARENJ W MIEJSCOWOSCI

: OSTROZANY. /

INWESTOR: GMINA DROHICZYN /
17—312 DROHICZYN, UL. KRASZEWSKIEGO 5.

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT STUDNI PP DN1000 74

BRANZA: SANITARNA

Z L

PROJEKTANT: MGR INZ. ARKADIUSZ LEONIUK

ASYSTENT PROJEKTANTA: INZ. ELZBIETA LEONIUK

/4
/N

DATA: 29.05.2020 SKALA: BEZ SKAL { UNEK NR 3
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Studzienka inspekcyjna 2425 z rurg teleskopowq
I wfazem Zzeliwnym

Wfaz zeliwny D400
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SANTECH ARKADIUSZ LEONIUK
17-300 SIEMIATYCZE, UL. JANA Il SOBIESKIEGO 11

PROJEKT: BUDOWA KANALIZACJ SANITARENJ W MIEJSCOWOSCI
OSTROZANY

INWESTOR: GMINA DROHICZYN
17—312 DROHICZYN, UL. KRASZEWSKIEGO 5.

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT STUDNI PP DN425 /
BRANZA: SANITARNA - //
PROJEKTANT: MGR INZ. ARKADIUSZ LEONIUK / }

ASYSTENT PROJEKTANTA: INZ. ELZBIETA LEONIUK / A’)

DATA: 29.05.2020 SKALA: BEZ SKALI WUNEK NR 5




SPOSOB UtOZENIA | RODZAJ WYKOPU DLA
RUR Z PVC PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE
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SANTECH ARKADIUSZ LEONIUK
17-300 SIEMIATYCZE, UL. JANA III SOBIESKIEGD 1i

PROJEKT: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWDSCI OSTROZANY

INWESTOR: GMINA DROHICZYN
17-312 DROHICZYN, UL. KRASZEWSKIEGD 5 /

NAZWA RYSUNKU' ULOZENIE RUR W WYKOPIE

)
P

BRANZA: SANITARNA

PROJEKTANT: MGR INZ. ARKADIUSZ LEONIUK

™

ASYSTENT PROJEKTANTA: INZ. ELZBIETA LEDNIUK

[
Y
="

e



INWESTOR: GMINA DROHICZYN, UL. KRASZEWSKIEGOS, 17-312 DROHICZYN

PROJEKT: BUDOWA KANLIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OSTROZANY /

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACJI SANIT%J 9&00

PROJEKTANT: MGR INZ ARKDIUSZ LEONIUK

ASYSTENT PROJEKTANTA: INZ. ELZBIETA LEONIUK

[/ d

RYS. IL‘BJ

SKALA [X/Y]: 1: 100/900

Data: 17.06.2019
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