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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003r.) z poz. Zmianami.

1. Przedmiot inwestycji — w ramach planowanego przedsaewaema wykonane
zostang nastepujgce roboty budowlane: . 7. Arkadiusz |
- rozbiorka dwoch istniejacych studni betonowych DN2000, o o8
- wykonanie dwoéch studni zelbgtewyeh DN2000 w miejsce istniejacych, ;
- budowa zespotu zaworéw redukcyjnych w projektowanych studniach
istniejacej sieci wodociggowej PVC DN100 regulujgcych cisnienie wody w sieci
wodociggowej na dziatkach o numerach geodezyjnych: 208 i 50/2 w
miejscowosci Sledzianéw Gmina Drohiczyn.

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu — dziatka nr 208 jest drogg powiatowg
zarzadca drogi to PZD w Siemiatyczach, dz. nr geod. 50/2 to dziatka prywatna.
W obrebie projektowanej infrastruktury teren uzbrojony jest w sieci i urzgdzenia
tj.: napowietrzne sieci energetyczne i telefoniczne, sie¢ wodociggowa, oraz kable
energetyczne i telefoniczne. Nie przewiduje sie zadnych zmian w istniejgcym
uksztattowaniu terenu dziatek w miejscu projektowanej infrastruktury, gdyz roboty
beda prowadzone z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu — na omawianym terenie projektuje sie
budowe studni zebbe@év%yeh DN2000 na istniejgcym wodociggu PVC DN 100 w
miejsce istniejgcych studni betonowych DN2000. W studniach zamontowane
bedg zespoty zaworéw redukcyjnych.

4. Zestawienie powaerzchm projektowanego obiektu
- Studnia zetbetowa DN2000mm 3,14m? x 2szt. = 6,28m?

5. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -
teren, na ktérym projektowana jest budowa kanalizacji sanitarnej, oraz nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla Gminy
Drohiczyn.

6. Dane okre$lajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gdérniczego — w rejonie
dziatek objetych inwestycjg nie wystepuja uwarunkowania wynikajgce z
prowadzenia robét gérniczych mogacych mie¢ negatywne oddziatywanie na
projektowany obiekt.




7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska. Obiekt w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r. poz. 1397) nie
kwalifikuje sie, jako planowane przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Inwestycja nie wystepuje w wykazie przedsiewzieé¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Wptynie korzystnie na komfort
korzystania mieszkarncow z sieci wodociggowej eliminujgc wzrosty czy tez spadki
ci$nienia wody.

8. Inne konieczne dane — zaprojektowano studnie zelbetowe DN2000 z wiazem
zeliwnym D400.




OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci wodociggowej polegajagcy na budowie zaworéw
redukcyjnych na istniejgcej p%i?,Ci wodociggowej PVC DN 100 zamontowanych na //
wodociggu w studniach zelbetowych DN2000 w miejsce istniejgcych betonowych studni
DNZ2000, regulujgcych ciénienie wody w sieci wodociggowej na dziatkach o numerach
geodezyjnych: 208, 50/2 w miejscowosci Sledzianéw Gmina Drohiczyn.
1. Podstawa opracowania :
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci  wodociggowej .‘)pdllegajacy,’.;fﬁéi' Y
budowie zaworéw redukcyjnych w studniach zelbstowysh DN 2000 6pracQWan'b (
zgodnie z: T anatacmrod
- Umowa zawartg pomiedzy Gming Drohiczyn a Santech Arkadiusz Leoniuk, "
- mapg do celéw projektowych w skali 1:500,
- uzgodnieniem lokalizacji studni z inwestorem,
- wizjg lokalng w terenie,
- warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny Zaktad Gospodarki komunalnej w
Drohiczynie,
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez Urzgd
Gminy Drohiczyn,
2. Stan istniejgcy

W obrebie projektowanej infrastruktury teren uzbrojony jest w sieci i urzagdzenia
ti.. napowietrzne sieci energetyczne i telefoniczne, sie¢ wodociggowa, oraz kable
energetyczne i telefoniczne. Na dziatkach przylegajacych sg domy jednorodzinne.
3. Cel i zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem i ustaleniami z Inwestorem celem niniejszego opracowania
jest wykonanie projektu przebudowy sieci wodociggowe] polegajacy na budowie
zawordw redukcyjnych na istniej C%j sieci wodociggowej PVC DN 100 zamontowanych /
na wodociggu w studniach zelbz‘ewch DN2000 w miejsce istniejgcych betonowych /
studni DN2000, regulujgcych ci$nienie wody w sieci wodociggowe;j
Zaprojektowano studnie zelbetowe DN 2000 wraz z zespotem zawordw redukcyjnych.
Lokalizacje projektowanych studni pokazano na planie zagospodarowania terenu.
4. Roboty ziemne

Gtebokoé¢ posadowienia studni zalezna jest od gtebokosci utozenia istniejgcego
wodociggu. Zaktada sie gteboko§é w granicach 1.60 — 2,00 m ponizej poziomu terenu.
Przyjeto, ze wykopy wykonane zostang sprzetem mechanicznym 90% i recznym 10% z
umocnieniem $cian wykopu przez ich oszalowanie na catej wysokosci.
Dno wykopu nalezy starannie wyréwna¢ i nie dopuszczaé do przekopania
projektowanej glebokosci. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku §redniego lub
grubego (materiat ten powinien byé pozbawiony ziaren o $rednicy powyzej 20mm).
Grubo$é podsypki wynosi 20cm. Podsypka stanowi podioze studni. Zadaniem jej jest
Zapewnienie trwatego, stabilnego i réwnomiernego podparcia studni. Obsypka studni
stanowi strefe ochronng $écian. Rozbiérka szalunkéw powinna byé¢ prowadzona
rownoczesnie z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na

5

oryg 7 T
i1 /



mozliwoS¢ osunigcia sig $cian wykopu. Na czas prowadzenia roboét teren budowy
zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych. Rejon prowadzenia robét oznakowaé.
wedtug projektu organizacji ruchu.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t w pasie drogi powiatowej, nalezy zgtosié¢
ich rozpoczecie u zarzadcy drogi i uzyskaé zgode na zajecie pasa drogowego, wykonaé
projekt organizacji ruchu oraz dokonaé wytyczenia trasy wodociagu przez
uprawnionego geodete.

5. Studnie z zespotem zaworu redukcyjnego wykonawstwo i materiaty o b Arkay,
W dziatkach nr geod. : 208 i 50/2 w miejscowoéci Sledzianéw projektuje sie nowe

studnie zefbetowe DN 2000 z zespolem zaworéw redukujgcych ci§nienie wody. Dig/ . e

zapewnienia wiasciwego ciénienia w sieci na poziomie 0,2-0,6 MPa zaprojektowan

zawory redukcyjne typu Honeywell D15P. Stuzg do automatycznej redukciji i stabilizacji= B

ciSnienia za zaworem na zgdanym poziomie, niezaleznie od ci$nienia ng\,c}gplywie.
Zawory redukcyjne montowaé w komorze roboczej (studni z kregéw—zelbetewyeh
DN2000mm. Studnie wykona¢ jako szczelng z rzgpiem na pompe zatapialng. Za i przed
zaworem zamontowac zasuwy odcinajgce DN100 z petnym przelotem, oraz manometry
o zakresie 0-10 bar. Montaz armatury zaworowej wykonaé¢ zgodnie ze schematem
studni rys. nr 2. Zastosowane materialy musza posiadaé¢ atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normag PN-83/B-06251.
Wykopy mechaniczne z wywozem urobku.
6. Odtworzenie nawierzchni.

Doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.
7. Odwodnienie wykopow.

Gtgboko$¢é posadowienia kanatéw nie powoduje koniecznoéci odwadniania
wykopow.

8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Teren objety niniejszym opracowaniem jest uzbrojony w kable energetyczne,
teletechniczne, sie¢ wodociggowsg,. Odsfoniete przewody istniejgcego uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ zabezpieczone w czasie prowadzenia robét zgodnie z
wymogami uzytkownikow poszczegodlnego uzbrojenia kable teletechniczne zgodnie z
ZN-96/TPSA-004. Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia, nalezy
wykonywaé bardzo uwaznie i starannie sposobem recznym stosujgc zalecenia normy
PN-67/E-05125 oraz obowigzujgce w tym zakresie przepisy BHP.
10.0Obstuga geodezyjna.

Wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacie powykonawczg nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie.

11. Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano montazowymi nalezy wykonaé
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z 28 marca 1972r. (Dz. U. nr 13). W czasie prowadzenia robét ziemnych,
nalezy zwracaé uwage na napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu, przewody i
kable, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, za pomocg podwieszenia lub
Podparcia tak, aby mozliwe byto bezpieczne prowadzenie robét. Roboty w poblizu kabli
telefonicznych, energetycznych, moga by¢ wykonywane po zgtoszeniu i pod nadzorem
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witascicieli tych urzgdzen. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaC przepisy
BHP przy montazu przewodéw wodociggowych ze szczegolnym uwzglednieniem robot
ziemnych oraz przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z 28.03.1972r. Dz. U. n Zgodnie z PN-92/B-01706 nr 13.
Miejsce prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie oznakowanie i
ustawienie barier ochronnych. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych czegéé Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Materiaty stosowane do budowy wodociggu winny posiadac
atesty PZH i $wiadectwa jakoéci dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.
Do zamykania przeptywu wody dodatkowo, zamontowaé zasuwe np. typu HAWLE @
100. Wrzeciono zasuwy przediuzyé obudowg do zasuw i zabezpieczy¢ zeliwng
skrzynka uliczng. Skrzynke nalezy oznakowaé tabliczkg informacyjng z domiarami,
naniesionymi w sposob trwaly, zawieszong na ogrodzeniu posesji lub stupku
betonowym.

Asystent projektanta: Projektant:

)




INFORMACUJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa sieci wodociggowej polegajacej na budowie zaworéw redukcyjnych na
istniejgcej sieci wodociggowej PVC DN 100 reguluj cygh ciSnienie wody w sieci ,/
zamontowanych na wodociggu w studniach zelbeafewyeh DN2000 w miejsce
istniejgcych betonowych studni DN2000, w miejscowosci Sledziandw Gmina Drohiczyn

Nazwa i adres inwestora: Gmina Drohiczyn
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn

Imieg i nazwisko projektanta
sporzgdzajgcego informacje Arkadiusz Leoniuk
upr. w specjalnosci gani

rnej PDL/0114/POOS/11



1. Zakres robét
Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem przebudowe sieci

wodociggowej polegajacej na budowie zaworéw redukcyjnych na istniejgcej sieci
wodociggowej PVC DN 100 regulujgcych ci$nienie wody w sieci wodomqgowej‘_

istniejacych betonowych studni DN2000, w miejscowosci Sledzianéw Gmina _Dr_ohllc‘z_yn

zamontowanych na wodociggu w studniach zelbetewyeh DN2000 - w: mlejscz A,

2. Zakres przed8|¢w2|%c:|a
Studnie Zetbetewa DN 2000z zespotem zaworu redukcyjnego 2szt.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Projektowane studnie usytuowane sa na obszarze o zabudowie jedno rodzinnej
wzdtuz ciggébw komunikacyjnych gdzie wystepuje uzbrojenie w postaci energetycznej
linii napowietrznej, kablowej, telefonicznej, wodociggu.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stworzy¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne

- linie telefoniczne

- istniejgce ogrodzenia, budynki

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
Podczas realizacji robot istnieje zagrozenie obsypaniem sie wykopow,
zagrozenie zasypania ludzi, zagrozenie powstaje w czasie przebywania oséb w
wykopach. Wykopy wykonywane beda na gtebokosci do 2,3 m. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢é obustronnie, poprzez umocnienie szalunkami. W wykopie powinna
znajdowaé sie drabina umozliwiajgca w przypadku zagrozenia szybkg ewakuacje
pracujgcych ludzi. Rejon wykonywania robot wydzieli¢é zastawami drogowymi ze
szczegOlng starannoscig. Roboty prowadzone bedg w ciggu komunikacyjnym drogi
powiatowej, dlatego tez nalezy zwraca¢ uwage na przebywanie innych uzytkownikow
drogi.
Teren budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce drogi, co nalezy uzyskaé przed rozpoczeciem robét. Miejsce prowadzenia
robét nalezy zabezpieczyé przed dostepem osob postronnych. Nalezy tez wyposazyé
zatoge w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i ubranie robocze. Roboty ziemne i
montazowe wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-nia robot
budowlanych /Dz. U. 2003.47.401/. Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi
zmianami), do obowigzkow kierownika budowy nalezy sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,planem bioz”. Plan bioz nalezy sporzadzic¢
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z opracowanym
przez kierownika budowy ,planem bioz”

6. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét
szczegoblnie niebezpiecznych:

Szkolenie pracownikébw na stanowisku pracy w zakresie: bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, zasady prowadzenia robot,
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzenia robo6t w pasie drogowym.

7. Bezpieczna i sprawna komunikacja, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
awarii i innych zagrozen.

Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym, ktéry ma tgcznosé z drogg
umozliwiajgcg ewakuacje.

Projektant:

mgr ini. Arkfraliusz |
iprawnienia budowlane o projektopb®inia | Kierowan
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Siemiatycze 25.05.2020r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2018r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze wykonany projekt
budowlany przebudowy sieci wodociggowej polegajgcej na budowie zaworéw
redukcyjnych na istniejacej sieci wodociggowej PVC DN 100 reggl‘lfjjcqcych ci$nienie /
wody w sieci zamontowanych na wodociggu w studniach zelbetewych DN2000
miejsce istniejgcych betonowych studni DN2000, w miejscowosci Sledzianéw Gmin
Drohiczyn na dziatkach: 208, 50/2 zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.
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PODLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 dnia 2011 1.,
PQIB.KK.7131/024/1] g .

i), art. 12

rOporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w ludownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Bulownictwa stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ LEONIUK
inzynier
o kierunku: inzynieria srodowiska
urodzony dnia 18 maja 1971 r. w Siemiatyczach

otrzymmje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0114/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegé]bwy zakres nadanych uprawniei budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. | pkt 1iart 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane,
W WyZe) wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architcktonjczno-budow]anych 1 sprawowania nadzory
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia °
budowlane upowazniajg do: '

= projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

=~  Sporzadzania projektu zagospodarowania dziaki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzenn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzgdzenia.



- POUCZENIE

Od Ijejsze] decyzji shuzy odwotanje do Krajowej Komj
Budowictwa w Warszawie, 73 posrednictwem Komis;ji Kwahﬂkac)gnej Podlaskiej Okregowe; Izby Inzyniergw

Budc:\uicrwa, W terminie 14 dnj od daty jej doreczenia_

1. Pnewodniczqcy Komisji Kwaliﬁkacyjnej POIIB
dzxinz, Mikolaj Malesza

2, Wbeprzewodnicmcy Komisji Kwa]iﬁkac)jnej POIIB
f inz. Jakub Grzegorczyk

3. chprzewodniciqcy Komisji Kwa]iﬁkacyjnej POIIB
mf inz. Bogdan Jan Siuda

4. Setretarz Komisji Kwa]jﬁkacyjnej POIIB
my inz. Jerzy Tadeysz Drapa

5. C=onek Komisji Kwaﬁﬁkacy_,inej POIIB
m g inz. Bogdan Jap Baniski

6. Czbnek Komisji Kwaliﬁkacyjnej POIIB
mg inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czbnek Komisji Kwaliﬁkacm'nej POIIB
mg inz. Miroslaw Jerzy Szumski
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1. Pan Arkadiusz Leoniuk
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17-300 Siemidtycze =

2. Gléway Inspektor Nadzory Budowlanego

Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa, i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-67Q-K1U-VNX *

Pan Arkadiusz Leoniuk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0148/08

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11 A, 17-300 Siemiatycze

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.



