RZUT PARTERU SKALA 1:75

Zasys powietrza
min. 2,0 m n.p.t

do przygotowywania c.w.J. 0 pojemnosci

zasobnika min. 260 |

moc nominalna min. 1.7 kW i -
z wbudowang grzatkg glektryczng o mocy 2 kW

z automatyks sterujgciy i mozliwiajacg wspofprace z instalacja

Pompa ciepta typu powieirze - woda CV22—60/1,2]

© A
Nl fotowoltaniczng '
2|2 o -o---— oo 9-- b oo oo H
3|< A ! '
1<) | 1
alE ' ! S
B i i , .13 9
> e 1
Ql - + '
> . |
2IE | :
; CV22-60/0,7 :
CV22-60/1,0 i | EGENDA
T T ’
———— — PRZEWODY ZASILAJACE INSTALACJI C.0.
“ [ e % P Y (N (oo — PRZEWODY POWRQTNE INSTALACJI C.0.
! 16x2,0 — SREDNICA ZEWNETRZNA PROJ. RUROCIAGU PE—Xc
‘ ahiea o o H D50 — SREDNICA NOMINALNA PROJ. RUROCIAGU STALOWEGO
o N _02%~  _ SPADEK PRZEWODU
obieg c.w.u. 1 e e~ GRZEINIKI PANELOWE
CV22-60/1,2 m—— — GRZEINKI LAZIENKOWE
. i ' s ~ ROZDZIELACZ
Gazowy kompaktowy kociot kondensacyjny I U | ) ¢
jednofunkeyjny, na gaz piynny ! -' r16X2 0 =
znamionowa moc cieplna 25 kW ! ! *
klasa efektywnosci energetycznej A \ 1
E E Oznaczenie grzejnikdw :

| ! CV11-60/0,7 SAN 1106 0,60 m
E : dtugos¢ grzejnika [m]
. . .-+20°C Li
CV22-60/1,4 i 1 wysokosé grzejnika [cm] szerokosé grzejnika [m]
’ 1 ! typ grzejnika y —
' : n= e i wysokos$¢ grzejnika [cm]
typoszereg typ grzejnika
: : : CV22-60/1,4 I
ik | 16x20 ..
SAN 07 05 2
I 0,50 m o |
o i
I it
3 |
ROZDZIELACZ/ || ... :
(t24°C H
NL_o | ebmeecdl
h ROZDZIELACZ
SAN 07 06 420°C) L16x2,0 S RUCHN s z
0,60 m GRZEJNIK W I
WERSJI
HIGIENICZNEJ
H2260/0’6 inwestor:
Gmina Drohiczyn
_____________________________________________ Urzad Miejski w Drohiczynie
ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN
tytut:
»,Przebudowa dawnego budynku szkoty na
potrzeby Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego"
adres:
dz. ew. 153, Putkowice Nadolne
gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie
CV11-30/0,7 16X210 ; é é ; jednostka projektowa
EE E : BIURO PROJEKTOWE
e T ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
H o —— www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
I 1 16x2,0 NIP:544-132-57-16, REGON 200418012
E . E projektanci
E- ------------------------- YT ey - Cv22-60/0,7 magr inz. arch.
v \ 1| 16x2,0 Cezary Jaszczott
E ' I ARCHITEKTURA Bt PAOKK/123/2009

+16°C ! KONSTRUKCJA

E 16x2,0 o é mgr inz. .
T CV11-60/0,4 ; LSS NAZIOA13/PBS 16
CV22-60/1,0 | CV22-60/0,7 | | ool
nazwa rysunku: RZUT PARTERU
INSTALACJA C.O.
branza:
INSTALACJE SANITARNE
skala: 1 : 75
o PB/S/2.0

2 PPROJEKT BUDOWLANY-ZAMIENNY

data: 01.V1.2020

Projekt chroniony prawem autorskim.



AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- GRZEJNIKI PANELOWE

AutoCAD SHX Text
- GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

AutoCAD SHX Text
0,2%

AutoCAD SHX Text
- SPADEK PRZEWODU

AutoCAD SHX Text
          - PRZEWODY ZASILAJĄCE INSTALACJI C.O.

AutoCAD SHX Text
          - PRZEWODY POWROTNE INSTALACJI C.O.

AutoCAD SHX Text
- ŚREDNICA NOMINALNA PROJ. RUROCIĄGU STALOWEGO

AutoCAD SHX Text
- ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PROJ. RUROCIĄGU PE-Xc

AutoCAD SHX Text
- ROZDZIELACZ


	Sheets and Views
	Model


