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zbrojenie trzpienia wklei¢
w istniejqcy fundament

zbrojenie trzpienia wklei¢
w istniejocy fundament

RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:100

Projektowane fundamenty

Zarys istniejgcych fundamentow
=~ Zarys istniejgcych $cian fundamentowych

— Projektowane sciany fundamentowe
Projektowane trzpiene zelbetowe

Beton B25
Stal zbrojeniowa AllIN
Otulina 5cm

Uwagi:
1. Zaklady zbrojenia minimum 40 $rednic preta.
2. lzolacje taw wg opisu technicznego
3. Pod tawami wykona¢ podkiad z 10cm chudego betonu.
4. Sciany fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych o
szerokosci 24cm.
5. Wszelkie niezgodnosci i niejasnosci w dokumentacii
projektowej oraz na budowie nalezy zglaszac projektantowi
przed wykonaniem robot budowlanych.
6. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi
i architektonicznym.
7. Nowe s$ciany fundamentowe zakonczy¢ wieficem
W1 24x24cm zbrojonym 4 pretami @12,
strzemiona @6 co 25cm.
8. W przypadku stwierdzenia podczas wykonania wykopu
gruntéw innych niz przyjetych w obliczeniach nalezy
niezwiocznie powiadomi¢ projektanta w celu weryfikacji
obliczen.
W przypadku natrafienia podczas wykopow na zwierciadto
wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia, nalezy
przed przystgpieniem do roboét przewidzie¢ sposob
odpompowania wody z dna wykopu.
10. Wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego do
tego geologa.

@

inwestor:

Gmina Drohiczyn
Urzad Miejski w Drohiczynie
bl. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

tytut:
.Przebudowa dawnego budynku szkoly na potrzeby
Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego
wraz z budowag zbiornika szczelnego do 10m"

dres:
e dz. ew. 153 , Putkowice Nadolne
gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

jednostka projektowa ﬁﬁ
Hu
QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE
ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze

www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci
ARCHITEKTURA ’ ‘
KONSTRUKOIA Wojciech Majewski
SWK/0025/PWBKb/16

INSTALACIE
SANITARNE
INSTALACIE ‘ ‘
ELEKTRYCZNE
nazwa rysunku: ,

RZUT FUNDAMENTOW
branza:

KONSTRUKCIA

skala: 1:100
nr rysunku: PB/K/]_O
foza projektu: PROJEKT BUDOWLANY
fata 10.VI1.2019

Projekt chroniony prawem autorskim.




]
KONSTRUKCJA PARTERU SKALA 1:100

wzmocnienie $cian

QL
] @©
g ~ murowanych wg.
kIl 7 e odrebnego rys.
&
@

wzmocnienie $cian 8 l ILQ

/'murowanych wg. S | |—

odrgbnego rys. =

ST

=3 Zarys istniejgcych nadprozy

I
I
1 1 Zarys istniejgcych $cian
i
[

301 | 2
? - . - r . . . . . "
NOG zzza Projektowane nadproza w Scianie istniejgce;
2x C120
163 “ 115 Jw kucie nowego wzmocnienie $cian A PrOJGKtOWane éCIany nOéne
- woru_ drzwiowego murowanych wg.

odrgbnego rys.

c=2 Projektowane nadproza / belki
Nowe sciany dziatowe

B2
|| Projektowane trzpiene zelbetowe

wzmocnienie $cian

/qunycm.'
odrebnego rys.

\
\

|| |

wzmochnienie $cian

WrowTycth.\
I | odregbnego rys.
go Ty

| |

wzmocnienie $cian | Beton B25 )
— /murowanych wg. [ ] .. Uwagi:
odrebnego rys. | Stal ZbrOjenlOWEl AllIN 1. Zaktady zbrojenia minimum 40 $rednic preta.
L : H 2. Izolacje wg projektu architektonicznego.
w;rgfoc‘:l;r;f sﬁgm OtU'lna 20m 3. Uklad $cian wg architektury.
odrebnego rys "N Stal St3S 4. Wszelkie niezgodnosci i nigjasnosci w dokumentacii
' projektowej oraz na budowie nalezy zgtasza¢ projektantowi
| {7 105 , 97 , 105 , 100 , 130 3029 51 133, przed wykonaniem robét budowlanych.
7 1 1 1 1 1 1 T 1 5. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami elementow
NO.2 N 0.1 N 0.2 stykajgcych sig z nim, z rysunkami szalunkowymi oraz tgcznie
; X ) z projektami branzowymi i architektonicznym.
th=_24 x24 th=24_X 24 bxh=24 x 24 29x24 33X24 S 6. Po obwodzie nowych $cian nosnych parteru wykonac wieniec , zbrojony wg
12 I A | 5777 N 77 N\ 7 N1 rys. konstrukcyjnych.
i i I%‘ 7. Nadproza opiera¢ co najmniej na odcinkach 25cm na murach nosnych.
5 «© B 8. Wymiary podano w centymetrach,a rzgdne w metrach z zastrzezeniem
PLYTA ZE,I" 15!‘%’_ =2 g I ?‘, | wymiarow przy ktorych podano inng jednostke.
Rzedna gory|+3)0 \ o< % gl | 9. Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych oraz
; tol = I%’ zamowieniem elementéw nalezy wymiary zweryfkowac¢ bezposrednio na
2] m e[ budowie.
379 ﬁ 2094 N o ' 16 J 276 < I% 10. Wieniec W1 wpdsci¢ w istniejgce $ciany na co najmniej polowe grubosci
o (,\N =5 | sghody zelbet g = I &4 istniejacej sciany.
m < = odrebnego rys. | 2
©
2x C120 N | 1129x25 2 33x25[ | ZIRY
LT &
L [ [ 130 69 |
l -
- ie otworu nviestor:
Lo ‘?—7 [Te) 0 § poszerrzz\r?lrzllglegowo freste! Gmina Drohiczyn
- ol 96 Urzad Miejski w Drohiczynie
o -l 2 & wykucie nowego ‘ | I. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN
= tytut:
ﬂ# m&' otworu drzwnowego l 1 ’ Przebudowa dawnego budynku szkoly na potrzeby
-+ : I | ‘ Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego
o wykucie _nowego wraz z budowa zbiornika szczelnego do 10m"
> & | Notworu drzwiowego adres:
Ead e i = S 9 =1 ¢ dz. ew. 153, Putkowice Nadolne
= — x# T gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie
N
-
[ Gl B | [ | jednostka projektowa S
- ‘ —= 395
N - wykucie nowego UARTUM
oy < Yo g “E woru drzwiowego BIURO PROJEKTOWE
o = © ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
Zx www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
[ T _d NIP:544-132-57-16, REGON 200418012
o~ NG
e 3
projektanci
| \ ] ARCHITEKTURA ‘ '
] | = I ‘ KONSTRUKCIA W(;j‘gize.ch Majewski ‘
| [ SWK/0025/PWBKb/16
‘ 1 | | INSTALACIE ‘
‘ | SANITARNE
. © Nadproze systemowd_|
g B — — =] ELEKTRYCZIE ‘ \
'_ nazwa rysunku:
373 49 4 120 } 3 KONSTRUKCJA PARTERU
'} branza:
= KONSTRUKCIA
skala: 1 : 1 0 0
S - T T T e _
| ‘ 1 PB/K/2.0
[EESeEmRee . ez — e |
ez projekn: PROJEKT BUDOWLANY
gai: 10.VII.2019
Projekt chroniony prawem autorskim.




428 , 120 3532, 507 133
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KONSTRUKCJA PIETRA SKALA 1:100

1 Zarys istniejgcych Scian
=2 Zarys istniejgcych nadprozy

zz2a Projektowane nadproza w $cianie istniejgcej

o

Projektowane $ciany nosne

c=2 Projektowane nadproza/ belki
BEzZ= Nowe Sciany dziatowe

Projektowane trzpiene zelbetowe
pzzz2 Otwor drzwiowy/okienny do zamorowania

N

Beton B25

Stal zbrojeniowa AllIN
Otulina 2cm

Stal St3S

Uwagi:

1. Zakiady zbrojenia minimum 40 $rednic preta.

2. Izolacje wg projektu architektonicznego.

3. Uklad $cian wg architektury.

4. Wszelkie niezgodnosci i niejasnosci w dokumentacii
projektowej oraz na budowie nalezy zgtasza¢ projektantowi
przed wykonaniem robét budowlanych.

5. Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami elementéw
stykajacych sig z nim, z rysunkami szalunkowymi oraz facznie
z projektami branzowymi i architektonicznym.

6. Po obwodzie nowych $cian no$nych parteru wykonac wieniec , zbrojony wg
rys. konstrukeyjnych.

7. Nadproza opiera¢ co najmniej na odcinkach 25cm na murach nosnych.

8. Wymiary podano w centymetrach,a rzgdne w metrach z zastrzezeniem
wymiaroéw przy ktérych podano inng jednostke.

9. Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych oraz
zamoéwieniem elementow nalezy wymiary zweryfkowac¢ bezposrednio na
budowie.

10. Wieniec W1 wposci¢ w istniejgce $ciany na co najmniej polowe grubosci
istniejgcej $ciany.

inwestor:

Gmina Drohiczyn
Urzad Miejski w Drohiczynie
bl. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

tytut:
.Przebudowa dawnego budynku szkoly na potrzeby
entrum Opiekunczo-Mieszkalnego
wraz z budowg zbiornika szczelnego do 10m"

dres:
e dz. ew. 153, Putkowice Nadolne
gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

jednostka projektowa “
&%

QUARTUM

BIURD PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci
ARCHITEKTURA ‘ ’
mar in. ‘ r
KONSTRUKCIA Wojciech Majewski
SWK/0025/PWBKb/16
INSTALACIE
SANITARNE

INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

nazvia rysunku:

KONSTRUKCJA PIETRA

branza:

KONSTRUKCIA
skata: 1:100
o rysunku: PB/K/3.0
faza projeku: PROJEKT BUDOWLANY
data: 10.VII.2019

Projekt chroniony prawem autorskim.




SZCZEGOL A

EEVA ] 4 WZMOCNIENIE SCIAN MUROWANYCH SKALA 1:100

4 \ C240 Ty
( | | | / \\
/ \
Al a C240 - . )
} T‘ s /\SZCZEGOL A
|
7 1 Zarys istniejgcych Scian
== Zarys istniejgcych nadprozy
SZCZEGOL A SZCZEGOL A
Al / o0 < A A zz2a Projektowane nadproza w Scianie istniejgcej
\ ; ] : ) 221 Projektowane Sciany no$ne
N I C240 < N ¥

M
Il
u

Projektowane nadproza / belki
Nowe $ciany dziatowe

Projektowane trzpiene zelbetowe

Profil wzmacniajacy sciany C240
Ptaskownik wzmacniajgcy Sciany 10x100mm

[C240]
0x100
0x100

[C240]

| @i

: SZCZEGOL A ﬁ Beton B25
~HA ZU Stal zbrojeniowa AIIIN
\/ 5 ——— ] 72 1 725 0 Otulina 2cm
N I | 1[C2400 | Stal St3s
i W = |
g ' I
2 [ |
/M% : : SZCZEGOL. A
A = C240] = X
\ e |

\ L ]

Z
\ / \ v
Ny < ! C240 | " ‘:
;[ ‘ fuestors Gmina Drohiczyn
S NN (.

_________________________ Urzad Miejski w Drohiczynie
pl. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN
tytut:
.Przebudowa dawnego budynku szkoly na potrzeby
entrum Opiekunczo-Mieszkalnego
wraz z budowa zbiornika szczelnego do 10m"
adres:

dz. ew. 153, Putkowice Nadolne
gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

jednostka projektowa .“3’?
, A Ll
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B SZCZEGOL A-A QUARTUM
1:20 1:20 L i g s
) Murfat Pt ASKOWNIK NIP:544-132-57-16, REGON 200418012
ur O O projektanci
- 7% ~ P GWINT SZTANGA Przekucie przez sciang 1 7/ e 10x100 Mi:nmm ‘ ’
lf |
—— GWINT SZTANGA %‘Scmrmi,kglogkowei M16 kI.8.8. s | ‘ %
— ; M16 k.8.8. co 70 em R P
Scianki_kolankowe % INSTALACIE

co 70 cm dfugosci przylegania

{
co 70 cm M16 kI.B.8. SPGW na C(ﬂej / / €240 SANITARNE
M16 kl.8.8. €240 > Pt ASKOWNIK 0 qr40,7 gl’UbOSCi pf)fki A ELEi‘(TRYCZHkE‘ ‘ ‘
co 70 c¢cm == % | nazva sk \WZMOCNIENIE SCIAN
: A\—l_‘

- 10x100 MUROWANYCH

20 A o KONSTRUKCIA

% 20240 PLASKOWNIK 1:100

_ A_ Przekucie przez sciane 10x100 — PB/K/4.0
e projehtu: PROJEKT BUDOWLANY

dae 10.VIL.2019

Projekt chroniony prawem autorskim.




Zbrojenie tawy L1

24.0
20y

Nrd @6 co 25cm /

Nr2 2¢12

Nr2 2612

e
40.0
30

20

s <F
W

Nr2 2612
1l

w o
S

50

NR 2 6912

T

L=76

[=4,30 na mb elementu

ZESTAWIENIE STALI na Tmb fawy K1

Nrd @6 co 25cm

L=106

SNl #12 co 25 cm

Nr . stal Diugosc = Liczba = Dfquggofs%czno
a retow " retow
prta préta nap ? poz. pozycj ?qunie ?6 i 812
[=] [ [mm] [-] [m] [s2t] [m]
1 12 B500SP 0,76 4 1 4 3,04
2 12 B500SP 1,05 6 1 6 6,30
3 6 B500SP 1,06 4 1 4 4,24
Razem dfugo$é pretow [mb 4,24 9,34
Masa_jednostkowa [kg/mb 0,222 0,888
Masa pretéw dla danej Srednicy kq 09 8,3
Masa 1qcznie kg 9,2

UWAGA : Sumaryczna dfugosé pretdw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Szczegot zbrojenia wienca W1

2xNR1 912
/ /'
36 co 25cm = 1 T
i < g
o =92
U\ 2N 912 ¥
24
+
NR 1 4912

L=4,20 na mb elementu

f

ZESTAWIENIE STAL

na Tmb wiefca

Wi

NR 2 86 co 25cm

Liczba Dtugosé tqczna
rNr,m ] Stal Dﬂ;gto(fé pretéw | SV | pretow B500SP
pre pre na 1 poz. Pozyc] ] fqcznie 26 i #12
[-1 [{mm] [-] [m] [sz] [m]
1 12 B500SP_| 1,05 [ 4 | 1 4 4,20
2 6 BS00SP [ 092 [ 4 [ 1 4 3,68
Razem dlugos¢ pretow [mb 3,68 4,20
Masa jednostkowa [kq/mb 0,222 0,888
Masa pretéw dia danej Srednicy [kq 0,8 3.7
Masa_fqcznie [ka 4,9

UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretdw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Szczegdt zbrojenia trzpienia T1

2xNR1 916
$6 co 25cm [¢
I ol s NR 2 96 co 15cm
o =104

(20 g6 #
29

42y

NR 1 4916

L=5,60 na mb elementu

f
I

ZESTAWIENIE STALI na 1mb trzpienia T1

Nr Stol Dlugose Liczba Dfuqé;ségofs%czna
¢ a pretow .| pretow | B500SP

preta preta na 1 poz,l pozycl l 1qcznie %6 | ¢16
=1 [ Imm] [s2t] [m]

B .V 4 4 5,60
2 | 6 | B500SP | 1,0 7oL 7 7,50

Razem diuqosé pretdw [mb 7,30 5,60
Masa jednostkowa [kg/mb 0,222 1,578
Masa pretdow dla danej Srednicy [kq 1,7 8,8
Masa {qcznie [kq 10,5

UWAGA : Sumaryczna diugos$¢ pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN (SO 3766: 2006.

Szczegot zbrojenia trzpienia T2

2xNR1 916
/ /
6 co 25¢cm /\
‘ " = | NR 2 ¢6 co 15cm
i L=111
\_ \2xNrl 816 #
33
4.
NR 1 4916

L=5,60 na mb elementu

I
I
ZESTAWIENIE STALI na Tmb trzpienia 12

Liczba Dtugos¢ fgczna
Nr Dfugosc 7, =
9 Stal pretéw + | pretow B500SP
preta preta na 1 poz. pozycji \ fqcznie #6 | 216
[T o] [-] [m] [szt] [m]
1 112 ] B50SP | 1,05 | 4 [ 1 4 5,60
2 1 6 | B500SP [ 1,11 7 | 1 7 7,77
Razem dfugosé pretdw [mb 1,77 5,60
Masa_jednostkowa [kq/mb 0,222 1,578
Masa pretéw dla danej $rednicy [kq 1,7 8,8
Masa_tqcznie [kq 10,5

UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretdw jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Szczegdt zbrojenia trzpienia T3

2 X,N_§1__¢l6
#6 co 25cm A
== - o NR 2 6 co 15cm
o i L=102
N \ 2N 916 P
29
ety
NR 1 4916
L=5,60 na mb elementu
I

Il
ZESTAWIENIE STALI na Tmb trzpienia T3

Nr Diugose Liczba Dfuqos$¢ fqczna
[ Stal pretow | .| pretéw | BS00SP
P“?k?» - o Pret(?‘ na 1 poz] POZYCS | qcznie 96 [ o6
53 ) 5 I B ) [s21] [m]
1 1 12 | B500SP [ 1,05 T 4 | 1 4 5,60
2 6 [ B500SP | 1,02 | 7 | 1 7 7,14
Razem dfuqosé pretdw [mb 714 5,60
Masa_jednostkowa [kq/mb 0,222 1,578
Masa pretdw dla danej Srednicy [kq 1,6 8,8
Masa fqcznie [kq 10,4

UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretdw jest diugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN-EN SO 3766:2006.

Zbrojenie elementow zelbetowych )

Szczegot zbrojenia trzpienia T4
2XNR1 916

$6 co 25cm D /\[
b < [}

\ \ 2Nl g6 %

33
+—3—+
NR 1 4616

L=5,60 na mb elementu

/|

NR 2 6 co 15cm
L=109

ZESTAWIENIE STALI na Tmb trzpienia T4

N | Diugost ~Liczba Diugosc fgczna
[ Stal retow | " retow } B500SP
preta | preto n§1 poz.| PO Fqcznie 96 916
T[] [m] [sz] [m]
1| 12 ] B500SP | 1,05 [ 4 i 4 5,60
2 | 6 B500SP | 1,09 [ 7 1 7 7,63
Razem dlugosc pretdw [mb 7,63 5,60
asa_jednostkowa [kq/mb 0,222 1,978
asa pretéw dla danej $rednicy R kg 1,7 | 88
Masa fqcznie kg 10,5

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN SO 3766: 2006.

Beton C20/25

Stal AllIN

Otulina 2cm

Otulina fundamentéw 5¢cm

inwestor:

Gmina Drohiczyn
Urzad Miejski w Drohiczynie
|. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

tytul:
Przebudowa dawnego budynku szkol&na potrzeby
Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego
wraz z budowa zbiornika szczelnego do 10m"

dres:
oes dz. ew. 153, Putkowice Nadolne

gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

Jjednostka projektowa ﬁ.’
SN

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

ARCHITEKTURA I ’

Wojciech Majewski

SWK/0025/PWBKb/16

KONSTRUKCIA

INSTALACIE
SANITARNE

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

nazwia rysunku:

ZBROJENIE ELEMENTOW ZELB,

branza:

KONSTRUKCIA
skal: 1:25
J— PB/K/5.0
foz projeku: PROJEKT BUDOWLANY
data: 10.VII1.2019

Projekt chroniony prawem autorskim.




. PRZEKROJ A-A
Nadproze N 0.3 — 27777 STROP_NAD PARTEREM
— ZAp S ! |
L=130cm w swietle otworu | |
’ Z, o 7 s :
ZAGESZCZONA “i}ﬂ Kﬁ/; f/j/;/;;éf,/}C/;/ZA
PROFILE STALOWE /7 ApRAWA CEMENTOWA R 7777 4
2xC120 ! !
L=230cm 2x014 2x014 l
e o e o PLASKOWNIK 6x30
777 = CO 25c¢m
PODLEWKA PROJEKTOWANE
BETONOWA 5cm TNADPROTE
L - 50 NADPROZE
f ’ PROJEKTOWANY
] | OTWOR W SCIANIE

Nadproze N 0.4
L=105cm w Swietle otworu

5

ZAGESZCZONA
PROFILE STALOWE /77 ApRAWA CEMENTOWA
2T
=185¢cm 2814 2x814 2% 1
7 A7 7 277K L
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PODLEWKA
BETONOWA 5cm
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L=115cm w swietle otworu

PROFILE STALOWE
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ZAPRAWA  CEMENTOWA

2x914 2x914

2.

/

/77 7/ 7

PODLEWKA
BETONOWA 5cm

1 7L //
457

7

==

PRZEKROJ C-C

STROP NAD PARTEREM

v

N

S

/
/
///

/,//

S
/,///l

LA A L7
///////{

|
|
l

PLASKOWNIK 6x30
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ZAGESZCZONA
PROFILE_STALOWE ZAPRAWA CEMENTOWA <;>|
2xC120
L=310cm 2x814 2x814 2x814 2x614 2x814 2x814
/N L ALY 1L 7/ 7
A ST )
PODLEWKA

BETONOWA 5cm

X 105 31

T

CO 25cm

PROJEKTOWANE
NADPROZE

PROJEKTOWANY

| OTWOR W SCIANIE

PLASKOWNIK 6x35

CO 25cm

PROJEKTOWANE
NADPROZE

PROJEKTOWANY

| OTWOR W SCIANIE

Uwagi:

1. Wymiary, lokalizacje i uklad elementow nalezy
zweryfikowac przed ich zamowieniem, bezposrednio
na budowie.

2. Projekt nalezy zweryfikowac z projektami
pozostatych branz.

3. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania

robot budowlanych warunkéw innych niz przyjete
w niniejszym opracowaniu nalezy skontaktowac sie
z projektantem.

4. W otworach @14 wykonanych w $rodnikach belek
stalowych umiesci¢ gwintsztange M12 kI. 8,8
i Sciagnag¢ ze soba profile. Stosowac podkiadki
podwojnie powigkszone.

5. Po obsadzeniu pierwszej stalowej belki dla
kazdego nadproza stosowac stemplowanie.
Podeprze¢ nalezy stalowa belke od spodu.

Dla nadprozy o rozpigtosci w $wietle
projektowanego otworu:
-do 1,50 - 3 stemple;

6. Stal konstrukcyjna St3S.

7.Podlewke wykona¢ z zaprawy niskoskurczowe;
CERESIT CX15.

inwestor:
Gmina Drohiczyn
Urzad Miejski w Drohiczynie
ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

tytut:

.Przebudowa dawnego budynku szkoty na potrzeby
entrum Opiekurnczo-| ieszkalnego
wraz z budowa zbiornika szczelnego do 10m"

dz. ew. 153 , Putkowice Nadolne
gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

Su%
UARTUM

BIURO PROJEKTOWE

Jednostka projektowa

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biurc@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

ARCHITEKTURA ‘ ‘
mgr inz. ‘ b
Wojciech Majewski

SWK/0025/PWBKb/16

INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

KONSTRUKCIA

INSTALACJE
SANITARNE

NOTNIRIACYCH PARTERL)
KONSTRUKCIA
s 1:25
PB/K/6.0

faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

data: 10.VII.2019

Projekt chroniony prawem autorskim.




PROFILE STALOWE

PODLEWKA

Nadproze N 1.2
L.=130cm w Swietle otworu

ZAGESZCZONA <|
ZAPRAWA CEMENTOWA
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Nadproze N 1.4
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ZAGESZCZONA
PROFILE_STALOWE /77 \pRAWA CEMENTOWA (;>|
2xC120
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PODLEWKA
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STROP NAD PIETREM

Uwagi:

1. Wymiary, lokalizacje i uklad elementow nalezy
zweryfikowac przed ich zamowieniem, bezposrednio
na budowie.

2. Projekt nalezy zweryfikowac z projektami

pozostalych branz.

3. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania
robot budowlanych warunkéw innych niz przyjete
W niniejszym opracowaniu nalezy skontaktowac¢ sie
z projektantem.

4. W otworach @14 wykonanych w $rodnikach belek
stalowych umiesci¢ gwintsztange M12 kl. 8,8
i Sciagnac ze soba profile. Stosowa¢ podkiadki
podwojnie powigkszone.

5. Po obsadzeniu pierwszej stalowej belki dla
kazdego nadproza stosowac¢ stemplowanie.
Podeprze¢ nalezy stalowa belke od spodu.

Dla nadprozy o rozpigtosci w Swietle
projektowanego otworu:
-do 1,50 - 3 stemple;

6. Stal konstrukcyjna St3S.

7.Podlewke wykona¢ z zaprawy niskoskurczowe;j
CERESIT CX15.

inwestor:

Gmina Drohiczyn
Urzad Miejski w Drohiczynie
Ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

tytul:
.Przebudowa dawnego budynku szkoty na potrzeby
Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego
wraz z budowg zbiornika szczelnego do 10m"

dres:
e dz. ew. 153, Putkowice Nadolne
gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

d N
Jednostka projektowa O

HUH
QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

[
‘ //////// ARCHITEKTURA \ ‘
U .| Y]
| ¢ // % KONSTRUKCIA Wojciech Majewski
, // // B SWKJ/0025/PWBKb/16
oq* /4 PLASKOWNIK 6x30 S
T CO 25¢m wmcs, | |
PROJEKTOWANE R = 7
NADPROZE KONSTRUKCIA
PROJEKTOWANY ol 1:25
| | OTWOR W SCIANIE e s PB/K/7.0
faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY

data: 10.VII1.2019

Projekt chroniony prawem autorskim.




Kolejnos¢ wykonania nadprozy w $cianach

murowanych:

1=
2.
3.

Wykona¢ bruzde na ceownik

Wykonac¢ podlewke betonowg i odczeka¢ do wyschniecia.
Zatopi¢ ceownik obtozony siatkg Rabitza w bruzdzie
wypetnionej zaprawa, a nastepnie dociggna¢ srubg.
Dokfadnie podbi¢ zaprawg pozostatg cze$¢ bruzdy nad
profilem stalowym i odczeka¢ do zwigzania zaprawy.
Podstemplowac obsadzony profil i wykonac¢ z drugiej strony
Sciany bruzde pod drugi profil stalowy.

Wykona¢ podlewke betonowg i odczeka¢ do wyschniecia.
Zatopi¢ ceownik obtozony siatkg Rabitza w bruzdzie
wypetnionej zaprawa, a nastepnie dociggng¢ srubg.
Doktadnie podbi¢ zaprawg pozostatg cze$¢ bruzdy nad
profilem stalowym i odczeka¢ do zwigzanania zaprawy.

Usung¢ stemplowanie.
Wybi¢ otwor w Scianie.

Uwagi:

1. Wymiary, lokalizacje i uktad elementow nalezy
zweryfikowa¢ przed ich zaméwieniem, bezposrednio

na budowie.

2. Projekt nalezy zweryfikowac z projektami

pozostalych branz.

3. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania
robot budowlanych warunkow innych niz przyjete
W niniejszym opracowaniu nalezy skontaktowac sig

z projektantem.

inwestor:

tytul:

adres:

ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

Przebudowa daévnego budynku szkoly na potrzeby

wraz z budowg zbiornika szczelnego do 10m"

gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

Gmina Drohiczyn
Urzad Miejski w Drohiczynie

entrum Opiekunczo-Mieszkalnego

dz. ew. 153 , Putkowice Nadolne

Jjednostka projektowa ﬁ.’

QUARTUM

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

S

BIURO PROJEKTOWE

projektanci

KONSTRUKCIA

INSTALACIE
SANITARNE

INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

ARCHITEKTURA ‘

Wojciech Majewski
SWK/0025/PWBKb/16 ‘

| |

nazwia rysunku:

NADPROZA W SCIANACH ISTNIEJACYCH

SPOSOB WYKONYWANIA|

branza:

KONSTRUKCIA

nr rysunku:

PB/K/8.0

faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

data:

10.VII1.2019

Projekt chroniony prawem autorskim,




ZBROJENIE PLYTY ZELBETOWEJ SKALA 1:25

%

NN

PLYTA ZEL.

15 cm

Rzedna gory +3,00

7210 co 15x15¢m >
rozmieszczenie pretow -
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rozmieszczenie pretow
gorq i dotem
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Zarys istniejgcych Scian

Projektowane nadproza w Scianie istniejgcej
Projektowane Sciany nosne

Projektowane nadproza / belki

Projektowane trzpiene zelbetowe

Ptyta zelbetowa gr. 15cm. Zbrojenie - siatka
gorg i dotem #10 co 15/15 cm.

DN- dozbrojenie naroznikéw. Zbrojenie gorg
#10 co 100mm.

Nr Diugosé Liczba 7‘ Dtugosé tqczna
[4 Stal pretow . | pretow _B500SP

pigia 1 preta na 1 poz. _DOZyCJ‘ 1 fqcznie 98 $10

[=] [Tmm] [ -] [em] [szt] [m]

1 [ 10 | B500SP | 40000 | 1 | 1 1 400,00
2 [ 10 | B500SP | 98 | 40 | 1 0 39,20
Razem dlugosc pretow ] [mb 400,00 |
Masa jednostkowa - [kg/mb 0,395 | 0617
Masa pretow dla danej $rednicy [kq 15,5 246,8
Masa tqcznie [kq 262,3

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest diugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN ISO 3766:2006.

Beton C20/25

Stal AllIN

Otulina 2cm

Otulina fundamentéw 5cm

inwestor: P "
Gmina Drohiczyn

Urzad Miejski w Drohiczynie

|. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

tytul:
.Przebudowa dawnego budynku szkoly na potrzeby
Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego
wraz z budowg zbiornika szczelnego do 10m"

dres:
e dz. ew, 153 , Putkowice Nadolne
gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

o5
QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

Jednostka projektowa

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

nazwia rysunku:

ZBROJENIE PLYTY ZELBOWE]

projektanci

ARCHITEKTURA ‘ |

mgr inz. ’
Wojciech Majewski
SWK/0025/PWBKb/16

KONSTRUKCIA

INSTALACJE
SANITARNE

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

KONSTRUKCIA
skala: 1:25
o rysunka: PB/K/9.0
ER—— PROJEKT BUDOWLANY
data: 10.VII.2019

Projekt chroniony prawem autorskim.




1] 2| 3)
3012 3012
7 o 3012 v
zn 3012 N Z “
1] 2| 3|
| 18 x 145 = 261.0 .
1250 i 266.0 1250,
T 1
1-1 3-3
Nr 3 2-2 Nr 3
Nr 2 \ Nr3 Nr 2
Nr 2
Nr 3 S = Nr 3 =t
M a) I \ M
Nr 2 NE { Nr 2
! 33.0 = Nt 20.0 4
1 FESLS
Nr3 2912 1=381
~ 312 N
N N
21 20
Nr2 1912 1=381
312
g' &
18 17

Nr1 3012 1=312

312

30.0

Nr4 2x1996 1=95

Wykaz zbrojenia

BELKA B 0.1 SKALA 1:25

Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
Otulina cpnom =15+5=20 mm

Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba RB500
preta [mm] [em] [szt.] 76 | @12
dla jednej belki
1 12 312 3 9,36
2 12 381 1 3,81
3 12 381 2 7,62
4 6 95 38 36,10
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 36,1 20,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 8,0 18,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 26,5
Masa catkowita [ka] 27

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

inwestor:

Gmina Drohiczyn

Urzad Miejski w Drohiczynie

| Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN
tytul:

.Przebudowa dawnego budynku szkoly na potrzeby

Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego

wraz z budowa zbiornika szczelnego do 10m"

adres:
dz. ew. 153, Putkowice Nadolne

gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

jednostka projektowa .0’.,

HOB
QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

ARCHITEKTURA ’ ‘ ’
7

mgr inz. ‘ o i

Wojciech Majewski

SWK/0025/PWBKb/16 l

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

KONSTRUKCIA

INSTALACJE
SANITARNE

nazwa rysunku:

BELKA BO.1
KONSTRUKCIA
s 1:25
JS—— PB/K/10.0
foza projektu: PROJEKT BUDOWLANY
data: 10.VIL.2019

Projekt chroniony prawem autorskim.




BELKA B 0.2 SKALA 1:20

2| 3)
3012
3012
O
o)
N
3912 N/
2| 3l
18 x 145 = 261.0 .
266.0 1250,
T T
1-1 3-3
2-2 Nr 3
Nr 3 Nr 2
e Beton B25 (C20/25)
r
G = Nr 3 o Nr4 2x19@6 1=101 el RBROC
4 2x = .
aE " | aE Otulina cpom =15+5=20 mm
Nr 1 T Nr2 )
Nr 1 Wykaz zbrojenia
29.0 . 29.0 290 Dlugo$¢ catkowita [m]
' Nr | Srednica | Diugosc Liczba RB500
Nr3 2012 1=376 preta |  [mm] [em] [szt] g6 | @12
e 312 ~ dla jednej belki
& 5 1 12 312 3 9,36
. - 2 12 382 1 3,82
13 13 3 12 376 2 7,52
NiZz 19912 (=362 4 6 101 38 38,38
4 312 A Diugosé catkowita wg $rednic [m] 38,4 20,6
= 3 Masa 1mb preta lkg/mb] | 0,222 0,888
\— -/ Masa pretow wg $rednic [kg] 8,5 18,3 e Gmina Drohiczyn
3 13 Urzad Miejski w Drohiczynie
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 26,8 I. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN
Nr1 3912 =312 Masa catkowita [kg] 27 ! ,Pnzebudowabd?;ﬁggﬁtéd%gm;cz;% ir;as%o;‘rﬁglg)%
312 UWAGA: Dlugos$¢ preta jest diugoscig obliczong na e w:qz fornika szcze ne_go o tom
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO gm. drohiczyn, Eﬁﬁ“é}éé%{,iﬁ‘i.%ﬁ?lﬂsﬂ‘;‘k"iZ

3766:2006)
jednostka projektowa ﬁ’
Sov

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biurc@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

ARCHITEKTURA ‘ l
mar inz. I

KONSTRUKCIA Wojciech Majewski
SWK/0025/PWBKb/16

INSTALACIE

SANITARNE

INSTALACIE

ELEKTRYCZNE

nazwa rysunku:

BELKA B0.2
KONSTRUKCIJA
stata: 1:25
— PB/K/11.0
faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY
data: 10.VII.2019

Projekt chroniony praem autorskim.




1
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A 2912 V7 B
1]
. 8 x 14 = 112.0 |
1 25.0 ; 115.0 ‘% 25.0,,
1-1
Nr 1
o 7
= & Nr2 906 =92
Nr 1 20
40

Nr1 4212 1=161

161

Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
Otulina cpom =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dfugos¢ Liczba RB500

preta |  [mm] [em] [szt.] g6 | @12
dla jednej belki
1 12 161 4 6,44

2 6 92 9 8,28
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 8,3 6,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 1,8 58
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 7.6
Masa catkowita [ka] 8

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

NADPROZE N 0.1 SKALA 1:20

inwestor:

Gmina Drohiczyn
Urzad Miejski w Drohiczynie
l. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

tytul:
.Przebudowa dawnego budynku szkoty na potrzeby
Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego
wraz z budowg zbiornika szczelnego do 10m"

dres:
e dz. ew. 153, Putkowice Nadolne
gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

jednostka projektowa ﬁﬁs‘a
UARTUM

BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biurc@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

ARCHITEKTURA ‘ ‘

mgr inz. ’
KONSTRUKCIA Wojciech Majewski
‘ SWKJ/0025/PWBKb/16

INSTALACJE
SANITARNE

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

nazwa rysunku:

NADPROZE NO.1

branza:

KONSTRUKCJA
skala: 1:25
o rysunkus: PB/K/12.0
foza projektu; PROJEKT BUDOWLANY
dat 10.VI1.2019

Projekt chroniony prawem autorskim.
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(750, 130.0 . 250,
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f\j & Nr2 1096 =92
Nr 1 20
0

2%,

Nr1 4912 =176

176

Wykaz zbrojenia

Beton B25 (C20/25)
Stal RB500
Otulina cpom =15+5=20 mm

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dfugos¢ Liczba RB500
preta [mm] [ecm] [szt.] 76 | @12
dla jednej belki
1 12 176 4 7,04
2 6 92 10 9,20
Diugos¢ catkowita wg srednic [m] 9,1 71
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 2,0 6,3
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 8,3
Masa catkowita [kal 9

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugosécig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

NADPROZE N 0.2 SKALA 1:20

inwestor:

Gmina Drohiczyn
Urzad Miejski w Drohiczynie
|. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

tytul:
.Przebudowa dawnego budynku ,szko(xnna potrzeby
Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego
wraz z budowa zbiornika szczelnego do 10m"

dres:
e dz. ew, 153 , Putkowice Nadolne

gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

jednostka projektowa .0’.,

L]
QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biurc@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

ARCHITEKTURA ‘ ‘
mgr in. ‘
Wojciech Majewski
SWK/0025/PWBKb/16

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

KONSTRUKCIA

INSTALACJE
SANITARNE

nazwia rysunku:

NADPROZE NO.2

branza:

KONSTRUKCJA
skalas 1:25
o rysunku: PB/K/13.0
foza projeta: PROJEKT BUDOWLANY
data: 10.VI11.2019

Projekt chroniony prawem autorskim.




SCHODY ZELBETOWE - BIEG 1 SKALA 1:25

133.5

. 25.0 512.0 , 330
T T
. ' 412.0 i 125.0 1
1
' . 421.7 ! ) 90.3 !
s s T
/5 /. } ) Beton B25 (C20/25)
2 2 2 2 2 o
& Stal  RB500
Nr3, Nr3, Nr4 co 85 Otulina cpnom =15+5=20 mm
Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba RB500
preta [mm] [mm] [szt.] @12
dla jednego biegu
g i 12 5655 10 56,55
bl 2 12 6899 5 34,50
3 12 1759 10 17,59
4 12 2034 5 10,17
Nr3 @12 1=1759 5 12 1210 45 54,45
%510 1518 Dtugosc¢ catkowita wg $rednic [m] 173,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Nrd @12 1=2034 Masa pretow wg srednic [kg] 153,9
oq’_ . . .
) 830 Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 153,9
551 ©© A + :
y’bo 9 Masa catkowita [ka] 154
151° UWAGA: Diugosc¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
_____________________________ 4 3766:2006)
estor: Gmina Drohiczyn
Urzad Miejski w Drohiczynie
ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN
mu.l.:Przebudowa dawnego budynku szkoly na potrzeby
Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego
wraz z budowa zbiornika szczelnego do 10m"
adres: dz. ew. 153, Putkowice Nadolne
119° S
jednostka projektowa N
1 oo
QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE
ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012
8 projektanci
S | |
. ARCHITEKTURA
KONSTRUKOIA Warj’gizéch Majewski ‘ %
SWK/0025/PWBKb/16
INSTALACIE
SANITARNE ‘
INSTALACIE
ELEKTRYCZNE ‘ ‘
nazwa rysunku: .
SCHODY ZELB. - BIEG 1
branza:
KONSTRUKCJA
skala: 1 : 25
nr rysunku: PB/K/14O
e projelau: PROJEKT BUDOWLANY
dat: 10.VII1.2019
Projekt chroniony prawem autorskim.




SCHODY ZELBETOWE - BIEG 2 SKALA 1:25

. 400 323.0 . 33.0
' . 80.0 ) 118.0 . 125.0 } '
T T T 1
. 466 156.5 . 119.9 i
1 1 L !
Beton B25 (C20/25)
o Nrd-go: 300 Stal RB500
[@N) "
= 678 Otulina cpom =15+5=20 mm
151
Wykaz zbrojenia
iiiii =] /—'_‘_’\ o Diugos¢ catkowita [m]
() f
£ g Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba RB500
preta [mm] [mm] [szt.] 12
dla jednego biegu
1 12 4169 3 12,51
2 12 3837 2 7,67
22
T504 3 12 4111 2 8,
4 12 1392 5 6,96
1050 151 346‘ Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 76,5
1504 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
i Masa pretéow wg $rednic [ka] 67,9
151° O‘T Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 67,9
— ‘ q:\% 3 Masa catkowita [ka] 68
N

725

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

inwestor:
Gmina Drohiczyn
Urzad Miejski w Drohiczynie
|. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

tytul:

Przebudowa dawnego budynku szkoly na potrzeby
Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego
wraz z budowa zbiornika szczelnego do 10m"

adres:
dz. ew. 153, Putkowice Nadolne

gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie

jednostka projektowa ﬁ.’
GB

QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl
NIP:544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci

ARCHITEKTURA ’ ‘

mgr inz. ‘
KONSTRUKCQIA Wojciech Majewski
‘ SWK/0025/PWBKb/16

INSTALACJE
SANITARNE

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

nazwa rysunku:

SCHODY ZELB. - BIEG 2

branza:

KONSTRUKCIA
skala: 1:25
PB/K/15.0
foa projs: PROJEKT BUDOWLANY
P 10.VIL.2019

Projekt chroniony prawem autorskim.




