
Uwagi:

1. Wymiary, lokalizację i układ elementów należy
   zweryfikować przed ich zamówieniem, bezpośrednio
   na budowie.
2. Projekt należy zweryfikować z projektami
    pozostałych branż.
3. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania
     robót budowlanych warunków innych niż przyjęte
     w niniejszym opracowaniu należy skontaktować się
     z projektantem.
4.  W otworach Ø14 wykonanych w środnikach belek
     stalowych umieścić gwintsztangę M12 kl. 8,8
     i ściągnąć ze sobą profile. Stosować podkładki
     podwójnie powiększone.
5.  Po obsadzeniu pierwszej stalowej belki dla
     każdego nadproża stosować stemplowanie.
     Podeprzeć należy stalową belkę od spodu.
     Dla nadproży o rozpiętości w świetle
     projektowanego otworu:

- do 1,50 - 3 stemple;
6.  Stal konstrukcyjna St3S.
7.Podlewkę wykonać z zaprawy niskoskurczowej
    CERESIT CX15.

Nadproże N 0.3

L=130cm w świetle otworu

PRZEKRÓJ A-A

Projekt chroniony prawem autorskim.
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 ISTNIEJACYCH PARTERU

Nadproże N 0.4

L=105cm w świetle otworu

Nadproże N 0.5

Nadproże ciągłe

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ C-C

Nadproże N 0.6

L=115cm w świetle otworu

PRZEKRÓJ B-B

„Przebudowa dawnego budynku szkoły na potrzeby

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

wraz z budową zbiornika szczelnego do 10m"


