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Uwagi:

1. Wymiary, lokalizacje i uktad elementow nalezy
zweryfikowa¢ przed ich zamoéwieniem, bezposrednio|
na budowie.

2. Projekt nalezy zweryfikowa¢ z projektami

pozostatych branz.

3. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania
rob6t budowlanych warunkéw innych niz przyjete
W niniejszym opracowaniu nalezy skontaktowac¢ sie
z projektantem.

4. W otworach @14 wykonanych w $rodnikach belek
stalowych umiesci¢ gwintsztange M12 k. 8,8
i $ciagnac ze soba profile. Stosowac podktadki
podwojnie powigkszone.

5. Po obsadzeniu pierwszej stalowej belki dla
kazdego nadproza stosowa¢ stemplowanie.
Podeprze¢ nalezy stalowg belke od spodu.

Dla nadprozy o rozpigtosci w Swietle
projektowanego otworu:
- do 1,50 - 3 stemple

6. Stal konstrukcyjna St3S.

7.Podlewke wykona¢ z zaprawy niskoskurczowej
CERESIT CX15.

inwestor:

Gmina Drohiczyn
Urzad Miejski w Drohiczynie
ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 5, 17-312 DROHICZYN

tytut:
,Przebudowa dawnego budynku szkoty na potrzeby
entrum Opiekuriczo-Mieszkalnego
wraz z budowg zbiornika szczelnego do 10m"

dres:
e dz. ew. 153 , Putkowice Nadolne
gm. drohiczyn, pow. siemiatycze, woj. podlaskie
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