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Opis do projektu zagospodarowania terenu:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych nr geod. 252,260 w obrebie

miejscowosci Mitkowice-Macki, Gmina Drohiczyn — etap 1

ZAWARTOSC TECZKI

1.0 Opis techniczny do projektu budowlanego
CZESC GRAFICZNA:

2.0 Projekt zagospodarowania terenu —skala 1 : 500
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ZAL.NR 1

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU MODERNIZACJA DROGI
DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NR GEOD. 252,260 W OBREBIE
MIEJSCOWOSCI MILKOWICE-MACKI, GMINA DROHICZYN - ETAP I

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Podstawa opracowania.
- Umowa zawarta z Gming Drohiczyn
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r, Nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi

Zzmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

- Mapy do celow projektowych wydane przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, PODGIK,

- Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane w trakcie opracowania wtérnika do celow
projektowych oraz pomiary uzupetniajgce wykonane we wlasnym zakresie.

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen drogowych

- Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Drohiczyn (Uchwala nr XXX1/222/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 26 listopada 2013 r.) obejmujacy obszar gminy Drohiczyn w
granicach administracyjnych, w tym migdzy innymi obreby geodezyjne Bujaki, Mitkowice Macki,
Narojki, Sytki

Celem opracowania jest budowa i1 przebudowa drég dojazdowych do pol na terenie wsi Mitkowice
Macki, gmina Drohiczyn, powiat Siemiatycze.

Pasy drogowe oraz parametry techniczne projektowanych drég sa zgodne z ustaleniami
Miegjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drohiczyn.

Przedmiot inwestycji obejmuje realizacje robdt drogowych wraz z modemizacjg przepustéw pod
korong drogi oraz przebudowg kolidujgcych elementéw infrastruktury techniczne;.

Roboty drogowe obejmuja wykonanie odcinkéw drog wraz ze skrzyzowaniami i wlotami drég
bocznych, obejmujgce budowe jezdni oraz poboczy, zjazdéow, rowdw przydroznych oraz budowe i

przebudowe przepustow pod korong drogi.
Projekt zostal sporzadzony na podstawie umowy zawartej ze Starostg Siemiatyckim.

2.0 ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI
Opracowanie obejmuje modernizacj¢ drogi dojazdowej do gruntéw na terenie wsi Milkowice
Macki, gmina Drohiczyn, powiat Siemiatycze.
Zakres opracowania obejmuje:
e Wykonanie drogi o nawierzchni zwirowej, projektowana jezdnia posiada szerokosci 5,0m,

e Konstrukcja nawierzchni drogi bedzie przystosowana do przenoszenia obcigzenia ruchem KR2
e Wykonanie obustronnych poboczy,

e Wykonanie rowow przydroznych,

Przebudowg i1 budowe: przepustow pod korong drogi,

Budowe nowych i przebudowe istniejacych zjazdow,

Przebudowe skrzyzowan,

Wycinka krzewdw kolidujacych z inwestycja zostanie wykonana w ramach planowej wycinki w
okresie poprzedzajgcym realizacje inwestycji drogowej,

Caloksztalt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.



3.0 STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Stan istniejacy
Istniejace droga przebiega w terenie rowninnym, wsrod pol 1 lasow, posiada pas drogowy o szerokosci

10m.
Obecnie droga posiada nawierzchni¢ gruntowg. Szerokosc¢ istniejacych nawierzchni jest zmienna —

w granicach od 3,00 m do 4,5 m, i nie spelnia wymagan parametrow dla drog publicznych.

Droga stanowi dojazdy do pdl.
Odwodnienie istniejacych drog stanowia szczatkowe rowy przydrozne, na wigkszosci odcinkow brak

jest elementow odwodnienia pasa drogowego.

W granicach pasa drogowego wystepujg sporadycznie krzewy, ktére zostang usunig¢te w ramach
planowej wycinki w okresie poprzedzajagcym realizacje inwestycji drogowej. Wycinka drzew bedzie
prowadzona na podstawie odrebnego post¢powania.

3.2 Dane ruchowe — stan istniejacy
W trakcie prowadzenia prac pomiarowych oraz inwentaryzacji urzadzen drogowych stwierdzono, iz ruch na

omawianych drogach nie przekracza 10-20 poj./godz.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.0 Roboty drogowe

4.1 Plan zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania terenu opracowano w uktadzie liniowym w skali 1:500.

Poczatek i koniec projektowanej drogi przyjmuje si¢ na krawegdzi istniejacej nawierzchni
bitumicznej, co pokazano na planie zagospodarowania. Urzadzenie drogi dojazdowej do pdl polega na
wykonaniu w dostgpnym pasie drogowym jezdni zwirowych o szerokosci 5,00m wraz z rowami
przydroznymi.

Parametry projektowanych drog:
-kategoria ruchu — konstrukcja nawierzchni dostosowana do przenoszenia obcigzenia KR2.
-klasa drogi - .,,.D” (dojazdowa),
-szeroko$é pasa drogowego — 10,00m,
-szerokos¢ nawierzchni jezdni — 5,00 m
-szerokos¢ poboczy — obustronnie po 0,75m,
-pochylenie poprzeczne jezdni - 3%
-pochylenie poprzeczne poboczy gruntowych - 8%

4.2.Profil podluzny

Teren, przez ktory przebiega projektowana droga jest plaski. Pomiary wysokosciowe zostaly

wykonane przez obstuge geodezyjna.
Niwelete zaprojektowano zgodnie z naturalnym ukladem terenu, co pokazano na niwelcie.

Zalamania trasy pionowe wyokraglono tukami pionowymi wklgstymi i wypuktymi a zalamania
trasy w planie wyokraglono tukami poziomymi o promieniach pokazanych na profilu podluznym.

4.3.Przekroje normalne.

Projekt przewiduje zastosowanie na jezdni spadkéw poprzecznych wynoszacych po 3 %, spadkow
poprzecznych poboczy wynoszacych po 8%, skarpy rowéw nalezy uksztaltowac z pochyleniem 1 : 1,5.



Projecktowane rowy zostana wykonanc jako trapczowe. Lokalnie w tych miejscach, gdzie brakuje
migjsca na realizacje rowow trapezowych nalezy wykona¢ rowy tréjkatne oraz skarpy o wigkszym

pochyleniu.

4.4.Przekroje konstrukcyjne.

W przekrojach konstrukcyjnych przedstawiono rozwigzanie konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
przy istniejacym podlozu gruntowym:

Konstrukcja nawierzchni zwirowej:

- nawierzchnia zwirowa wykonana w 2 warstwach o lgcznej grubosci 25 cm

4.5. Odwodnienie:

Odwodnienie w stosunku do stanu istniejagcego nie ulega zmianie, pozostaje nadal jako
powierzchniowe. Woda z nawierzchni jzostanie odprowadzona systemem spadkoéw podiuznych i
poprzecznych na pobocza gruntowe i do istniejgcych rowow drogowych. Istniejgce przepusty drogowe
bedace w zlym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe z rur PEHD, ulozone na lawie z pospolki

gr 30 cm 1 podsypce piaskowej gr. 15 cm.

4.6. Zjazdy

Projektuje si¢ zjazdy indywidualne do posesji oraz zjazdy gospodarcze na pola, zjazdy beda
posiadaly nawierzchnie zwirowg o parametrach jak nizej:

-szerokos¢ nawierzchni zwirowej w granicach pasa drogowego -5,00m
-szerokos¢ poboczy gruntowych—2x0,75m,
-przepusty zjazdowe —z rur o srednicy 40cm, o $cigtym zakonczeniu
-przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu
R=4,00m,
-pochylenie podluzne zjazdéw w obrgbie korony drogi dostosowaé do uksztaltowania terenu,
jednak na dlugosci nie mniejszej niz 5,00m od krawedzi korony drogi, pochylenie podtuzne
nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wigksze niz 15%.
Lokalizacja zjazdow do posesji 1 pdl generalnie pozostaje w miejscu ich dotychczasowego
wystepowania 1 zawarta jest na planie zagospodarowania terenu .

4.7. Parametry techniczne poszczegélnych odcinkow drog:

Droga:

- dlugos¢ — 977 m

- szeroko$¢ jezdni — 5 m, nawierzchnia zwirowa
- obustronne pobocza o szerokosci po 0,75 m

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorym projektowany jest obiekt
budowlany sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana droga potozona na obszarze, ktory nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego:

-nie dotyczy,



7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi:

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé mogacych znaczaco  oddzialywac na
srodowisko, nie niesie zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw oraz nie

wplynie negatywnie na ich otoczenie.

8. Inne konieczne dane wynikajjce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
robot: - nie wystepujg.

. LINIE ROZGRANICZAJACE

Na planie zagospodarowania terenu niniejszego projektu zostaly pokazane linie rozgraniczajgce pasa
drogowego. Numery dzialek, na ktorych bedzie realizowana niniejsza inwestycja:

GMINA DROHICZYN :

Milkowice Macki }‘\‘
. . J

numery dzialek: (%’. Vo

252, 260 l




