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Przedmiar rob6t

Przebudowa przejsé dla pieszych na skrzyzowaniu Jagiellonczyka w Drohiczynie

Lp. Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagorkowatym
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym |km
d.1.1|wraz z odtworzeniem pasa drogowego
125,00m
0.125 km 0.12
RAZEM 0.12
1.2|D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm na odktad: m2
d.1.2/85,00m2
85.00 m?2 85.00
RAZEM 85.00
1.3|D.01.03.25 Usuniecie zadrzewien
3|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.3|4szt.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4|Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.1.3|4szt.*1,50mp(srednio)=6,00mp
6.00 mp 6.00
RAZEM 6.00
5|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.1.3|4szt.*1,00mp(srednio)=4,00mp
4.00 mp 4.00
RAZEM 4.00
6|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1.3|4szt.*2,00mp($rednio)=8,00mp
8.00 mp 8.00
RAZEM 8.00
1.4/D.01.03.02 Rozebranie kraweznikow betonowych
7|Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.4/265,00m
265.00 m 265.00
RAZEM 265.00
8|Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicznym zata- |[m3
d.1.4|dowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
265,00m*(1,00m*0,15m*0,30m)=11,93m3
11.93 m3 11.93
RAZEM 11.93
1.5/D.01.03.02 Rozebranie obrzezy
9|Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.5/135,00m
135.00 m 135.00
RAZEM 135.00
10| Wywiezienie gruzu z rozbioérki w/w elementdw przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.5|/dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
135,00m2*0,06m*0,20m=1,62m3
1.62 m3 1.62
RAZEM 1.62
1.6/D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
11|Rozebranie istniejacej z kostki brukowej betonowej o wys. 6cm m2
d.1.6/400,00m2
400.00 m?2 400.00
RAZEM 400.00
12| Wywiezienie gruzu z rozbioérki w/w elementdw przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.6|/dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
400,00m2*0,06m=24,00m3
24.00 m3 24.00
RAZEM 24.00
1.7|D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
13|Rozebranie istniejacej z kostki brukowej betonowej o wys. 8cm m2
d.1.7{100,00m2
100.00 m?2 100.00
RAZEM 100.00
14|Wywiezienie gruzu z rozbiorki w/w elementdw przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.7|dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
100,00m2*0,08m=8,00m3
8.00 m3 8.00
RAZEM 8.00
1.8/D.01.03.02 Demontaz znakéw drogowych
15|Pionowe znaki drogowe - demontaz znakéw drogowych szt.
d.1.8|do usuniecia:
0 pow. do 0,3m2 - 11szt.
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
16|Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1.8|do usuniecia - 8szt.
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Przedmiar rob6t

Przebudowa przejsé dla pieszych na skrzyzowaniu Jagiellonczyka w Drohiczynie

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
2/ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne
17 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il |m3
d.2.1|z wbudowaniem w miejscu
przyjeto: 25,00m3
25.00 m3 25.00
RAZEM 25.00
2.2|D.02.01.01 Wykonanie wykopow z gr. kat. |-V z transportem na odl. do 1 km. (odkiad)
18|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il |m3
d.2.2|z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
80,00m3
80.00 m3 80.00
RAZEM 80.00
2.3|D.02.03.01 Wykonywanie wykopdw z gr. kat. I-V (z wbudowaniem w nasyp z transportem na odl. 1 km)
19|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il |m3
d.2.3|z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
35,00m3
35.00 m3 35.00
RAZEM 35.00
2.4|D. 02.03.01 Wykonywanie nasypow w gr. kat. I-VI
20|Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienicowymi o|m2
d.2.4/mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
25,00m3+35,00m3=60,00m3
60,00m3:0,10m=600,00m2
600.00 m?2 600.00
RAZEM 600.00
21|Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.llI m3
d.2.4/25,00m3+35,00m3=60,00m3
60.00 m3 60.00
RAZEM 60.00
3/NAWIERZCHNIA DROGI
3.1/D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa scieralna gr. w-wy 4 cm
22|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warst- |m2
d.3.1|wa $cieralna) AC 11S wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg
800,00m2
800.00 m?2 800.00
RAZEM 800.00
23|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig |t
d.3.1|odlegtos¢ 20km)
800,00m2*0.102=81,60t
81.60 t 81.60
RAZEM 81.60
3.2|D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
24|Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm z odwozem m
d.3.2|urobku w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
355,00m
355.00 m 355.00
RAZEM 355.00
25|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm m2
d.3.2/1020,00m2
1020.00 m?2 1020.00
RAZEM 1020.00
26| Wywiezienie gruzu z rozbiérki w/w elementédw przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3.2|dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1020,00m2*0,04m(srdenio)=40,80m3
40.80 m3 40.80
RAZEM 40.80
3.3/D.05.03.05.72 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawe-
dzi recznie
27|Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymiz |t
d.3.3|obcinaniem krawedzi recznie
265,00m*0,10m=26,50m2*0,08m=2,12m3*2,40=5,09t
5.09 t 5.09
RAZEM 5.09
28|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig |t
d.3.3|odlegtos¢ 20km)
5,00t
5.09 t 5.09
RAZEM 5.09
4/ WYNIESIONE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
4.1|D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gr. kat. I-VI gi. koryta sr.
30 cm
29| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI ‘m2 ‘
d.4.1|wyniesione przejscia dla pieszych z kostki - 200,00m2

-3-
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Przedmiar rob6t

Przebudowa przejsé dla pieszych na skrzyzowaniu Jagiellonczyka w Drohiczynie

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
200.00 m2 200.00
RAZEM 200.00
4.2/D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
30|Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 m2
d.4.2|gr. 20 cm
wyniesione przejscia dla pieszych z kostki - 200,00m2
200.00 m2 200.00
RAZEM 200.00
4.3/D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
31|Warstwa gérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 m2
d.4.3|gr. 10 cm
wyniesione przejscia dla pieszych z kostki - 200,00m2
200.00 m2 200.00
RAZEM 200.00
4.4/D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm
32|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce - cementowo - |m2
d.4.4|piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem
wyniesione przejscia dla pieszych z kostki - 200,00m2
200.00 m2 200.00
RAZEM 200.00
5/RONDO
5.1|D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w gr. kat. I-VI gt. koryta sr.
30cm
33|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI m2
d.5.1{rondo z kostki - 20,00m2
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
5.2/D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
34|Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 m2
d.5.2|gr. 20 cm
rondo z kostki - 20,00m2
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
5.3|D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
35|Warstwa gérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 m2
d.5.3|gr. 10 cm
rondo z kostki - 20,00m2
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
5.4/D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm
36|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce - cementowo - |m2
d.5.4|piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem
rondo z kostki - 20,00m2
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
6|/ZJAZDY
6.1|D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w gr. kat. I-VI gt. koryta sr.
30cm
37|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI m2
d.6.1|zjazdy z kostki - 100,00m2
100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
6.2/D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
38|Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. |m2
d.6.2/15¢cm
zjazdy z kostki - 100,00m2
100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
6.3/D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm
39|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce - cementowo - |m2
d.6.3|piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem
zjazdy z kostki - 100,00m2
100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
6.4|D.08.03.01 Obrzeza betonowe
40|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny  |m
d.6.4|wypetnione zaprawg cementowsg z tawg betonowg z oporem
25,00m2
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
7/ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1/D.06.01.01.12 Humusowanie i obsianie skarp trawa
41|Humusowanie trawnika z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.7.1/85,00m2
85.00 m2 85.00
RAZEM 85.00
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Przedmiar rob6t

Przebudowa przejsé dla pieszych na skrzyzowaniu Jagiellonczyka w Drohiczynie

Lp.

Opis i wyliczenia | jm.

Poszcz

Razem

©

D.07.00.00 OZNAKOWANIE

8.1

D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe

42
d.8.1

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
16szt.
16

16.00

RAZEM

16.00

8.2

D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe

43
d.8.2

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do
0.3 m2 - znaki na tle foli pryzmatycznej odblaskowo-fluoroesencyjnej

29szt.

29

szt.

29.00

RAZEM

29.00

8.3

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

44
d.8.3

Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malo-
wane mechanicznie

P-10 - 106,00m2 (barwy przejscia biaty/czerwony)

P-14 - 4,50m2

P-25 - 12,88m2

linie ciagte i przerywane oraz inne znaki poziome - 63,00m2

186.38

m2

m2

186.38

RAZEM

186.38

KRAWEZNIKI

D.08.01.00 Krawezniki granitowe

45
d.9.1

Krawezniki granitowe wystajgce 20x30 cm i opuszczone 20x22 cm bez taw na podsypce
cementowo-piaskowe;j

355,00

355.00

m

m

355.00

RAZEM

355.00

46
d.9.1

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
355,00"0,0617m2=21,90m3
21.90

m3

m3

21.90

RAZEM

21.90

10

CHODNIKI

10.1

D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
20cm

podioza w gr. kat. I-VI gt. koryta

47
d.10.

—_

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci
chodnikow

chodnik z kostki brukoej betonowej 6cm - 400,00m2

400.00

m2

m2

400.00

RAZEM

400.00

10.2

D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych

48
d.10.

N

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo - piasko-
wej z wypetnieniem spoin piaskiem - typ i kolor do uzgodnienia z Inwestorem

chodniki - 376,50m2

376.50

m2

m2

376.50

RAZEM

376.50

49
d.10.

N

Chodniki z ptyty chodnikowej z wypustkami (ryflowane) przy przejsciach dla pieszych na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

23,50m2

23.50

m2

m2

23.50

RAZEM

23.50

50
d.10.

Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna
400,00m2

400.00

m2

m2

400.00

RAZEM

400.00

51
d.10.

Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa gérna
400,00m2

400.00

m2

m2

400.00

RAZEM

400.00

10.3

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

52
d.10.

w

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg wraz z wykonaniem tawy betonowe;j

135,00m2

135.00

m

m

135.00

RAZEM

135.00

11

WYKONANIE OSWIETLENIA - zgodnie z wytycznymi WR-D41-4 przy przejsciech dla pieszyc

111

Lampy oswietleniowe

53
d.11.

Lampy oswietleniowe zgodne z wytycznymi WR-D-41-4 przy przejsciach dla pieszych

4

kpl.

kpl.

4.00

RAZEM

4.00

12

WYKONANIE PROJEKTU

12.1

Wykonanie projektu
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Przedmiar rob6t

Przebudowa przejsé dla pieszych na skrzyzowaniu Jagiellonczyka w Drohiczynie

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
54|Wykonanie projektu kpl.
d.12.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13/INNE ROBOTY
13.1/Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
55|Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania rob6t kpl.
d.13.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13.2|D.10.01.05.03 Przebudowa linii
56|Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych szt.
d.13.|8szt.
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
13.3|D.10.01.05.02 Przebudowa linii
57|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.13.|7szt.
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
13.4|D.10.01.05.01 Przebudowa linii
58|Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych wraz z dopasowaniem |szt.
d.13.|lokalizacji do kalenicy
4|4szt.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13.5|Przebudowa linii
59|Rurociaggi A 110PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego m
d.13./27,00m
5
27.00 m 27.00
RAZEM 27.00
13.6|Przebudowa linii
60|Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych (prostokatne) szt.
d.13.|6szt.
6
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
13.7|Inwentaryzacja powykonawcza
61|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.13.
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Przebudowa przejsé dla pieszych na skrzyzowaniu Jagiellonczyka w Drohiczynie

Lp. Nazwa RAZEM
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 14111.80
2|ROBQOTY ZIEMNE 9670.50
3|NAWIERZCHNIA DROGI 72641.83
4|WYNIESIONE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH 43704.00
5/RONDO 4370.40
6|ZJAZDY 20821.75
7|ROBOTY WYKONCZENIOWE 458.15
8/D.07.00.00 OZNAKOWANIE 21137.98
9|KRAWEZNIKI 92439.84
10|CHODNIKI 61533.18
11|WYKONANIE OSWIETLENIA - zgodnie z wytycznymi WR-D41-4 przy przej- 57200.00
$ciech dla pieszych
12| WYKONANIE PROJEKTU 25000.00
13|INNE ROBOTY 20000.00
RAZEM netto 443089.43
VAT 101910.57
Razem brutto 545000.00

Stownie: pigéset czterdziesci pigé tysigcy i 00/100 zt
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