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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR GEOD. 876

PODSTAWA OPRA COWANIA

Zlecenie inwestora - umowa

Wyrys geodezyjny

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki, na ktérej projektuje
si¢ budowe¢ wiaty w Drohiczynie na dziatce nr geod. 876.

ZGODNOSC INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY DROHICZYN

Budowe¢ wiaty projektuje si¢ na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Drohiczyn symbolem R, s3 to: tereny rolnicze (zgodnie z §6 pkt. 1).

Zgodnie z §74 ust. 2 pkt. 1 dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy zwigzanej z gospodarstwem rolnym,
zabudowy zagrodowej, budynkéw i urzadzen stuzacych produkcji rolniczej, lesnej, przetworstwu
rolno - spozywczemu.

Zgodnie z §74 ust. 2 pkt. 5 dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektow i urzadzen turystycznych, obstugi
ruchu turystycznego, punktéw widokowych, urzagdzen wodnych, tereny dostgpu do wod publicznych.
Projektowana wiata rekreacyjna wpisuje si¢ w obiekt turystyczny na terenie zabudowie zagrodowe;j.

Na tym terenie ustalono nastepujace warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania:

Ustalenia ogodlne

-zgodnie z §3 ust. 7 okreslone w planie katy nachylenia potaci i wskazniki geometrii dachu nie
dotycza, jezeli nie wynika to z zapisow planu, istniejacych i projektowanych obiektéw sakralnych,
kultu religijnego, dobudowanych, tymczasowych, matej architektury, potaci dachéw mansardowych,
jednospadowych, pulpitowych, stropodachéw, nacz6tkéw, lukarn, ryzalitow, facjat, zadaszenia wejs¢,
gankow, garazy, obiektéw budowlanych i urzadzen technicznych zwigzanych z gospodarka rolna,
wiat, magazyndéw, instalacji przemystowych, hal, obiektéw produkcyjnych, obiektéw i budowli
sportowych, urzadzen wodnych, oczyszczalni sciekéw, zaopatrzenia w wode - warunek spelniony,
-zgodnie z §3 ust. 8 ustalenia planu w zakresie geometrii dachow dla wszystkich terenéw z
dopuszczeniem zabudowy dotycza gtéwnych kalenic budynkéw funkcji podstawowej terenu —
projektowana wiata nie wpisuje si¢ w podstawowg funkcje terenu lecz w zabudowe uzupetniajaca
dopuszczong na tym terenie wg planu - warunek spelniony;

Ustalenia ogolne w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Okreslenie ograniczen, nakazéw i zakazéw w zagospodarowaniu terendw:

-zgodnie z §8 ust. 2 pkt. 12 ustala si¢ zakaz stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji
i dachéw budynkéw, odbiegajacej od koloré6w w obiektach historycznych — projektowana wiata
konstrukcji drewnianej z dachem pokrytym materialem dachéwkopodobnym (dachéwka
bitumiczng) w kolorze grafitowym - warunek spelniony;

Ustalenia ogolne dotyczgce zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

-zgodnie z §11 pkt. 19 w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala si¢: w obiektach
adaptowanych, remontowanych, przebudowywanych, w nowej zabudowie nalezy stosowa¢ materiaty
budowlane nawigzujace swoim wygladem do stosowanych w zabudowie zabytkowej, historycznej i
tradycyjnej np. cegta, kamien, tynki o fakturze tynkéw tradycyjnych, drewno, dachéwka ceramiczna
w odcieniach czerwieni i brazu lub materiaty o podobnym wygladzie (dachéwkopodobne), dopuszcza
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si¢ pokrycia dachéw w odcieniach grafitowych; zabudowe siedliskowa, nalezy projektowaé w
nawigzaniu tradycyjnej zabudowy siedliskowej w zakresie gabarytéw, formy architektonicznej,
stosowanych materialéw budowlanych — projektowana wiata konstrukcji drewnianej z dachem
pokrytym materialem dachéwkopodobnym (dach6wka bitumiczng) w kolorze grafitowym -
warunek speliony;

Ustalenia dotyczgce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury wspotczesnej
Ustalenia ogdlnych zasad ksztaltowania wspétczesnych elementéw zagospodarowania na terenie
obszaréw wpisanych do rejestru zabytkéw:

-zgodnie 7 §12 ust. 5 pkt. 12 dopuszcza si¢ adaptacje, remonty, przebudowy, rozbudowy istniejgcych
obiektow, zmiany funkcji obiektéw, lokalizacje nowych obiektéw budowlanych, obiektéw i
urzadzen sieci infrastruktury technicznej - warunek spelniony;

Ustalenia dotyczqce zasad uzbrojenia terenu:

-zgodnie z §16 ust. 5 pkt. 5 ustalenia dotyczace zasad uzbrojenia terenu: w zakresie odprowadzania
wod opadowych ustala si¢: zakaz zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich
na teren sgsiedniej wtasnosci oraz takiego ksztattowania dzialki, ktére spowoduje odprowadzanie wod
opadowych bezposrednio do wdéd powierzchniowych — wody opadowe nie bedg kierowane w strong
dziatek sgsiednich i nie spowodujg ich zalewania - warunek spelniony.

Ustalenia szczegétowe dotyczace przeznaczenia terendéw i zasad ich zagospodarowania miasta
Drohiczyn

Ustala si¢ nastepujgce parametry ksztattowania zabudowy:

-zgodnie z §74 ust. 4 pkt. 3 nie okresla si¢ parametréw zabudowy dla budowli rolniczych, urzadzen
technicznych — projektowana budowla wiata potozona na terenie rolniczym - warunek spelniony;
Ustalenia dotyczgce systemow komunikacji i infrastruktury technicznej:

-zgodnie z §74 ust. 7 pkt. 5 odprowadzanie wéd opadowych na terenie dziatki — wody opadowe beda
odprowadzane na nieutwardzony teren wlasnej dzialki - warunek spelniony.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO, ZMIANY I LIKWIDACJE

Dziatka nr geod. 876 jest niezabudowana. Dzialka nie jest ogrodzona, jest czg¢sciowo
utwardzona. W pozostatej czesci jest porosnigta trawg. Na terenie dzialki rosng pojedyncze drzewa
liSciaste.

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do sieci energetycznej. Teren dziatki z lekkim spadkiem
w kierunku zachodnim. Obstuga komunikacyjna na teren dziatki odbywa si¢ istniejacym zjazdem z
drogi nr geod. 889.

Sasiedztwo dziatki stanowi:

- od péinocy dziatka nr geod. 875

- od wschodu dziatka nr geod. 877
- od zachodu dziatka nr geod. 763/6
- od potudnia droga nr geod. 889.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatce nr geod. 876 projektuje si¢ budow¢ wolnostojacej wiaty konstrukcji drewnianej.
Wszystkie elementy zagospodarowania zachowujg odpowiednie odlegtosci od granic dziatki
jak i odlegtosci od budynkéw. Odprowadzenie wod opadowych odbywacé si¢ bedzie promieniscie po
terenie wlasnej posesji. Wody opadowe nie beda kierowane w stron¢ dziatek sgsiednich. Projektowana
wiata nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bilans terenu:

- Powierzchnia dzialki nr geod. 876 objetej opracowaniem: 2308 m?
- Powierzchnia zabudowy zajeta pod proj. wiate: 55,07 m?
- Pow. zajeta pod proj. utwardzenie z kostki: 27.93 m?
- Pow. zajeta przez ist. utwardzenie z kostki na terenie objetym opracowaniem: 21,00 m?
- Wskaznik zabudowy terenu objetego opracowaniem: 2.39%

- Powierzchnia biologicznie czynna terenu objetego opracowaniem: 95.49%
OCHRONA ZABYTKOW

Dzialka nr geod. 876 lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i podlega uzyskaniu zgody
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie rob6t budowlanych w jej obrebie.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Dzialka nr geod. 876 nie lezy na terenie bedacym w strefie wptywow eksploatacji gérniczych.

OCHRONA P.POZ

Projektowana wiata, obiekt wolnostojacy konstrukcji drewnianej z dachem wielospadowym

pokrytym dachéwka bitumiczng o wysokosci 5,23m.

Zestawienie powierzchni i kubatury:

powierzchnia zabudowy: 55,07m?
powierzchnia uzytkowa: 54,80m?
kubatura: 210,00m*
ilos¢ kondygnacji: 1

1) Klasyfikacja pozarowa wiaty - nie okresla sie.

2) Wymagana klasa odpornosci ogniowej - E - wiata stanowi jedna strefe pozarowa.

3) Wg warunkéw technicznych klas¢ pozarowg okresla si¢ dla budynkéw - wiata nie jest budynkiem
- warunek spetniony wg W.T.

4) Projektowana wiata nie wymaga zastosowania statych urzadzen przeciwpozarowych z uwagi na
§27 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 7 czerwca 2010r.,
gdzie przedmiotowa wiata nie zostata wyszczegolniona.

5) Zgodnie z §12 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég przeciwpozarowych dla
rozpatrywanego obiektu nie jest wymagane wykonanie drogi pozarowe;.

6) Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest
wymagane dla przedmiotowej wiaty z uwagi na to ze obiekt budowlany nie zostal wymieniony w §3
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode 1 drég przeciwpozarowych.

7) Wyposazy¢ obiekt w podreczny sprze¢t gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy S$rodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m* powierzchni
strefy pozarowej PM do 500 MJ/m?.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz nie posiada zagrozen oraz ucigzliwosci takich jak:
1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl magnetycznych: projektowana inwestycja nie
bedzie posiadata urzadzen emitujacych szkodliwe promieniowanie lub pole magnetyczne.
2) hatas i drgania: projektowana inwestycja sama sobg nie bedzie generowac hatasu jak i drgan.
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3) zanieczyszczenie powietrza: budowla nie bgdzie emitowac spalin.

4) zanieczyszczenia gruntu i wod: do gruntu bedg odprowadzane wody deszczowe z dachu wiaty,
nie bedg one zanieczyszczaly gruntu i wéd.

5) zalewanie wodami opadowymi: wody opadowe nie bedg kierowane w stron¢ dziatek sasiednich,
projektowana wiata nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich.

6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i $niezne: dzialka nie sgsiaduje z terenami o duzej réznicy
wysokosci terenu dlatego tez nie bedg wystgpowatly takowe zjawiska.

7) szkody spowodowane dziatalnos$cig gornicza: projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w
terenie eksploatacji gérnicze;j.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje budowe wiaty na dzialce oznaczonej nr geod. 876 w
Drohiczynie. Charakterystyka i warunki zabudowy przedmiotowego terenu zawarte s3 w opisie do
projektu zagospodarowania. Obszar Oddziatywania to wedtug art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane
to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

L. Inwestor tytul prawny, dysponuje terenem do celéw przedmiotowej budowy.

II. Podstawa do przeprowadzenia oceny oddziatywania projektowanej inwestycji s3a:

1) ustawa - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 pr.
bud.,

2) ustawa o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.),

3) Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.),

4) Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.),

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

III. Grupami czynnikéw oddziatywania s3:

1. Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu;

Lokalizacja projektowanej wiaty nie koliduje z istniejacag zabudowa dziatek sgsiednich, jak réwniez
nie ogranicza mozliwosci ich rozbudowy.

Projektowana wiata konstrukcji drewnianej zlokalizowana zostata w odleglosci 6,00m od granicy
potudniowej z droga nr geod. 889; w odleglosci 6,00m od granicy wschodniej z dziatka nr geod. 877;
w odleglosci 34,64m od granicy zachodniej z dziatkg nr geod. 763/6 i w znacznej odleglosci od
granicy potnocnej z dziatka nr geod. 875.

2. Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy ochrony
przeciwpozarowej;

Projektowana wiata konstrukcji drewnianej na fundamentach zelbetowych jest w przepisowych
odlegtosciach od granic dziatki jak i budynkéw. Doktadne odleglosci od granic dziatek sgsiednich
projektowanych budowli podane zostalty w pkt. 1. Dzialki sasiednie sg niezabudowane.

3. Warunki dostepu do promieniowania stonecznego;

Lokalizacja projektowanej wiaty nie ma bezposredniego wplywu na pogorszenie dostepu do
promieniowania stonecznego. Projektowana wiata jest o wysokosci 5,23m i zostata zlokalizowana w
przepisowych odlegtosciach od granic dziatki. Dziatki sgsiednie sg niezabudowane.
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4. Warunki dostepu do swiatla dziennego;

Lokalizacja projektowanej wiaty nie ma bezposredniego wplywu na pogorszenie dostepu do $wiatta
dziennego. Projektowana wiata jest o wysokosci 5,23m i zostata zlokalizowana w przepisowych
odlegtosciach od granic dziatki. Dzialki sgsiednie sg niezabudowane.

5. Emisje, w tym akustyczne.

Przewidywane oddziatywanie jest krotkotrwate, odwracalne. Nasilenie hatasu w trakcie trwania
budowy nie przekroczy dopuszczalnych parametréw, ich praca wykonywana bedzie w godz. od 7.00
do 18.00. Zaktada si¢, ze oddanie do uzytkowania projektowanego obiektu budowlanego nie
wprowadzi istotnych zmian w konteks$cie emisji, w tym akustyki.

IV. Podsumowanie.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach nieruchomosci objetej opracowaniem, do ktore;j
tytutem prawnym dysponuje inwestor. Tym samym projektowana budowa nie wymaga tworzenia
nowych obszaréw, z ktéorymi powigzane sa ograniczenia, na nieruchomosciach polozonych w jej
otoczeniu. Projektowana wiata nie posiada ujemnego wpltywu na sposéb zagospodarowania tych
nieruchomosci, w tym ich zabudowe istniejgcg i perspektywiczng z punktu widzenia jej zabudowy
zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzam iz wszystkie przepisy zawarte w prawie budowlanym i
przepisach odrebnych zostaly zachowane zgodnie z wyzej w/w przepisami.

Ip. |AUTOR OPRACOWANIA PIECZEC I PODPIS

GEOWNY PROJEKTANT BRANZA
1 |ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA

inz. Roman Zero, upr. nr Bt 31/81, Bt 108/92

Bielsk Podlaski 28.06.2021r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
WIATY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty na dzialce nr geod. 876 w Drohiczynie.

PODSTAWA OPRA COWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Drohiczyn,
- Mapa geodezyjna,

- Prawo budowlane, warunki techniczne i polskie normy.

DANE ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY JNE

1. Zestawienie powierzchni i kubatury:

-powierzchnia zabudowy:  55,07m?
-powierzchnia uzytkowa:  54,80m’

-kubatura: 210,00m?
-ilo$¢ kondygnacji: 1
2. Program uzytkowy przyziemie:
przyziemie:
Lp. Nazwa pomieszczenia | Pow. uzytkowa [m’] Posadzka
0/1 |Wiata 54,80 kostka bet.
RAZEM X 54,80

3. Forma architektoniczna

Projektowana wiata konstrukcji drewnianej z dachem wielospadowym o kacie nachylenia 35°
pokrytym dachéwka bitumiczng. Architektura projektowanej wiaty dobrze wpisuje si¢ w otaczajaca
zabudowe.

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA
KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN
DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW  KONSTRUKCJI  OBIEKTU, KATEGORIE
GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI I SPOSOB JEGO
POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI
GORNICZEJ, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH:

Metoda wznoszenia
fundamenty zelbetowe wylewane na budowie
montaz konstrukcji drewnianej i pokrycia
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Uklad konstrukcyjny
Konstrukcje wiaty stanowi¢ bedg elementy drewniane wykonane z drewna iglastego C-24.

Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej
Wiata zlokalizowany bedzie w Drohiczynie na terenach nie bgdacych pod wptywem eksploatacji
gbrniczej.

Sprzet montazowy
Konstrukcja wymaga uzycia sprze¢tu montazowego - dzwig samochodowy.

Wykopy pod stopy fundamentowe

Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopdow cienkg warstwe nasypéw niekontrolowanych oraz
gruntéw préchniczych. W przypadku wykopu w gruncie rodzimym nalezy uwazaé, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Ostatnie 20cm
gruntu nalezy usuna¢ recznie. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego
poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub rozmycia) nalezy zastosowa¢ podsypke
piaskowo — zwirowg lub chudy beton.

DANE MATERIALOWE:

Stupki fundamentowe:

stupki fundamentowe zelbetowe wylewane o przekroju 30x30cm i wysokosci 110cm, stal A-IIIN
(RB500W) — zbrojone pretami 412, strzemiona ze stali gtadkiej AO (St0S-b) w postaci pretow @6.
Beton C20/25.

Powloki zabezpieczajace:
elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami, ogniem i korozjg biologiczng
srodkiem zabezpieczajagcym np. typu FOBOS M-4. Zaleca si¢ impregnowanie elementéw w 20%
roztworze FOBOSU w temperaturze i warunkach $cisle okreslonych w instrukcji srodka ochronnego.

Stupy wiaty:
stupy drewniane o przekroju kwadratowym 20x20cm.

Oczep gorny i dolny:
oczepy w postaci belek drewnianych o przekroju 18x25cm.

Konstrukcja dachu:
dach drewniany wielospadowy. Drewno sosnowe klasy C24. Elementy wigzby:

krokwie narozne: 2x10x20cm
krokwie: 10x20cm
deska czotowa: 4x19cm
deska okapowa: 4x25cm
Pokrycie dachu:

pokrycie dachowka bitumiczng w kolorze grafitowym. Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej w
kolorze pokrycia.

Orynnowanie:
wiata wyposazona w rynny @150mm oraz rury spustowe @100mm.
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Utwardzenie:
grunt pod wiatg utwardzony kostkg betonowg gr. 6¢cm.

Instalacje:
'W budowli nie przewiduje si¢ zadnych instalacji.

Kanalizacja deszczowa:
Wody opadowe odprowadzane bgdg powierzchniowo na teren inwestora 1 nie beda kierowane w
stron¢ dziatek sgsiednich. Projektowana wiata nie spowoduje zalewania dzialek sgsiednich.

Instalacja odgromowa:
Obliczony wg normy PN-86/E-05003/1 wskaznik zagrozenia piorunowego budowli jest mniejszy od

5x1079. Projektowanie instalacji odgromowej jest zbedne.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:
Projektowana wiata, obiekt wolnostojacy konstrukcji drewnianej z dachem wielospadowym
pokrytym dachéwka bitumiczng o wysokosci 5,23m.

Zestawienie powierzchni i kubatury:

powierzchnia zabudowy:  55,07m?
powierzchnia uzytkowa: 54,80m*
kubatura: 210,00m?
ilos¢ kondygnac;ji: 1

1) Klasyfikacja pozarowa wiaty - nie okresla sie.

2) Wymagana klasa odpornosci ogniowej - E - wiata stanowi jedng strefe pozarowa.

3) Wg warunkéw technicznych klasg pozarowa okresla si¢ dla budynkéw - wiata nie jest budynkiem
- warunek spetniony wg W.T.

4) Projektowana wiata nie wymaga zastosowania stalych urzadzen przeciwpozarowych z uwagi na
§27 ust. 11 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r.,
gdzie przedmiotowa wiata nie zostata wyszczegolniona.

5) Zgodnie z §12 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ 1 drég przeciwpozarowych dla
rozpatrywanego obiektu nie jest wymagane wykonanie drogi pozarowe;j.

6) Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest
wymagane dla przedmiotowej wiaty z uwagi na to ze obiekt budowlany nie zostal wymieniony w §3
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drég przeciwpozarowych.

7) Wyposazy¢ obiekt w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy S$rodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 300 m* powierzchni
strefy pozarowej PM do 500 MJ/m”>.
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DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE:

Zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania dziatki

UWAGI:
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone przez projektanta. Wszelkie zmiany materialowe, rozwigzania
technologiczne i estetyczne bezwzglednie skonsultowac z projektantem.

Ip. |AUTOR OPRACOWANIA PIECZEC I PODPIS

GEOWNY PROJEKTANT BRANZA
1 |ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA

inz. Roman Zero, upr. nr Bt 31/81, Bt 108/92

Bielsk Podlaski 28.06.2021r.
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OPIS TECHNICZNY
DO OPINII GEOTECHNICZNE]J POSADOWIENIA PROJ. WIATY

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWALNEGO: DRUGA

1. USTALENIE W ZAKRESIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa do oceny warunkéw posadowienia:

Ocen¢ warunkéw posadowienia projektowanej wiaty konstrukcji drewnianej wykonano na podstawie:
a) Wykonania prébnego ukopu w obrebie projektowanej budowli do giebokosci 1,00m poziomu
posadowienia fundamentéw,

b) Oceny na podstawie rozmowy z inwestorem w zakresie mozliwo$ci posadowienia wiaty na dziatce
bedacej jego wlasnoscia.

2. WYNIKI BADAN WYKONANYCH NA PODSTAWIE PKT1

a) W wyniku wykonanego ukopu do gtgbokosci 1,00m poziomu posadowienia fundamentéw
stwierdzono wystepowanie gruntu wilgotnego drobnoziarnistego o pochodzeniu préchnicznym i
zabarwieniu brunatnym do gtebokosci 0,60m. Ponizej wystepowania gruntéw préchnicznych
wystepuje do glgbokosci 1,00m grunt spoisty w postaci itu piaszczystego z nielicznymi ziarnami
zwiru o $rednicy do 25mm. Nie stwierdzono po uptywie 24 godzin naptywu wéd gruntowych do
wykopanego w obrebie projektowanej budowli ukopu prébnego,

b) Z obserwacji gruntu przez inwestora wynika, iz w trakcie uzytkowania dziatki nie stwierdzono
wystapienia niekorzystnych zjawisk geologicznych.

3. USTALENIA NA PODSTAWIE WYNIKOW BADAN JAK W PKT 2

Na podstawie wynikow badan stwierdzono ztozone warunki geotechniczne do posadowienia
projektowanego obiektu budowlanego, tj. wiaty.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow pod fundamenty innych warunkéw
geotechnicznych niz ustalono na podstawie opisanych w niniejszej opinii, nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ projektanta.

Ip. |AUTOR OPRACOWANIA PIECZEC 1 PODPIS

GEOWNY PROJEKTANT BRANZA
1 |ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA

inz. Roman Zero, upr. nr Bt 31/81, Bt 108/92

Bielsk Podlaski 28.06.2021r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA: Budowa wiaty w zabudowie zagrodowe;j
INWESTOR: Gmina Drohiczyn, siedziba: ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn

zyn, 17-312 Drohiczyn, dz. nr geod. 876

PROJEKTANT: inz. Roman Zero, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 114/8,

Ip. |AUTOR OPRACOWANIA

PIECZEC I PODPIS

GLOWNY PROJEKTANT

1 |ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA
inz. Roman Zero, upr. nr Bt 31/81, Bt 108/92

BRANZA

kategoria obiektéw: VIII

Bielsk Podlaski 28.06.2021r.

jednostka ewidencyjna: 201002_4 Drohiczyn
obreb ewidencyjny: 201002_4.0001 Drohiczyn
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnosci realizacji poszczegélnych
obiektéw

a) budowa wiaty,

b) wykonanie utwardzenia terenu.

Kolejnos¢ realizacji inwestycji zgodna bedzie z w/w wykazem.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka nr geod. 876 jest niezabudowana.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na projektowanym terenie nie wystepuja obiekty mogace stworzyC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
a) Roboty, przy ktérych wykonaniu wyst¢puje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm. Beda to roboty
zwiazane z budowg konstrukcji dachu i pokrycia wiaty,
b) Wykonanie wykop6éw o Scianach pionowych bez rozparcia stanowigcych zagrozenie. Takie roboty
wystapig przy wykonaniu fundamentéw projektowanej wiaty.
Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujacych zadanie
inwestycyjne.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych
Na projektowanym terenie nie wystepuja obiekty mogace stworzyC zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.
W oparciu o powyzszg informacj¢ kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robé6t budowlanych
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem rob6t budowlanych, co najmnie;j
w zakresie:

- ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania drég, wyjs¢ i przejs$¢ dla pieszych

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Uwagi koncowe

a) Obiekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Prace ziemne wykona¢ wytacznie po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych.
b) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane — o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

¢) Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

d) Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.

e) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Ip. |AUTOR OPRACOWANIA PIECZEC 1 PODPIS

GLOWNY PROJEKTANT BRANZA
1 |ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA

inz. Roman Zero, upr. nr Bt 31/81, Bt 108/92

Bielsk Podlaski 28.06.2021r.




