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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

dziatka nr geod. 111/2 w miejscowosci Runice gm. Drohiczyn

1. Przedmiot inwestycji, zakres calego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacii obiektow

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa w celach rekreacyjnych :
- wiaty o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym, uzytkowanej w sezonie
wiosenno-letnim-jesiennym, przez ludnos$¢ lokalng. Wiata nie posiada scian bocznych

1 stropu.

1.2 Podstawa opracowania

- umowa zawarta z inwestorem
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
- wizja lokalna

- uzgodnienia z inwestorem

1.3 Zakres inwestvycii

Zakres inwestycji, oznaczonej na mapie literami ABCD, obejmuje budowe na dzialce
nr geod. 111/2 w miejscowosci Runice, wiaty o konstrukcji drewnianej oraz
utwardzenie terenu wg odrebnego opracowania.

1.4 Kolejnosé realizacii

‘Brak szczegdlowych wymogéw w zakresie kolejnosci realizacji poszczegdlnych
elementow.
Sposob realizacji — system zlecony.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1. Stan istniejacy zagospodarowania dziatki

W granicach opracowania znajduje si¢ dziatka niezabudowana o nawierzchni
trawiastej. Dziatka posiada istniejgcy zjazd lokalny z ulicy wiejskiej o nawierzchni

asfaltowé Istnieje linia energetyczna napowietrzna, sie¢ wodociggowa.
9 v'”/)/

2.2:‘Projektowane zmiany

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem nowym.



Projekt przewiduje zmiany przeznaczenia terenu — w zakresie objetym budowsg wiaty,
miejsc postojowych (w tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych) i dojs¢ dla
pieszych, dojazdu dla os6b niepetnosprawnych z miejsca postojowego do wiaty.

2.3.Adaptacje i rozbiorki

Adaptacja — istniejgce tereny zielone.
Rozbidrka obiektow — nie wystepuje.
. Projektowane zagospodarowanie dzialki w tym urzadzenie budowlane zwiazane

obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu,
uksztaltowanie terenu i zieleni

3.1.Obiekt

Projektowane zagospodarowanie polega na realizacji w/w obiektu.
Projektowany obiekt zaliczany jest do strefy zagrozenia pozarowego ZL 1.

3.2.Urzadzenia budowlane

Nie wystepuja.

3.3.Uklad komunikacyiny

Obstuga komunikacji kotowej 1 pieszej bedzie sie¢ odbywaé w projektowanym
uktadzie komunikacyjnym, w skiad ktérego wchodzg: istniejacy zjazd indywidualny
do drogi publicznej gminnej, wykonanie miejsc postojowych szt. 3, w tym jedno dla
osob niepetnosprawnych i dojazd dla oséb niepetnosprawnych oraz dojscie dla
pieszych — nawierzchnia z kostki betonowej (polbruk).

3.4.Sieci uzbrojenia terenu

3.4.1. Sieé¢ wodociagowa

Wystepuje w ulicy wiejskiej — nie dotyczy.

3.4.2. Kanalizacja sanitarna

Nie wystepuje. Przewiduje sie montaz przenosnej toalety.

3.4.3. Kanalizacja deszczowa

Nie wystepuje.

Zrzut wod opadowych z polaci dachowej projektowanego obiektu (wiaty) — na
teren wlasnej dziatki tj. nr 111/2 - na czg$¢ dziatki nieutwardzonej. Projektowany
zakres robot nie zmienia kierunku sptywu wéd opadowych i ilo$¢ wod opadowych.
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Istniejgce spadki oraz uksztaltowanie terenu na dzialce nr 1112 w pekni
zabezpieczajg przed wyplywem wody na tereny przylegle.

3.4.4. Zasilanie w energie elektryczna

Nie projektuje si¢ w zwiazku z zakresem zamierzenia inwestycyjnego.

3.4.5. Sie€ gazowa
Nie wystepuje.

3.4.6. Siec c.o.

Nie projektuje si¢ w zwigzku z zakresem zamierzenia inwestycyjnego.

3.4.7. Sie¢ telefoniczna

Nie projektuje si¢ w zwigzku z zakresem zamierzenia inwestycyjnego.

3.5.Przeciwpozarowe zaopatrzenie wody

Nie dotyczy - obiekt zaliczany jest do strefy zagrozenia pozarowego ZL I.

3.6.Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu projektuje si¢ w nawigzaniu do istniejgcych rzednych. Nie
przewiduje si¢ zmiany uksztaltowania — poza miejscem budowy wiaty i miejsc
postojowych, zjazd z dziatki do drogi publicznej gminnej - istniejacy.

3.7.Zielen

Adoptuje sie istniejgca zielen niska.

Wycinka drzew i krzewdw — nie wystepuje.

. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki oznaczonej nr geod. 111/2

polozonej] w msc. Runice

powierzchnia catkowita - 871,0m*> - 100%
powierzchnia pod projektowang wiate - 63,0m* - 7.23%
powierzchnia utwardzona -155,0m* - 17,80 %
tereny z zielenig niska - 653,0m>  -7497%

. Dane informujace czy dzialka lub teren na ktorym sa obiekty budowlane sa wpisane

do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr 111/2 w miejscowosci Runice nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
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6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gdérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

W granicach obejmujacych niniejsze opracowanie nie wystepujg zadne formy

eksploatacji gdrniczej terenu.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenie w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska i uzytkownikow.

Inwestycja w calym zakresie nie bedzie miata znaczgcego wptywu na istniejacy stan
srodowiska, z uwagi na fakt, iz przyjete rozwiazanie funkcjonalno — przestrzenne,
materialowe 1 techniczne nie wplywajg ujemnie na srodowisko oraz zdrowie
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia a planowana
inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco
badz potencjonalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko (art. 71, art. 72 ust. 1 pkt 3,
art. 96 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko Dz. U. Nr 199 poz. 1277 ze zmianami w zwigzku z
rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan
‘zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na §rodowisko Dz. U. Nr 213 poz. 1397.

Inwestycje o takim rodzaju i zakresie nie sg ujete w art. 2 i art. 3 wyzej

wymienionego rozporzadzenia.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robdot budowlanych

Zaprojektowano obiekt w technologii ogdlnie stosowane;j.



9. Obszar oddzialywania inwestycii

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w obrebie wlasnej dziatki nr
111/2 w miejscowosci Runice gm. Drohiczyn.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie §12, rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania : - wiaty o konstrukcji drewnianej - obiekt kat. VIII

na podstawie dokonanej analizy zgodnie z rozporzadzeniem j.w, w szczegoélnosci § 12,

13, 28, 60, 271 i 272 miesci si¢ w catosci na dziatce nr 111/2 — na dzialce inwestycji.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Wiata o konstrukcji drewnianej

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Obiekt przeznaczony jest na cele rekreacyjno — wypoczynkowe, uzytkowana w
sezonie wiosenno-letnim-jesiennym, przez ludnos¢ lokalna.
Obiekt zaliczany do strefy zagrozenia pozarowego ZL 1.

1.2 Program uzytkowania obiektu budowlanego

1.2.1 Dane ogolne
powierzchnia zabudowy wiaty - 63,00 m’

powierzchnia uzytkowa wiaty - 63,00 m?

kubatura wiaty - 126,00 m’
1.2.2 Program funkcjonalno — uzytkowy

Jak w pkt 1.1.

2. Charakterystyczne parametry techniczne
Jak w pkt 1.

3. Forma obiektu i dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Charakter wizualny obiektu wynika z faktu zachowania architektury istniejgcych

w regionie tego typu obiektow o charakterze uzytkowym.

4. Uklad konstrukcyijny

‘Wiate projektuje si¢ na planie czworoboku. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30°,
konstrukcja sztywna przestrzenna z elementéw drewnianych, wiezba dachowa
drewniana o ustroju krokwiowo-jatkowym, stupy oparte na stopach fundamentowych

betonowych 30x30 cm oznaczonych na rzucie fundamentéw jako S1 - szt. 6

5. Warunki i sposob posadowienia

5.1 Obciazenia stale, zmienne, zestawienie obciazen

5.1.1 Obciazenia stale (pokrycie, elementy konstrukcyjne)
- blacha trapezowa (dachowkowa) - 0,05x 1,35 = 0,068
- laty, krokwie, stupy, belki, stopy fundamentowe - 0,34 x 1,35 = 0,459
Razem 0,527 kN/m?



5.1.2 Obcigzenia zmienne
- obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3, strefa III
dach dwuspadowy
obcigzenia charakterystyczne $niegiem gruntu (wg. Zatacznika krajowego MA)
- strefa obcigzenia $niegiem 3 , s, = 1,2 kN/m?
S puxcexexs=08x1,0x1,0x1,2=0,96 kN/m?
obcigzenie obliczeniowe
So=5x1,5=0,96 x 1,5 = 1,44 kN/m’
- obciazenie wiatrem wg normy PN-EN 1991-1-4, strefa I
dach dwuspadowy, kat nachylenia 30°, wysokos¢ wiaty 4,99 m
obcigzenia charakterystyczne max 0,47 kN/m?

obciazenia obliczeniowe 0,705 kN/m®

Wyniki obliczen podstawowych elementéw:

Krokiew 7 x 14 cm , jetka 7 x 14 cm, belka 12 x 24 cm, zastrzat 7 x 12 ¢cm, stup

14 x 14 cm, stopa fundamentowa 30 x 30 cm.

5.2 Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie dokonanego rozpoznania hydrogeologicznego w poziomie
posadowienia projektowanych fundamentéw (stopy fundamentowe) zalegaja grunty
gliny piaszczyste. Wody gruntowej w poziomie posadowienia nie stwierdzono.

~ Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
05.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych, jest to pierwsza kategoria geotechniczna obiektu

budowlanego a warunki gruntowo-wodne proste. Przyjeto maksymalny jednostkowy

nacisk na grunt p = 250 kPa.

5.3 Warunki wodne

W obrebie terenu przewidzianego do budowy do rzednej 1,00 m ponizej poziomu
posadowienia w stanach ustabilizowanych nie stwierdzono obecnosci wody
gruntowej w grudniu 2019 r. natomiast okresowo mogg wystepowac wysieki wod

gruntowych powyzej poziomu posadowienia.



10

6. Rozwigzanie konstrukcyjno — materialowe elementow konstrukcyinvch obiektu

6.1 Wiata
Powierzchnia zabudowy — 63,00 m” , kubatura - 126,00 m’
Fundamenty — punktowe z betonu klasy B20, glebokos$¢ posadowienia 1,00 m.

Elementy konstrukcji — material konstrukcyjny: drewno klasy III

Dach — dwuspadowy, konstrukcja z elementéw drewnianych

Posadzka

Z kostki betonowej brukowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowo — cementowe;j 1 : 4 i
na warstwie gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Obrzeza
trawnikowe na lawie betonowe;j.

Pokrycie

Dach pokryty blachg trapezowsa (wariant dachéwkowa), na tatach drewnianych. Dach
w kolorze RAL 6005 (braz).

Wytyczne montazu i eksploatacji — wszystkie roboty budowlano — montazowe

nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robdt budowlano — montazowych” oraz obowiazujacymi przepisami bhp i

normami oraz sztuka budowlang

- stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualng aprobate techniczng

- po wykonaniu catosci inwestycji, teren i otoczenie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

- wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami w danej specjalnosci

- okresowo kontrolowac jakos$¢ i stan potgczen srubowych poszczeg6lnych
elementow

- elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami ogniotrwatymi i grzybobdjczymi.

7. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie
i obiekty sasiednie

7.1 Zaopatrzenie w wodeg i sposéb odprowadzenia $ciekdw — nie wystepuje

7.2 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — nie wystepuje
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7.3 Emisja halasu oraz wibracji a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych — nie wystepuje

7.4 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie zieleni w

tym glebe, wode powierzchniowa i podziemna

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania funkcjonalno —
przestrzenne, materiatowe i techniczne eliminuja wplyw obiektu budowlanego na
istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym glebe, wode powierzchniows i
podziemna.

7.5 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar zamyka si¢ w obrebie (granicach) opracowania wiasnej dziatki nr 111/2,

oznaczonych literami ABCD jak w pkt. 9 PZT.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowe]

Obiekty nie wymagajg zabezpieczenia przeciwpozarowego.

9. Obstuga 0s0b niepelnosprawnych

Podjazd do wiaty z istniejacego uktadu komunikacyjnego. Projektowany jest podjazd
dla 0séb niepetnosprawnych od strony poludniowej, tgcznie z dojazdem aczacym
miejsce parkingowe z wiatg. Dla tego typu obiektu usprawnienie dla os6b
niepetnosprawnych polega jedynie na umozliwieniu bezkolizyjnego wjazdu do

obiektu — co zostalo spetnione.

10. Technologia uzytkowa obiektu

Obiekt nie wymaga statej obstugi.

11. Wjazd na dziatke odbywa si¢ po trasie istniejacego zjazdu od strony drogi gminne;j

o nr geod. 169,

Autor opracowania: inz. Tadeusz Wyszkowski




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany pt. ,,Budowa wiaty o

konstrukcji drewnianej w miejscowosci Runice dzialkanr 111/2 gm. Drohiczyn zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

7 Wyszkowski
W SpEec] architekt.-konstruk.

. : L/2 -« &

Blalystok, dnia 20.12.2019r. ok v P e
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16-00N_Kleosin, ul. M. Reja 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NAP-4KF-KZM *

Pan Tadeusz Wyszkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1723/01

adres zamieszkania ul. M.Reja 18, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NAP-4KF-KZM *

Pan Tadeusz Wyszkowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1723/01

adres zamieszkania ul. M.Reja 18, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa

OBIEKT :

ADRES :

INWESTOR :

PROJEKTANT :

i ochrony zdrowia

Budowa wiaty o konstrukcji drewniane;

Runice dz. nr 111/2
gm. Drohiczyn

Gmina Drohiczyn
17-312 Drohiczyn ul. Kraszewskiego 5

inz. Tadeusz Wyszkowski /
(/

20.12.2019 r
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INFORMACIJA : dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie wiaty
o konstrukeji drewnianej

Podstawa opracowania
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z2000r. Nr 106 poz. 1126
z pézniejszymi zmianami.
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 .

1. Wymagania stawiane placom sktadowania na budowie

- miejsca sktadowania materiatéw powinny by¢ tak zlokalizowane, aby nie
utrudniaty drég i przejsé na plac budowy,

- sktadowanie materiatéw i elementéw budowlanych wykonac tak, aby nie mogty
sig one wywrdcié, zsunaé lub rozsunaé,

- sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ na podtozu wyréwnanym i w miare
utwardzonym,

- materialy sypkie sktadowaé w pryzmach zgodnie z katem stoku naturalnego ,

- materialy drobnicowe sktadowaé w stosy nie przekraczajgce wysokosé 2,00 m :

- materiaty pakowane w workach ukladaé¢ w stosach max. 10 warstw,

2. Zakres robét
Roboty budowlane obejmuja wykonanie fundamentéw punktowych, montaz

wiaty drewnianej z gotowych elementéw z pokryciem gontem bitumicznym.

3. Warunki organizacii placu budowy

- ograniczenie dostepu do placu budowy poprzez wykonanie ogrodzenia
tymczasowego,

- umieszczenie tablicy informacyjnej na widocznym miejscu,

- Wytyczenie obiektu przez uprawnionego geodete,

- zapewnienie bezpiecznych dojsé i dojazdéw,
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- wyznaczenie miejsc na sktadowiska materiatéow i urzadzen budowlanych,

- zapewnienie dla potrzeb budowy zasilania w energie elektryczna,
- zapewnienie dostaw wody dla potrzeb budowlanych,

- przygotowanie zaplecza sanitarno — socjalnego dla pracownikow

4. Prowadzenie robot budowlanych , ktérych charakter, organizacja lub miejsce

prowadzenia stwarzaja ryzyko powstania zagrozenia

a) zabezpieczenie przy robotach ziemnych :
- zapozna¢ si¢ z dokumentacja i rozpoznac warunki gruntowo-wodne ,
- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi o wys. min. 1,10 i oznakowa¢ tasma
ostrzegawczg,
- zabronione jest usuwanie jakichkolwiek zauwazonych w wykopie (W gruncie)
kabli, przewodéw, rurociggow, kanatow bez uzgodnienia z ich zarzadca.
W przypadku odkrycia nie zainwentaryzowanych geodezyjnie urzadzen
podziemnych, roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia ich pochodzenia i
sposobu ewentualnego zabezpieczenia lub demontazu.
- w przypadku wystapienia wod podskérnych nalezy spowodowac odprowadzenie
wody z wykopu w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu,
- do wykopu mozna schodzi¢ tylko w mie] scach do tego wyznaczonych, po
drabinie lub pochylni roboczej,
- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym, przebywanie
. pracownikéw w bezposrednim zasiggu wysiegnikow koparek jest zabronione,
- nie wolno zrzucaé materiatéw, narzedzi z wysokosci.
b) zabezpieczenie przy robotach montazowych i instalacyjnych
- sprawdzi¢ stan zawiesia do montazu ,
- nie wolno przebywa¢ pracownikom wewnatrz obiektu przy montazu kolejnych
elementow,
- oczyscié styki poszezegdlnych elementow,
- przy wykonywaniu izolacji z uzyciem lepiszczy w pomieszczeniach

nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje,
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- roboty z uzyciem lepiszczy bitumicznych w pomieszczeniach powinni
wykonywaé przynajmniej dwaj pracownicy,

- przy robotach j.w. pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie ubranie robocze,

w szczegOlnosci rekawice i twarde obuwie.

5. Sprzet mechaniczny na budowie, drogi transportowe, ostony

a) wymagania odnosnie sprzetu, narzedzi i urzadzen stosowanych w trakcie budowy
- Sprzgt, urzadzenia i narzedzia mechaniczne na budowie powinny by¢ sprawne
i odpowiada¢ warunkom bezpiecznego uzytkowania,
- urzadzenia podlegajace przepisom dozoru technicznego powinny posiadaé decyzje
dopuszczajgcg je do uzytkowania,
- pracownicy obstugujacy te urzadzenia powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.
- ruchome czesci urzadzen powinny by¢ zabezpieczone ostonami i posiadac tablice
ostrzegawcze,
- sprzgt i urzadzenia o napedzie elektrycznym powinny mieé sprawne wytaczniki
zabezpieczajace przed porazeniem i wilgocisg,
- state urzadzenia powinny by¢ uziemione,
- skrzynki bezpiecznikowe zasilania powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych,
- przy urzadzeniach z wysiegiem nalezy wytyczy¢ strefy ograniczonego przebywania
i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
b) wymagania stawiane drogom, przejéciom i ostonom
- drogi i przejscia na placu budowy powinny byé dostosowane do uzywanych na nich
srodkow transportowych,
- na drogach i przejsciach nie wolno skladowagé materialow, sprzetu i innych
elementdéw ograniczajacych ich przepustowosg,
- przejscia w poblizu zagtebien (wykopoéw) nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronna
z desek o szer. min. 15 cm i porgczg na wys. 1,10 m,
- miejsca zagrozone spadaniem materiatéw lub przedmiotéw nalezy

oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi , wygrodzié lub wykonaé nad nimi daszki
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ochronne. Daszki powinny znajdowac si¢ na wysokosci min. 2,40 m i posiada¢ spadek
w kierunku zagrozenia. Szerokosé przejscia pod daszkiem min. 1,0 m ,

_ elementy gotowe 1 prefabrykowane skladowa¢ zgodnie Z instrukcjg producenta,

_ skladowa¢ zgodnie Z warunkami podanymi W punkcie 1,

- materiaty powinny by¢ oznakowane przez producenta i posiadaé swiadectwa jakosci,

certyfikaty.

6. Wymagania stawiane W stosunku do zatrudnionych pracownikc’)w

- kazdy zatrudniony pracownik powinien by¢ przeszkolony W zakresie bhp,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni W odziez ochronng dostosowana do rodzaju
wykonywanej pracy.

- obstugujacy urzadzenia i sprzet budowlany powinni posiadac aktualne badania
lekarskie 1 uprawnienia do jego uzytkowania ,

- pracownicy maja obowiazek powiadomienia brygadzisty, majstra, kierownika
budowy 0 niesprawnoéci sprzetu, narzedzi i zabezpieczen 0raz zawiadomié o kazdym

zauwazonym wypadku, zagrozeniu lub zaistnieniu takiej mozliwoscl.

Opracowat :  inZ. Tadeusz Wyszkowski _

/ |
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