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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 43155

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
(5,60+0,94*2)*0,25*0,15 m3 0,281
RAZEM 0,281
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych przeznaczonych do ponownego utozenia m
d.1/0813-01
5,60+0,94*2 m 7,480
RAZEM 7,480
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw dla pieszych z kostki betonowej na podsypce piaskowej| m2
d.1/0807-01 z wyp.spoin piaskiem. Kostka betonowa przeznaczonya do ponownego utoze-
nia
5,60*0,94 m?2 5,264
RAZEM 5,264
2 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg| m2
d.2|0126-01 spycharek
humus (9,44-0,94)*5,60 m?2 47,600
RAZEM 47,600
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.2|0217-02 odktad w gruncie kat.lll
wykop pod  |(9,44-0,94)*5,60*(0,06+0,05+0,20-0,15)+0,94*5,60*(0,06+0,05+0,20-0,06-0,05)| m3 8,669
kostke
wykop pod |1,60*1,60*0,70*6 m3 10,752
stopy
RAZEM 19,421
6/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lIl) m3
d.2|0307-02 Reczne pogtebienie wykopu
wykop pod  |(0,60+0,10*2)*(0,60+0,10*2)*0,10*6 m3 0,384
chudy beton
RAZEM 0,384
7|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat.gr. dot.
d.2|0312-10 ) pod stupki fundamentowe
wykop pod |4 dot. 4,000
stupki funda-
mentowe
RAZEM 4,000
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na odl.do m3
d.2|0501-01 3m
objetos¢ hu- |(9,44-0,94)*5,60*0,15 m3 7,140
musu
objetos¢ roz- |0,94*5,60*(0,06+0,05) m3 0,579
bieranego
utwardzenia
wykop pod  |(9,44-0,94)*5,60*(0,06+0,05+0,20-0,15)+0,94*5,60*(0,06+0,05+0,20-0,06-0,05)| m3 8,669
kostke
wykop pod |1,60*1,60*0,70*6 m3 10,752
stopy
wykop pod  |0,70%0,24*0,24*4 m3 0,161
stupki
wykop pod  |(0,60+0,10*2)*(0,60+0,10*2)*0,10*6 m3 0,384
chudy beton
chudy beton |-((0,60+0,10*2)*(0,60+0,10*2)*0,10*6) m3 -0,384
stopy fund. |-0,60*0,60*0,30*6 m3 -0,648
stupy fund. |-0,70*0,24*0,24*6 m3 -0,242
stupki fund. {-1,00*0,24*0,24*4 m3 -0,230
objetos¢ -(9,44*5,60-0,24*0,24*10)*(0,06+0,05+0,20) m3 -16,209
utwardzenia
RAZEM 9,972
9/KNR 2-01 Zageszczenie po zasypaniu wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie| m3
d.2|0236-01 kat. |-l
objetos¢ hu- |(9,44-0,94)*5,60*0,15 ms3 7,140
musu
objetos¢ roz- |0,94*5,60*(0,06+0,05) ms3 0,579
bieranego
utwardzenia
wykop pod  |(9,44-0,94)*5,60*(0,06+0,05+0,20-0,15)+0,94*5,60*(0,06+0,05+0,20-0,06-0,05)| m3 8,669
kostke
wykop pod  |1,60*1,60*0,70*6 m3 10,752
stopy
wykop pod  |0,70*0,24*0,24*4 m3 0,161
stupki
wykop pod  |(0,60+0,10*2)*(0,60+0,10*2)*0,10*6 m3 0,384
chudy beton
chudy beton |-((0,60+0,10*2)*(0,60+0,10*2)*0,10*6) m3 -0,384
stopy fund. |-0,60*0,60*0,30*6 m3 -0,648
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stupy fund. |-0,70*0,24*0,24*6 m3 -0,242
stupki fund. |-1,00*0,24*0,24*4 ms3 -0,230
objetos¢ -(9,44*5,60-0,24*0,24*10)*(0,06+0,05+0,20) m3 -16,209
utwardzenia
RAZEM 9,972
10/ KNR-W 2-01 | Zatadowanie gruntu z wykopow tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2/0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. IlI
objetos¢ hu- |(9,44-0,94)*5,60*0,15 ms3 7,140
musu
wykop pod  |(9,44-0,94)*5,60*(0,06+0,05+0,20-0,15)+0,94*5,60*(0,06+0,05+0,20-0,06-0,05)| m3 8,669
kostke
wykop pod |1,60*1,60*0,70*6 m3 10,752
stopy
wykop pod |0,70%0,24*0,24*4 m3 0,161
stupki
zasypanie -9,972 m3 -9,972
wykopu
RAZEM 16,750
11|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.2|0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 8
objetos¢ hu- |(9,44-0,94)*5,60*0,15 m3 7,140
musu
wykop pod  |(9,44-0,94)*5,60*(0,06+0,05+0,20-0,15)+0,94*5,60*(0,06+0,05+0,20-0,06-0,05)| m3 8,669
kostke
wykop pod |1,60*1,60*0,70*6 m3 10,752
stopy
wykop pod |0,70*0,24*0,24*4 m3 0,161
stupki
zasypanie -9,972 m3 -9,972
wykopu
RAZEM 16,750
12|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. m
d.2|0401-02 -1V - uzupetieni utwardzenia
9,44*2+5,60 m 24,480
RAZEM 24,480
13|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV - uzupelnieni utwardzenia
9,44*5,60-0,24*0,24*10 m?2 52,288
RAZEM 52,288
3 ROBOTY FUNDAMENTOWE
14|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym. Chudy beton pod stopy fundamento- m3
d.3/1101-01 we. - Mieszanka betonowa Rm = 6,0 - 9,0 MPa (chudy beton)
chudy beton |(0,60+0,10*2)*(0,60+0,10*2)*0,10*6 m3 0,384
RAZEM 0,384
15/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 - Beton C20/25 m3
d.3/0204-01 (B-25) W6
stopy fund. 0,60*0,60*0,30*6 m3 0,648
RAZEM 0,648
16/ KNNR 2 Betonowanie fundamentow stupkéw w gruncie - Beton C20/25 (B-25) W6 m3
d.3/0106-01
stupki fund. |0,70*0,24*0,24*4 m3 0,161
RAZEM 0,161
17|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-| m3
d.3/0208-05 wodu do przekroju do 20 - Beton C20/25 (B-25) W6
stupy fund. |0,70*0,24*0,24*6 m3 0,242
stupki fund. |0,30*0,24*0,24*4 m3 0,069
RAZEM 0,311
18/KNR 2-13 Obsadzenie kotew do montazu stupéw drewnianych w fundamencie szt.
d.3/1009-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4 ROBOTY ZBROJARSKIE FUNDAMENTY
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.4/0290-01
stupy (0,70/0,15)*(0,20*4+0,06*2)*6*0,222*0,001 t 0,006
stupki (1,00/0,15)*(0,20*4+0,06*2)*4*0,222*0,001 t 0,005
RAZEM 0,011
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.4/0290-02
stupy ((0,70+0,60)*8)*6*0,888*0,001 t 0,055
stupki ((1,00)*8)*4*0,888*0,001 t 0,028
stopy (0,60*0,60)*(0,888*(1,00/0,15)*2*2)*6*0,001 t 0,051
RAZEM 0,134
5 IZOLACJE FUNDAMENTY
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21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- m2
d.5/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
stopy 0,60*4*0,30*6 m?2 4,320
stupy 0,24*4*0,70*6+0,24*4*0,30*4 m?2 5,184
RAZEM 9,504
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- m2
d.5/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
stopy 0,60*4*0,30*6 m?2 4,320
stupy 0,24*4*0,70*6+0,24*4*0,30*4 m?2 5,184
RAZEM 9,504
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2
d.5/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
stopy (0,60*0,60-0,24*0,24)*6 m?2 1,814
RAZEM 1,814
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m?2
d.5/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
stopy (0,60*0,60-0,24*0,24)*6 m?2 1,814
RAZEM 1,814
6 UTWARDZENIE
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasku) - warstwa o grubosci po zagesz- m2
d.6/0105-01 czeniu 20cm z zageszczeniem recznym - 3cm grubosci warstwy po zagesz-
czeniu
9,44*5,60-0,24*0,24*10 m?2 52,288
RAZEM 52,288
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasku) - warstwa o grubosci po zagesz- m2
d.6/0105-02 czeniu 20cm z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci wars-
twy po zageszczeniu - 17cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 17
9,44*5,60-0,24*0,24*10 m?2 52,288
RAZEM 52,288
27|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.6/0402-03
(9,44*2+5,60)*0,25*0,15 m3 0,918
RAZEM 0,918
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.6/0407-03 niem spoin piaskiem. Obrzeza betonowe uzyskane z rozbiorki
5,60+0,94*2 m 7,480
RAZEM 7,480
29/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypehnie- m
d.6/0407-03 niem spoin piaskiem.
9,44*2+5,60-(5,60+0,94*2) m 17,000
RAZEM 17,000
30|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- | m2
d.6/0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem. Kostka betonowa uzyska-
na z rozbidrki
0,94*5,60 m?2 5,264
RAZEM 5,264
31|/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- | m2
d.6/0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem.
(9,44-0,94)*5,60-0,24*0,24*10 m2 47,024
RAZEM 47,024
7 KONSTRUKCJA DREWNIANA
32/KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.7/0407-03 nasyconej - wymiar 8x10cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwognio- | drew.
WO i przeciwgrzybicznie
1,08*0,08*0,10*2 m3 0,017
drew.
RAZEM 0,017
33/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- m3
d.7/0407-05 ¢y nasyconej - wymiar 8x10cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwog- | drew.
niowo i przeciwgrzybicznie
2,15*0,08*0,10*4 m3 0,069
drew.
RAZEM 0,069
34|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- m3
d.7|0407-05 cy nasyconej - wymiar 12x12cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwog- | drew
niowo i przeciwgrzybicznie
2,15*0,12*0,12*6 ms3 0,186
drew.
RAZEM 0,186
35/KNR 2-02 Miecze przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wymiar m3
d.7/0408-01 8x12cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicz-
nie
1,30*0,08*0,12*2*6 m3 0,150
RAZEM 0,150
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36|KNR 2-02 Belki drewniane,dtlugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 | m3
d.7|0406-05 z tarcicy nasyconejj - wymiar 8x10cm. Drewna klasy C24 impregnowane prze- | drew.
ciwogniowo i przeciwgrzybicznie
2,00*0,08*0,10 ms3 0,016
drew.
RAZEM 0,016
37 KNR 2-02 Belki drewniane,dtugos$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 | m3
d.7|0406-05 z tarcicy nasyconejj - wymiar 12x12cm. Drewna klasy C24 impregnowane drew.
przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
8,16*0,12*0,12*2 m3 0,235
drew.
4,28*0,12*0,12*3 m3 0,185
drew.
RAZEM 0,420
38|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2| m3
d.7|0408-05 Z tarcicy nasyconej- wymiar 6x12cm. Drewna klasy C24 impregnowane prze-
ciwogniowo i przeciwgrzybicznie
2,99*0,06*0,12*11*2 m3 0,474
RAZEM 0,474
39|KNR 0-21 Poszycie $cian z desek impregnowanych przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie | m2
d.7|4004-01
analogia
7,96*2,22 m?2 17,671
4,28*2,22+0,5*4,28*1,11-2,00*1,10 m?2 9,677
RAZEM 27,348
40| KNR-W 2-02 |Opaska przy oknach m
d.7|20204-02
analogia
2,00%2+1,10%2 m 6,200
RAZEM 6,200
41| KNR-W 2-02 |Podbitka z desek impregnowanych przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie m2
d.7|20203-02
analogia
8,76*(0,56+2,29)*2 m?2 49,932
RAZEM 49,932
8 OKNA
42|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez m?2
d.8/1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
2,00*1,10 m?2 2,200
RAZEM 2,200
9 POKRYCIE DACHU
43|/KNR 2-02 Przybicie desek okapowych i szczytowych impregnowanych przeciwogniowo i m?2
d.9|0410-01 przeciwgrzybicznie
analogia
okap 8,76*0,23*2 m?2 4,030
szczyt 2,97*0,23*2*2 m?2 2,732
RAZEM 6,762
44|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach z przybiciem kontriat m?2
d.9/0103-02 25x50mm
8,76*2,97*2 m?2 52,034
RAZEM 52,034
45|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych tatami 60x40mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- m2
d.9|0410-04 syc.
8,76*2,97*2 m?2 52,034
RAZEM 52,034
46/ NNRNKB Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powle-| m2
d.9]202 0535-03 |kanag dachéwkowg na tatach
8,76*2,97*2 m?2 52,034
RAZEM 52,034
10 OBROBKI BLACHARSKIE
47|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg - blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy m
d.10/0511-03
okap 8,76*2 m 17,520
RAZEM 17,520
48|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - wiatrownice boczne m
d.10|0511-04
szczyt 2,97*2 m 5,940
RAZEM 5,940
49|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - ggsiory m
d.10/0511-02
kalenica 8,76 m 8,760
RAZEM 8,760
50 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.10/202 0541-02
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pomiedzy (2,97+0,30)*0,35*2 m2 2,289
wiatami ist-
niejgca i pro-
jektowang
RAZEM 2,289
11 ORYNNOWANIE
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej fgczone na uszczelki - pétokragte o $r. m
d.11/0524-02 150mm
analogia
8,76*2 m 17,520
RAZEM 17,520
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej taczone na uszczelki - leje spustowe do szt
d.11/0524-03 runien
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o $r. 100 mm m
d.11|0531-04
(0,30+0,49+1,55)*4 m 9,360
RAZEM 9,360
12 MALOWANIE, LAKIEROWANIE
54|KNNR 2 Malowania lakierobejcg elementdéw drewnianych wiaty m?2
d.12/1108-05
analogia
stupy 1,08*0,10*2*2 m2 0,432
stupy 2,15*0,10*2*4 m2 1,720
stupy 2,15*0,12*4*2+2,15*0,12*2*3 m2 3,612
miecze 1,18*(0,08*2+0,12*2)*6+1,18*0,08*2*6 m2 3,965
belki 8,16*(0,12*2+0,07+0,02)+8,16*(0,12*2+0,02)-0,12*0,12*6-0,08*0,10*2-0,08* m2 4,603
0,17*8
belki (4,28-0,12*2)*0,12*4*2+(4,28-0,12*2)*0,12*2-0,08*0,10*2-0,08*0,17*4 m2 4,778
belki 2,00%0,08*2 m2 0,320
poszycie (7,95*2,22+4,28*2,22+0,5*4,28*1,11-2,00*1,10)*2 m2 54,652
$cian
pdbitka (8,76-0,025*2)*(0,56+2,29)*2 m2 49,647
deska okap |8,76*0,23*2 m2 4,030
deska szczyt |2,97*0,23*2 m2 1,366
RAZEM 129,125
13 RUSZTOWANIA
55/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.13/1604-01
65,00 m2 65,000
RAZEM 65,000
56/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.13|16 z.5s2.5.15 |(p0z.:41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54)
RAZEM 257,537
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