PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spy- m2
d.1/0126-01 charek
humus (5,65+11,31)/2*4,90*2 m2 83,104
RAZEM 83,104
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.15 m3 w grun- m3
d.1/0205-02 cie kat. Il z transportem urobku samochedami samowytadowczymi na odlegltosé do
1km
wykop pod  |((5,65+11,31)/2"4,90*2)*(0,06+0,05+0,20-0,15) m3 13,297
kostke
RAZEM 13,297
3/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll) pod | dét.
d.1/0312-10 stupki fundamentowe
wykop pod (12 dot. 12,000
stupki funda-
mentowe
RAZEM 12,000
4/KNR-W 2-01 |Zaladowanie gruntu z wykopéw tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z trans- m3
d.1/0232-02 portem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzednio zmagazy-
nowana w hafdach; grunt kat. lll
objetos¢ hu- |((5,65+11,31)/2*4,90*2)*0,15 m3 12,466
musu
wykop pod  |0,70*0,30"0,30*12 m3 0,756
stupki
RAZEM 13,222
5|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami| m3
d.1/0210-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
objetosé hu- |((5,65+11,31)/2*4,90*2)*0,15 m3 12,466
musu
wykop pod  |((5,65+11,31)/2*4,90*2)*(0,06+0,05+0,20-0,15) m3 13,297
kostke
wykop pod  |0,70%0,30*0,30*12 m3 0,756
stupki
RAZEM 26,519
6/ KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie katlll-IV-| m
d.1/0401-02 uzupetnieni utwardzenia
5,656 m 33,900
RAZEM 33,900
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2
d.1/0103-02 w gruncie kat. llI-IV - uzupetnieni utwardzenia
(5,65+11,31)/2*4,90*2-0,30*0,30*12 m2 82,024
RAZEM 82,024
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
8/KNNR 2 Betonowanie fundamentéw stupkéw w gruncie - Beton C20/25 (B-25) W6 m3
d.2|0106-01
stupki fund.  0,70*0,30*0,30*12 m3 0,756
RAZEM 0,756
9|KNR 2-02 Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu m3
d.2/0208-05 do przekroju do 20 - Beton C20/25 (B-25) W6
stupki fund. |(0,30+0,10)*0,30%0,30*12 m? 0,432
RAZEM 0,432
10|KNR 2-13 Obsadzenie kotew do montazu stupdw drewnianych w fundamencie szt.
d.2{1009-02
12 szt. 12,000
| RAZEM 12,000
3 ROBOTY ZBEROJARSKIE FUNDAMENTY
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gladkie t
d.3|0290-01
stupki (1,10/0,15)*(0,25*4+0,06*2)*12*0,222*0,001 t 0,022
RAZEM 0,022
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.3|0290-02
stupki ((1,10)*8)*12*0,888*0,001 t 0,094
RAZEM 0,094
4 UTWARDZENIE
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasku) - warstwa o grubosci po zageszczeniu m2
d.4/0105-01 20cm z zageszczeniem recznym - 3cm grubosci warstwy po zageszczeniu
(5.65+11.31)/2*4,90*2-0,30*0.30*12 m2 82.024
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RAZEM 82,024
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (piasku) - warstwa o gruboéci po zageszczeniu m2
d.4/0105-02 20cm z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za-
geszczeniu - 17cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 17
(5,65+11,31)/2*4,90*2-0,30*0,30*12 m2 82,024
RAZEM 82,024
15/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.4|0402-03
(5,65%6)*0,25*0,15 m3 1,271
RAZEM 1,271
16 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem m
d.4(0407-03 spoin piaskiem.
5,656 m 33,900
RAZEM 33,900
17|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.4/0321-02 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem.
(5,65+11,31)/2*4,90*2-0,30*0,30*12 m2 82,024
RAZEM 82,024
5 KONSTRUKCJA DREWNIANA
18/KNR 2-02 Stupy o di.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyconej - wy- | m3
d.5{0407-06 miar 20x20cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicz- | drew.
nie
2,27*0,20*0,20*6 m3 0,545
drew.
RAZEM 0,545
19/KNR 2-02 Zastrzaly przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wymiar m3
d.5|0408-01 16x20cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
1,35*0,16*0,20"6 m3 0,259
RAZEM 0,259
20|KNR 2-02 Miecze przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wymiar m3
d.5|0408-01 12x20cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
1,34*0,12*0,20*2*6 m3 0,386
RAZEM 0,386
21|KNR 2-02 Belki drewniane, dlugesc do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-| m3
d.5/0406-04 cicy nasyconej - wymiar 20x20cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwognio- | drew
wo i przeciwgrzybicznie
1,90*0,20"0,20%6 m3 0,456
drew.
RAZEM 0,456
22|KNR 2-02 Oczepy drewniane dolne i gorne, di.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 | m3
d.5|0406-06 z tarcicy nasyconej - wymiar 18x25cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwog- | drew.
niowo i przeciwgrzybicznie
4,60"0,18*0,25%6 m3 1,242
drew.
1,2070,18%0,25"6 m3 0,324
drew.
RAZEM 1,566
23 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3
d.5|0408-08 nasyconej - wymiar 2x10x20cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie
5,86"0,10*0,20*2*6 m3 1,406
RAZEM 1,406
24/KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugosc ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z| m?
d.5/0408-06 tarcicy nasyconej - wymiar 10x20cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwog-
niowo i przeciwgrzybicznie
5,37*0,10"0,20%6 m3 0,644
RAZEM 0,644
25|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugosc do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-| m3
d.5|0408-04 cicy nasyconej - wymiar 10x20cm. Drewna klasy C24 impregnowane przeciwognio-
wo i przeciwgrzybicznie
4,45"0,10*0,20*2*6 m3 1,068
2,37°0,10*0,20*2*6 m3 0,569
RAZEM 1,637
26 KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z drewna okraglego - pief do podparcia fawki. Drewna klasy m3
d.5/0301-08 C24 impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
analogia
3,14*0,15*0,15%0,30"6 m3 0,127
RAZEM 0,127




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. J Razem
27| TZKNBK X |Utozenie lawka z desek o grub. 50 mm na pomostach wraz z klapami. Drewna klasy | m2 ‘
d.5|0604-54 C24 impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
analogia
(3,84+4,30)/2*0,40%6 m2 9,768
RAZEM | 9,768
6 POKRYCIE DACHU
28|KNR 2-02 Przybicie desek okapowych impregnowanych przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie m2
d.6|0410-01
analogia
okap 5,65*0,19*6 m2 6,441
RAZEM 6,441
29/KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej z desek gr.32mm impregnowa- m2
d.6(0410-01 nych przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie
(1,00+5,65)/2*5,37"6 m2 107,132
RAZEM 107,132
30/ KNR 2-02 Pokrycie dachéwka bitumiczna m2
d.6|0501-01
analogia
(1,00+5,65)/2*5,37*6 m2 107,132
RAZEM 107,132
7 OBROBKI BLACHARSKIE
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg - blachy okapowe pas podrynnowy i nadrynnowy m
d.7/0511-03
okap 5,65"6 m 33,900
RAZEM 33,900
32/ NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.7|202 0541-02
(1,00+0,25*2)*0,35*6 m2 3,150
RAZEM 3,150
8 ORYNNOWANIE
33 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej laczone na uszczelki - pélokragle o &r. 150mm m
d.8|0524-02
analogia
5,836 m 34,980
RAZEM 34,980
34/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy powlekanej laczone na uszczelki - leje spustowe do runien szt
d.8/0524-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
35 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o ér. 100 mm m
d.8|0531-04
(0,30+1,04+1,70)*3 m 9,120
RAZEM | 9,120
9 MALOWANIE, LAKIEROWANIE
36/KNNR 2 Malowania lakierobejcg elementéw drewnianych wiaty m2
d.9|1108-05
analogia
stupy 2,2770,20"4*6-0,16*0,38"6-0,12*0,28*2"6 me 10,128
zastrzaty 1,12*(0,16*2+0,20*2)*6 m?2 4,838
miecze 1,12%(0,12*2+0,20*2)*2*6 m2 8,602
belki 1,90*0,20"46-0,20"0,20%6-0,16*0,23*6 m2 8,659
belki 4,50%(0,18"2+0,25*2)*6-0,12*0,28*2*6-0,11*0,10*7*6 m2 22,355
belki 1,10*(0,18"2+0,25*2)*6-0,11*0,10*3*6 m2 5,478
krokwie 5,86*(0,1 0'2+0,20*2}*6+(5,37*6+4,45‘2‘6+2,37‘2‘6)"(0,10*2+0,20*2)—0,10*0,20‘4‘6~ mz2 86,622
0,10*0,05*81*6
taty (1,20+1,50+41,81+2,11+2,4142,72+3,02+3,32+3,63+3,93+4,23+4,54+4,84+5 14+ m2 42,435
5,45)*0,05*3*6-0,10%0,05*81*6
deska okap |5,65*0,19*6*2-0,10%0,19*7*6 m2 12,084
pienki 2*3,14*0,15%0,30"6 m2 1,696
fawki (3,84+4,30)/2*(0,40*2+0,05*2)*6 m2 21,978
RAZEM 224,875
37| TZKNBK VI - [Impregnacja gontow przez trzykrotne powlekanie drewna m2
d.9|126
analogia
(1,00+5,65)/2*5,37*6*2 m2 214,263
RAZEM 214,263
10 RUSZTOWANIA
38|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci do 10 m m2
d.10(1604-01
195,00 m2 95,000/
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RAZEM 95,000
39|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.10[16 z.sz.5.15 |(poz.:28,31,32,33,34,35,36,37)
RAZEM 211,774




