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ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z inwestycja ,,Budowa wiaty” realizowang w
miejscowosci Wdélka Zamkowa, gm. Drohiczyn.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza realizacji inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze specyfikacjami szczegélowymi na nizej
wymienione roboty:
1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Fundamenty
4. Wiata

Roboty tymczasowe i towarzyszace:
-montaz i demontaz zabezpieczen bhp,
-urzgdzenie placu budowy,

-usunigcie, wywoz gruzu i $§mieci,
-wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekty kubaturowe — budynki, wiaty, itp.

1.4.3. Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw zwiagzanych z dostgpem do
placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na zakonczenie robot.

1.4.3. Dziennik budowy — oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu
budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

1.4.4. Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik w ktérym wszystkie obmiary rob6t sg zapisane, tacznie z
objasnieniami objasnieniami innymi zwigzanymi danymi.

1.4.5. Niweleta -wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osiach
ulicy.

1.4.6. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.7. Projektant — osoba lub firma bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.8. Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.4.9. Zbrojenie niespr¢zyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposéb
czynny.

1.4.10. Beton zwykly-beton o gestoéci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.11. Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania i
przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych elementéw robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Z przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie sporzadzony
protokdt przekazania w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego wszystkie — niezbedne do wykonania zaméwionych zgodnie z
kontraktem prac — rysunki, obliczenia i dokumenty, zalagczone do dokumentéw przetargowych.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z przedmiarem robét i specyfikacja techniczna

Podstawa wykonania robét bedzie Projekt budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowg.
Przedmiar robét, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
stanowig cz¢$¢ przedmiotu zaméwienia, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznoS$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiar6w sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce przed wejSciem na budowg z robotami a
przynajmniej — w wyjatkowych sytuacjach przed rozpoczeciem danej czgsci robét. Dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przewiduje si¢ umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania
robdt zgodnie z organizacja ruchu - na czas prowadzenia inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
rob6t. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezb¢dne do ochrony robdét, zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki
w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
$rodkami transportu, jego podwykonawcy lub dostawcy na wlasny koszt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
1 Robdt poza Terenem Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
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a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewn¢trzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwo$cia powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie Robdt oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstalym w trakcie realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza si¢ uzywania materiatow, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Rob6ét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasno$ci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Przed przystapieniem do wykonanie robét ziemnych
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z przebiegiem urzadzen podziemnych , wystepujacych na odcinku
prowadzonych robét. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odno$nie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrgbie Terenu Budowy. Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za pomocg
znakéw zaakceptowanych przez Inwestora. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu i urzadzen podziemnych
powinny by¢ wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w
stawce jednostkowej robdt. W odleglosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy
nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego, nawet jezeli ustalona glebokosé
istniejacych przewodéw podziemnych jest poza granicami rob6t w plaszczyznie pionowej. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i1 zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Podczas dostarczania materiatéw budowlanych oraz wywozu gruzu i ziemi nalezy zachowac szczeg6lna
ostroznos¢ przy wjezdzie i wyjezdzie pojazdéw w sposéb nie kolidujacy z ruchem drogowym. Do obstugi
budowy nalezy przewidzie¢ samochody dostawcze o niskim tonazu. Gdyby doszto do realizacji robdt w pasie
drogowym, to podczas wykonywania rob6t obejmujacych swym zasiggiem jezdni¢ lub droge, Wykonawca w
ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zast¢pczego (objazdu) oraz oznakowania.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wlasdcicielem
drogi oraz policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedtug uzgodnionego projektu
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(oznakowania i zabezpieczenia terenu Rob6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizacji ruchu, oznakowania drég).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz pobocza drég) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajgciem pasa drogowego i
organizacja ruchu Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasny staraniem i kosztem.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca na caty czas budowy zapewni zaplecze socjalne dla pracownikdéw, zakres wykorzystania
pomieszczen Inwestora nalezy okresli¢ w protokole przekazania placu budowy. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Umownej. Wszystkie urzadzenia winny by¢ sprawne i uzywane zgodnie z
przeznaczeniem. Gdy w czasie prowadzenia rob6t zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, prace nalezy przerwac, miejsce zabezpieczy i powiadomi wlasciwe wladze administracyjne i
policje. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac,
teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy urzad konserwatorski.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zawierac¢
takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepno$¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepno$¢ srodkéw ochrony osobistej,

¢) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

e) dzialania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materialéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi
i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Roboét.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow i urzadzen

Przy wykonaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Spetniajace wymagania
jakosciowe okreslone w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub innych panstw cztonkowskich
EOG przenoszacych te normy ( zgodnie z art.30 ust.1,2 i 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych), o ktérych
mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych . Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”
(Dz.U.04.92.881 ), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy
,»Wyroby budowlane”, albo

3) umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.
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Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych
Wykonawca przedlozy szczegétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem
kazdego materialu przewidywanego do wykonania rob6t stalych Wykonawca przedlozy szczegétowa informacije
o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materialéw z danego zrédta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonywania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegétowej
specyfikacji technicznej. W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest
Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europejskiej. UWAGA:
wszystkie materiaty planowane do wbudowania, wymagaja akceptacji Zamawiajacego. Przede wszystkim
akceptacji podlegaja: Slusarka okienna i drzwiowa (wlasciwosci, kolorystyka), wszystkie materiaty
dociepleniowe (wlasciwosci, kolorystyka), oktadziny wewnetrzne (wlasciwosci, kolorystyka), farby
(wlasciwosci, kolorystyka), kostka (wtasciwosci, kolorystyka).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skltadowanie materialow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byty
dostegpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania materialéw i
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczeg6lnych elementdéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
w celu potwierdzenia ich zgodnosci z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, w tym celu jest
upowazniony do pobierania i badania prébek materialu. Wyniki badan préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jako$ci danej partii materialéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materialéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i1 urzadzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nast¢pujace warunki:

a) w trakcie przeprowadzanego badania zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezb¢dne wsparcie i
pomoc przez Wykonawcg i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dostep, w dowolnym czasie, do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.
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3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoé¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny, pod
wzgledem typdw i ilosci, z przedstawiong na etapie wyboru Wykonawcy oferta. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
musi gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z wskazaniami okreslonymi w ST i zapewni¢ zgodno$¢ prac z
terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wlasnoscia lub wynajety przez Wykonawce
do wykonania przedmiotowych robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. W celu
potwierdzenia w/w wymagan Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, bedzie to miato miejsce w przypadkach gdy
dostarczenie takich dokumentéw jest wymagane przepisami.

Wszystkie urzadzenia, sprzgt, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét. Dobierajac sprzet do
wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg istniejacych instalacji zewnetrznych . Szczegdty na rysunku
zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na podstawowy charakter robdt prace mogg by¢ wykonywane sprzgtem powszechnie stosowanym,
tj.:

* narz¢dzia proste

* elektronarzedzia

 samochdd dostawczy do 5t; 10-15t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa i wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przewozone materialy zostang nalezycie zabezpieczone przed ich niekontrolowanym przemieszczaniem lub
spadnigciem w trakcie transportu. Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementéw jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu
to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzef na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca stosowac si¢
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie placu budowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, przepisami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia kompletno$ci
dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielkosci wszystkich
elementéw robot. Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostang, na
wniosek Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane przez Wykonawce w czasie wyznaczonym przez Zamawiajacego pod grozbg zatrzymania rob6t z
powodu niewykonania prac. Skutki finansowe z tytulu zatrzymania robét ponosi Wykonawca.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny zapewniac:
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a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrong $rodowiska

b) niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace si¢ na wozkach
inwalidzkich

c¢) ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczeg6lnosci:

* zapewnienie dostgpu do drogi publicznej

» ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkéw tacznoscei, doptywu §wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong
przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakt6cenia elektryczne i promieniowanie, ochrong
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Jak réwniez
zapewnienie odpowiednich system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét. Kontrola jako$ci robét
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
przenoszacych normy Europejskie lub w przypadku ich braku Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialéw oraz roboét z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy Europejskie lub w przypadku ich braku
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma przenoszacych normy Europejskie
Iub w przypadku ich braku Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskich Norm przenoszacych normy Europejskie lub w przypadku ich braku Polskich Norm, jezeli
nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed
dostgpem osdb trzecich. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dost¢pne dla Zamawiajacego i
przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

6.3.2. Dziennik budowy

Zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane wymagane jest prowadzenie dziennika budowy. Dziennik budowy jest
wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robét ,a w szczegdlnosci na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
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opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zalaczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zalgcznikéw
oznaczane bgdg kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

- pozwolenie na realizacj¢ budowy

- protokoty przekazania terenu budowlanego

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
- ksiazka obmiaréw

- protokoty odbioru rob6t

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzang z prowadzeniem prac

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST. Ilo$¢ rob6t podaje si¢ w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robét,
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i
terminie wykonania zamierzenia. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione
wg ustalen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czgsto$cig wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedzie mierzone w uktadzie pionowym
lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika rob6t na to nie pozwala. Wszystkie
wielkos$ci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w przedmiarze robét , chyba, ze
Wykonawca uzgodni wcze$niej z Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t i dostarczone przez Wykonawce,
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie do momentu odbioru koncowego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary beda przeprowadzane przed dokonywaniem odbioréw cze§ciowych poszczegdlnych elementéw, przed
koficowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia danych o zakresie rob6t okre§lonych w
przedmiarze robét, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy zgtasza¢ Inwestorowi
przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoSci od ustaleft odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

¢) odbiorowi czeSciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. W/w obidr bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej cze¢sci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgséci rob6t. Odbioru cze$ciowego dokonuje si¢
wg zasad okreslanych jak przy odbiorze konhcowym robét.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
oraz warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$§¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru ostatecznego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru
ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t poprawkowych i
uzupetniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych ,
lub nie zakonczenia pelnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujagce dokumenty:
1. dokumentacj¢ podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoSci (PZJ),
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmy i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji . Odbidr po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaréw ustalg dla
danej pozycji kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawca i Zamawiajacym cena ryczattowa za cato$¢ robot
objetych kontraktem.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania, badania oraz
koszty ( tgcznie z kosztami i pracami dodatkowymi) niezbedne do wykonania robd6t sktadajace si¢ na ich
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w
obowiazujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostalo to szczegétowo wymienione w specyfikacji i
przedmiarze robét czy tez nie.

Cena jednostkowa robét winna obejmowac:

* robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja
kosztorysowa. Jedli jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w danej
pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru rob6t. Wyptata platnosci
nastepuje, w terminie i na warunkach okre$lonych w umowie. Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania rob6t
tymczasowych i towarzyszacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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ST-00.00.01 UBEZPIECZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z inwestycja ,,Budowa wiaty” realizowang w
miejscowosci Woélka Zamkowa, gm. Drohiczyn.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ubezpieczenia Wykonawcy robdt zwigzanych z
realizacja inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Strona ubezpieczajaca — oznacza, dla kazdego typu ubezpieczenia, Stron¢ odpowiedzialng za
dokonanie i utrzymywanie w mocy ubezpieczenia okreslonego w ST

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wymagania ogélne dotyczace robét stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

Wymagania ogélne dotyczace materialéw stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne

3.SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu do ST- 00 00 00 Wymagania ogdlne

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu stosownie do ST- 00 00 00 Wymagania ogélne

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy na sume nie nizsza
od pelnego kosztu odtworzenia, czyli 115% wartosci Inwestycji, wlaczajac w to koszty rozbidrki,
usuni¢cia gruzu i honoraria konsultantéw oraz zysk. Ubezpieczenie to bgdzie mocy az do daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia dla Robét.

Wykonawca ubezpieczy Sprzg¢t na sume nie nizsza od pelnej wartoSci wymiany, wlacznie z kosztami
dostarczenia na Plac Budowy. Ubezpieczenie to bedzie dokonane w taki sposéb, ze kazda sztuka
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5.2

53

sprzgtu Wykonawcy bedzie ubezpieczona podczas transportu na plac budowy i az do czasu gdy nie
bedzie potrzebna jako sprzgt Wykonawcy. Ubezpieczenie robot i sprzetu Wykonawca powinien
przediozy¢, zgodnie z Zalacznikiem do Oferty, w ciagu 7 dni od Daty Rozpoczecia.

Ubezpieczenie od zranienia oséb i uszkodzenia wlasnosci.

Wykonawca ubezpieczy odpowiedzialno$¢ kazdej ze stron, za jakakolwiek strate, Smier¢ lub uszkodzenia
ciata, ktére mogg si¢ wydarzy¢ jakiejkolwiek wtasno$ci materialnej lub jakiejkolwiek osobie, a ktdre
moga wynikna¢ z wykonania Kontraktu przez Wykonawce¢ i wydarza si¢ przed wystawieniem
Swiadectwa Wykonania. Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limicie na jedno wydarzenie nie
mniejszym niz kwota podana w Zalaczniku do Oferty, bez ograniczenia liczby wydarzen.
Ubezpieczenie od zranienia os6b i uszkodzenia wtasno$ci Wykonawca powinien przedtozy¢, zgodnie z
Zatacznikiem do Oferty, w ciagu 7 dni od Daty Rozpoczgcia

Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy.

Wykonawca ubezpieczy i bedzie przedluzal ubezpieczenie odpowiedzialnoci za roszczenia,
odszkodowania, straty i wydatki (lacznie z oplatami sagdowymi i innymi wydatkami prawnymi),
wynikajace z uszkodzenia ciala, niedyspozycji, choroby lub $mierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej
przez Wykonawce lub kogokolwiek z personelu Wykonawcy.

Ubezpieczenie to bedzie utrzymywane w pelnej mocy i skutecznosci podczas catego czasu zatrudnienia
tego personelu przy realizacji Roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jako$ci robét stosownie do ST- 00 00 00 Wymagania ogélne

7. OBMIAR ROBOT.

Ubezpieczenie Wykonawcy oparte jest na kwocie ryczattowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania ogélne odnosnie odbioru rob6t stosownie do ST-00.00.00. Wymagania Ogélne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania bejmuje (ryczalt):
- koszt Ubezpieczenia Robét i Sprzetu Wykonawcy,
- koszt Ubezpieczenia od zranienia oséb i uszkodzenia wtasnosci,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogélne dotyczace norm i przepiséw stosownie do ST- 00 00 00 Wymagania ogélne
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ST-00.00.02 ZAPLECZE INZYNIERA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z inwestycja ,,Budowa wiaty” realizowang w
miejscowosci Woélka Zamkowa, gm. Drohiczyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zaplecza Zamawiajacego w trakcie realizacji inwestycji
wymienionej w punkcie 1.1. Zakres robét obejmuje:
- organizacj¢, montaz i utrzymanie zaplecza i biura Zamawiajacego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe robdt stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wymagania ogdlne dotyczace robét stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materialéw stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne

3.SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zainstaluje na czas trwania budowy zaplecze Zamawiajacego, ktére powinno spetnia¢ podane
ponizej warunki:
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5.1. Biuro Inzyniera Kontraktu

Przeznaczenie Minimalna powierzchnia *) Uwagi
Inzynier Kontraktu 26 m2
Inspektorzy
Sala konferencyjna 40 m2
L.acznie 66 m2
*) powierzchnia pomieszczen nie obejmuje korytarzy, kuchni i sanitariatéw.
5.2. Meble biurowe
. Opis Parametry techniczne Ilos¢
Biurka 60x120 cm z boczng przystawka — 3 szt. 4
7z wysuwanym pulpitem — 1 szt.
Regaty 183x80x35 (dé6t od potowy zamykany) 2
Szafa ubraniowa 183x80x60 1
Stoty konferencyjne 74x180x80 3
Krzesta obrotowe na koétkach 7 podramiennikami 4
Krzesta tapicerowane na met. stelazu 20
Stolik 60x60 1
Wieszaki ubraniowe stojace i wiszace 2
5.3. Sprzet biurowy
. Opis Parametry techniczne os¢

Komputer z oprogramowaniem Procesor 1,0GHz, 256MB RAM HDD min.

20GB, 1aczno$¢ internetowa 1
Oprogramowanie Windows 98 i Microsoft Office 2000 lub

réwnowazne, oprogr. antywirusowe, 1

Auto CAD 2004 PL
Monitor 17” color, 1280x1024, ptaski 1
Drukarka Laserowa lub atramentowa 8 str./min. 1
Kserokopiarka Canon 1550 (Iub poréwnywalna), format A-3 1
Kalkulatory 12-pozycyjne z wysw. LCD 2
Telefon komdrkowy Z aktywacja GSM 2
Aparaty telefoniczne Przewodowe 2
Aparat fotograficzny cyfrowy Z datownikiem 1

Zaplecze Zamawiajacego powinno ponadto posiadaé:
- przylacze energetyczne zapewniajace dostawe energii elektrycznej,

- przylacze wodociagowe,

- odprowadzenie §ciekéw do kanalizacji lub do zbiornika bezodptywowego z mozliwoscig jego oprdzniania,

- o$wietlenie terenu,

- instalacje telefoniczng umozliwiajaca podtaczenie telefondw stacjonarnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakoséci rob6t stosownie do ST- 00. 00. 00 Wymagania og6lne

7. OBMIAR ROBOT

Instalacja zaplecza Wykonawcy, jego utrzymanie i demontaz po zakonczeniu budowy oraz utrzymanie zaplecza
zamawiajacego oparte jest na bazie ryczattu.

19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji , BUDOWA WIATY”

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania og6lne dotyczace odbioru robét stosownie do ST- 00 00 00 Wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

-dostawa i montaz na placu budowy Biura Inzyniera

- wykonanie przylaczenia energii elektrycznej i wody,

- wykonanie odprowadzenia $ciekow,

- wykonanie przylacza telekomunikacyjnego,

- wykonanie o$wietlenia terenu

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia terenu

- zakup, dostawa i montaz sprzetéw biurowych i mebli biurowych

- pokrycie kosztéw energii elektrycznej w czasie trwania budowy

- pokrycie kosztéw materialéw biurowych w czasie trwania budowy

- pokrycie kosztéw wynikajacych z ilosci zuzytej wody, odprowadzanych $ciekéw i wywozu odpadéw,
- pokrycie kosztéw sprzatania powierzchni biurowe;j

- ryczalt na tacznos¢ telefoniczng dla Inzyniera w wysokosci 250 Euro miesi¢cznie
- demontaz zaplecza po zakonczeniu budowy,

- uporzagdkowanie terenu i przywrdcenie do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogélne dotyczace norm i przepiséw stosownie do ST-00 00 00 Wymagania ogdlne.
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ST-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST-01.01.00 WYTYCZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania poziomego i pionowego wytyczenia w
terenie obiektéw kubaturowych podczas wykonania robdt zwigzanych z inwestycja ,,Budowa wiaty”
realizowana w miejscowosci Wélka Zamkowa, gm. Drohiczyn.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wytyczenie w terenie obiektow kubaturowych i punktéw
wysokos$ciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okre§lone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wysoko§¢ w stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okre$lona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i
odksztatcen, a takze w miar¢ mozliwos$ci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe - sa zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach,
a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiazujacych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00.00.00. "Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektéw kubaturowych nalezy stosowac:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farbe odblaskowa.
Pale, stupki i rury powinny mie¢ dlugosci co najmniej 0,50 m.
Pale drewniane powinny mie¢ §rednic¢ 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05
m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
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3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ST-00.00.00. "Wymagania Ogdlne".
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- laty,

— ta$my stalowe, szpilki.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogé6lne”.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i

wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbe¢dne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych i reperéw roboczych.

Punkty gléwne obiektéw kubaturowych musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajagce w sposéb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robét.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych obiektéw kubaturowych

Punkty powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Wytyczenie polozenia obiektow kubaturowych

Dla kazdego z obiektéw kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci fundamentéw zgodnie z
opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia do 1 centymetra.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-00.00.00. "Wymagania Ogélne"
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest ha (hektar) wytyczenia obiektéw kubaturowych, placéw i sieci w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr rob6t zwigzanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych w terenie nastg¢puje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

wyznaczenie punktéw gtéwnych i wysoko$ciowych oraz usytuowania obiektéw kubaturowych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

operatéw geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach,

Testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979
3 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
4 Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
7 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
8 Ustawa z 17.05.1989 r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
9 GST GG-00.01.02. Zalozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drég i obiektéw mostowych.
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ST-01.02.00 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zdjecia
warstwy humusu pod obiekty kubaturowe podczas wykonania robét zwigzanych z inwestycja ,,Budowa wiaty”
realizowang w miejscowosci Wolka Zamkowa, gm. Drohiczyn.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze

zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i przemieszczeniem na odlegtos¢ do 1 km spycharkami, wykonywanych w
ramach robdt przygotowawczych z powierzchni projektowanych obiektow budowlanych w miejscach wskazanych w
Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” .

2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- rOwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglto§¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

4.2. Transport humusu

Humus do ponownego wykorzystania nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewow.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana
przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do
rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawcg tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Ladunek bedzie wykonany przy wykorzystaniu sprz¢tu wymienionego w punkcie 3, a transport w zasiggu 1 km
przy uzyciu samowywrotowych $rodkéw transportu dostgpnych dla Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

6.2. Kontrola usunie¢cia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu z obszaru prac ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru rob6t zwigzanych ze zdjeciem humusu jest:
metr kwadratowy [m?*] zdjetego humusu o danej grubosci,.
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8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robét — stosownie do ST-00.00.00. Wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m* wykonania rob6t obejmuje:
zdjecie humusu wraz z przemieszczeniem na odlegto$¢ do 1 km,
hatdowanie humusu w pryzmy wzdtuz terenu robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie dotyczy.
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ST-02.01.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace rob6t ziemnych zwigzanych z
inwestycja ,,Budowa wiaty” realizowana w miejscowosci Wélka Zamkowa, gm. Drohiczyn.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6étowa dotyczy nastepujacych robét:

* Badanie stanu gruntu na dzien rozpoczecia prac ziemnych

* Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V)

* Naktady uzupetniajace za kazde rozpoczete 0,5km transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych — przyjeto wywdz gruntu na wysypisko.

* Zasypanie dna wykopu podsypka

» Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi — zasypka reczna wykopow.

 Zatadunek nadmiaru ziemi na $rodki transportowe, wywoz i przekazanie na wysypisko.

Szczegbtowy zakres robdt ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub giebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu,

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa rob6t drogowych,

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych

1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Isz = IDd / Pda

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu. (Mg/m3),

Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona w normalnej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
Normg PN-98/S-02205, (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wZoru:

U = 960

dio
gdzie:
d 60 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00. "Wymagania ogélne"

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Zasypka obiektu budowlanego musi zosta¢ wykonana przy uzyciu dostarczonego piasku. Zasypywane wykopy nalezy
stopniowo zaggszczaé warstwami o grubosci do 20cm.

1.5.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Wytyczenie konturéw obiektéw musi by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty charakterystyczne oznakowane
przy pomocy palikéw trwale zamocowanych w odlegto$ci min. 0,5 m od krawedzi skarp wykopéw. Poziomy
posadowienia wyznacza si¢ geodezyjnie za pomocg wyznaczonego poziomu odniesienia, od ktérego beda odmierzane
wszystkie elementy wysoko$ciowe. Poziom odniesienia utrwala si¢ za pomocg reperéw, umocowanych poza obrebem
rob6t w miejscach nie narazonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna by¢ wykonana dokumentacja w formie
szkicu z wykazem punktéw terenowej osnowy geodezyjnej, punkty charakterystyczne obrysu obiektu i miary
umozliwiajace zlokalizowanie wszystkich charakterystycznych punktéw posadowienia obiektu. Przed przystapieniem do
rob6t ziemnych nalezy koniecznie zbadaé teren pod wzgledem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia
kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi nalezy przedsigwzia¢ odpowiednie §rodki ostroznosci i
zabezpieczenia. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu z wykre§lonymi obiektami
istniejacymi i przewidzianymi do realizacji oraz naniesionym przebiegiem istniejagcego uzbrojenia terenu. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania rob6t ziemnych. W zwiazku ze zmienno$cia stanu
plastycznosci gruntéw , uzalezniong od warunkéw atmosferycznych nalezy bezwzglednie przed przystapieniem do prac
ziemnych przeprowadzi¢ wstgpne badania geologiczne majace na celu potwierdzenie stanu podioza na dzien rozpoczecia
prac. Wykopy nalezy zabezpieczaé przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Zrédta wody odstonigte
przy wykonywaniu wykopdw nalezy uja¢ za pomocg rowéw lub drenéw i odprowadzi¢ rowami poza teren robét. Ze
wzgledu na charakter prac gruntéw przewiduje si¢ wykonanie fundamentéw na stupach i ptytach fundamentowych. W
wykopach wigkszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscia (wyjscia). Zasypanie gotowych
fundamentéw powinno mie¢ miejsce zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopus$ci¢ do naruszenia struktury gruntu pod
fundamentami.

PARAMETRY WYKOPU: - Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm. - Rzedne wykopu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz =3 cm lub +1 cm. W
przypadku konieczno$ci zweryfikowania gleboko$ci wykopu w zwigzku réznorodnym poziomem gruntu rodzimego
nalezy poziom powdowienia skonsultowa¢ z autorem opracowania konstrukcji. - - NierdwnoS$ci powierzchni dna wykopu
mierzone latg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm. - NieréwnoS$ci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga
przekracza¢ + 10 cm.

1.5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogdlne wymagania dotyczace BHP podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. Roboty w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy. W odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie, narzgdziami na drewnianych trzonkach.
Komunikacja pionowa w wykopach odbywa si¢ po drabinkach lub schodach. Obowigzuje zakaz przebywania os6b
pomiedzy koparkg a §rodkiem transportowym. Kabina kierowcy samochodéw budowy musi znajdowa¢ si¢ poza
zasiggiem koparki.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw, jesli spetniajg pozadane parametry techniczne, powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopdw. Grunty przydatne do wbudowania moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, ktére spetniaja warunki przydatnosci do wykorzystania przy zasypce
wykopdéw lub budowie nasypéw, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty i
materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw i zasypki wykopéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce i
utylizowane. Miejsce wywozu uzgodni¢ z Inwestorem. Okres$lenia przydatnosci gruntu do wbudowania dokonaé na
podstawie Tab. 11 2.

Tabelal. Podziat gruntéw i innych materialéw na kategorie

Gestosé . .
: . objctosciowa Przec1f;tn§ spulchmeme
IKat. [Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu W stanic Ipo odspojeniu w % od
pierwotnej objetosci
naturalnym
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 0.8 od 20 do 30
IPopioty lotne nie zlezate 11.8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17.7 od 15 do 25
plastyczne
b Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubo$ci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
[Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10.8 od 20 do 30
INasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pylu z gruzem, thuczniem [16.7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16.7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne i plastyczne 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
[Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 od 20 do 30
thuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 |17,7 od 20 do 30
mm
3 Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, [19,6 od 20 do 30
bez gtazow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
IPopioty lotne zlezate 17.7 od 20 do 30
17,7
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, thuczniem i odpadkami 19,6 od 25 do 35
drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu
Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
K Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowiagcymi do 10% objegtosci[20,6 od 25 do 35
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 do 25 do 35
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami 19,6 od 25 do 35
imasie do 10 kg
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Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-98/S-02205

Wyszczegdlnienie . [Grupy gruntéw
Lp. L o Jednostki [ . . . .
wlasciwosci INiewysadzinowe Watpliwe 'Wysadzinowe
1 [Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty imato wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina gliniasta |- glina piaszczysta zwigzla,
- pospotka - rumosz gliniasty - glina pylasta zwigzla
- piasek gruby - zwir gliniasty - il, it piaszczysty, it pylasty
- piasek $redni - pospdika gliniasta bardzo wysadzinowe
- piasek drobny - piasek gliniasty
- zuzel nierozpadowy - pyl, pyl piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
glina pylasta

- it warstwowy

2 [Zawarto$¢ czgstek

< 0,075 mm o <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm ¢ <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarno$¢ bierna |m <1,0 > 1,0 > 1,0
¥ [Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne odnos$nie sprzetu.
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu zgodnie z ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

* samochdd samowytadowczy 5 t; 10-15 t

* spycharka gasiennicowa

* koparka gasiennicowa

* ubijak spalinowy 200kg

* przeno$nik taSmowy

* tradycyjne narzedzia

Szczegbtowy wykaz sprzgtu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

Uwaga: Dobierajac sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg pobliskich instalacji zewngtrznych, ulicy oraz
istniejacej zabudowy.

4. TRANSPORT

Wybér §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu): jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Transport na odlegto$¢ do 10 km. Wydajno$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglto$ci nie zostaly wczedniej
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Obiekty kubaturowe

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno§¢ w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do budowy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InZyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na sktadowisko. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych
robét ziemnych.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartoSci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
P obiekty kubaturowe ruch mniejszy od cigzkiego
Goérna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Na gl@l?okosc od 20 do 50 cm od powierzchni 100 0.97
rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajag wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed
ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w Tablicy 1.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza
si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywa¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t
ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
rob6t ziemnych.

Z uwagi na charakterystyke gruntéw (wysoki poziom wody gruntowej) oraz z uwagi na mozliwo$¢ okresowego
zawieszania si¢ wod opadowych na powierzchni gruntéw stabiej przepuszczalnych, wystapi konieczno$¢ wykonywania
odwodnienia wykopdw kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie iglofiltrow z pompami.

31



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji , BUDOWA WIATY”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.1.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét

6.1.1.1. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie 'wykopéw w czasie 'wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykop6éw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ulicy i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej (wg Umowy).

Cena wykonania 1 m3 wykop6éw obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z przemieczszczeniem urobku w nasyp na odlegto$¢ do 1 km
przewiezienie i wytadunek na sktadowisko do 10 km + utylizacja,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopéw,

zageszczenie powierzchni wykopu,

zasypanie i zageszczenie wykopdw po robotach instalacyjnych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odktadzie.

Cena wykonania 1 m3 nasypéw obejmuje:
prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

dowdz ziemi z odlegtosci 10 km
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profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
zageszczanie nasypu

pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST
odwodnienie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia
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ST-02.02.00 ZASYPANIE WYKOP()W WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych
inwestycja ,,Budowa wiaty” realizowang w miejscowosci Woélka Zamkowa, gm. Drohiczyn.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypywaniu wykopéw przy obiektach
kubaturowych oraz zaggszczenie gruntu nasypowego (utwardzenie).

Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;
Pd
Wz = 00
Pds
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?]
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre§lona w
normalnej, prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481,stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[Mg/m?]
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien zawiera¢ si¢ w granicach:
0,95 dla warstw zalegajacych do glebokosci 1,2 m ponizej powierzchni terenu
0,90 dla warstw zalegajacych ponizej 1,2 m
Stopieh zaggszczenia gruntu — wielko$¢ porowato$ci piasku w stanie naturalnym
Wskaznik réznorodnosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre§lona wg
wzoru:
d60
U= 00
d10
gdzie;
d60- $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacja ST-00.00.00. "Wymagania Ogélne"

Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i
poleceniami InZyniera.
Og6lne wymagania podano w Specyfikacji ST-00.00.00. "Wymagania Ogélne"
Wymagania techniczne.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i Specyfikacja.

z
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2. MATERIALY

Piasek, zwir, pospétka, kruszywo naturalne lub material rodzimy pochodzacy z wcze$niej wykonanych
wykopéw. Materialy te powinny zagwarantowaé prawidlowe zageszczenie si¢ 1 wodoprzepuszczalno$é nie
mniejsza niz 8m/dobg.

3.SPRZET

Do zageszczania nalezy uzywac:
walcéw wibracyjnych,
zageszczarek ptytowych,

stopy zageszczajacej

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny odbywac¢ si¢ tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasypywanie wykopow

5.2.

Zasypywanie wykopdw, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania
wykopéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowac si¢ bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystos$ci dna. Do zasypywania powinien by¢
uzyty grunt niespoisty, niezamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkéw budowlanych lub innych materiatow).

Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:
a) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego
stopnia zaggszczenia gruntu.

Przy zageszczaniu gruntéw zasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy :

rozécieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zaggszcza¢ na calej szerokoSci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
zageszczajacego,

Wykopy przy $cianach obiektéw kubaturowych zageszczaé warstwami co 20 cm stosujgc zageszcezarki
zaakceptowane przez Inzyniera. Wymagany stopien zaggszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.
Wymagany stopien zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.
Wymagany stopien zageszczenia gruntu:

- wykop (obsypka obiektéw) 98% w skali Proctora

- podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora

- przy fundamentach stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ taki jak gruntu rodzimego
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) zasypanych i zageszczanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® zasypania wykopéw obejmuje:
roboty przygotowawcze
zasypanie wykopow
zageszczenie wykopow
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace robét ziemnych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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ST-03.01.00 FUNDAMENTY

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t fundamentowych
podczas robét zwigzanych z inwestycja ,,Budowa wiaty” realizowang w miejscowosci Wolka Zamkowa, gm.
Drohiczyn.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotyczy nastepujacych robét:

. Podktady betonowe

. Izolacja pionowa podktadu betonowego

. Szalowanie fundamentéw

. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
. Betonowanie fundamentéw

. Izolacja pionowa i pozioma fundamentéw.

Szczegbtowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej napr¢zen w sposéb czynny.
Beton zwykly-beton o gestoéci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja

Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.1. Ogoélne zasady prowadzenia robot

Roboty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ po odbiorze podtoza gruntowego. Na przygotowanym podtozu
nalezy wykona¢ wylewke z betonu grubosci 10 cm, nastgpnie nalezy wykona¢ izolacje¢ podktadu. Elementy
deskowania nalezy rektyfikowa¢ geodezyjnie. W przygotowanym deskowaniu wykona¢ montaz zbrojenia
fundamentéw. Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia i przemieszczenia zbrojenia w czasie betonowania.
Wykonywanie i montaz zbrojenia: — czyszczenie pretéw przed przystapieniem do zbrojenia konstrukeji, —
prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia
od linii prostej wynosi 4mm; — cigcie pretdw zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢
cigcie palnikiem acetylenowym; — odgigcia pretdw, haki - nalezy stosowac Srednice zagigcia roOwna co najmniej
20d. Niedopuszczalne s peknigcia powstale w wyniku wyginania Deskowanie nalezy rozebra¢ po stwardnieniu
betonu. W zwigzku z zakresem prac nie przewiduje si¢ konieczno$ci zastosowania przerw technologicznych .
Doktadno$¢ wykonania okoto 20 mm przy wysokos$ciach fundamentéw i okoto 15 mm przy przemieszczeniu osi
deskowania. Dojrzewajacy beton nalezy pielegnowac i chroni¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Powierzchni¢ betonu nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnos$ci: 3 dni w przypadku uzycia do
betonu cementu portlandzkiego szybko twardniejacego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego i 14 dni przy
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2.1.

2.2.

2.3.

uzyciu do betonu cementu hutniczego i innych. Po demontazu deskowania nalezy wykona¢ izolacje

fundamentéw. Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykona¢ po stwardnieniu i wyschni¢ciu betonu po zabiegach

konserwacyjnych podczas dojrzewania betonu tj. ok. 21-24 dni. Prac izolacyjnych nie wolno wykonywac
podczas opadéw atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna by¢ sucha, bez sadu piasku.

1.5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogélne wymagania dotyczace BHP podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

- Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i pod
nadzorem kierownictwa budowy.

- W odleglosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, narzedziami na
drewnianych trzonkach

- Wszystkie prace zwigzane z montazem transportem i rozbiérka deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej

- Podczas rozbiérki deskowan nalezy podja¢ dziatania zabezpieczajace przed ewentualnym zawaleniem si¢
elementéw, czesci sktadowe deskowan nalezy oczyScié i przenie§¢ w wyznaczone miejsce poza granicg robot
- Podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powinno przylega¢ do ciata

- Wszystkie narzedzia i urzadzenia nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.00.00. "Wymagania
ogollne" pkt 2.

- Beton zwykly C8/10

- Beton zwykly C20/25

- Roztwér kauczukowo-bitumiczny do gruntowania i izolacji

- Lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco

- Tarcica budowlana ogélnego przeznaczenia

- Prety okr. glad. do zbr.bet. Stal AO

- Prety zebr. sko$. do zbr. Bet. Stal RB500W

- Papa asfalt. na tekturze izolacyjna nr 400

Pelny zakres materialowy ujeto w kosztorysie budowlanym na wykonanie fundamentéw

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/5-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac¢ nastepujace klasy i gatunki stali oraz $rednice pretéw:
stal A-III(34GS), A-I (ST3S) oraz A-0 (St3S)

$rednice od @6+@16 mm

Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do roboét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67/D-95017
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

24.

Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

wysoka wytrzymaltos¢,
maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,
wydzielanie matej ilodci ciepta przy wigzaniu.
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Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na dziatanie agresywnego
srodowiska, do konstrukcji mostowych nalezy stosowa¢ wylacznie cement portlandzki (bez dodatkéw), o podwyzszonej
odpornosci na wplywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca si¢ cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca si¢ cement marki B45. Wymaga sig¢, aby
cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:

. zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
. zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
. zawarto$¢ alkaliéw do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca si¢, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej,
nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzgdowym laboratorium do badan materiatowych i
przekazywac¢ Inzynierowi, kopie wszystkich §wiadectw tych préb, dokonujac jednoczes$nie odpowiednich zapisow w
Dzienniku Budowy.

Obowiazkiem Inzyniera jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia
jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

. oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

. oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

. sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.5. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw do betonéw klasy
powyzej B25). Powinno sktada¢ si¢ z elementow niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw famliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanéw, pirytéw, pirytéw gliniastych i sktadnikéw
organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o
braku obecnos$ci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do
alkaliéw zawartych w cemencie, wykonujac niezbe¢dne badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe powinno odpowiadac wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzyska¢ z betonu
keramzytowego — od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy co najmniej 300 kg/m3 cementu uwaza si¢ za
odporny na dziatanie mrozu.

2.5.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 nalezy stosowa¢ wyltacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16
mm. Stosowanie gryséw z innych skal dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placéwce badawczej wskazanej
przez Inzyniera i uzyskania wynikéw spetniajacych podane nizej wymagania.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

. zawarto$¢ pytéw mineralnych do 1%
. zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,

. nasigkliwo$¢ do 1.2%

. mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

. mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

. reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.1%,

. zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

. zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodporno$¢ zwiru badang zmodyfikowang metoda
bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawartos¢
podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:
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. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

. oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych oraz okresowo
wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.

2.5.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania :

. zawarto$¢ pytéw mineralnych do 1.5%

» reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0.1%,

. zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,
. zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych do 0.25%,
. zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
niepetnym obejmujacym :

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

. oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

. oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz okresowo
wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnoSci alkalicznej.

2.5.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ stala kompozycje
granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wlasciwosci zaréwno $wiezego betonu (konsystencja,
jednorodnos¢, urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymalo$é, przepuszczalno$¢, modut
sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do
minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji
najdrobniejszej pozostalo$¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie moga
zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilo$ci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do
frakcji wyzszej w iloSci przekraczajacej 10% calego sktadu frakcji. Zaleca si¢ betony klasy B35 i wyzej wykonywac z
kruszywem o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu
klasy B30 nalezy stosowa¢ kruszywo o lgcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych na wykresach i
wedtug tabeli podanych ponizej

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8
0.50 7 do 20 5 do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszankg kazdej czesci konstrukcji przy
uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, iloéci zbrojenia i gruboéci otuliny.

2.6. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do
betonéw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze Zrddet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie
wody z wodociagu nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilo$ciach w stosunku do
zalozonej wytrzymatoSci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod uwage réwniez iloéci wody zawarte w
kruszywie, w sposéb pozwalajacy na zachowanie mozliwie malego stosunku w/c nie wigkszego niz 0,50.

2.7. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie domieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym i
uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposéb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy
Drég i Mostéw . Zaleca si¢ dos§wiadczalne sprawdzenie skuteczno$ci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwaltych o niskim stosunku w/c i wysokie;j
urabialnosci, zaleca si¢ stosowacé plastyfikatory oraz $rodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem zastosowania
okreslonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna IBDiM

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i
wyzszych.

Dodatek w postaci widkna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zalezno$ci od rodzaju widkien
produkowane sa jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z tloczeniami na powierzchni drutu-ryflowane.
Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilosciach 20-90 kg/m3 betonu.
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2.7.1. Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiang konsystencji mieszanki o 1 stopienn w d6t bez zmiany sktadu betonu i
przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie iloSci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez
stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%, zaggszczenie i szczelno$¢ betonu sg wigksze. Ulega podwyzszeniu
odporno$¢ na korozj¢ siarczanowa.

2.7.2. Dodatki uszczelniajace

Sposéb dziatania to zageszczanie struktury betonu, przez co nastgpuje podwyzszenie wodoszczelnosci.
Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszaja urabialno$¢, plastycznose,
jednorodnos¢, 1 wodoszczelno$¢ mieszanki betonowe;.

3.SPRZET

3.1. Zbrojenie

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiagcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2. Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie z zatozong technologia.

3.3. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczg¢ciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inzyniera. Instalacje
te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i
dodatkow.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczgcie
produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac¢ si¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczaé¢ pomieszczenie
wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Zbrojenia

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac¢ si¢ tak aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

4.2. Deskowania

Zastosowane materialty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwosci ulozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien
zapewniac ich stateczno$¢ i ochrong¢ przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i zdeformowaniem.
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4.3. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkéw w
celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za
pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje
odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze
przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza od 10 m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢
kontrolowana w czasie roztadunku. Obowiazkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych robét zgodnie z ST-00 00 00 Wymagania ogélne pkt 5

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania prgtéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajagcym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzic¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ Zze zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.2. Prostowanie pretow
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mlotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnos$cia do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od dlugoséci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i iloSci
odgiec.

Wydluzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydluzenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgiecia
preta [mm] 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
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14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 25
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 35 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretéw i haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN-91/S-10042)

Tabela 2. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica preta Stal zebrowana
zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 do=3d do =4d do =4d
10<d <20 do =4d do =5d do =5d
20<d<28 do = 6d do=7d do =8d
D> 28 do =8d - -

d - oznacza $rednice preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgi¢cia pretéw $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewngtrzna $rednica odgigcia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie
mniejsza niz :

5d dlastaliklasy A-01A-I

10d dlastali klasy A -1II
W miejscach zagieé i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagigcia ulegaja jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac¢ Srednic¢ zagigcia réwng co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretéw na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-0, A-Ii A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-06200), dla
zbrojenia betonu.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wkladek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej InZzyniera.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm.

Koncéwki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>O0+5 jezeli dg>32 mm
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Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbiér wpisany do dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spawania
Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretow:

. czotowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
. zaktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektrycznym,
. zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewa¢ lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o srednicy do 12 mm. Przy
srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm.

54. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspoétpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscia
2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wickszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z
doktadnoscia 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny byc¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke odpowiadajaca warunkom
jednorodnoéci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢
na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialnos$¢ nie moze by¢ osiggana przy wickszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier
moze zezwoli¢ na stosowanie $srodkéw napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie
bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie
ponizej Ost.C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycj¢ na piSmie z
podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane
wytrzymatos$ci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ réwne warto§ciom 1.3 RbG. W przypadku
odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos$¢ i inne cechy betonu. Warto$é
stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie
rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem
opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony
dos$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie
powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

. stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance
kruszywa o najmniejszej jamistosci,
. zawarto$¢ piasku zapewniaé niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien

przekraczaé 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke betonowa
nalezy wyznacza¢ do$wiadczalnie. Wspélczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z
mieszanek o réznych warto$ciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie -
wykonanych ze stosowanych materiatléw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej iloéci
cementu.

Dopuszcza si¢ maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:
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. 400 kg/m* dla B30,
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

5.5. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukcji pod wptywem
cigzaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnié¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczefistwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom Pn/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sitly wywotane parciem §wiezej masy betonowej i uderzenia
przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkos$ci betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzania
pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowaf powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich
uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.
Mozna stosowa¢ szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny
mie¢ grubo$¢ zapewniajacg im nieodksztatcalnos$¢. Lby $rub i nitéw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkéw i mozliwo$¢ ich usunigcia bez zniszczen
betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é pozostajaca w betonie byta
odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po §ciagach nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa 1:2.
Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac¢ wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal ( te ostatnie do 25
mm od zewngtrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ $ciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te nastgpnie musza by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania powinny by¢ wykonane $ci$le wedtug Rysunkéw, przed wypetnieniem masg betonowa doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.
Prawidlowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz przed utoZzeniem zbrojenia,
ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

Uwaga! Zamiast deskowania dopuszcza sie zastosowanie szalunkéw systemowych.

5.6. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.6.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu
deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:

. deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

. przed ulozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania
w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni
betonowych

. przed betonowaniem sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z Rysunkami, czysto§¢ deskowania oraz
obecnos¢ wkladek dystansowych, zapewniajacych wymagana grubo$¢ otuliny,
. betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki umozliwiajace

uzyskanie przez beton wytrzymato$ci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach
dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone woéwczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

. mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci > 0.75m od powierzchni, na ktéra spada; w przypadku, gdy
wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokos$ci 8m),

. wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgafn/min z butawami o $rednicy < 0.65 odleglosci
miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,
. podczas zageszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,
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. podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przetrzymywac¢ butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,

. kolejne miejsca zagl¢biania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego dziatania
wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

. czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sek.,

. zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokos$ci i od 1.0 do 1.5

m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a
mocowanie powinno by¢ trwale i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie
rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty,
jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nier6wnosci i kawerny powinny by¢ usuni¢te, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w
przypadku jesli uszkodzenia te s3 w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt
wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby, itp.), ktére spetnialy funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza
z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory
powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretdw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien
nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzagdowanie,
czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki
w jedna haldg i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw,
niecigglosci ani réznic wizualnych, a podj¢cie betonowania moze nastgpic¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i
zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci
betonowania ciaggtego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w
dni §wigteczne.

5.7. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze
otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg¢). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakoS$ci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po
osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zbrojenie

Ogo6lne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00.00.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastepujace wytyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%
réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm

dopuszczalna r6znica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé¢ 25 mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym prgcie nie moze
przekraczaé 25% ogoélnej ich liczby na tym precie, réznice w rozstawie miedzy pretami gléwnymi w siatce nie
powinny przekracza¢ 5 cm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ 2 cm.
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Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretéw dlaL <6.0m 20 mm
(L — dlugos¢ preta wg projektu) dlaL > 6.0m 30 mm
_ . dlaL <0.5m 10 mm
Odeiscia (odehylenia w stosurks do Ja0.5m<L<15m 15 mm
pofozent 80 W projexe dlaL>15m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru <5 mm
w stosunku do wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h — jest dlah <0.5m 10'mm
catkowita grul))los'ciq I(;lementu) - dla05m<h<1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
odstepy pomigdzy sasiednimi a<0.05m 5 mm
réwnolegtymi pretami (a — jest a<020m 10 mm
odlegtoscia projektowana pomiedzy a<040m 20 mm
powierzchniami przylegtych pretéw) a>040m 30 mm
odchylenia w relacji do
grubosci lub szerokosci w kazdym E 2 8%?) $ i (5) $$
punkcie zbrojenia (b — oznacza b < 1 Sm ' 20 mm
catkowitg grubos¢ lub szerokos¢ b> 1' 5 m' 30 mm
elementu) T
6.2. Deskowania

Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchylki te podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.3. Wymagane wlasciwos$ci betonu

6.3.1. Jakos¢ betonéw
Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako§¢ materialéw i mieszanek betonowych
przedktadajac do oceny Inzynierowi:

a) prébki materiatow, ktére ma zamiar stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jakoS$¢,
b) propozycje odno$nie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i domieszek, ktdre

zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg
metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielggnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymato$ci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztalcie sze$cianu
o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwato$ci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czgéci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczgcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw stwierdzajacych
jako$¢ materialéw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od przedsigbiorstwa betonowych mieszanek
prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z
propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilo§¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktéry wykonywac
bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodno$ci wlasciwoséci materialéw i mieszanek
betonowych zastosowanych z wczeéniej przedtozonymi.
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6.3.2. Wytrzymatos¢ i trwalos$¢ betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymato$ci na $ciskanie, powinny by¢ pobrane 2 serie prébek
w ilo$ciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udzialem przedstawiciela
Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami
zgodnie z protokétem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika roboét,
gwarantujacymi ich autentyczno$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera
przez jedna dobe w formach, a nast¢pnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza seria prébek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajacej réznym okresom twardnienia, wedlug dyspozycji
podanych przez Inzyniera.

Wiyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze warto$é
wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.3.4. bedzie
odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem
potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urz¢gdowym prébki drugiej serii
w ilo$ciach wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do warto$ci maks.30kg stali/m® betonu- przynajmniej 10% probek,

. betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% prébek.

W przypadku gdy wytrzymato$¢ na $ciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgniecen
pierwszej serii probek byla nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej w obliczeniach statycznych i
podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie prébki drugiej serii,
niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie
ze swoimi uprawnieniami wstrzymaé betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek
odszkodowan. Jezeli z badah drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzgdowym otrzyma si¢ warto$¢ wytrzymato$ci
na §ciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajaca klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych
i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robét. Jesli jednak z tych badan otrzyma si¢ warto$¢
wytrzymatos$ci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazane;j
w obliczeniach statycznych i na rysunkach, wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego
wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegédw, ktére zaproponowane przez wykonawc¢ muszg by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzaja wykonawce. Trwalo$¢ betonéw okreslona jest statoScig okreslonych
wlasciwos$ci w obecnosci czynnikéw wywotujacych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie probek
100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wlasciwo$ci w wyniku tej proby powinny znaleZ¢ si¢ w podanych nizej
granicach :

. zmniejszenie modutu sprgzystosci 20%

. utrata masy 2%

. rozszerzalnos¢ liniowa 2%

. wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
. 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie préby trwalosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na przewidziang ilo$¢ cykli. W
przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania Inzyniera pozostawia si¢ jej
wykonywanie i zakres tego wykonywania.

64. Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatos$ci betonu, Inzynier ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom badz
prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwos$ci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250

. konsystencja mieszanki betonowej,

. zawarto§¢ powietrza w mieszance betonowej,
. wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

. nasigkliwo$¢ betonu,

. odporno$¢ betonu na dzialanie mrozu,

. przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek
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do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazagda¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca
metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, préba za pomoca ultradzwigkéw, pomiaru opornosci itp.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastgpnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. R6znice pomigdzy przyjeta a
kontrolowang konsystencja mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

. + 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,

. + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiang zawarto$ci zaczynu w mieszance,
przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.4.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowa podczas projektowania
jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas
betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna
przekraczac:

. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
. przedzialéw warto$ci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:
Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawe.urtosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do5
powietrza atmosferyczne
[%] Beton narazony na staty dostep wody 3.5do 6.5 4do6
przed zamarzaniem

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie okre§lonej w planie
kontroli jako$ci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobéw, 1 prébke na 50 m?®, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3
probki na parti¢ betonu. Prébki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rtOwnomiernie w okresie
betonowania, a nastgpnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania
probek pobranych z partii. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos$¢ okreslona na
probkach kontrolnych 150%150%150 mm spetnia nast¢pujace warunki:
1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15
Rimin 2alRyg (1)

gdzie : R, - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z "n" prébek,
Ry - wytrzymato$¢ gwarantowana,

a- wspdlczynnik zalezny od liczby probek wg tabeli

Liczba prébek-n A
od3do4 1.15
od5do 8 1.10

od 9 do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli spetnione
sa nastgpujace warunki (2) i (3) :
Rimin > Rpc (2)
oraz
R >1.20RwG (3)

gdzie R - §rednia warto$¢ wytrzymatodci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
— 1
R==>R (4
niz

w ktérym R; - wytrzymato$¢ poszczegdlnych prébek.
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2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiast warunku (1) lub potaczonych warunkéw (2) i (3) obowiazuje
warunek (5)

R —1.6403> Ry (5)
w ktérym :
E - §rednia warto$¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymatosci dla serii n prébek obliczone wg wzoru:

1 —
s—J IZ(R[—R)z (6)

n-—

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s, wedtug wzoru (6) jest wigksze od 0.2 R wg wzoru (4),
zaleca si¢ ustalenie 1 usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W przypadku gdy warunki (1)
lub (2) nie sa spetnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowaé do odpowiednio nizszej klasy. W
uzasadnionych przypadkach, za zgoda kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymato$ci betonu na
probkach wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace wytrzymato$ci betonu wg PN-74/B-06261 lub
wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to nadzér moze uznaé beton za
odpowiadajacy wymagane;j klasie.

6.4.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania
obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’® betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwosci na prébkach wycigtych z konstrukcji.
Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.4.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatlanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie na prébkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie narazonych na
styczno$¢ ze $rodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany
stopient mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania
probek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250, -

. prébka nie wykazuje pgkniec,

. Iaczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

. obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszong, wg PN-88/B-06250,

. - prébka nie wykazuje peknie¢,

. - ubytek objetosci betonu w postaci ztuszezen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w zadnej probce wartosci

0.05 cm’/cm? powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m® betonu. Wymagany stopient wodoszczelno$ci betonu W 8 jest
osiaggniety, jesli pod ciSnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie
stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.4.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.
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6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.5.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegajg na sprawdzeniu na biezaco, w
miar¢ postgpu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Rysunkami i obowigzujacymi
normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym
odbiorze nie beda widoczne, a jakos$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i
zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w dokumentacji
technicznej i czy sg zgodne ze §wiadectwami jakoSci i protokétami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowah wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem i poréwnanie z
Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu:

zgodnosci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

wielko$ci podniesienia wykonawczego,

prawidlowosci 1 doktadnos$ci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagnigcia wszystkich $rub w
konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, poziomica, tatg i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, poziomicg, suwmiarkg i poréwnanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

6.5.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie pomiar6w na zgodno$¢
z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

. rozpiegtosci poszczegdlnych przeset i dlugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych
w czasie budowy.

6.5.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakonczeniu
dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar roboét fundamentowych

Jednostka obmiarowg jest m* (metr szescienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej obejmuje:
- przygotowanie mieszanki betonowej
- transport mieszanki betonowej

52



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji ,, BUDOWA WIATY”

- deskowanie,

- czyszczenie, przygotowanie i montaz zbrojenia,
- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dotyczace zbrojenia

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymalosci

PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych zwyktej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatos$ci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

10.2.

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

Normy dotyczace deskowan

10.3. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300
PN-88/B-04300
PN-76/B-06000
PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-86/B-06712

Cementy. Terminy i okre$lenia.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Pobieranie i przygotowywanie prébek.
Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-78/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714/26
PN-78/B-06714/28
PN-78/B-06714/34
PN-78/B-06714/40
PN-87/B-06714/43
BN-84/6774-02

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Podziat, nazwy i okre§lenie badan.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie zawarto$ci pyléw mineralnych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziaren.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

PN-87/B-06721
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
BN-73/6736-01
BN-78/6736-02

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Beton zwykly.

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton zwykly. Beton towarowy.
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BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.
BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikéw betonu.
BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu

10.4. Normy dotyczace konstrukcji betonowych

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na

Sciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na

$ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.5. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.

Stal zbrojeniowa zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana

z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.

Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy

DIN488. ITB. Warszawa 1992.

[ 3] Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betondw do konstrukcji mostowych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

[4] Wytyczne wykonania pielegnacji §wiezego betonu preparatem powtokowym "Betonal". IBDiM Warszawa 1984.
[5] Standardowa metodyka badan i techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektywnos$¢ stosowania domieszek
chemicznych do betonu (wytyczne). CEBET. Warszawa 1986.

[6] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 102/86. Cement drogowy 45.

IBDiM Warszawa 1986.

[7] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym nr 101/85. Roksol B-3A - domieszka
napowietrzajaca do betonéw cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[8] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. Plastyfikator SK-1 ITB. ITB. Warszawa 1984,

[9] Instrukcja nr 237 stosowania do betonu $rodka uplastyczniajacego "Klutan". ITB. Warszawa 1982.

[10] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6. Bezchlorkowe
dodatki przys$pieszajace twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[11] Migdzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu. Arkady.
Warszawa 1973.

[12] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢$¢ 1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkéw. Tom 1.
Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.

[13] Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2000-04-0845 dotyczy widkien stalowych do betonu BAUMIX.
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ST-03.02.00 IZOLACJA CIENKA ELEMENTOW BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
izolacji cze$ci konstrukcji stykajacych si¢ z gruntem podczas robét zwigzanych z inwestycja ,,Budowa wiaty”
realizowang w miejscowosci Wolka Zamkowa, gm. Drohiczyn.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji, na elementach konstrukcji stykajacych si¢ z gruntem zasypowym.

14. Okreslenia podstawowe

m? izolacji - m? zabezpieczonej powierzchni betonu
powloka bezszwowa- rzadka masa asfaltowa do zabezpieczania stosowana jako izolacja na
rozpuszczalnikach wodnych oraz bez rozpuszczalnikéw organicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.
Izolacja powinna: wykazywac przyczepnos¢ do podioza.

2. MATERIALY

Dysperbit lub inne materialy o podobnych wlasciwosciach posiadajagce wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materialy musza uzyskac aprobate¢ inzyniera.
Materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B-10260

3.SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Do naktadania poszczegdlnych warstw izolacji stuzg pedzle lub szczotki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac¢ sig¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacja bezszwowa

Izolacja bezszwowa moze by¢ wykonana na zimno Iub na gorgco na powloke uktadang na goraco
podgrzewa si¢ do odpowiedniej temperatury [np. 180° C dla asfaltéw i 100°C dla smoty]w specjalnym kotle i nastgpnie
pedzlami nanosi si¢ na przygotowana powierzchnie wg p5.2 warstwa grubosci 1-2 mm. Jezeli powloka ma by¢
dwuwarstwowa warstwe gérna mozna uklada¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy dolnej.

Powloke na zimno wykonuje si¢ z masy o konsystencji ciastowatej, ktéra nanosi si¢ na powierzchnie twardym pedzlem
lub szczotka. W ten spos6b naktada si¢ jedna warstwe jako powloke gruntujaca lub tez dwie , trzy jako izolacje na
szorstkich podtozach.

5.2

5.3.

6.1.

6.2.

Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed naktadaniem powloki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie.
Podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

Sposob wykonania izolacji

5.3.1. Gruntowanie

Preparat rozprowadzaé na podkladzie wytacznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie moga by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikacji za zgoda
Inzyniera mozna jej uzy¢.

Gruntowanie nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5 © C i ponizej 35 °C.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byl co najmniej 28 dniowy.

Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastapi¢ nie wezesniej niz po 12 godzinach.

5.3.2. Izolacja wodoochronna

Do rozprowadzania wasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu
powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Dysperbit, lub poréwnywalny $rodek, rozprowadzony w postaci warstwy gr. I mm wysycha w ciagu 48 godz.
pozostawiajac na podtozu btone¢ bitumiczng silnie do niego przywarta.

W porze chlodnej Dysperbit lub por6wnywalny $rodek, nalezy przed rozpocze¢ciem uktadania izolacji

doprowadzi¢ do temp. + 18 °C w ktérej daje si¢ on tatwo rozprowadzaé przy pomocy gestej szczotki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Specyfikacji ST-00.00.00. reszta jak ponize;j.

Zasady kontroli jako$ci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
rob6t zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:

przygotowanie powierzchni do gruntowania
zagruntowanie powierzchni
potozenie 1-ej warstwy oraz nastepnej

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie warstwy wodoodpornej

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.Wymagania i badania techniczne
PN-98/B-24620 Powloki hydroizolacyjne.
Instrukcja producenta.
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ST-04.00.00 WIATA

ST-04.01.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji drewnianej wiaty podczas rob6t zwigzanych z inwestycja ,,Budowa wiaty” realizowang w
miejscowosci Wdélka Zamkowa, gm. Drohiczyn.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji drewnianych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowych
- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub §wierkowe;j
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkéw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego — dgbowego akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach
W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaé drewno nastepujacych klas jakosci, charakteryzujacych si¢
wytrzymalos$cia na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymatosciowo
metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas, jezeli jej wytrzymalo$¢
charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w
PN-B03150:2000
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 20%
b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%
¢/ dla konstrukcji klejonych — nie wigcej niz 15%
Klasa drewna, z jakiego nalezy wykona¢ poszczegdlne elementy nos$ne konstrukcji z drewna powinna by¢ podana
na rysunkach roboczych w dokumentacji techniczne;.

2.2 Wymagania ogélne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwalym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania. Cze$ci konstrukcji podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocia powinny by¢ zaznaczone w
dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie czgéci 1 elementy konstrukceji z drewna stykajace si¢ z elementami i czg§ciami budynkéw lub
konstrukcji wykonanymi z innych materialéw chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed
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bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw — za pomoca izolacji
przeciwwilgociowej

Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i
konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatéw budowlanych oraz
warunkéw Srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé
normom panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlane;j.

Sposéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez
dokumentacje.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub §wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki
Budowlane;.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okre§lone w normie panstwowej lub w instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i owadami
nie powinny powodowac korozji tacznikéw metalowych
miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢ okreslone w
dokumentacji techniczne;j.

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okre$lenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadno$ci wykonania tolerancje wymiarowe
(jako suma odchytek wymiarowych w warto$ciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje

Przedzial warto$ci tolerancji Klasa doktadno$ci w budownictwie

[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
od| 0,25 0.4 0,5 1 2 3 4 6 10
do| 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wymiarowych lub klasy doktadno$ci wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz dwukrotna warto$¢
podana w tablicy 2. W przypadku elementéw o wigkszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka
wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary Odchylki Wymiary Odchytki
[mm] [mm]
0-5 0.1 251-1200 5
625 05 1201-3000 10
26-100 1.0 3001-600 20
101-250 2.0 6001-12000 30

2.4 Laczniki

Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny
spelnia¢ wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztacza na gwozdzie zawarte w PN_B-
031150:2000

Gwozdzie nalezy wbija¢ wedlug jednego z trzech ukladéw:

a/ prostokatnego
b/ przestawionego
¢/ w zakosy
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W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia si¢ szeregi i rzgdy. Szeregi powinny biegna¢ wzdluz widkien drewna, a
rzedy — w poprzek lub uko$nie do wiékien drewna.
Zastosowane taczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie konstrukcji z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony)z ostruganych desek o wilgotno$ci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilSniowych.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +1 mm. Dokladno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez prébny
montaz, a nastgpnie sprawdza¢ okresowo za pomocy tasmy stalowe;.
Dtugos$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic si¢ od dtugosci projektowanych wigcej
niz 0,5 mm
Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigksze od
dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow elementéw.
Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonane na styk i zbite gwozdziami.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki w rozstawie krokwi
a/ *1 cm w osiach rozstawu krokwi
b/ 2 cm w osiach rozstawu wigzaréw
Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku
odizolowane co najmniej jedna warstwa papy
Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy jako$ci tarcicy ogdlnego przeznaczenia
Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, ulozone
prawa strona (dordzeniowa ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,2 razy wigksza od grubos$ci desek. Czota desek powinny stykac¢ si¢ tylko na
krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez
ofliséw.

6. ODBIORY JAKOSCI

6.1 Odbiory miedzyoperacyjne i czeSciowe
Odbiory miedzyoperacyjne lub czgsciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegblnych fragmentéw robdt przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bgdzie
dostepu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢
sporzadzony protokét w ktérym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
a/ zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng
b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw
¢/ Sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dzialaniem ognia
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6.2. Odbior koncowy

- odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoficzone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i robét

b/ protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jako$ci uzytych materialéw

¢/ protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t

e/ pisemne uzasadnienia odst¢pstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny
- Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a/ zgodno$¢ konstrukeji z dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidtowos¢ ksztattow i gtéwnych wymiaréw konstrukcji

¢/ prawidtowos$¢ podparcia konstrukceji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wlasciwe.
Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos¢ lub czg$¢ za wykonane
niewlasciwie

W razie uznania catosci lub czgséci robét za wykonane niewlasciwe nalezy ustalié, czy stwierdzone odstgpstwa
od postanowiefn dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidiowy i przedstawiony d
ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spelniajace wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie zagrazaja bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiaja jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci rob6t o wielko$¢ ustalong komisyjne dla danego
przypadku.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m3 dla konstrukcji
- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatlow

wykonanie konstrukcji z drewna

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Ceng wykonania Im2 deskowania obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostaw¢ materiatéw

wykonanie deskowania

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

10.2.

PN-EN 385:1999 ,,Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne”
PN-EN 912:2000 ,taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”
PN-EN 26891:1997 ,,Konstrukcje drewniane. Ztacza na faczniki mechaniczne. Ogdlne
zasady okre$lenia wytrzymato$ci i odksztatcen”
PN-ISO 2445:1994 ,,7tacza w budownictwie. Podstawowe zasady”
PN-ISO 8930:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia.”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych. Technologia.” (Arkusz Krajowy)
PN-B-01040:1994 ,.Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogélne.”
PN-B-01042:1999 ,-Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”
PN-B—03000 ,,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”
PN-79/B-0,001 ,,Konstrukcja i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”
PN-B-03150:2000 ,JKonstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane”
PN-B-03150/Az1:2001 ,,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producentéw lacznikow.

- Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z aprobata techniczna AT —06-0356/2000 r

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalny wg PN- B —02874/1996 ,zatacznik A wydane
CNBOP .

przez
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ST-04.02.00 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem
zabezpieczenia p. pozarowego i p. grzybowego konstrukcji drewnianej wiaty podczas rob6t zwigzanych z
inwestycja ,,Budowa wiaty” realizowang w miejscowosci Woélka Zamkowa, gm. Drohiczyn.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
impregnacji elementéw drewnianych.

Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniajg elementy drewniane przed
dziataniem ognia, owaddéw i grzybow.

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materialéw drewnopodobnych

przed dziataniem ognia, grzybéw i owadéw. Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie,

niebarwigcy materiatéw impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.

Gleboko$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotno$ci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12% minimum 2

mm.

Parametry techniczne:

Barwa wg PN —76/C-04906 —bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedraznigcy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawarto$¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1

Rozpuszczalno$é w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5

Lepkos¢ kinetyczna roztworéw wodnych w temperaturze 20 oC dla stezenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 cSt

Temperatura krzepnigcia roztworéw dla stezenia 20%--4,800C

Napiecie powierzchniowe w temperaturze 18 oC dla stezenia 20 %-0,0730 N/m

Gesto$¢ w temperaturze 20 oC wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm3

Agresywno$¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia

Skuteczno$¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiat
trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 material trudno zapalny

Warto$¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 —
nie wigcej niz 4kg/m3
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Substancje lotne przechodzace do powietrza: badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak
substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych

Graniczna warto§¢ owadobdjcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-
23,3kg/m3 .

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatlom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektéw budowlanych powinny by¢
uodpornione na niszczace dzialanie czynnikéw biologicznych przez zastosowanie wlasciwych i dopuszczalnych
Srodkéw impregnacyjnych, ponadto nalezy zwigkszy¢ odpornos¢ na dzialanie ognia. Wymagania techniczne
dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozja biologiczng powinny
by¢ podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robét. Wszystkie srodki impregnacyjne,
stosowane do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodnych, powinny mie¢ pozytywne orzeczenie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Najwieksze zagrozenia elementéw drewnianych i drewnopochodnych:
rozwdj plesni

rozwoéj grzyboéw

owady zrace w drewnie

Elementy drewniane opiera¢ na konstrukcjach betonowych za posrednictwem przektadek z drewna twardego i
papy asfaltowej.

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych srodkami ochrony drewna
Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na
wyodrgbnionym stanowisku roboczym, do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:
a/ mie¢ powierzchni¢ dostosowang do wykonywania impregnacji danego rodzaju materialéw lub
konstrukcji
b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidlowego wykonania rob6t w warunkach minimalnego
zagrozenia Srodowiska i os6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna
¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych roboty
zabezpieczajace
d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie
obowiazujacych przepiséw
e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej
f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode $rodki myjace oraz
zestaw lekéw dla pierwszej pomocy lekarskiej
Roboty zabezpieczajace drewno Srodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktére uzyskaty pozytywna
opini¢ lekarska do wykonywania tego typu robét. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wlasciwe
okulary i odziez ochronna, ktéra po zakoficzeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w
szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.
Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
a/ prézniowo-ci$nieniowg przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy
lub konstrukcje beda eksploatowane w §rodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego
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6.1.

6.2

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach,
opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania §rodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi §rodkami powinno by¢:
a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak
np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.
b/ wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w
przypadku nasycania roztworami §rodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotno$ci wigkszej od
wartos$ci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone
w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢
impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegotowe] instrukcji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o
wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowaé wylacznie przez kapiel dlugotrwata w roztworach o
duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli srodkéw.

Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nast¢pujacymi metodami:
a/ Impregnacja metoda prézniowo-ci$nieniowg powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia
uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne
b/ Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych, metalowych
z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementéw.
Dtugos$¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez
producenta preparatu

Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob6t impregnacyjnych oraz
jako zabieg uzupelniajacy przy metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w
odstepach czasu do 2 i wigcej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia, powinno by¢
przeprowadzone, za pomoca pedzli, migkkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletéw natryskowych podtaczonych do

sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w odstgpach do 2 i wigcej godzin w zaleznos$ci
od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbiory materialow

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapis6w w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami. Materiaty w ktérych jako$¢ nie
jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budza watpliwos$ci, powinny by¢ przed uzyciem do
rob6t poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

Kontrolg robét zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas trwania robét i po
zakonczenia kazdego etapu pracy

Kontrolg powinny przeprowadzaé osoby przeszkolone w zakresie rob6t impregnacyjnych

Nalezy sprawdzac:
a/ Jako$¢ dostarczonej partii sSrodkéw ochrony drewna z wymogami normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczajacymi dany §rodek do stosowania w budownictwie
b/ Prawidlowo$¢ sktadowania materiatéw z drewna pod dachem w stosach na stupach betonowych, na
przektadkach itp.
¢/ Przygotowanie impregnatow (rodzaj, st¢zenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura kapieli itp.
d/ Przygotowanie materialéw do impregnacji (po zakonczeniu obrébki mechanicznej elementéw,
usuni¢cie resztek kory, tyka zaprawy itp.)
e/ sprawno$¢ i czystos¢ sprzetu impregnacyjnego
f/ Prawidlowos¢ przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i
przewidzianej liczby powtérzen zabiegéw natryskiem lub smarowaniem, réwnomierno$¢ nanoszenia
impregnatu metoda natryskowa lub smarowania, catkowite zanurzenie w kapieli impregnacyjnej, wlasciwe
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stezenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, gtgboko$¢ wniknigcia impregnatu
(na prébkach)

g/ skuteczno$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopien wilgotnosci koncowej elementéw
przed ich wbudowaniem, stopien zaniku ucigzliwego zapachu wonnych §rodkéw zabezpieczajacych w
impregnowanym materiale) ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze:

h/ kontrole wykonywanych robét w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci rob6t impregnacyjnych nalezy zanotowa¢ w dzienniku budowy
i sporzadzi¢ protokét.

Odbior robét zabezpieczajacych

Po zakofczeniu rob6t zabezpieczajacych okreslonej partii elementéw nalezy dokona¢ odbioru jako$ciowego i
iloSciowego przed montazem.

Odbidr jakosciowy powinien obejmowaé sprawdzenie wlasciwego doboru metod i $rodkéw impregnacyjnych, w
zaleznos$ci od przeznaczenia elementdw i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim ocen¢ jakosci
wykonanych rob6t z uwzglednieniem réwniez zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych dokonanych
kontroli biezacych i okresowych.

Odbidr ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilosci srodka
impregnacyjnego, ktéra wnikneta w jednostke pomiaru drewna. Dokonuje si¢ tego na podstawie analizy
zuzytych materialéw impregnacyjnych, gtebokosci nasycenia i innych danych. Do drewna okraglego, drewna
tartego i ptyt izolacyjnych nalezy stosowac jako jednostke pomiarowg m”. Wyjatkiem jest impregnacja za
pomoca kapieli, przy ktérej obmiaru nalezy dokona¢ w m®. Materialy wypetniajace — réwniez w m’.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpieczonych przed ogniem i grzybami

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 konstrukcji drewniane;j:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialéw

zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatami antygrzybicznymi i przeciwpozarowymi
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia gtebokosci wnikania w drewno

PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotnosci

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartoéci grzybobdjczej metoda agarowa-  klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do stali .
PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane .
PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wplywu na wytrzymato$¢ drewna .
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PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymato$ci metoda biologiczna .
PN-80/C-04909  Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobdjczej srodkéw chemicznych przeciwko
grzybom powodujacym szary rozktad drewna .

PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skutecznosci zabezpieczenia drewna
przed owadami.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Aprobata techniczna dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Nr Swiadectwa 915/92
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen :
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajacego preparat do
impregnacji materiatéw budowlanych i wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na staly
pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92
Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku [nr pracy SK
407/NP.-412/91] stwierdzajacej trudnozapalnosc drewna i materiatéw drewnopochodnych zaimpregnowanych
preparatem FOBOS M-2
Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca nr SK-407-
535/ND-604/91] stwierdzajacego przydatno$¢ do powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony
materialéw drzewnych przed korozja biologiczna .
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ST-04.03.00 POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
pokrycia dachu wiaty z blachodachéwki podczas rob6t zwigzanych z inwestycja ,,Budowa wiaty” realizowang w
miejscowosci Wdélka Zamkowa, gm. Drohiczyn.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu blachodach6wka.

14. OKkreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachodachéwki chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody opadowej do konstrukcji.

2. MATERIALY

2.1. Blachodachéwka
Blachodachéwke z powtoka poliestrowa utwardzong przez wypalanie charakteryzuje duza odpornos¢ na wptywy
atmosferyczne i wytrzymato$¢ mechaniczna.
Skifad blachodachéwki tj.: blacha aluminiowa, warstwa konwersyjna, lakier podktadowy i lakier dekoracyjny
zapewniajg dtugoletnia trwato$¢ koloru. Blachy ktadziemy na folii paroprzepuszczalnej z zastosowaniem fat i
kontriat.

2.2. Parametry techniczne folii dachowej paroprzepuszczalnej:
Folia dachowa —parametry techniczne:
Materiat polipropylen
Masa g/m2 115
Wytrzymato$¢ na zerwanie N/S cm  wzdtuz 150 w poprzek 100
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz 40% w poprzeg 60%
Odpornos$¢ na rozdzieranie przez gwozdz fi 25 mm wzdtuz 60N wpoprzeg 50N
Zakres temperatur stosowania -40 do+80C
Wysokos¢ stupa wody mmH20 2000
Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h  2000/4000
Stabilizacja UV 3 miesiace
wymiary szeroko$¢ -1.5 m dlugo$¢ 50m
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S.1.

5.2

3.SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ przechowywania blachodachéwki przed dluzszy okres czasu nalezy:

- bezwzglednie usunaé foli¢ ochronng

- sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

- oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm

- przelozy¢ kazdy arkusz przektadkami

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne warunki dotyczace podkiadu
Do robét pokrywczych mozna przystapi¢ po spelnieniu wymagan ogélnych podanych w p. 5.2 wykonania
podtoza.
Krycie blachodachéwka moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku.
Przed przystapieniem do uktadania wtasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscia
zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Podklad pod pokrycie z blachodachowki
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania ogélne:
pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z tat powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymogami normy przedmiotowej.
Podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych
W podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz usztywnione krawedzie
wewnetrzne.
Podktad z tat drewnianych pod pokrycia z blachdachéwki:
Laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj 38x50 mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynika¢ to
bedzie z obliczen statycznych. Wzdtuz okapu faty powinny by¢ grubsze 0 20 mm (58x50 mm)
Laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowa¢ si¢ na krokwiach.
Rozstaw osiowy lat nalezy dostosowa¢ do rodzaju blachy.
W przypadku stosowania rynien do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32-38 mm w celu umocowania do
niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac si¢ z wierzchem laty okapowe;.
Wzdhtuz kalenicy i narozy przybija¢ dodatkowe taty do mocowania gasior6w
Laty, deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem S$rodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

Krycie dachéw blachodachéwka

Blachodachéwke ktadziemy na folii paroprzepuszczalnej z zastosowaniem tat i kontrlat. Laty nalezy przybija¢

doktadnie w réwnych odstgpach tak aby podpieraty blache w jej najnizszym punkcie.

Blache mocujemy do tat wkretami dhugoséci 35 mm. Srednie zuzycie wkretéw wynosi okoto 6 szt. na m? (w rejonach
narazonych na silne wiatry nalezy zagg$ci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je w dole fali za pomocg nasadki magnetycznej
wiertarki.

Szczelno$¢ potaczenia gwarantuja wkrety posiadajace uszczelke z EPDM, ktéra przy prawidlowym (prostopadtym)
dokreceniu wkreta powinna wyj$¢ nieco poza obrgb podktadki.

69



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
dot. inwestycji , BUDOWA WIATY”

Cigcie blach nalezy wykonywa¢ wylacznie nozycami wibracyjnymi, ktére nie powoduja efektu termicznego tzn. nie
uszkadzaja powtoki.

Obrébki blacharskie wykona¢ zgodnie z ST_B-03.07.03.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiér robét pokrywezych

Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagajg odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru czg¢$ciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pézniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru
czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawié:

a/ dokumentacj¢ techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw cze$ciowych podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw
pokrycia
¢/ zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.
Przed przystapieniem do badah nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapisoéw w dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podktady nadawaly si¢ do rozpoczecia rob6t pokrywczych
b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci
¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2. Odbior pokrycia z blachodachéwki

Sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pokry¢ dachowych powinno by¢ przeprowadzone za pomoca miarki z
podziatka milimetrowa i sznurka murarskiego lub zylki z tworzywa sztucznego ¢ 08+1,0 mm, lub drutu
napigtego wzdtuz badanego rzgdu dachéwek. Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej w trzech rzgdach na
kazdej potaci dachu, jezeli wyniki badan beda ujemne.

Sprawdzenie stykéw i wielko$ci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadkach nasuwajacych
si¢ watpliwosci co do prawidlowego ich wykonania, przez pomiar zgodno$ci z wymogami podanymi w p. 5.2

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapdw, kalenic nalezy przeprowadzaé¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia folia dachowa i blachodachéwka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie pokrycia folig dachowag

wykonanie pokrycia blachodachéwka

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych".
PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe"

PN-76/0642-34 Blacha trapezowa ocynkowana

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolacji.
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ST-04.04.00 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonywaniem
obrébek blacharskich wiaty podczas wykonania robdt zwigzanych z inwestycja ,,Budowa wiaty” realizowang w
miejscowosci Wdélka Zamkowa, gm. Drohiczyn.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
obrébek blacharskich.
Okreslenia podstawowe
Rynny i rury spustowe— stuza do odprowadzania wody z potaci dachowych.
Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Obrobki blacharskie Iacznie z catym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiega¢ przedostawaniu si¢
wody opadowej do konstrukcji.
2. MATERIALY
Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemow odwodnieniowych w postaci rynien i
rur spustowych posiadajacych Aprobaty Techniczne.
Rynny szeroko$ci 150 mm, rury spustowe [ 100. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy
ocynkowanej oraz z blachy powlekanej w kolorze pokrycia. Miejsce montazu poszczeg6lnych rodzajéw blach
zgodnie z projektem.
3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet dekarski.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.
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5.1.

5.2.

6.1.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich

- Obroébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkosci pochylenia potaci dachowej.

Obrébki blacharskie do podtoza mocuje si¢ za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna aczy¢
gwozdziami blacharskimi.

Rynny i rury dachowe

- Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych wykonujac
montaz nalezy $cisle stosowac si¢ do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta systemu.

- Szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potgczenia z rurami spustowymi,
dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne:

- Obroébki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czegsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru
czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu.

- Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonawca jest obowiazany przedstawic:

a/ dokumentacj¢ techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw cze$ciowych podktadu oraz poszczegélnych warstw lub fragmentéw
pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materialéw

- Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapiséw w dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaly si¢ do rozpoczecia rob6t pokrywezych

b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych
Jednostka obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materialéw
wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m* obrébek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999  ,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podzial i wymagania

PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

PN-80/B-10240 "Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smolowe".

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta .
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WYKAZ UREGULOWAN PRAWNYCH

Dla celéw informacyjnych, przedstawiono ponizej list¢ uregulowan prawnych (tj. ustaw, aktéw itp.), norm i standardéw
przytoczonych w Specyfikacjach Technicznych, obowiazujacych aktualnie w Polsce.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414

e Ustawa o ochronie srodowisk z 27.04.2001 (Dz.U 01.62.627)

e Ustawa o odpadach z 27.04.2001 (Dz. U 01.62.628)

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz 163 z
pézniejszymi zmianami)

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985, Dz. U. Nr 14z 15.04.1985

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz.U. Nr 13 2 10.04.1972.

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
Dz.U.Ni81 z26.11.1990

e Zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie dobolU
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

* Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu. Zatacznik nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

* Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

* Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zalacznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 (pozycja 184).

* Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

» Zarzadzenie Ministra L.acznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpowiada¢(M.P.Nr 313 z 1992
r.).

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997 r.

* PN -E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

* PN -80./B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN -60./B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

* BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogélne wymagania i badania.

* PN -75/E~05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

* BN- 73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne badania i wymagania.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 02.03.1999, dotyczace
wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 99.43.430).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu Ministra Gospodarki Morskiej Ministra 10.10.2000, dotyczace
wymagan technicznych dla drég publicznych Ministra ruchu drogowego (Dz.U 00.90.1006).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Regionalnego Budownictwa z 03.04.2001,
dotyczaca obligatoryjnego stosowania pewnych Norm Polskich w budownictwie przemystowym (Dz.
U 01.38.456
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