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Przedmiar 1S-ZS w Drohiczynie.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE WEWNETRZNE
11 Instalacja wod-kan
1/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 mm na $cianie m
d.1./0108-01
1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt
d.1.|0121-01
1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3/KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1./0122-04
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-03 samochodem dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
1
0,45 ms3 0,450
RAZEM 0,450
1.2 Instalacja wod-kan roboty budowlane towarzyszace
5|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1./0335-08 towo-wapiennej
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1./0325-02
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.1./0210-03 tach z betonu gruzowego
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
8/ KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w scianach z cegiet |m
d.1./0326-02
2
4 m 4,000
RAZEM 4,000
9|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cia-|m
d.1./0327-02 nach z cegiet
2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2 ROBOTY MONTAZOWE WEWNETRZNE INSTALACJI SANITARNYCH
2.1 Instalacja wodociggowa
10|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 15 mm stalowe ocynkowa- |m
d.2.|0104-01 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
23,4 m 6,800
RAZEM 6,800
11/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 15-20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.2./0101-06 wymi gr. 13 mm (J)
1
23,4 m 6,800
RAZEM 6,800
12|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2.|0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r. nominalnej 15 mm
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.|0112-01
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
d.2./0115-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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15/KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0110-04 (rurociag o $r. do 65 mm)
1
2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000
16/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-02
1
2*3,5 m 7,000
RAZEM 7,000
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
18/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
2
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
19/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2.|0211-01 niach wciskowych
2
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze-  |pode;j.
d.2./0211-03 niach wciskowych
2
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2./0230-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2./0233-03
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Instalacja wentylacji mechanicznej
23|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.2./0115-01 udziat ksztattek do 65 % - SR 100
3
0,15 m?2 0,150
RAZEM 0,150
24|KNR 2-17 Wentylatory tazienkowy np. EDM 100 synchronizowany z wigcznikiem oswiet- |szt.
d.2./0205-01 lenia
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE ZEWNETRZNE KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 Rozbidrka kanalizacji deszczowej
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0202-05 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 4 km po drogach o nawierz-
1/0208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
111,50 m3 111,500
RAZEM 111,500
26|KNR 4-04 Demontaz przewodo6w kanalizacyjnyc m
d.3./0703-09
1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
27|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.3./0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m
1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3./{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 4 km
1/1105-02
14,4 m3 14,400
RAZEM 14,400
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29|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 m3
d.3./1411-02
1
8,92 m3 8,920
RAZEM 8,920
31|KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku 10%
1
111,50*10% m3 11,150
RAZEM 11,150
4 ROBOTY MONTAZOWE ZEWNETRZNE KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1 Montaz kanalizacji deszczowej
32|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |m
d.4./1308-05 z.
1/sz.3.4. 9913-
2
34,33 m 34,330
RAZEM 34,330
33/KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.4./0301-05 1200 mm i gtgbokosci 3.5 m
1/0301-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 315 mm odc. -1
d.4./11610-04 préb.
1
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
35/KNNR 4 Obsypka rurociggdw oraz zasypka wykopu z materiatéw sypkich o grubosci ms3
d.4./1411-04 warstwy do 30 cm
1|analogia
7,66 m3 7,660
RAZEM 7,660
36|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4./0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V
75,15 m3 75,150
RAZEM 75,150
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4./0202-08 gruncie kat. IlI-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po drogach o na-
1/0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
36,35 m3 36,350
RAZEM 36,350
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