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»,MODERNIZACJA SEGMENTU W BUDYNKU ZESPOtU SZKOt W DROHICZYNIE
NA DZIALCE O NR EWID. 1579/9”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-IS
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej w ramach modernizacji segmentu

w budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie.

1.2.  Zakres stosowania ST-IS
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot

objetych projektem. Specyfikacja Techniczna - Sanitarna /ST-S/ jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
powyzszym punkcie.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce
tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktdrych istnieje pewnos$é, Sg podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu

zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych ST-IS

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie nastepujgcych instalacji:

e instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej — zakres robdt, ze wzgledu na
nowoprojektowane funkcje pomieszczen oraz zuzycie istniejgcej instalacji, obejmuje
demontaz starej instalacji i wykonanie nowoprojektowanej. Dla wykonania robdt
instalacji wod-kan zostata opracowana dokumentacja, wg ktdrej nalezy wykonad

planowany zakres robét



1.3.1. Roboty towarzyszace
wykucie bruzd na instalacje

kucie posadzki

demontaz piondw i poziomoéw wody zimnej i cieptej wraz z armaturg
demontaz kanalizacji sanitarnej

zamurowanie bruzd i naprawa posadzek

podtgczenie pionu do istniejgcego lezaka kanalizacji

1.3.2. Roboty inwestycyjne

wykonanie podejs¢ do urzadzen sanitarnych z rur stalowych ocynkowanych
montaz armatury

wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

wykonanie podej$é wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzgdzenia
montaz urzadzen sanitarnych w wraz z osprzetem.

zamurowanie bruzd i naprawa posadzki

montaz wentylatorow tazienkowych

wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Roboty sanitarne

wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca
osoba lub organizacja wykonujaca roboty sanitarne

Ustalenia projektowe

ustalenia podane w dokumentac;ji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

Materiaty
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki



dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej

instalacja zasilajgca urzagdzenia w wode zimng i ciepta

Instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja odprowadzajaca scieki bytowo — sanitarnez budynku

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdow i
wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci
wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é¢, metody wykonania robét i powinien

przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa
Placu Budowy oraz robét poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru koricowego roboét. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia
stfuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robét,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i
obowigzkdéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentac;ji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé
bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
w petfni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.



Wykonawca jest zobowigzany do:

° urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych
. sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac: czynniki
mogace stwarzaé zagrozenia
a) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy
b) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét
c) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
d) zapewnienie BHP
e) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robét remontowych
f) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;j
° dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér
Kierownika Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace
Wykonawcy poszczegdlnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla

wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony
przez Wykonawce Robdt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (wraz ze zmianami wprowadzonymi 06.09.2011) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw instalacji wod-kan.
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mieé:

-znakowanie znakiem CE co oznacza, sg dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje

Europejska, lub



- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badZz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany".

Przewody instalacji wodociggowej powinny zapewni¢ Uzytkowanie w okresie
nie krétszym niz 30 lat.

Osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnic sprawne funkcjonowanie w
okresie co najmniej 15lat.

Instalacje w budynku nalezy wykonac z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki
sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w

szczegollnosci w wyniku:

. wydzielania sie gazéw toksycznych

. obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

° niebezpiecznego promieniowania

. nieprawidfowego usuwania dymu i spalin

° nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwa dla otoczenia nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatdw uszkodzonych.

2.1.1. Zastosowane materiaty
° rury PVC- wg.PN 85/C-89205
. ksztattki PVC- wg PN 85/C-89205
° rury i ksztattki stalowe ocynkowane
° armatura-wg PN76/M-75178 , PN-EN 271:192

2.1.2. Wyposazenie sanitarne
° umywalki- wg PN-79/B 12634
. miska ustepowa— wg PN-79/B 12638



° zlewy— wg PN-79/B 12638

2.1.3. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja

Rura stalowa ocynkowana: dn 15mm, dn 20mm,

Baterie umywalkowe tokciowe

Bateria zlewozmywakowa jedno uchwytowa

Zawor odcinajgcy gwintowany dn 15mm, dn20mm,

Zawor katowy gwintowany do dolno ptukéw dn15

Zawory regulacyjny do cwu: dn15mm, dn20mm, dn25mm, dn32mm,
Otulina przeciw roszeniowa polietylenowa

Rura kanalizacyjna kielichowa PCV : 50mm, 75mm, 110mm, 160mm

WO N U R WNDNERE

Umywalka ceramiczna
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Miska ustepowa

2.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,
urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadac odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej, cieptej wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacje wyposazyé w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy
zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej grubosci min. 10 mm natomiast przewody
wody cieptej i cyrkulacji otulina otuling, grubosci réwnej srednicy wewnetrznej rury

(zgodnie z zatgcznikiem nr 2 DZ.U.02.75.690 )

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji
kanalizacyjnej powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie

ich braku powinny posiadac¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,



wydane przez COBI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajacg Scieki z urzadzen i kratek podtogowych
projektuje sie wykonac¢ z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje

kanalizacyjna. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

2.3.1. SKLADOWANIE
Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane w zamknietych, suchych

pomieszczeniach. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego
zastosowania.

Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych oraz opadéw atmosferycznych. Sktadowanie powinno odbywa¢é
sie w potozeniu poziomym w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp. Dostarczone na budowe rury powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne i regulacyjne, powinny byé dostarczone w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Grzejniki

Grzejniki nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Materiaty izolacyjne

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé



ptaszcz i krawedzie ni uszkodzone, materiatow odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w

odpowiednich normach przedmiotowych.

2.4. Odbiér materiatéow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci nalezy przed
wbudowaniem poddaé je badaniom okreslonym przez stosowne przepisy i uzyskac
zgode inspektora nadzoru na wbudowanie.
2.5. MONTAZ RUROCIAGOW
Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych centralnego ogrzewania wodnego
pompowego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 3%o0 w kierunku
odwodnienia lub od pionu do odbiornikéw, tak by odpowietrzniki na pionie miaty
mozliwos¢ odpowietrzenia ztadu .
W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewnié mozliwos¢
spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych - mozliwos¢ odpowietrzenia.
Rurociagi poziome prowadzone przy $cianach lub w kanatach powinny spoczywaé na
podporach ruchomych, usytuowanych w odpowiednich odstepach.

Maksymalny rozstaw podpér zalezy od $rednicy rurociggu i wynosi:

DN 25 |32 (40|50 |65 |80 | 100 | 150
Odlegtos¢ [m] | 2,226 |3 |3,5(38|4 |45 |5
Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwiaé swobodny ruch rurociggéw,

wywotany wydtuzeniami termicznymi.

Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne
uchwyty do muru oraz prawidtowo wykonane w tulei przejScia przez przegrody,
umozliwiajgce wytgcznie osiowy ruch rurociggu.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé rownolegle do siebie, zachowujac
statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszgcg 150 mm; dopuszczalne odchylenie wynosi +

5 mm.



10.
11.

12.

Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na jedng kondygnacje.
Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig Sciany
powinna wynosic:

- 35 mmdla rur srednicy do 32 mm,

- 40 mm dla rur srednicy od 40 mm, dopuszczalne odchylenie £ 5 mm.
Piony nalezy faczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
poziomego ramienia co najmnie;j:
1,5 m dla pionéw wysokosci do 15 m,
Wszystkie rurociagi instalacji muszg by¢ zaizolowane.
Odlegtosc¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosié co najmniej:
dla rur srednicy do 40 mm - 30 mm,
dla rur srednicy ponad 40 mm - 50 mm.
Gafazki grzejnikowe zasilajagce i powrotne nalezy montowaé ze spadkiem nie
mniejszym niz 2 %. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem piondéw gatazki
zasilajgce powinny mie¢ spadek w kierunku od pionu do grzejnikéw, a powrotne od
grzejnikdéw do pionu. W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem

grzejnikdow dopuszcza sie uktadanie obu gatgzek ze spadkiem w kierunku pionu.

2.6. MONTAZ RUROCIAGOW

Armature automatycznej regulacji i sterowania nalezy montowaé zgodnie z
dokumentacja techniczna i instrukcja montazu opracowana przez producenta. Przed
kazdym urzgdzeniem nalezy zamontowac filtr.

Pompy montowac¢ bezposrednio na rurociggu z zastosowaniem zawordow odcinajgcych
na ssaniu i ttoczeniu oraz zaworéw zwrotnych.

Na ssaniu i ttoczeniu pomp nalezy zastosowa¢ manometry.

Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania robot:
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- sprawdzenie dziatania zaworu

- nagwintowanie koncowek

- wkrecenie poétsrubunkédw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym

- skrecenie potfaczen

- Montowane odpowietrzniki automatyczne powinny posiadac zawér stopowy

2.6.1. Czynnosci regulacyjne armatury:

. Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane prze
grody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw
na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

. Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegélnych obiegach
instalacji centralnego ogrzewania, przy zastosowaniu nastawnych elementéw
regulacyjnych przy zaworach grzejnikowych, w zaworach regulacyjno - pomiarowych,
powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowac prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywaé pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosc
pomiaru + 0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocga: - termometrow zapewniajgcych
doktadnos$é pomiaru + 0,5°C,

c) pomiar spadkow ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocg manometru rdznicowego podfgczonego do kréécdw na gtéwnych
rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w pomieszczeniu za pomocy termometrow
zapewniajgcych doktadnos$é pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed

wpltywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w
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e)

srodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki
sposob, aby odlegtosé punktu pomiaru od $Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m,
a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C- Pomiary te nalezy przeprowadzac¢ na
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni

zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a)

b)

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania
wodnego dwururowego pompowego nalezy dokonad przy temperaturze zewnetrzne;j:
w przypadku instalacji pompowej - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa
i nie wyzszej niz +6°C,

Ocena prawidfowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji centralnego
ogrzewania polega na:

skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych lezakach i po-
rownaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury
zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia pracy instalacji;
wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie
powinny odbiegac od wykresu regulacyjnego wiecej niz £ 2°C,

skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych
przewodach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko przy obiegu
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach * 10°/0

obliczeniowego spadku cisnienia.

2.12.
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BADANIA, ODBIORY

2.12.1. Badanie szczelnosci na zimno

1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn.
nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli
postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym
zakoniczeniem montazu, woéwczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelnosci czesci
instalacji.

3. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czesc)
podlegajgcy proébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodga. W przypadku stosowania
grzejnikow z blachy stalowej, niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg sieciowq z miejskiej sieci cieplnej.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci instalacji powinna byé napetniona wodg zimng i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich
elementdw oraz skontrolowaé szczelnos¢ potaczen przewodow, dtawic zawordw i in.
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosSci nalezy odtgczyc
naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnie$é ci$nienie w instalacji za pomocg pompy
recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawér zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/0 wiekszym od
ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej: - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, - 0,02
MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjgé w wysokosci:
0.9 MPa.

6. Woyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii spawanej),
- ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 20/0 (w przypadku instalacji

wykonanej w technologu gwintowanej),
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- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na pofaczeniach, szwach i

dtawicach.

2.12.2. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan zabezpieczenia instalacji.

Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrddta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien
by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potfaczen,
uszczelnien, dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usungc. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych

odksztatcen.

2.12.3. Odbidr robét
Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadzaé na podstawie

dokumentacji powykonawczej oraz rozdz. S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych.

2.13. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Przyjeto, ze gruntowanie i malowanie wykonuje sie na warsztacie. Na montazu

nalezy wykona¢ gruntowanie i malowanie uzupetniajgce. Przed przystgpieniem do

malowania gruntujgcego nalezy powierzchnie do malowania przygotowaé wg. PN-ISO

8501-1/1996 r. do stopnia czystosci SA2,5 powierzchni oczyszczonych. Gruntowanie

warsztatowe nalezy wykonac¢ nie pdzniej niz przed uptywem 6 godzin po oczyszczeniu

elementu. Po zakonczeniu montazu styki i potaczenia montazowe nalezy oczysci¢ do

stopnia czystosci SA2, oraz wykonac¢ uzupetniajgce gruntowanie i malowanie.
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Odbioru wyrobow malarskich nalezy dokona¢ wg. PN-EN 1513 z 1999 r. oraz PN-
81/C 81505. Klasa starannosci wykonania pokrycia — wg. PN-79/H-97070. Wymagania
dotyczace dozoru i kontroli wykonania powtok —wg. PN-71/H-97053 pkt 8 i 9.

Nie dopuszcza sie wyrobow o nieznanym pochodzeniu. Przy wykonaniu roboét
malarskich nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw BHP i ppoz. oraz szczegétowych
wymagan podanych przez producenta wyrobow malarskich.

Rurociagi przeznaczone do zaizolowania nalezy pomalowaé dwukrotnie farbami
odpornymi na wysoka temperature: emalig syntetyczng kreodurowa.

Przygotowanie powierzchni do malowania

Przed malowaniem nalezy usungac z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle
i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowad, przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i
zadziordéw, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

— Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowac w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany "grunt" nalezy dobra¢ do
przewidywanego zestawu malarskiego.

— Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych
szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé
metodami: odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu
lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem
lub szmata jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

— Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich
1. Wilgotnos¢ wzgledng powietrza nie moze przekraczaé 75%.
2. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
3. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.
4. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgty, Sniegu, gradu,
silnego wiatru (powyzej 6 m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje

rosa.
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10.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki
podkfadowe]. Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie
magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddac renowacji.

Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzic¢
proby techniczne malarskie.

Przed podjeciem robét malarskich nalezy wykonaé prébne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposéb
przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z
wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac
malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naktadaé kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezgcg
bezposrednio na podtozu nalezy wykonywac wytacznie za pomoca pedzli, doktadnie
rozprowadzajgc materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywa¢é pedzlem lub
metoda natryskowa po wyschnieciu warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych
zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki

nawierzchniowej, nalezy ja wykonaé po montazu.

Przyjete rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.14. ROBOTY TOWARZYSZACE

wykonanie przebi¢ w $cianach i w stropach (wg poz. 95-97 dz.2),

demontaz istniejgcych grzejnikéw, rurociggéw i armatury (wg poz. 1-13 dz.1).

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie
zostata naruszona stateczno$é rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu nie wywotato nieprzewidzianego wypadku, lub nie spowodowato
uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji.

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementéw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniami.

2.15.
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IZOLACIE CIEPLNE

2.15.1. MATERIALY

Izolacje rurociggdw mozna wykonaé z pianki poliuretanowej otuliny np. firmy

Thermalex. lzolacje cieplne przewoddéw, armatury i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z

Rozp. Min. Infr. z dn. 6 listopada 2008kr.

Roboty izolacji cieplnych obejmuja:

=

izolacje cieplne rurociggdéw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +150°C,

Wymagania ogdlne dla materiatow:

a)

Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:

odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich

wtasciwosci uzytkowych w czasie nie krétszym od zatozonej zywotnosci elementu

izolowanego,

wytrzymate na wystepujgce w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia

statyczne i dynamiczne,

chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element

izolowany,

odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

nietoksyczne.

b)

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i urzadzen
usytuowanych wewnatrz budynkdw powinny spetnia¢ wymagania ochrony ppoz.,
tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajgce ogien.

Zawarto$¢ siarki ogélnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociggdéw
i urzadzen stalowych nie powinna by¢ wieksza niz 4 g/kg (0,4°/o wagowo).
Materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajgce
zakres i warunki stosowania danego materiatu.

Materiaty powinny mieé Swiadectwo kontroli jakosci producenta,

Ptyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i
zimnochronnej stosowaé¢ mozna do izolacji rurociggdéw, kanatéw i urzadzen,
dobierajgc typ izolacji i jej grubos¢ odpowiednio do $rednicy rury, zgodnie z

odpowiednim rozporzgdzeniem.
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2. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobdéw z porowatych
tworzyw sztucznych powinny by¢ zgodne z podanymi w Swiadectwie dopuszczenia do
stosowania.

3. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach
krytych i suchych.

4. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne dostarczonych materiatéw.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw polegaé powinno na przeprowadzeniu
ogledzin wybranych losowo wyrobdéw z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo
wyroby powinny mieé krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych Iub

warunkach technicznych.

WYMAGANIA OGOLNE

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelno$ci, po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien
wykluczaé mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia..

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna byé gtadka i czysta, bez
peknie¢, zataman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztattem izolowanego rurociggu lub
urzgdzenia. Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ sie od grubosci
podanej w dokumentacji techniczno-technologicznej wiecej niz 0: 5 -10 %.

5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za pomocg specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny byé

zamocowane za pomocg opasek.
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2.15.2. ODBIORY ROBOT IZOLACYJNCYH

a)

b)

d)

e)

2.15.3.

Odbidr koncowy:
Odbidr koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce i
odbiorce izolacji, po zakoriczeniu wykonywania izolacji na rurociggu lub na urzadzeniu.
Podczas odbioru koricowego izolacji nalezy sprawdzic :
grubos¢ wykonanej izolacji,
jako$é potaczen klejonych.
zaci$niecie montazowe izolacji.
Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢, przeprowadzone w
przypadkowo wybranych miejscach, a ich liczba powinna wynosi¢ co najmniej:
3, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m?,
5, Jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50-100 m?,
10, jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m? .
Grubosc izolacji nalezy uznac za prawidtowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych
pomiardw nie rézni sie od grubosci izolacji w projekcie technicznym,

Odbiér izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu
- uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen

- prawidtowosci wykonanych potgczen, podpér, wydtuzek, armatury, prowadzenia
instalacji

- jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych
- prawidtowosci wykonania przejsc przez przegrody budowlane

- prawidtowosci przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej,

- zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng

- badania szczelnosci przewoddw, proby, rozruch

SPRZET
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Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet
powinien byé uzywany zgodnie z ofertg Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw
i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on
odpowiada¢ wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym

jego uzytkowania.

. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
llos¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie

dojazdu do terenu budowy.

4.1. RuryPVCiPE
Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt

oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne
rur, nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujgce wymagania:
e przewdz powinien odbywaé sie w przedziale temperatur od -5 st. C do
+30st. C
e wysokosc¢ transportowanego fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m

e rury powinny byc¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2, Rury stalowe
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny byé tadowane obok

siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez pod

klinowanie.
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4.3. Armaturaiurzadzenia
Transport powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu. Armatura

transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i

uszkodzeniami mechanicznymi

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz

za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowaq, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami
Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych
przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy

BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2.  Zakres i kolejno$¢ wykonania robét
Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci :

e przygotowanie instalacji wod — kan

e uktadanie instalacji wod — kan i hydrantowej
e montaz podejs¢ doptywowych i odptywowych
e montaz zawordéw i skrzynek hydrantowych

e montaz baterii umywalkowych

e wykonanie cisnieniowych préb hydraulicznych

e montaz ceramiki tazienkowej

5.3. Roboty towarzyszace
W zakres robdt towarzyszacych wchodzg roboty rozbiérkowe polegajace na

przebiciach przez Sciany i stropy.

Gruz nalezy wynie$é z pomieszczenn oraz miejsc rozbidrkowych, a nastepnie
wywiez¢, z zachowaniem przepiséw BHP w miejsce ustalone z Inspektorem.

Przy przejsciach przez stropy i sciany zastosowac nalezy tuleje ochronne. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci i poddaé instalacje

ptukaniu
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5.4. Instalacja wodociggowa
Przewody nalezy mocowac¢ do elementédw konstrukcji budynku za pomoca

uchwytoéw, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
Srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
uchwytéw powinna zapewniac fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Rurociggi prowadzone w $Scianach powinny
by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos$¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentac;ji rurociagi nalezy izolowaé odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu wodg o
predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalaciji:

Rurociggi nalezy napetni¢ woda. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac
ci$nienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego
cisnienia roboczego, podniesc¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie prébne
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykonac prébe gtdwng na 2 godziny, w tym
czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i
gtéwnej instalacje nalezy poddac prébie impulsowej, polegajgcej na wytwarzaniu na
przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy poddaé badaniu temperatury
strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby

punktéw czerpalnych instalacji.

5.5. Instalacja kanalizacyjna
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Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowe] nalezy zachowac¢ spadki,
przekroje poszczegdlnych rurociggdw, posadowienie na rzednych zgodnie z
dokumentacjg, nalezy wykonaé potaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonac
podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktadaé od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu. Przewody nalezy ukfada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do
najblizszej sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkdéw przewodow
nalezy wykonac¢ za pomoca kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie
powinien by¢ mniejszy od 10 srednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 Srednic rur
przewoddw drugorzednych. Przewody boczne powinny sie taczyé z przewodem
gtéwnym pod katem nie wiekszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewoddw odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2%
DN160 i=1,5%, DN200i=1% Przed przystagpieniem do montazu rury muszg by¢
skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury t3czy sie poprzez
wcisniecie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym posmarowaniu Srodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub obejm.

Przed zakryciem rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢
poszczegdlne rzedne, prawidtowosci spadkédw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana

instalacje zasypac piaskiem.

OBMIAR ROBOT
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,

dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet uzywany do pomiarow

wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne
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7.

Swiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem
robét. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

m3- dla robot przygotowawczych np. wykopy,

sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane s w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktory stanowi odrebne opracowanie.

ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania czesci robot

odbidér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru
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ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajagcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robodt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne)

Dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia
Protokét wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcédw materiatéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Os$wiadczenie Kierownika Robdt o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,

wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami
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8. ROZLICZENIE ROBOT
Wedtug szczegétowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy

Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

koszty posrednie i zysk

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom |l
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym

Zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wod. — kan. COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura
PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na
wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z

projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem roboét.
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