Na czas wykonywania termomodernizacji
nalez zdemontowac¢ fragment zadaszenia

zeby nie utrudniato pracy.
Nastepnie po otynkowaniu $cian klatki
schodowej zamontowac¢ pokrycie dachowe
uwzgledniajgc grubos¢ warsty wetny
mineralnej.

istniejacg obrobke blacharska

nalezy zdemontowa¢ wraz z mocowaniami
Po otynkowaniu $cian zamontowac

nowg wykonang z blachy

w kolorze brgzowym

dopasowanym do istniejgcych

obrébek parapetow

W istniejgcej $ciance attykowej wykona¢
odwodnienie z papy termozgrzewalnej

z wyprowadzeniem do rury spustowe;j.
Wywiniecie papy wykona¢ na catej
wysokosci $cianki attykowej oraz od gory
unika¢ zatamywania papy pod katem 90°
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SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOt. W DROHICZYNIE

WYSOKOSC KLATEK SCHODOWYCH WYNOSI 17,60m

Na istniejgcym stropodachu wykona¢
nowg termoizolacje z wetny mineralne;j

np. PAROC ROS 30 gr 18cm

+PAROC ROB 60 gr 2cm (deska dachowa
nastepnie wykona¢ pokrycie z dwéch
warstw papy termozgrzewalnej

z wywinieciem na $cianke attykowg

Na czas wykonywania termomodernizacji
nalez zdemontowac¢ fragment zadaszenia
zeby nie utrudniato pracy.

Nastepnie po otynkowaniu $cian klatki
schodowej zamontowa¢ pokrycie dachowe
uwzgledniajgc grubos¢ warsty wetny
mineralnej.

T

Koryto odwadniajgce uktada¢
ze spadkiem 0.5%

[ST] $ciana zewnetrzna

proj. tynk cienkowarstwowy

proj. fynk + siatka zbrojgca

proj. wetna mineralna gr 15cm

+1{gczniki mechaniczne

ist. $ciana osfonowa gr 12cm

ist. styropian gr 6cm

ist. ciana konstrukcyjna gr 24cm

ist. tynk cem.-wapienny
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PRACOWNIA PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIECIE
SPIECIE ANNA KONOPKO- GORSKA
PROJEKTOWA BIALYSTOK, UL. WOLODYJOWSKIEGO 6B/46

proj. tynk cienkowarstwowy

proj. fynk + siatka zbrojgca

proj. wetna mineraina gr 15cm

+1gczniki mechaniczne

ist. $ciana ostonowa gr 12cm

ist. styropian gr 6cm

INWESTYCJA: PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU

W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W DROHICZYNIE

NA DZIALCE O NR EWID. 1579/9
INWESTOR: URZAD MIEJSKI W DROHICZYNIE
UL. KRASZEWSKIEGO 5, 17-312 DROHICZYN
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PROJEKT TECHNICZNY

ZESPOL PROJEKTOWY

ist. Sciana konstrukcyjna gr 24cm

pro. welna mineralna gr 10cm

papa termozgrzewalna bitumiczna wierzchniego

krycia wywinieta na calg wysokos¢

Sciany attykowej
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