NADPROZE STALOWE Ns—200
skala 1:25

15, 40, 4, 4, 4, 4,15, 2 x C160 S235 D

L=230 (86,5kg)

Poduszka betonowa
2x siatka @6 co10cm

15 200 15 ,
7 7

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

1. Przed kuciem bruzdy w scianie nalezy podeprze¢ strop w odlegtosci 0,5-0,8 m od Sciany
(steple co 0,8-1,0 m) oraz wykona¢ poduszke betonowg w wykutym otworze.

2. Nad projektowanym otworem wykona¢ bruzdy o wysokosci dwuteownika +2cm,
gtebokos$ci umozliwiajgcej osiowe oparcie nadproza i dtugosci umozliwiajgcej osadzenie

dwuteownika obustronnie na odcinku 35cm Sciany ktéry pozostanie po wykonaniu otworu.

3. Bruzdy przemy¢ mlekiem cementowym, nastepnie zatozy¢ belki, zamocowaé klinami
stalowymi i skrecic¢ srubami.

4. Przestrzen miedzy belkami a stropem wypetnic¢ rzadkg zaprawg cementowa kl. 8 MPa.
5. Wycigc sciane pod zamontowanym nadprozem.

6. Z zewnatrz wyszpatdowaé kawatkami cegiet na zaprawie cem-wap kl. 5 Mpa.

7. Belki wytozyc siatkg Rabitza i otynkowac.
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BETON €20/25
LACZNIKI - M16 kl.2.8
STAL — S235JR
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PROJEKT TECHNICZNY, CZESC KONSTRUKCYJNA
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TEMAT RYSUNKU:
NADPROZE NZ-200




