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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Oswiadczenie projektantéw.
Kopie uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izb

PROJEKT TECHNICINY
1. CZESC OPISOWA
2. CZESC GRAFICINA

« rzut fragmentu piwnicy na wys. 200cm 1:50  rys. 1
« rzut parteru 1:50 rys.2
«rzut 1 pietra 1:50 rys.3
« rzut 2 pietra 1:50 rys. 4
o przekréj AA 1:50 rys. 5
« widoki elewacii 1:100 rys. 6
« rzut piwnicy klatki schodowej pétnocnej 1:50 rys.7
« rzut dachu klatki schodowej pdtnocnej 1:50 rys.8
« rzut piwnicy klatki schodowej potudniowej 1:50 rys.9
« rzut dachu klatki schodowej potudniowej 1:50 rys. 10
« przekrdj BB klatki schodowej 1:50 rys. 11
« zestawienie stolarki rys. 12
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Biatystok 06.07.2022r.

Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa Budowlanego” oswiadczam, iz powyzsza

dokumentacja techniczna dotyczqca:

Modernizacji segmentu w budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie, na dziatce o nr
ewid. 1579/9

jest zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

BRANZA: \ZESPC')L PROJEKTOWY: \ PODPIS
ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: mgr inz. arch.

JAN HAHN

nrupr. Bt/11/87

mgr inz. arch.

WSPOLPRACA: ANNA KONOPKO-GORSKA
mgr inz. arch.

RADOStAW GORSKI
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: mgr inz.

KAROL MOR

nr upr. PDL/0004/POOK/09

INST. SANITARNE:

PROJEKTANT: mgr inz.
IRENA JOZEFOWICZ
nrupr. 2498/LB/74 i Bt/71/83

INST. ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT: mgr inz.
ROBERT GRODZKI
nr upr. PDL/0101/POQOE/06

Pracownia Projektowa SPIECIE, 15-287 Biatystok, ul. Wotodyjowskiego 6b/46, tel. 608 832 843 lub 505 438 748




Opis do projektu technicznego.
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji pomieszczeh w segmencie w
budynku Zespotu Szkdt w Drohiczynie na dziatce o nr ewidencyjnym 1579/9. W zakres
opracowania wchodzi projekt windy zewnetrznej przeszklonej w samonosnym szybie
stalowym, zamurowanie czes$ci okien, wymiana stolarki okiennej, powiekszenie
otwordw drzwiowych w pomieszczeniach.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowana jest zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty w Zespole
Szkét w Drohiczynie na cele wystawienniczo- edukacyjne.

Istniejgce pomieszczenia szkolne drugiego pietra objete opracowaniem-
inwentaryzacja:

3/1 Komunikacja

3/2 Sala lekcyjna

3/3 Pom. pomocnicze
3/4 Pom. pomocnicze
3/5 Sala lekcyjna

3/6 Klatka schodowa 3
3/7 Pom. pomocnicze
3/8 Pom. pomocnicze
3/9 Sala lekcyjna

3/10 Sala lekcyjna

3/11 Sala lekcyjna

3/12 Toaleta meska
3/13 Toaleta damska
3/14 Klatka schodowa 4

Parametry techniczne budynku skrzydta szkolnego:
- czterokondygnacyjny
- podpiwniczony
- dach pogrgzony

- poziom posadzki parteru +/_0,00= 147,90
- poziom posadzki piwnicy -2,80=145,10
- poziom posadowienia fundamentéw —3,30m = 144,60

Zestawienie powierzchni i kubatury projektowanych pomieszczen:

3/1 Komunikacja - 267,47 m?
3/2 Pom. pomocnicze - 15,89 m?
3/3 Pomieszczenie 1 - 50,97 m?
3/4 Klatka schodowa 3 - 20,27 m?
3/5 Pom. pomocnicze - 11,48 m?
3/6 Pom. pomocnicze - 7,98 m?
3/7 Toaleta dla niepetnosprawnych -6,31 m?
3/8 Pomieszczenie 2 - 50,75 m?
3/9 Pomieszczenie 3 - 50,83 m?
3/10 Pomieszczenie 4 - 34,21 m?
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3/11 Pom. pomocnicze - 14,92 m?

3/12 Toaleta meska - 16,78 m?
3/13 Toaleta damska - 14,88 m?
3/14 Klatka schodowa 4 - 19,85 m?
tgczna powierzchnia projektowanych pomieszczen - 582.59 m?
Kubatura pomieszczen drugiego pietra - 1870,00m3

2. Forma architektoniczna.

Opracowaniu podlegajg pomieszczenia skrzydta szkolnego, bez zmiany bryty i
kubatury budynku. Projektowana jest winda zewnetrzna przeszklona w samono$nym
szybie stalowym, zamurowania czesci okien, wymiana stolarki, powiekszenia
otwordw drzwiowych w pomieszczeniach.

Reszta parametréw budynku pozostaje bez zmian. Projektowana modernizacija jest
zgodna z ustaleniami obowigzujgcego planu miejscowego.

3. Uktad konstrukcyjny i rozwigzania architektoniczno- materiatowe.

Projektowane zmiany:

- Budowa windy zewnetrznej w samonosnym szybie stalowym przeszklonym szktem
bezpiecznym VSG,

- Zamurowanie czesci okien w elewacji pdtnocnej na kondygnacii parteru, 1 pietra i
2 pietra oraz na klatkach schodowych.

- Wymiana stolarki okiennej na kondygnaciji parteru, 1 pietrai 2 pietra,

- Wyznaczenie toalety dla oséb niepetnosprawnych na kondygnacii 2 pietra,

- Wyburzenie czesci Sscian dziatowych na kondygnacji 2 pietra,

- Poszerzenie otwordw drzwiowych na kondygnaciji 2 pietra,

Proj. Sciany dziatowe: murowane z bloczkdw silikatowych gr. 12cm

Proj. podciggi: wedtug projektu konstrukcyjnego.

Posadzka w todlecie: z ptytek ceramicznych

Podtogi w proj. pomieszczeniach: z wyktadziny PVC

Oblicowanie wewnetrzne: $ciany zostang wytynkowane i pomalowane, ubytki w
tynku mozaikowym zostang uzupetnione wg istniejgcej kolorystyki.
Oblicowanie zewnetrzne: $ciany w miejscach zamurowani otwordw zostang
otynkowane i malowane farbami do elewacji w kolorze dobranym do
istniejgcego.

Stolarka wewnetrzna: drewniana

Stolarka zewnetrzna: biata PCV, drzwi wejsciowe aluminiowe

Parapety wewnetrzne: PCV

Parapety zewnetrzne: z blachy w kolorze istniejgcych

UWAGA: Stosowaé materiaty z aktualnymi aprobatami technicznymi !
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4. Wyposazenie budowlano - instalacyjne.

Budynek wyposazony jest w:

- Instalacje wody zimnej i cieptej (projektowane zmiany wg proj. sanitarnego)
- Instalacje kanalizacji sanitarnej (projektowane zmiany wg proj. sanitarnego)
- Instalacja grzewcza i cieptej wody (bez zmian)

- Instalacje elektryczne (projektowane zmiany wg proj. elektrycznego)

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek podlega okresleniu zasad ochrony przeciwpozarowej

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il (IST. SKRZYD+O SZKOLNE)

W opracowaniu brak pomieszczen na ponad 50 osdéb

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Budynek niski (N)

Klasa odpornosci pozarowej catego skrzydta —,,C”

Klasa odpornosci ogniowey:

- gtébwna konstrukcja nosna R 60

- strop REI 60

- §ciana zewnetrzna El 30

Dla pozostatych elementdw nie wymaga sie.

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

tgczna powierzchnia projektowanych pomieszczen 2 PIETRA - 582.59 m?

Kubatura pomieszczen 2 PIETRA -1870,00 m?®
Warunki ewakuaciji:

- dtugos¢ przejscia do 40m. Przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3

pomieszczenia

- dtugosc¢ dojscia do 10m przy jednym dojsciu i 40m przy dwdch dojsciach.

- wyjscie na zewngtrz drzwiami o szerokosci 1,2m

- szerokos$¢ biegdw klatki ewakuacyjnej min. 1,2m szeroko$¢ spocznika min. 1,3 i

max. wysokos$¢ stopni 0,15m.

- szerokos$¢ drzwi z pomieszczen min, 0,9m w Swietle.

- szeroko$¢ drzwi z budynku 1,2m

- szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m (w przypadku ewakuacii tg drogg

do 20 0s6b szeroko$¢ min. 1,2 m)

- wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej 2,2 m z lokalnym obnizeniem do 2 m na dtugosci do

1,.5m

- pomieszczenia od drég ewakuacyjnych zamkniete drzwiami

- drzwi po catkowitym otworzeniu nie mogg ograniczac szerokosci drogi

ewakuacyjnej

- Z pomieszczeh na ponad 6 oséb drzwi otwierane na zewnatrz

- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

WYKONCZENIE | WYSTROJ WNETRZ.

Przy projektowaniu elementéw wykonczenia wnetrz korytarzy stanowigcych drogi
ewakuacyjne nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

- wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane, z materiatéw co najmniej frudno
zapalnych,

- sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
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- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z
materiatdw, co najmniej trudno zapalnych.

Nie przewiduje sie umieszczania na drogach komunikacji ogdlnej mebli.

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe;

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej jest mniejsza iz 40 m. Za§ dtugose
dojscia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza dtugosci dopuszczalnej 30 m
przy jednym kierunku (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuaciji) i 60
m przy dwdch kierunkach.

Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych w $wietle bedzie nie mniejsza niz 0,9 m, a szerokos¢
poziomych drég ewakuacyjnych (korytarz) bedzie wynosi¢, co najmniej 1,4 m,
dopuszcza sie zmniejszenie w/w szerokosci do 1,2 m jezeli korytarz stuzy do
ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb.

Szerokos$¢ drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen nie mniej niz 0,9 m w $wietle.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne w czesciach ustugowych nalezy oznakowac
pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac pozarniczymi tablicami
informacyjnymi.

Przy projektowaniu elementéw wykonhczenia wnetrz korytarzy i klatek schodowych
stanowigcych drogi ewakuacyjne nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

- wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane, z materiatéw co najmniej frudno
zapalnych,

- sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z
materiatdw, co najmniej trudno zapalnych.

Nie przewiduje sie umieszczania na drogach komunikaciji ogdlnej mebli.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

Wentylacja i klimatyzacja

Przewody wentylacyjne i zostang wykonane z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny bedqg stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni, drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach bedqg wykonane z materiatéw niepalnych,

Przewody przechodzgce miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane
pomieszczenh wydzielonych pozarowo zostang wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce samoczynnie zamykajgce sie w razie wykrycia pozaru (po
zadziataniu wyzwalacza termicznego). Odporno$¢ ogniowa przeciwpozarowych
klap odcinajgcych bedzie wynosi¢ El 30.

Przewody przechodzqgce przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
posiadajgce klase odpornosci ogniowej El 30 lub REI 30 zostang wyposazone w
przepusty ogniochronne zabezpieczajgce przed mozliwoscig przeniesienia pozaru.

Uwaga:

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych nie dotyczy pojedynczych
przewoddw prowadzonych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, a takze przez
stropy oddzielajgce kondygnacije mieszkalne jezeli srednica przewoddw
instalacyjnych nie przekracza 40 mm.
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Instalacji elektryczne;.

Dla rozdziatu energii elektrycznej pomieszczen ustugowych wykonane zostang
tablice energetyczne umieszczone w przygotowanych wnekach. Odpornose
ogniowa obudowy wnek wynika z funkcji jakg petnig one w konstrukciji budynku -
nie mniej niz El 30. W celu utatwienia montazu instalacji wneki te potgczone bedqg
za pomocq otwordw technologicznych. Po zakohczeniu robdt
elektroinstalacyjnych otwory, te na kazdej kondygnaciji, zostang uszczelnione, a
wytrzymatos¢ ogniowa stropu odtworzona.

Rozdzielnice pietrowe zlokalizowane sqg przy drogach ewakuacyjnych
kwalifikowanych wedtug PN - [EC 60364-3:2000 do kategorii BD1, nie wymagajg
zamknie¢ o kwalifikowanych parametrach w zakresie odpornosci ogniowe;.
Przejscie kabli przez §ciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe El 30
lub REI 30 bedg wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej El 30.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $Sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie:
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
- istniejgcy hydrant wewnetrzny 25 z wezem pdtsztywnym na klatce schodowej
- o$wietlenie ewakuacyjne na drogach komunikaciji ogdlne;.

Dobér urzgdzen przeciwpoiarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do
wymagan wynikajgcych z przepiséow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpoiarowej, urzgdzen
oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Wyijscia ewakuacyjne pozostajg bez zmian i prowadzg do dwdch klatek
schodowych. Dtugos¢ drogi ewakuacji wynosi 38 metrow.

Oswietlenie awaryjne.

Na drogach ewakuacyjnych w czesci nadziemnej budynku zostanie wykonane
o$wietlenie awaryjne spetniajgce wymagania przepisdw. Oswietlenie bedzie
dziatac nie mniej niz przez 2 godziny od zaniku zasilania podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne.

W strefach pozarowych ZL Il zostanie zamontowane o$wietlenie ewakuacyjne.
Zastosowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z wtasnym zasilaniem (czas
pracy awaryjnej co najmniej 2 h). Przewiduje sie oprawy indywidualne z
wbudowanymi akumulatorami. O$wietlenie to zapewni natezenie swiatta co
najmniej 1 Ix na korytarzach, klatkach schodowych a takze wskaze kierunki
ewakuaciji (znaki ewakuacyjne podsiwietlane). Oprawy wskazujgce kierunki
ewakuacji bedq pracowac w trybie normalnym i awaryjnym.

Loopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Projektowane pomieszczenia bedq zabezpieczone przeciwpozarowo, poprzez dwa
hydranty znajdujgce sie na dziatce sgsiedniej o nr ewid. 1580/1, nalezgcej rowniez
do inwestora, w odlegtosci 42m i 45m od budynku. Dodatkowo we wnetrzu budynku
na klatkach schodowych znajdujqg sie hydranty p.poz.
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Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

- opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

- oznakowac¢ obiekt znakami ewakuacii i ochrony ppoz.

- wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
- wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic

- wykonac¢ pomiary parametréw technicznych hydrantow

6. Charakterystyka ekologiczna budynku.

Budynek w ktérym modernizowane sq pomieszczenia i projektowana jest winda
zewnetrzna znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu
ustanowiony Rozporzgdzeniem nr 10/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego
2005r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Bugu” z pdzniejszymi
zmianami (Rozporzgdzenie nr 1/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2009r.).
Wszystkie zawarte w uchwale zakazy nie dotyczg modernizacii budynku.

7.Obszar oddziatywania budynku

Sasiednie dziatki budowlane znajdujg sie poza obszarem oddziatywania
projektowanej windy zewnetrznej. Inwestycja obejmuje przebudowe wnetrz, bez
zmiany kubatury budynku. Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki pozostajg
bez zmian. Nie zachodzi zadna zmiana w przestanianie innych obiektow
znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Nie jest wymagana ze wzgledu na zakres projektowanych prac.

9. Obstuga 0séb niepetnosprawnych.

Projektowana winda zewnetrzna zapewni dostep dla oséb niepetnosprawnym na
wszystkie dostepne poziomy. W opracowywanej strefie projektuje sie toalete dla
0sOb niepetnosprawnych. Nie projektuje sie progdw w drzwiach pomiedzy
pomieszczeniami. Szeroko$¢ traktéw pieszych jest dostosowana dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach. Na terenie dziatki od strony pétnocno- wschodniej
znajdujg sie miejsca postojowe dla samochoddw osobowych w tym dla oséb
niepetnosprawnych. Z tego miejsca, czyli z poziomu parkingu przy budynku bedzie
mozliwy dostep na kazdg kondygnacje budynku.

Uwagi:

Ze wzgledu na charakter obiektu, prace remontowe nalezy prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy funkcjonowanie szkoty.

Modernizowane fragmenty budynku nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczyé w sposéb
uniemozliwiajgcy wtargniecie osobom postronnym.

W trakcie prac przy fundamentach projektowanej windy nalezy zabezpieczy< teren
oraz wykopy przed dostepem osdb postronnych
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UWAGA!

1. Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.

2, WYTYCINE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z "Warunkamitechnicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych" oraz obowiqzujgcymi normami, instrukcjami i sztukg budowlang zachowujac
przepisy BHP. Stosowaé materialy posiadajgce aktualne aprobaty.

BRANZA: \ZESPC')L PROJEKTOWY: \ PODPIS
ARCHITEKTURA:
PROJEKTANT: mgr inz. arch.

JAN HAHN

nrupr. Bt/11/87

mgr inz. arch.

WSPOLPRACA: ANNA KONOPKO-GORSKA
mgr inz. arch.

RADOStAW GORSKI
KONSTRUKCJA:
PROJEKTANT: mgr inz.

KAROL MOR

nr upr. PDL/0004/POOK/09

INST. SANITARNE:

PROJEKTANT: mgr inz.
IRENA JOZEFOWICZ
nrupr. 2498/LB/74 i Bt/71/83

INST. ELEKTRYCZNE:

PROJEKTANT: mgr inz.
ROBERT GRODZKI
nr upr. PDL/0101/POQE/06

DATA WYKONANIA: 06.07.2022 .
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