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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, CELIZAKRES OPRACOWANIA

2.1.

2.2.

2.3.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek przy ul. Warszawskiej 51 w Drohiczynie.
Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego budynku
istniejgcego, pod katem mozliwosci wykonania szybu windowego przy budynku,
wykonaniu czterech nadprozy stalowych oraz innych robét zwigzanych z projektowana
modernizacjg budynku.
Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora
- Projekt architektoniczny
- Wizja lokalna
- Normy i normatywy techniczne oraz literatura techniczna zwigzana, m.in.
Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem jest podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje
nadziemne. Stropodach ptaski, wentylowany, pokryty papa.

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek murowany na z cegty, zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowany
obustronnie  tynkiem  cementowo-wapiennym, posadowiony na  tfawach
fundamentowych  Zelbetowych. Stropodach ptaski, wentylowany, z ptyt
prefabrykowanych korytkowych, pokryty papa. Stropy prefabrykowane z piyt
kanatowych typu cegta zeranska.

OPIS TECHNICZNY PODSZYBIA

Projektowane podszybie windy, zelbetowe, wylewane z betonu C25/30 zbrojone
stalg B500SP. Ptyta podszybia grubosci 25cm, $ciany grubosci 20cm.
Ptyte podszybia posadowié¢ na 10cm warstwie betonu podktadowego, po uprzednim
podbiciu fundamentoéw istniejgcych, na odcinku wykopu pod podszybie windy.

OPIS TECHNICZNY NADPROZA Nz-200

Na Il pietrze projektowane jest wybicie lub poszerzenie otworéw drzwiowych
szerokosci 200cm. Przed wykonaniem otwordw nalezy je zabezpieczyé nadprozami Nz-
200 zgodnie z rysunkiem K-03. Nadproze skfada sie z dwdch belek stalowych C160
S235JR.

Wyniki obliczen nadproza Nz-200:
Obcigzenia state (1) - 40,0kN/m
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Obciazenia eklsploatacyjne (2) — 20,0 kN/m

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

PRET: 1 Belka 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.00m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 1*1.35+2*1.50
MATERIAL.:
S235 (S235) fy=235.00 MPa

z

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 160

h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=25.0cm Ay=27.30 cm2 Az=24.00 cm2 Ax=48.00 cm2
tw=0.8 cm ly=1850.00 cm4 12=3120.95 cm4 Ix=14.78 cm4
tf=1.1 cm Wply=282.88 cm3 Wplz=376.32 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 34.75 KN*m
My,pl,Rd = 66.48 KN*m
My,c,Rd = 66.48 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.52 <1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia
uz=0.3cm < uz max = L/200.00=1.0cm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 4 KOMB2 (1+2)*1.00

Profil poprawny 1!

2.4. USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem potozony jest przy ulicy Warszawskiej 52 w

Drohiczynie na dziatcenr 1579/9.




EKSPERTYZA
K 0ONT1U “l Budynek Zespotu Szkét w Drohiczynie TECHNICZNA

Pracownia Konstrukcji Budowlanych Karol Mor ul Waszawska 51, Drohiczyn
15-483 Bialystok, ul.Fabryczna 18 lok. U2 STRONA
tel. 668696901, pracownia.kontur@gmail.com a/7

| .|
| 5 |I 500 1561
| | | |
'l | | I
| | 1| M—
_ J .
——————diaPaviall JanaPawall
| _'I_ o l l |_ I | |_ N |

Szkic ogdlny z lokalizacjg budynkow (https://drohiczyn.e-mapa.net/)

2.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dziatka na ktérej znajduje sie omawiany budynek jest czeSciowo utwardzona, na
czesci znajduja sie trawniki.
Na potrzeby niniejszego opracowania oszacowano rodzaj podfoza gruntowego w
skfadzie :
Warstwa | — nasyp niebudowlany/humus
Warstwa Il — piasek drobny, srednio zageszczony o Ip = 0,45
Warstwa Ill — glina i glina piaszczysta o I, = 0,10-0,15

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku.

3. KRYTERIA OCENY | KLASYFIKACJI TECHNICZNEJ STANU ELEMENTOW BUDYNKU

3.1. KRYTERIA OGOLNE OCENY I KLASYFIKACJI TECHNICZNEJ STANU ELEMENTOW

Lp. Klasyfikacja stanu Procentowe
technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu
1 bardzo 0- Element budynku jest dobrze utrzymany,
dobry 15 konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
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uszkodzen. Cechy i wtasciwosci materia

2 zadowalajacy 16-30 Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy
jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach, uzupetnieniach, konserwacji
impregnacji.

3 Sredni 31-50 W elementach budynku wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajace
bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy
remont kapitalny.

4 zty 51-70 W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatéw majg obnizong klase.

Wymagany kompleksowy remont.

3.2. KRYTERIA POMOCNICZE OCENY | KLASYFIKACJI TECHNICZNEJ STANU ELEMENTOW

Lp. Klasyfikacja stanu Procentowe
technicznego zuzycie Oznaki zuzycia
elementu

1 bardzo dobry 0-15 Mury i posadzki suche. deformacje nie wystepuja.
Elementy nosne, jak stupy, filary, nadproza
odpowiadajg wymaganiom normy. Moga
wystepowac drobne rysy w tynkach

2 zadowalajacy 16-30 Mury i posadzki piwnic suche. odchylenie

od poziomu mate. Nieliczne szczeliny

w sklepieniach lub stropach, gtéwnie na wyzszych
pietrach budynku.

3 sredni 31-50 Mury i posadzki piwnic zawilgocone. odchylenia od
poziomu i piony nieco wieksze. Pekniecia sklepien i
filaréw do 10%.

4 zty 51-70 Mury silnie zawilgocone, wystepujg powierzchniowe
i wgtebne korozje. Znaczne odchylenia od poziomu i
pionu. Liczne pekniecia sklepien i filaréw, mate
zniszczenia muréw

w réznych miejscach. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatéw w stosunku

do nowych - duzo nizsze.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1. KONSTRUKCIA BUDYNKU

Podczas ogledzin budynku szkoty nie stwierdzono wystepowania rys, spekan,
odchylen od pionu na Scianach i stropach. Posadowienie nie wykazuje nadmiernego
osiadania. Nie zauwazono oznak nadmiernego uginania sie nadprozy okiennych i
drzwiowych.

Po dokonaniu ogledzin konstrukcji budynku stwierdzono, ze jest ona w stanie bardzo
dobrym.
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5. ZAKRES PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI | ANALIZA TECHNICZNA W ASPEKCIE
ZMIAN FUNKCJONALNYCH

Projektowana jest dobudowa szybu windowego, zamurowanie czesci otwordw
okiennych oraz usuniecie podokiennych fragmentéw S$ciany przy dobudowywanej
windzie.

Zatozenia do analizy technicznej uwzgledniajgcej wptyw zmian funkcjonalnych na
konstrukcje istniejgcych budynkéw :

- Sposdéb uzytkowania budynku nie zmieni sie, nie nastgpi zwiekszenie obcigzenia na
elementy nosne konstrukcji budynku.

6. WNIOSKI | ZALECENIA

- Projektowana dobudowa jest mozliwa i nie powoduje zagrozen dla bezpieczerstwa
uzytkownikdw budynkéw przylegajgcych, ani tez nie obniza ich przydatnosci do
uzytkowania.

- W trakcie robdét budowlanych nie mozina dopusci¢ do rozluznienia gruntu pod
fundamentami istniejgcymi, sgsiadujgcymi z dobudowywanym szybem windy. W tym
celu nalezy podbic istniejgce fundamenty na odcinku wykopu na podszybie windy.

- Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przebudowa¢ kolidujgca
kanalizacje deszczowa.

- Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji
geodezyjnej budynku w celu prowadzenia monitoringu oraz rejestracji ewentualnych
zdarzen niepozgdanych spowodowanych robotami budowlanymi.

- Projektowany szyb nalezy posadowi¢ na rzednej posadowienia budynku istniejgcego,
na ptycie zelbetowej grubosci 25cm z betonu C25/30, zbrojonego gorg i dotem,
dwukierunkowo, siatkg pretow @10 B500SP rozstawionych co 25cm.

- W czasie pdiniejszej eksploatacji budynku nalezy zwréci¢ uwage na pojawienie sie
jakiegokolwiek zarysowania. W przypadku ich wystgpienia, konieczna jest rejestracja
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miejsc z uwzglednieniem czasu, w ktdrym nastgpity zauwazone zjawiska i zgtoszenie
zespotowi projektantéw .
- - Planowane roboty nie beda wykracza¢ poza granice nieruchomosci objetej
opracowaniem.
- Ekspertyza wazna jest przez rok od daty opracowania.
Data opracowania: 21.05.2022

Projektant:
mgr inz. Karol Mor
upr. nr PDL/0004/POOK/09




