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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, projekt modernizacji wewnetrznej instalacji wod-kan, oraz zewnetrznej
doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, do projektowanego modernizacji segmentu w budynku
Zespotu Szkoét w Drohiczynie na dziatce o nr ewid. 1579/9 jest sporzgdzony zgodnie z przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu:

mgr inz. Irena Jézefowicz
BY/71/83; 2498/Lb/74



I. OPIS ZEWNERZNYCH INSTALACIJI SANITARNYCH

do projektu modernizacji kanalizacji deszczowej ,Modernizacja segmentu w budynku Zespotu Szkot
w Drohiczynie na dziatce o nr ewid. 1579/9”

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

e umowa z Inwestorem

e wytyczne Inwestora

e mapa sytuacyjna — wysokosciowa

e katalogi, materiaty do projektowania oraz dane producentéw
e normy i katalogi

e uzgodnienia branzowe

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji kanalizacji

deszczowej w zakresie budowanego zewnetrznego szybu windowego.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej modernizacji

doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej.

2. DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)J

2.1. Rozwigzanie projektowe.

W zwigzku z budowg zewnetrznego szybu windowego w budynku Zespotu Szkét w
Drohiczynie na dziatce o nr ewid. 1579/9, projektuje sie modernizacje istniejgcego odcinka
doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej.

Istniejgca kanalizacja deszczowa w zakresie szybu podlega rozbidrce. W zakres
rozbiérki wchodzg studnie kanalizacji deszczowe oraz kanaty deszczowe.

Projektowang kanalizacje deszczowej wykonad z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-
U taczonych kielichowo.

Kanalizacje deszczowg wykonac w systemie grawitacyjnym z rur litych #315x9,2 mm.

W trakcie robét ziemnych w przypadku weryfikacji istniejgcych rur kanalizacyjnych srednice



rur projektowanych dostosowa¢ do istniejacych parametrow. Powyzisze rury powinny

odpowiadac¢ normie PN-EN 1401:2002.

2.2. Studnie kanalizacji deszczowej.

W modernizowanym odcinku kanalizacji deszczowej przewiduje sie wykonanie studni
betonowych o $rednicy wewnetrznej 1200 z wtazem klasy D-400. Studzienki wyposazy¢

rowniez w zeliwne stopnie wtazowe.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty wykonac recznie lub mechanicznie (w zaleznosci od ilosci miejsca) jako
szerokoprzestrzenne. Wykopy projektuje sie ze skarpami. W strefie rurowej wykop gtebié
recznie.

Roboty montazowe — uktadanie rur PCV musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu
odwodnionym.

Podstawowym zftgczem rur i ksztattek sg ztgcza kielichowe na wcisk — z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Rury wodne cisnieniowe faczy¢ przez zgrzewanie
elektrooporowe.

Zasypka rurociggédw w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

warstwy ochronnej rury wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu
warstwy do powierzchni terenu.
Dla przewodu wodociggowego wykop zasypac czesciowo gruntem rodzimym do

wysokosci 30-40 cm nad przewdd, grunt ubié i na nim utozyé tasme ostrzegawczg z wktadem,
metalowym o szer. 0,2 m (niebieskg), a nastepnie zasypa¢ wykop do konca zageszczajac
warstwami gruntu.

Zasyp w kanale przeprowadza sie w trzech etapach:
etap |: wykonanie warstwy ochronnej rury z wytagczeniem odcinkdw na ztaczach,
etap Il: (po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych) wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach potgczen

etap lll: zasyp wykopu gruntem rodzimym (warstwami) z jednoczesnym zageszczaniem oraz
rozbiorka deskowan i rozpér scian wykopu.

Warstwe ochronng rury wykona¢ z piasku sypkiego (drobno-, s$rednio-, lub
gruboziarnistego) bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno byc¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci(z uwagi na kruchosé rur). Warstwa
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ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu.

Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
— z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekraczac 1/3 Srednicy rury.

Montaz rurociggdw nalezy wykonac¢ recznie. Do wykonania przeciskéw rur

ostonowych zastosowac sprzet specjalistyczny.

4. ZASADY UKtADANIA RUR KANALIZACYJNYCH Z PVC W ZIEMI.

4.1. Warunki ogdlne.

Przewody z PVC mozna ukfadac¢ przy temperaturze od 0 do 300C, jednak warunki
optymalne to +6 do +150C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczna rozszerzalnosé liniowa w wyzszych temperaturach.

Rury na catej swej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego
podtoza. Mozna je posadowié na wyrownanym podtozu, jesli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych i gliniastych lub zwirowych niezawierajgcych kamieni.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie
wykopu (przed utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm
+ 0,10 srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm nad rura.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona — przy lokalizacji
kanatu w drogach min. 95% zmodyfikowanej wartosci Prochora i 85% poza drogami.

Wazine jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach
przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek wystepujgcych naciskéw
statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwracac
uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z wykopdéw) o grubosci co najmniej 20 cm
nie zawierata kamieni. Do wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,

organiczne oraz grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokonaé nalezy wymiany gruntu.

4.2. Przygotowanie podtoia.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podfoza.
Przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, $rednio zwartych i luznych
niezawierajacych kamieni, przewody z PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie
rodzimym. W gruntach skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy

wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym
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jego zageszczeniem. W gruntach niskiej nosnosci (muty, torfy i inne) przy niezbyt gtebokim
ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na piasek do poziomu posadowienia rury. W
przypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej no$nosci, mozna wykonac¢ ptyte betonowa z
utozeniem na niej podtoza z piasku o grubosci 15-20cm.

Dno wykopu powinno byCc wykonane w stosunku do projektowanych rzgdnych w
normalnych warunkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty) z doktadnoscia
+2 cm przy gtebokim recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy
giebieniu wykopu nastgpit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu

ponizej projektowanej rzgdnej, nalezy niedobdr warstwy wyréwnac ubitym piaskiem.

5. PROBY SZCZELNOSCI.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu i infiltracje woéd gruntowych do kanatu. Préby
szczelnosci wykonad zgodnie z PN-92/B-10735.

Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m,
e 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w studzience potozonej wyzej
powinien mie¢ rzedng nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu

studzienki nizsze;j.

6. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac wykonac:

zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wykonanie i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane.
Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”,

zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

kanaty z rur PVC i PE uktadac zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wtasciwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.



Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowaé geodezyjnie.

kanalizacje sanitarng poddaé badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu sanitarnego. Prébe szczelnosci prowadzic¢
zgodnie z wymogami wg. PN-92/B-10735 , Kanalizacja, Przewody Kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

wykona¢ odbidr techniczny czesciowy i koricowy robét zwigzanych z montazem sieci

kanalizacyjnej, przytgczy i instalacji doziemnych. W zakres odbioru wchodzi¢ powinna m.in.
kontrola: wykopdéw, podtoza, podsypki, obsypki, materiatéw na kanaty i studzienki,
szczelnosci kanatu oraz zasypki wykopow.

w razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomic
autordéw projektu.

w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia i w porozumieniu z witascicielami
lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie robdt w oparciu o Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych.

przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy wytyczy¢ o$ rurociggu i
zlokalizowac istniejgce uzbrojenie poziemne.

tyczenie trasy rurociggu powinno byé wykonane przez uprawnionego geodete i
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
z projektowanymi sieciami zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie z zaleceniami
wtascicieli urzagdzen. Po utozeniu projektowanych rurociggéw, teren (nawierzchnie) wzdtuz
projektowanej trasy rurociggu nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

w warunkach ruchu ulicznego wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi wysokosci 1,0
m. i oznakowaé znakami ostrzegawczymi, a nocg oswietli¢ swiattem ostrzegawczym. Na
ciggach pieszych wykona¢ kfadki i pomosty komunikacyjne.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym: dla warstw do
gtebokosci 2 m - 1,00, dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97. Poza pasem drogowym
wartos$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosié: dla zasypki - 0,50. Po zageszczeniu
obsypki wykonaweca zleci uprawnionej firmie przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia
gruntu. Miejsca badan wskaze inspektor nadzoru.

roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie z BN- 83/8836-
02

przewody poziemne, Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze w powigzaniu z
PN- 86/B- 02480.

zabrania sie odprowadzania wéd z pompowan w wykopach do kanalizacji sanitarnej.



Il. OPIS TECHNICZNY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

1. PODSTAWOWE DANE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie
modernizacji (remontu) pomieszczenia WC instalacji sanitarnych dla potrzeb
modernizowanego budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie

Rozwigzania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuja:

e instalacja zimnej wody uzytkowej, instalacja cieptej wody uzytkowej,

e przytgczenie urzadzen i przyborédw sanitarnych do projektowanej instalacji
wewnetrznej wod - kan.

e instalacje kanalizacji sanitarnej

Projektowane instalacje muszg zapewnié spetnienie wymagan w zakresie parametrow
higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach a takze odpowiednie parametry komfortu

cieplnego.

1.2. Podstawa opracowania:

e zlecenie Inwestora

e podkfad architektoniczno — budowlany
e plan sytuacyjny

e obowigzujgce normy i normatywy

e projekty branz towarzyszacych

e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw
wykorzystywanych urzgdzen, oraz elementdw instalacyjnych

1.3. Dane wyjsciowe do projektowania.

e Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej, a wiec temperatura zewnetrzna
wynosi (-22°C),

e Zapotrzebowanie powietrza na jedng osobg w pomieszczeniu: 20dm3/h

e Wymagany strumien powietrza w pomieszczeniach WC ze wzgledu na przybory
sanitarne: Miska ustepowa 50m3/h

e Odprowadzenie sciekéw bedzie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego
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2.

INSTALACIA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

2.1. Instalacja wod-kan.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, ktére podlegajg przebudowie
przewidziano zaprojektowanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych do projektowanych urzadzen
sanitarnych. Odejscia kanalizacyjne z urzadzen sanitarnych doprowadzone bedy do
istniejgcych pionéw kanalizacyjnych zgodnie z czescig graficzng opracowania. Srednice
podejs¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od rodzaju przyboru
(zgodnie z norma PN-92/B-01707), przy czym S$rednice podejs¢ nie mogg byé mniejsze niz
$rednice wylotéw z przyboréw sanitarnych. Odptyw z kazdego z przyboréw sanitarnych
powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne (syfon).

Uwaga: potozenie istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy

sprawdzi¢ na budowie.

2.2. Instalacja wody zimnej i cwu.

Dla przedmiotowego obiektu zaprojektowano rozbudowe wewnetrznej instalacji
wody zimnej i cieptej. Zrédtem wody dla pomieszczeri objetych zakresem opracowania beda
istniejgce piony wody uzytkowej. Instalacja wodociggowa doprowadza wode do pomieszczen
sanitarnych.

Przewody zasilajgce przeprowadzone bedg w przestrzeni stropu podwieszanego w
miejscach do tego przygotowanych oraz w bruzdach sciennych na podejsciach do urzadzen
sanitarnych. Przewody w stropie podwieszanym powinny by¢ uktadane w miare mozliwosci
jeden za drugim. Podejscia do urzgdzen bedg prowadzone w bruzdach sciennych. Wielkos¢ i
gtebokos¢ bruzdy nalezy tak wykonaé, aby zapewni¢ swobodne utozenie i montaz rur oraz
odpowiednie zagtebienie instalacji w Scianach.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomocy tgcznikdw gwintowanych. W miejscach potaczen baterii i zaworéw
czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Przewody
nalezy zaizolowacd termicznie przez otuline, oraz w celu ochrony rury przed otarciem o twarde
powierzchnie. Do uszczelnienia tgcznikdw gwintowanych stosowac tasme teflonowa.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prdbe szczelnosci na ci$nienie 1,5
razy wiekszg od cisnienia roboczego.

Zawory odcinajgce na wodzie zimnej zamontowaé zgodnie z projektem wod-kan.

Takie zamontowanie zaworéw umozliwia¢ bedzie dokonanie naprawy armatury bez
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koniecznosci odcinania doptywu wody do pozostatych przyboréow. Jako zawory odcinajace
przyjeto zawory kulowe wodociggowe.

W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy, projektuje sie stosowanie przepustéw.

Wszystkie przewody wody zimnej rozprowadzajgce z rur stalowych ocynkowanych
prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowac izolacjg o gr. min. 10 mm.
Instalacje wodociggowg nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-01706. Po wykonaniu instalacji
nalezy jg doktadnie przeptukac i poddaé prébie szczelnosci.

Mocowanie - na obejmach stalowych ocynkowanych, na podktadkach gumowych,
atestowanych.

Szczegdty prowadzenia przewoddw do urzgdzen pokazano w czesci rysunkowej.
Instalacje wody zimnej nalezy podtgczy¢ do lezaka zaprojektowanego w odrebnym
opracowaniu, podejscie pokazane w czesci rysunkowej.

Przejscia przewodéw wodociggowych przez sciany i stropy oddzielen pozarowych
zabezpieczy¢ masg lub obejma ognioochronna.

Instalacje wodociggowq nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01706. Po wykonaniu

instalacji nalezy jg doktadnie przeptukaé i poddac prébie szczelnosci.

2.3. lzolacja przewodow.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona
przed wtérnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku za wodomierzem na
instalacje hydrantowga w przypadku braku zaworu antyskazeniowego nalezy go zamontowac.

Szczegoétowe informacje — COBRTI INSTAL (Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej) Zeszyt nr 1 ,,Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem”
2001, Jarostaw Chudzicki ISBN 83-88695-00-2.

Przewody wodociggowe wody cieptej i cyrkulacji zaizolowa¢ otuling, grubos¢ rownej
Srednicy wewnetrzne rury (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 DZ. U. 02.75.690) oraz gr. min 10 mm
woda zimna. Wybrane wartosci minimalnej grubosci izolacji cieplnej przewoddw grzewczych

wedtug wymagan normy PN-B-02421:2000 [3,4]
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2.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo - gospodarcze z budynku odprowadzane bedg do istniejgcych pionéw
kanalizacyjnych.

Instalacja zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV-U tgczonych na
wcisk z uszczelnieniem kielichédw uszczelkami gumowymi PVC.

Przewody kanalizacji nalezy montowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow stalowych oraz obejm z tworzywa.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac zgodnie z opracowaniem graficznym.

Podejscia odptywowe sanitariatdw wynoszg odpowiednio:

e od umywalek ¢50 PCV
e odzlewdéw ¢50 PCV
e od misek ustepowych 110 PCV

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

Srednice, dtugosci odcinkdéw instalacji kanalizacyjnej sa przedstawione w czesci
graficznej opracowania. Podtgczenia urzadzen sanitarnych do piondéw nalezy wykonac z
spadkiem 2% w kierunku pionu.

Na przewodach stalowych przechodzacych przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe, przejScia wykonaé systemowe, z Aprobatg Techniczng ITB, z Certyfikatem
Zgodnosci ITB, adekwatne do materiatu zastosowanych rur oraz ich $rednic, o El co najmniej
rownym El przegrody.

Rurociggi instalacji nalezy mocowac do sciany za pomocg uchwytéw do rur PCV przy

czym max. odlegto$¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosi¢ pomiedzy uchwytami powinna

wynosic :
Srednica Rozstaw
9 50-9 110 col,0m
Powyzej 110 col2m

Odgatezienia przewodow odptywowych powinno by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw
o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Na pionach kanalizacyjnych w dolnej ich czesci
zamontowac czyszczaki a zakonczyé rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach na wysokos¢
0,5 -1,0m, czes¢ piondw wyposazy¢ w zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace.

Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne nalezy mocowaé w sposdb
zapewniajgcy tatwy ich demontaz, oraz wtasciwe uzytkowanie.

Wysokos¢ montowania poszczeqolnych przyborow sanitarnych mierzona od ich
13




gornej krawedzi do podtogi winna wynosic:

e umywalki 0,85 m

e zlewozmywak 0,85

e miska ustepowa wiszaca (bez deski) 40 do 43cm
e miska ustepowa stojgca (bez deski) 39 do 40cm
e miska ustepowa dla niepetnosprawnych 48cm

e umywalki dla osdb niepetnosprawnych 0,85m

Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne instalacji:

e Miski ustepowe z ptuczka typ dolnoptuk

e Umywalki porcelanowe z syfonem z tworzywa.

2.5. Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona
przed wtdérnym zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku za wodomierzem na
instalacje hydrantowga w przypadku braku zaworu antyskazeniowego nalezy go zamontowac.

Szczegoétowe informacje — COBRTI INSTAL (Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej) Zeszyt nr 1 ,,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem”
2001, Jarostaw Chudzicki ISBN 83-88695-00-2.

Jako zabezpieczenie przed zastojom wody projektuje sie doprowadzenie wody do

zlewozmywakdéw na | pietrze, zgodnie z opracowaniem graficznym.

2.6. Préby.

Instalacje poddac¢ ptukaniu nastepnie wykonane odcinki wodociggowe nalezy podda¢
prébom ci$nieniowym zgodnie z PN-81/B-107000 - "Przewody wewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi i odbioru robédt

budowlano-montazowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady 1988,
Warszawa.
2.7. Uwaga:

Wszystkie urzgdzenia i materiaty podano jako wzorcowe dopuszcza sie zastosowanie
materiatow i urzagdzen zamiennych, pod warunkiem zastosowanie tej samej lub wyzszej

jakosci urzadzen i materiatéw zamiennych. W przypadku stosowania urzadzen zamiennych
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wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia projektu zamiennego.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych"-czes¢ Il "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych" Instalacje wodociggowa wykona¢ zgodnie z Instrukcja "Rury
polipropylenowe systemu w instalacjach sanitarnych". Prowadzenie przewoddw

wodociggowych nalezy koordynowac z pozostatymi instalacjami.

Tabela 1. Wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodow i komponentéw wedfug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. [1, 2]

Lp. Rodzaj przewodlu lub komponentu cieeine 035 W ot
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagaf z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6. utozone w komponentach budowlanych migdzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 4 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego utozone 40 e
' wewnatrz izolacji cieplnej budynku

9. Przewody ogrzewania powietrznego utozone 80 mm

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

. .
wewnatrz budynku** 50% wymagan z poz. 1-4

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

na zewnatrz budynku** 100% wymagaf  poz. 1-4

Autor projektu:

mgr inz. Irena Jézefowicz
B/71/83; 2498/Lb/74
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