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INWESTYCJA: PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU

PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIĘCIE

BIAŁYSTOK, UL. WOŁODYJOWSKIEGO 6B/46
ANNA KONOPKO- GÓRSKA

RZUT II PIĘTRA

NA DZIAŁCE O NR EWID. 1579/9 
 W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W DROHICZYNIE

URZĄD MIEJSKI W DROHICZYNIE
UL. KRASZEWSKIEGO 5, 17-312 DROHICZYN
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SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI W BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ W DROHICZYNIE
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SKRZYDŁO PRZEDSZKOLNE2
SKRZYDŁO SZKOŁY

K KUCHNIA Z ZAPLECZEM
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PROJ. WINDA ZEWNĘTRZNA
ZAKRES OPRACOWANIADASZEK NAD WEJŚCIEM DASZEK NAD WEJŚCIEM

Proj. winda zewnętrzna w samonośnym szybie
stalowym przeszklonym szkłem bezpiecznym VSG
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Wymiana stolarki okiennej
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Wyburzenie podokiennika do poziomu podłogi
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TOALETA DLA NIEPEŁNOSP.
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WSPÓŁPRACA mgr inż.
KINGA CHOROSZEWICZ

06-07-2022

INST. mgr inż.
ROBERT GRODZKIELEKTRYCZNE PDL/0101/POOE/06

Rozdzielnica elektrycznaR

Gniazdo elektryczne, IP44, p/t
Gniazdo elektryczne, IP20, p/t

Wypust elektryczny

P2
K
B
Z

P1

Kasownik
Buczek z lampką
Zasilacz 230V/24V

Przycisk z lampką
Przycisk pociągowy

P2

K

B
Z

P1

T-12

Zestaw  4 gniazd w puszce 
podłogowej typu floorbox

ZG

ZG

                                     Uwaga
1. Transformator 230V/24V AC zasilający system przyzywowy
     zamontować w puszcze p/t.
2. Buczek z lampką montować nad drzwiami wejściowymi.
3. Do połączeń elementów systemu przyzywowego
    zastosować przewód YnTKSY1x4x0,5 prowadzonym w rurze RB p/t
4. Linka pociągowa winna mieć zakończenie na wysokości 5-10cm
    od powierzchni posadzki

T-12/g2

T-12/g8

T-12/g8

T-12/g8

T-12/g2

T-12/g2

T-12/g2

T-12/g1T-12/g1T-12/g1

T-12/g6

T-12/g6

T-12/g6

T-12/g10

T-12/g3

UWAGA!

- Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów 
z kierownikami pozostałch branż.

- Przewody należy prowadzić w tynku w przypadku ścian murowanych i tynkowanych.
- Stosować osprzęt podtynkowy lub natynkowy w zależności od rodzaju podłoża. Łączniki 

montować na wysokości 1,4m od podłogi. Gniazda należy umieszczać na wysokości 
30cm, a w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 
1,4m ponad poziomem podłogi.

- Ostateczną lokalizacje gniazd i łączników uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
- Instalacje  do floorbox-ów prowadzić w posadzce w listwie instalacyjnej PCV o wymiarach 

90x40 z przegrodą.
- Należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze względu na klasę reakcji na ogień 

zgodnie z klasyfikacją bezpieczeństwa pożarowego.

TDz

Szafa sterownicza 
(wg proj. architektury)

WD
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T-12/g4

wlz YnKYżo 5x10mm²
z TG do TDz

Oprawa natynkowa typu LED, ok. 40W, min. 5800lm, IP44, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

A1 Oprawa natynkowa typu LED, ok. 29W, min. 4800lm, IP44, IK04,
wymiar 60x60, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 63 000 h (L70/B50)

A2

Oprawa typu plafon LED, ok. 31W, min. 3800lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)
z wbudowaną czujką ruchu i obecności
Oprawa typu plafon LED, ok. 21W, min. 2700lm, IP65, IK10,
klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 60 000 h (L70/B50)
z wbudowaną czujką ruchu i obecności

B1

B2

LEGENDA

Łącznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/IP44

Łącznik grupowy 10A, p/t - IP20/IP44
Łącznik schodowy 10A, p/t - IP20/IP44

Oprawa naścienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300lm, 
IP44, IK10, klosz z poliwęglanu, przesłona opalizowana z poliwęglanu, 
barwa 4000K, zasilacz, trwałość źródeł LED - 100 000 h (L80/B10)

B3

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP44, min. 1h, 
z autotestem, certyfikat CNBOP

↑Ew

Aw1 Oprawa awaryjna LED 3W,  min. IP20, II klasa ochronności, min. 1h, n/t,
optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP

W Wentylatorek łazienkowy włączany włącznikiem światła, z czujką ruchu 
z opóźnieniem czasowym (wg proj. inst. sanitarnej)
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Schemat zasilania systemów przyzywowych
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Okablowanie

Legenda

B

TAGMARK1EL-STATUSFUNCTIONGROUPNUMBERWEIGHTLINKOTHERIPCHARACTERPOWERCURRENTVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEOTHER1MARK2ARTICLENAME

FEH2001 - Buczek z lampką (montowany nad drzwiami)

Z

TAGMARK1EL-STATUSFUNCTIONGROUPNUMBERWEIGHTLINKOTHERIPCHARACTERPOWERCURRENTVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEOTHER1MARK2ARTICLENAME

FLM1000 - Zasilacz 230V/24V (montowany nad drzwiami)

FAP3002 - Przycisk pociągowy (montaż h=2,1m)

FAP2001 - Kasownik (montaż h=1,4m)
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TAGMARK1EL-STATUSFUNCTIONGROUPNUMBERWEIGHTLINKOTHERIPCHARACTERPOWERCURRENTVOLTAGEPRODUCERORDER-NOPRODUCT-TYPEOTHER1MARK2ARTICLENAME

YTKSY 3x2x0,5

YDY2x1,5 / 230V
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