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papa termozgrzewalna -podkładowa

papa termozgrzewalna bitumiczna
wierzchniego krycia w kolorze szarym

-wywinąć na min. 30cm na ściankę  

strop żelbetowy gr18cm

wełna mineralna 18cm
deska dachowa z wełny mineralnej 2cm

paroizolacja - folia PCV

P1 attykową

tynk cementowo-wapienny

keramzyt + beton ze spadkiem 2%

stropodach pełny

S1/1

+ łączniki mechaniczne

ist. styropian gr 6cm
ist. ściana konstrukcyjna gr 24cm

ściana attykowa

proj. tynk + siatka zbrojąca
proj. tynk cienkowarstwowy

proj. wełna mineralna gr 15cm

proj. wełna mineralna  gr 10cm

ist. ściana osłonowa gr 12cm

S1+ łączniki mechaniczne

ist. styropian gr 6cm
ist. ściana konstrukcyjna gr 24cm

ściana zewnętrzna

proj. tynk + siatka zbrojąca
proj. tynk cienkowarstwowy

proj. wełna mineralna gr 15cm

ist. tynk cem.-wapienny

ist. ściana osłonowa gr 12cm

papa termozgrzewalna bitumiczna wierzchniego
krycia wywinięta na całą wysokość 
ściany attykowej

S2ist. ściana osłonowa gr 12cm
ist. styropian gr 6cm
ist. ściana konstrukcyjna gr 24cm

ściana - grunt

proj. wełna mineralna hydrofobizowana  10cm
proj. folia kubełkowa

proj. hydroizolacja pionowa ściany

ist. tynk cem.-wapienny

H
P

10x14
30

ist. zadaszenie zdem
ontow

ać
na czas term

om
odernizacji

P
o otynkow

aniu ponow
nie 

zam
ontow

ać i w
ykonać pokrycie 

z blachy w
 kolorze brązow

ym
dopasow

anym
 do istniejących

obróbek parapetów

S1S1

S2 S1/1

S1

P1
2° - 3%

istniejącą obróbkę blacharską
należy zdem

ontow
ać w

raz z m
ocow

aniam
i

P
o otynkow

aniu ścian zam
ontow

ać 
now

ą w
ykonaną z blachy

w
 kolorze brązow

ym
dopasow

anym
 do istniejących

obróbek parapetów

P
rojektow

ana now
a stolarka okienna

N
a istniejącym

 stropodachu w
ykonać

now
ą term

oizolację z w
ełny m

ineralnej
np. P

A
R

O
C

 R
O

S
 30 gr 18cm

+ P
A

R
O

C
 R

O
B

 60 gr 2cm
 (deska dachow

a)
następnie w

ykonać pokrycie z dw
óch

w
arstw

 papy term
ozgrzew

alnej
z w

yw
inieciem

 na ściankę attykow
ą

H
P

H
P

PR
ZED

M
IO

T

IN
W

ESTO
R

:

IN
W

ESTYC
JA:

PR
O

JEKT M
O

D
ER

N
IZAC

JI SEG
M

EN
TU

PR
AC

O
W

N
IA PR

O
JEKTO

W
A SPIĘC

IE

BIAŁYSTO
K, U

L. W
O

ŁO
D

YJO
W

SKIEG
O

 6B/46
AN

N
A KO

N
O

PKO
- G

Ó
R

SKA

PR
ZEKR

Ó
J BB KLATKI SC

H
O

D
O

W
EJ

N
A D

ZIAŁC
E O

 N
R

 EW
ID

. 1579/9 
 W

 BU
D

YN
KU

 ZESPO
ŁU

 SZKÓ
Ł W

 D
R

O
H

IC
ZYN

IE

U
R

ZĄD
 M

IEJSKI W
 D

R
O

H
IC

ZYN
IE

U
L. KR

ASZEW
SKIEG

O
 5, 17-312 D

R
O

H
IC

ZYN

R
YSU

N
KU

:

1:50
11

A
SKALA:

D
ATA:

N
R

 R
YS.:

IN
D

EX:

FAZA

STR
..

PR
O

JEKT TEC
H

N
IC

ZN
Y

PR
O

JEKTAN
T

m
gr inż. arch. IM

IĘ I N
AZW

ISKO
N

R
 U

PR
.

PO
D

PIS
ZESPÓ

Ł PR
O

JEKTO
W

Y

AR
C

H
ITEKTU

R
A

W
SPÓ

ŁPR
AC

A
m

gr inż. arch.
R

AD
O

SŁAW
 G

Ó
R

SKI

JAN
 H

AH
N

Bł/11/87
m

gr inż. arch.
AN

N
A KO

N
O

PKO
-G

Ó
R

SKA

06-07-2022

P
roj. zam

urow
anie otw

oru okiennego
w

raz z dociepleniem
 elew

acji z w
ełny m

ineralnej
grubości 15cm

 z w
ykończeniem

 tynkiem
 

cienkow
arstw

ow
ym

120x80 cm

P
roj. zam

urow
anie otw

oru okiennego
w

raz z dociepleniem
 elew

acji z w
ełny m

ineralnej
grubości 15cm

 z w
ykończeniem

 tynkiem
 

cienkow
arstw

ow
ym

P
rojektow

ana now
a stolarka okienna

120x80 cm

P
rojektow

ana now
a stolarka okienna

120x80 cm

P
rojektow

ana now
a stolarka okienna

120x80 cm

P
rojektow

ana now
a stolarka okienna

120x80 cm

P
roj. zam

urow
anie otw

oru okiennego
w

raz z dociepleniem
 elew

acji z w
ełny m

ineralnej
grubości 15cm

 z w
ykończeniem

 tynkiem
 

cienkow
arstw

ow
ym

P
rojektow

ana now
a stolarka okienna

120x80 cm

P
roj. zam

urow
anie otw

oru okiennego
w

raz z dociepleniem
 elew

acji z w
ełny m

ineralnej
grubości 15cm

 z w
ykończeniem

 tynkiem
 

cienkow
arstw

ow
ym


