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PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500
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ISTNIEJĄCE BUDYNKI NA DZIAŁCE

k3 ILOŚĆ KONDYGNACJI

GŁÓWNE WEJŚCIE

CZĘŚĆ BUDYNKU OBIETEGO OPRACOWANIEM

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA ZIELENI

OZNACZENIA GRAFICZNE:

ISTNIEJĄCE SIEĆ KAN. SANITARNEJ

ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA

UZBROJENIE TERENU:

ISTNIEJĄCA SIEĆ ENERGETYCZNA
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A-C-F - ZAKRES OPRACOWANIA NA DZIAŁCE NR 1579/9

( podjazd,chodniki itp.)

ISTNIEJĄCE SIEĆ KAN. DESZCZOWEJ

śm.

IST. OSŁONA ŚMIETNIKOWA

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

( nawierzchnia boiska.)

PROJEKTOWANA WINDA ZEWNĘTRZNA

IST. MIEJSCA POSTOJOWE

DLA SAM. OSOBOWYCH

PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE

DLA OSOBY NIEPAŁNOSPRAWNEJ

POZOSTAŁE WEJŚCIA

ist. doziemna instalacja kanalizacji

deszczowej do likwidacji

proj.  doziemna instalacja kanalizacji

deszczowej do likwidacji

proj.  doziemna instalacja kanalizacji

deszczowej po trasie istniejącej (ist. kd

do likwidacji)

proj. studnia kanalizacji deszczowej

ist. studnia kanalizacji deszczowej do

likwidacji


