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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do projektu przebudowy pomieszczen pod nowa funkcje nazwa Projekt
modernizacji segmentu w budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie na dziatce o nr ewidencyjnym
1579/9

1.2. Zakres przewidywanych do wykonania roboét :

A. Roboty w zakresie rozbidrek konstrukcji i wywozu gruzu.
1. rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

. wykucie otworéw w $cianach

. rozbidrka scian, filaréw kolumn
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4. rozebranie posadzek z ptytek
5. rozebranie posadzki PVC
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. wywdz gruzu, drewna budowlanego, blachy itd. do utylizacji wraz z kosztami utylizacji

. Roboty murowe

. wykonanie $cian z bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowe;
. Uzupetnienie Scian

. zamurowanie otworéw okiennych.

. podbicie fundamentow bloczkami fundamentowymi
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. wykonanie fundamentu windy

C. Izolacje termiczne
1. izolacje cieplne $cian

2. Izolacje cieplne stropodachéw

D. Roboty betonowe i zelbetowe
1. Wykonanie nadprozy projektowanych
2. wykonanie fundamentu windy

E. Tynki i oktadziny zewnetrzne i wewnetrzne

1. wykonanie tynkéw zwyktych cementowo- wapiennych kat. Ill na Scianach, stupach, stropach

2. uzupetnienie tynkéw zwyktych kat. IlI

3. wykonanie gfadzi gipsowych jednowarstwowych na tynkach

4. licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej z zastosowaniem listew naroznikowych

5. wykonanie obudowy piondw kanalizacyjnych, ptytami G-K na ruszcie metalowym.



F. Roboty malarskie
1. gruntowanie podtoza - powierzchnie pionowe i poziome

2. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynki wewnetrzne

G. Roboty elewacyjne

1. przygotowanie starego podtoza

2. ocieplenie fragmentu dobudowanych $cian miedzy oknami z wetny minerainej oraz wykonczenie tynkiem
dobranym do istniejgcego.

3. rusztowania

H. Stolarka otworowa.
montaz o$cieznic drzwiowych wraz z skrzydtami drzwiowymi
montaz stolarki okiennej z PVC
osadzenie parapetow okiennych zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55 mm

1.
2.
3.
4. osadzenie parapetow wewnetrznych
5. montaz drzwi wewnetrznych

6.

montaz okien

|. Posadzki.

1. warstwy wyrownawcze pod posadzki

2. posadzki z ptytek ceramicznych na kleju

3. posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

1.3Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.4. Zakres Robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla poszczegdinych
asortymentow robét opisanych w ponizszych specyfikacjach:

1.4.1. Okre$lenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa, rozbudowa i

nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzadzeniem matej architektury.



Dokumentacja budowy - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych i koricowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzacy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, wydany i opieczetowany przez wtaciwy organ.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad budowa i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robét.

Inwestor (Zamawiajacy) - strona umowy zlecajaca roboty, do ktérej nalezy zorganizowanie procesu budowy
przez zapewnienie opracowania projektdw oraz wykonania i odbioru rob6t budowlanych przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Kierownik budowy - osoba posiadajaca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania w jego
imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjq umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z
rodzajem wykonywania robét.

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza si¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - podstawowy akt prawny okreslajacy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy dotyczace
realizacji budowy.

Wiasciwy organ - organ administracii architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg budowlano-
wykonawcza, sztukg budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora
nadzoru oraz innych osob uprawnionych do kontroli budowy.

Wyréb budowlany - wyrdb, w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.2. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01 45111220-6 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 02 45262500-6 ROBOTY MUROWE

ST 03 45320000-6 IZOLACJE TERMICZNE

ST 04 45262300-4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

ST 05 45410000-4 TYNKI i OKLADZINY WEWNETRZNE

ST 06 45421000-4 STOLARKA OTWOROWA

ST07 45432100-5 POSADZKI



ST 08 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE

1.4.3. Niezaleznie od postanowiert Warunkéw Szczegdlnych normy panfstwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za :

- wyznaczenie wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.

Wykonawca pokrywa koszty ;

- wszelkie inne koszty wynikajace z btedow Wykonawcy.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczny

Przedmiar robot
1.5.2. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C prac i ich zgodno$¢ z umowg oraz dokumentacjg projektowq
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszelkie roboty zgodnie z otrzymang dokumentacija,
1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytdw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg,
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w



petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to

takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne;
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania robot . Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakoniczeniu rob6t ich szkodliwo$¢  zanika (np. materialy pylaste), moga by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy,

Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracii



panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak

szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
ryczattowg cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstat za jego przyczyng w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do prowadzenia

robét przez caly czas trwania umowy .Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.



Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegoine elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robdt, do momentu odbioru koricowego .

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Nieznajomos¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami
.Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposob ciagly bedzie

informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty .

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatéw przeznaczonych do
robét (beton, stal, kostka betonowa, obrzeza trawnikowe, drewno) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty i urzadzenia
powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdbw do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatdw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej

na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu  biedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to  wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy zostang, przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie biedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkdw i w sposab ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mnogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjiq projektowg wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i



wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty

normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$é
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatdw oraz robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é
sq okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty

zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem Zze
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu

kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami



ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty
Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie  wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtornych lub dodatkowych badarn pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1/ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami  technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaciwych przepiséw i dokumentdw
technicznych,

2/ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslong
w pkt 1. ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

3/ W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

4/ Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

5/ Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,



- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiordw robét,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecert Wykonawcy Robét.
(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do

Rejestru obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace dokumenty: pozwolenie na
realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczaca budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét



Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ; przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiardw. Jakikolwiek bigd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze rob6t i wymaganiami Polskich
Norm.

7.2.1.Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wedtug
linii osiowej, jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej.

7.2.2.0bjetosci bedg wyliczone w m 3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

7.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokosg.

7.2.4.llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie wymaganiami
ST.

7.2.5.llosci, ktdre wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajq badarn atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres

trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedq uzupetnione odpowiednimi

szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koricowemu.



8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru dokonuije sie wg zasad jak

przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjq
Projektowg i ST . W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot

uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w  Umowie. W przypadku
btedéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawié¢ wykonanie przedmiotu zaméwienia.
8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt koricowego odbioru  robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).



3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
5. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy zasadnicze;
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
rob6t.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalona
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowacé:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy



Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg  wyszczegélnione w pkt.11

kazdej szczegoétowej specyfikacji techniczne; .

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguti wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisow naleza;

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80 poz.
717 2 2004).

ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w sprawie metody i
podstawy  sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztorysowych norm
naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych, oraz cen czynnikéw produkcii dla
potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji towaréw (Dz.U. 1998
nr 17 poz.219).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst jednolity Dz.
U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw, ktére posiadacz
odpaddw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym (...) do wykorzystania

naich wiasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).



e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.09.2002r. W sprawie okre$lenia przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr 80/2003) z
pozniejszymi zmianami

o Ustawa o dostepie do informacji 0 Srodowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

o Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 p0z.163_) z
pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,p0z.48m

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie okreslenia
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru
robot oraz programu uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika  budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,p0z.953 wraz z pdzniejszymi

zmianami).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem rob6t sg wymienione w poszczegdlnych

specyfikacjach technicznych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01 45111220-6 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiérka i demontazem elementéw budowlanych oraz wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot rozbidrkowych:

- rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

- wykucie otworéw w $cianach

- rozbiérka $cian

- rozbiérka elementéw betonowych i zelbetowych

- rozebranie posadzek z plytek

- zdemontowanie istniejacych parapetéw z blachy

- zdemontowanie ist. daszku z blachy trapezowej na klatkach schodowych

- zdemontowanie daszkéw nad wejéciami na klatkach schodowych

- demontaz piorunochronu na klatkach schodowych

- skucie odspojonych tynkéw na klatkach schodowych

- zdjecie kostki chodnikowej z rejonu wykopu przy $cianie fundamentowej

- wywdz gruzu, drewna budowlanego, blachy itd. do utylizacji wraz z kosztami utylizaciji

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacjq
Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

Nie wystepujg

3. Sprzet

Ogélne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogéine". Roboty ziemne nalezy
prowadzi€ recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

3.1. Sprzet mechaniczny.



- sprezarka mechaniczna z osprzetem tj. mtotem udarowym i wezami do sprezonego powietrza
- mtoty udarowo-obrotowe

- zurawie samochodowe przeno$niki tasmowe do transportu gruzu na $rodki transportowe
koparki i tadowarki do zatadunku gruzu na $rodki transportowe.

Sprzet powinien byc¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

3.2. Sprzet reczny

Lomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,

4. Transport

Samochdd wywrotka, samochdd skrzyniowy - do odwiezienie gruzu budowlanego, drewna budowlanego, papy i
wyktadziny z PVC, ztomu na odpowiednie sktadowiska.

5. Wykonanie robét

5.1. Og6lne warunki wykonania robét

Przy rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.

6. Kontrola jakosci robot

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

7. Odbiér robét

Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

8. Podstawa pfatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. | Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.



ST 02 45262500-6 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatéw silikatowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét murowych w zakresie:

- wykonanie $cian murowanych z pustakéw silikatowych na zaprawie cementowej

- uzupetnienie Scian

- zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych i okien

- utoZenie nadprozy

- podbicie fundamentow bloczkami fundamentowymi

1.4. Okres$lenia podstawowe

- Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

- Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementéw murowych, utozonych w okreslony sposéb i potaczonych ze
sobg zaprawg .

- Element murowy - uksztattowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegty lub innego
rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

- Zaprawa - mieszanina nieorganicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, tacznie z ewentualnymi
dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli sg wymagane.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuije);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamédwien publicznych), zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy

oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 . nr 2, poz. 29);



e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);

f) protokdty odbiorow czesciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokdtami z badan
kontrolnych

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

- Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Zaprawy budowalne cementowo- wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30: cement: wapienne hydratyzowane: piasek
-1:1:6

-1:1:7

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wybudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godziny. Do zapraw
murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny, do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Elementy murowe.

- Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczne PN70/B-12016

- Wymagania dotyczace elementéw murowych - cze$¢ 1 Elementy murowe ceramiczne EN 771-1:2003. 2.2.2.
- pustaki silikatowe grubos¢ 18 cm, 24cm, 12cm

Zaprawy.

- Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stale dostawy na budowe zaprawy o wymaganych parametrach.

- Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

- Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych PN-85/B-04500 2

- Belki nadprozowe stalowe wg proj. konstrukcyjnego

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.3; Mozna uzy¢

dowolnego sprzetu



4. Transport

4.1. Og6lne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4;

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zasady wykonywania robét r

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robot rozbiorkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

8. Odbior robot

Ogoline zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbidr robdt murowych - powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robdt zanikajacych,



- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy

byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



ST 03 45320000-6 IZOLACJE TERMICZNE SCIAN Z KOLORYSTYKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolaciji cieptochronnych podczas ocieplenia $cian zewnetrznych dwoch klatek w budynku Zespotu Szkét w
Drohiczynie

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuijg izolacje cieptochronne przegréd

zewnetrznych obiektu, zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian zewnetrznych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektows .

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i
poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuije);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamédwien publicznych), zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami);

f) protokéty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokdtami z badan

kontrolnych



2. Materialy

2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania ocieplenia Scian zewnetrznych:

Weina mineralna.

Do wykonania warstwy izolacyjnej Scian nalezy zastosowac ptyty z wetny mineralnej gr 15 cm, natomiast do
izolacji Scian fundamentowych wetne hydrofobizowang gr 10cm.

2.3 Tkanina zbrojaca.

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac siatke z widkna szklanego o gramaturze min 145 g/m2. Powinna
ona spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szeroko$ci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym nie mniej niz 125
daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P - 85010.

Klej.

Do przyklejania ptyt z wetny mineralnej do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniajacej do plyt z
wetny mineralnej nalezy zastosowac klej stosowany w wybranym systemie.

- baza: mieszanka cementowo wapienna z wypetniaczami mineralnymi,

- gesto$¢ nasypowa: ok.1,3kg/dm3

- przyczepnos¢: do betonu > 0,6MPa

Preparat gruntujacy.

Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac¢ preparat gruntujacy stosowany w wybranym systemie.
- baza : wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi

taczniki do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podtoza.

Do mocowania wetny mineralnej stosowac nalez taczniki z gwozdziem stalowym, zabezpieczonym
galwanicznie, z gtéwka oblang tworzywem sztucznym. Gteboko$¢ zakotwienia do warstwy nosnej min 60 mm.
Minimum pie¢ facznikow na 1m2

Wyprawa tynkarska.

Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy zastosowaé wzbogacony tynk
silikonowy z zabezpieczeniem przed agresja biologiczng stosowa w wybranym systemie wg rys. kolorystyki

- baza : wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi i pigmentami.

Profile metalowe

Listwa cokotowa (startowa) oraz listwy narozne z aluminium.

Materiaty uszczelniajace



Do wykonania uszczelnien zastosowac nastepujace materiaty: uszczelniajaca tasma samoprzylepna z
impregnowanego, ekspandujacego miekkiego tworzywa piankowego, kit elastyczny, profile plastikowe na gabce
samoprzylepne;j.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.3;

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PB i ST.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4;

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Og6lne warunki wykonania robét

Ogélne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Zasady wykonywania robét r

Przed przystapieniem do wtasciwego ocieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko odpowiednio
przygotowac podioze, ale takze zdemontowacé na czas robot wszystkie elementy utrudniajace lub tez wrecz
uniemozliwiajace szczelne przyklejenie wetny mineralnej i wykonanie na nich warstw ochronno-
wykonczeniowych. Pamietaé tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa walny pogrubi $ciany, a wiec spowoduje
potrzebe zwiekszenia wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wytacznikéw elektrycznych. Na
nowo trzeba bedzie tez zamocowaé niektére elementy mocowane do elewacji . Prawidtowo przygotowane
podioze determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby uzyskac trwaly efekt stabilnosci systemu
nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego wiasciwosci.

System mozna wykonywac nie tylko na Scianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie
na kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze powinno byé nosne, stabilne, czyste i
0 niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podioza polega tez czesto na jego wyrdwnaniu. Czynnosé

ta ma na celu osiggnigcie wlasciwego powigzania plyt izolacji ze Sciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu
zuzycia zaprawy klejacej. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podioza

pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania wetny mineralnej.



Przygotowane (oczyszczong wyréwnang i zagruntowang powierzchnig nalezy przyklei¢ w réznych miejscach
budynku 8-10 prébek o wymiarach 10 x 1 0 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej , naktadajac ja na
cate powierzchnie prébek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po dokfadnym doci$nieciu wetny do $ciany, pozostawia
sie ja na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki. Podtoze jest nosne, jezeli nastapi
rozwarstwienie prébek. W przypadku podioza mineralnego (np. tynk cemento- wowapienny) no$no$¢ podtoza
mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy
fragmenty podioza fatwo sie kruszg i odspajaja mozna je uznac¢ za stabe. Jesli za$ podtoze rysuje sie trudno,
traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwos¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu. Podioze, na
ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych
fragmentow itp. czynnikdéw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosnoéé problematyczna posiadajg
wszystkie podioza malowane, zwtaszcza gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sig, ponadto $ciany
surowe wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie $ciany
do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie
emulsja. Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa
cementowego. W procesie ich wigzania jest wiec niezbedna woda. Chtonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy
powinna by¢ wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny chfonno$ci polega na spryskaniu $ciany wodg i
sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podioze. Jezeli niemal natychmiast $ciana przybiera ciemniejszg barwe,
oznacza to, Ze nalezy ograniczyé chlonno$¢ $ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace .Dzieki
duzej zdolnoSci penetracji emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajgc przed wnikaniem
wilgoci, zwieksza takze przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawg
wyréwnujaca nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku badz wyréwnac¢ wystepujace w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca sie stosowanie tzw.
listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest aluminiowy
ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci wetny, mocowane do podtoza stalowymi kotkami

rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do o$cieznicy okiennej papierowa taSma malarska
zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostepu Swiatta do pomieszczen w
budynku. Folia jakg nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich ocieznice (drzwi
muszg sie przeciez otwierag).

Styk oScieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw.
mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workéw po cemencie, czy tez
zbutwiatych do dzisiaj pakut, to nalezy je usunag¢. Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych
"uszczelniaczy", nalezy wymies¢ pozostaly pyl i doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz o$cieznicy i Sciany.
Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje o$cieznice w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej

nadmiar odcigé ostrym nozem wzdtuz lica oscieznicy.



Urzadzenia elektryczne, jak np. wtaczniki oswietlenia, nalezy demontowa¢ po wytaczeniu napiecia zasilajacego,
postugujac sie izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik oddali sie od Sciany,
nalezy przedtuzy¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy sig z istniejacym za
posrednictwem kostki przytaczeniowej. Puszke elektryczng nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa
sztucznego. Przez wykonany w denku otwdr przewleka sie przedtuzony przewdd elektryczny. Denko ostaniajace
puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w
zaprawie wyréwnujacej siatki z wiokna szklanego - tej samej, ktéra bedzie wykorzystywana do wykonania
warstwy zbrojonej na wetnie. Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac sie stalowa fapkg
do wyrywania gwozdzi. Podtozona pod tepek deska ze zukosowanym koficem zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem

Kotkowanie

W zalewnosci od wysokosci budynku rodzaju podioza, strefy klimatycznej itp. Moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego
mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku
dodatkowego mocowania wetny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu
kleju pod wetng, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt. Gteboko$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm
wieksza od diugosci kotka. llo$¢ kotkdw powinna by¢ zgodna z projektem ocieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt.
na 1m2. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie
trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjaé kotek, pogtebié
otwdr i ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych.
Przy prawidtowo osadzonych kotkach plastikowych ich gtéwki powinny licowa¢ sie z powierzchnig wetny.
Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na wetni mozna rozpocza¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia wetny,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej
nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu wetny na catej powierzchni
ocieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtownym zadaniem jest ochrona
izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy
klejacej i wtopionej w nig siatki z wiokna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego
naprezenia powstate w ptaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjne;.
Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o szerokosci ok. 10
cm. Zakfady te musza, by¢ stosowane zaréwno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejacej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci.
Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Partie budynku szczegdlnie narazone na
uszkodzenia mechaniczne, a wiec $ciany parteru do wysoko$ci 2 m powyzej terenu oraz $ciany przy tarasach i
balkonach, powinny by¢ wykorczona ze szczegoina, starannoscia. Wszelkie niedociggnigcia na jej powierzchni,

czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym



papierem $ciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowa¢ podktadowg masa,
tynkarska odpowiednia, do naktadanego pozniej tynku. Podkiad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojona, od
tynku, zmniejsza jej nasiakliwos¢ oraz zdecydowanie zwigksza przyczepno$¢ tynku wykoriczeniowego. W
przypadku p6znego terminu robot i niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane
podktadowa, masa tynkarska, Sciany moga, by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu
dociepleniowego. Zaprawe nanosi sie na plyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z widkna
szklanego) gtadka strong pacy. Grubo$¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie zaprawy zaczyna
sie od naroznika budynku. Po natozeniu zaprawy klejacej na odcinku réwnym dtugosci przygotowanego pasa
siatki, nalezy "przeczesac" jg zebatq strong pacy. Czynnos¢ ta pozwoli uzyskac jednakowa grubo$¢ zaprawy na
catej powierzchni. Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodq zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatkil. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2
dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podkiad tynkarski jest materiatem o konsystenciji gestej Smietany. Nalezy go stosowac bez rozcienczania, w
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw. W celu uzyskania réwnej, pionowej
krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deska, prowadza réwna, niezwichrowang deske nalezy wypionowac
przy pomocy poziomnicy i przybic z jednej strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi. Przed narzuceniem zaprawy
tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane woda. Zaprawe narzuca si¢ kielnig i wstepnie wyréwnuje pace stalowg,
Po lekkim przeschnieciu zaprawy nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacq drewniang lub styropianowg
wzdtuz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadza nalezy oderwac i przybic z drugiej strony
naroznika, narzucajac i wyréwnujac zaprawe w analogiczny sposéb. Po zwigzaniu zaprawy i usunigciu deski,
naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanowigca podfoze pod tynk szlachetny,
powinna by¢ idealnie rowna. Wszelkie nierdwnosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowa¢ drobnoziarnistym
papierem $ciernym. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykona¢ uszczelnienia dylatacji i innych
potaczen. W szczeling pomiedzy ociepleniem a oscieznicg drzwiowa nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z
pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masa trwale plastyczna,
Ten sposab uszczelnienia skompensuje ruchy o$cieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad
dociepleniowy. Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajgcymi sie przez niego elementami, np. konstrukciji dachu,
nalezy uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk ocieplenia z mato sztywnymi elementami budynku
powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypetnienia szczeliny dylatacyjnej pomigdzy
oscieznicy okienng a ociepleniem rowniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacje styku, chronigca przed wodg
opadowg nalezy wykona¢ z masy trwale plastycznej.

Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharskg podokiennika.



Nakfadanie tynkéw

Materiat nalezy naciggnaé¢ na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggna¢ réwniez pacq stalowg gtadkg do warstwy o grubo$ci zaciera¢
ruchami okreznymi lub podtuznymi — pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o
strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciagniecia
do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z
reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i podioza, wilgotno$ci, nastonecznienia oraz
wiatru. Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg,
produkcji. Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakoriczone
roboty zwigzane z wymiang stolarki. Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie
powietrzno- suchym. W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chronic przed zawilgoceniem wodg
deszczowa, badz zarobowa. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.
Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez procesow
mokrych. Warstwy ocieplajace winny by¢é wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet. Warstwa izolacji powinna byc¢ ciagtg i mie€ statg grubo$é¢
zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zakfad (frezowane),
badz mijankowo przy wigkszej ilosci warstw ptyt. Do taczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna
stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Skfadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikdw dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i podfoze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej styczno$ci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :

- styki Scian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian
ostonowych i nosnych,

- wieice i nadproza,

- stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacii,

- potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami konstrukcyjnymi i
stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowa i
detalami. Zaleca si¢ aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to jedynie

mozliwe rozwigzanie.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szeScienny) robot rozbiorkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejacego. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”

8. Odbior robot

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Odbidr robdt murowych - powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byly zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy

byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie izolacji $cian,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwiazane i standardy

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe.
- BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
- Instrukcje wybranych producentéw



ST 03 45 32 1000 IZOLACJE TERMICZNE STROPODACHU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji termicznych.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

- izolacje cieplne z wetny mineralnej

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu docieplenia w pacie
cze$ciowego zamurowania okien.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg Techniczng,
DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacig Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogdine”.

2. Materiaty

- wetna mineralna twarda gr 18cm | 2cm w postaci piyt i gestosci 30,0 kg/m?

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

-Ptyty powinny mie€ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc.

- Pyt celulozowy wdmuchiwany w przestrzen stropodachu wentylowanego

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa zaréwno w
obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé
wymagania podane w DM- 00.00.00. "Wymagania ogdine".

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno- suchym.



Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie, na styk, bez szczelin. Plyty powinny by¢ przyciete
na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Pyt celulozowy powinien by¢ wdmuchiwany w rownej warstwie.

6. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Wymagania jako$ci materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$ci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej. Ogdlne wymagania dotyczace
obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

8. Odbior robot

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow wykoriczeniowych i innych robét.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty

styropianowe. PN-75/B-30175.Kit asfaltowy uszczelniaj



ST 04 45262300-4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
formowaniem szalunkdw konstrukcji betonowych, uktadaniem betonu, pielegnacjg ,wykonawstwem i montazem
elementéw Zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza prowadzenia wszystkich robét zwigzanych z formowaniem
szalunkéw, ukfadaniem betonu, pielegnacja, wykonawstwem i montazem elementéw zelbetowych i obejmuja;

- wykonanie Zelbetowych nadprozy

- wykonanie fundamentow windy

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” i
odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu .

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Cement CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po zmieszaniu z wodg tworzacy
zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i procesow hydratacji, ktdry po stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i
trwaty takze pod wodg .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogéine”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na fawie betonowej wedtug zasad
niniejszej ST sa;

2.1. Drewno.

-Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-67/D95017.
-Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-631S-06251 i PN75/D-96000.

2.2 Beton.

Mieszanke betonowg dla wszystkich elementdw konstrukcyjnych nalezy dostarczyé z wytworni betonu a

wykonang zgodnie z recepturg przeznaczong dla odpowiedniej klasy betonu.



2.3 Dodatki i domieszki do betondw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i domieszkami, po
uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje
dodatkow i domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

- dodatki przy$pieszajace wigzanie betonu i zwiekszajace jego mrozoodporno$¢ we wigzania wezesnym stadium
- dodatki zmniejszajace wodoprzepuszczalno$é.

2.4. Klasy betonow.

- chudy beton B10

- beton B20 dla wszystkich pozostatych elementéw konstrukcyjnych budynkéw

2.5. Stal zbrojeniowa.

stal 18G2 jako zbrojenie konstrukcyjne elementéw zelbetowych stal StO dla wykonania strzemion oraz pretow
rozdzielczych

2.6. Deskowania.

Roboty ciesielskie nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologig .

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

4.1 Deskowania

Zastosowane materiaty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposdb zatadowania i umocowania na $rodki transportu
powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunigciem sie fadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem

4.2 Mieszanka betonowa.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

4.2.1 Ogolne zasady transportu.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowacé :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),



5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Wykarczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie, peknigcia i rysy sg niedopuszczalne, rownos¢ powierzchni ustroju nosnego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypukfosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to
nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

6. Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogéine”.

6.1. Kontrola jako$ci materiatéw przed przystagpieniem do robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é
materiatow przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola ustawienia

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego z Dokumentacjg Projektowa.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza. Ogéine zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdline”.

8. Odbior robot

Ogoline zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania odnoénie ptatnosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Cena wykonania robét
obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robét,

- wykonanie elementdw betonowa,

- wykonanie deskowani

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanych betonowan

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.



10. Przepisy zwiazane i standardy

Normy
PN-B-01801

Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Materiaty.
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
badan.
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajace;j sie

samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5
PN-EN 480-8

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow

rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w

domieszkach.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261
na $ciskanie.
PN-B-06262

Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci

betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.



PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie gestoSci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy..

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardo$ci ogoinej powyzej 0,337 mval/dm3 metodg
wersenianowa.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta 0ogolnego przeznaczenia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania
i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003).Normy dot. zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakoSci.



ST 05 45410000-4 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw
wewnetrznych i oktadzin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg. ponizszego.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne

Tynki wewnetrzne - gipsowe

Okfadziny $cienne z ptytek glazurowanych i innych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- , Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U.
Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢
spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:

-bezpieczenstwa konstrukgj,

-bezpieczenstwa pozarowego,

-bezpieczenstwa uzytkowego,

-odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

-ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrody

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00.

,Wymagania ogolne” pkt. 1.5., ,Wykonywanie tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych” pkt. 1.3.oraz ze
wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i techniki wykonania powinny
odpowiadaé¢ normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B -10100
Podfoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100p.3.3.2



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.
2. MATERIAL
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania
przez inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spethia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i konsystencji,
powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”, oraz PN-B-06250.

Woda - do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodq odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Piasek - powinien spetia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineraine.

Piaski do zapraw budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano

w ST B-00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét,

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogoline zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét
okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elementdw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.
4.2. Warunki wykonania rob6t tynkowych i oktadzin
w pomieszczeniach uzytkowych uzupetni¢ tynki na istniejgcych Scianach, na nowych przegrodach wykonaé tynki
gipsowe; na starych tynkach wykona¢ gipsowanie $cian z przecieraniem.
wszystkie piony kanalizacyjne oraz wentylacji grawitacyjnej obudowaé ptytami GKF 2x 1,25 cm na stelazu stalowym
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe ,
Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
4.2.1. Przygotowanie podtozy

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100



4.2.2. Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos$¢ 5-10 mm. Bezpo$rednio przed tynkowaniem podioza nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji tlustych.

Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalanie lampa,
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3. Wykonywanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-EN
1289:2002

Sposdb wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

Grubos$c¢ tynkdw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodny z
normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kat. Il i [l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

Tynki zwykte kat. IV zalicza sie do odmian doborowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne:

- tynkéw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Sufity masywne pomieszczen (za wyjatkiem pomieszczen z sufitami podwieszonymi) — tynk gipsowy 0,5 cm.

Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.
Na $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykona¢ szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy ptytami.

Na naroznikach wypuktych Scian stosowa¢ metalowe listwy wzmacniajace.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki wykonania tynkéw
wewnetrznych powinny odpowiadaé normie :

PN-70/B-10100 pkt.3 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze oraz PN-EN 13279-1:2005 (U)Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.

Definicje i wymagania

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100

Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie.

PN -EN 87:1994  Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje, wiasciwo$ci i oznakowanie.
PN-EN 159:1996  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B Il.

5. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogéine”



Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow.

Whpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustaler Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt. 6 8.

Badanie tynkdw zwyklych powinny byé przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagarn a w szczegdlnosci:

Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokum. powykonawczej.

Jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

Prawidtowo$¢ przygotowania poditoza,

Przyczepno$¢ tynkéw do podtoza,

Grubos¢ tynku,

Wyglad powierzchni tynku,

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

Wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza rodzaj zaprawy liczbe warstw i techniki wykonania powinny
odpowiadaé¢ normie :

PN-70/B-10100 pkt.4.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B —10100

Podtoza w zaleznosci od ich rodzajéw powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw i
innych materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badarn Inspektorowi nadzoru do
akceptacii.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki i konsystencii,

powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.



Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq i SST.
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi cze$ciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

Protokéty odbioréw poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

Protokéty odbioréw materiatdéw i wyrobdw,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét

z dokumentacjg projektowa i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad,

ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
Przygotowanie stanowiska roboczego,

Przygotowanie zaprawy,

Dostarczenie materiatow i sprzetu,



Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

Ustawienie i rozebranie rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wys. do 4 m,
Przygotowanie podtoza,

Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

Siatkowanie bruzd,

Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementéw,

Wykonanie tynkow,

Reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

Likwidacja stanowiska roboczego.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.8.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B- Roboty

wykonczeniowe, Zeszyt 1 ,tynki”, wydanie ITB — 2003 r.



ST 06 45421000-4 STOLARKA OTWOROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
stolarki drzwiowej oraz okiennej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej oraz okienne;j.

W skiad tych robét wehodzi:

drzwi wewnetrzne z materiatu drewnopochodnego- ptycinowe oraz okna PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robhot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogéine”

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych

materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z
Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania

przez Inspektora nadzoru.



Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych

na budowie podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii rob6t,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

5. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania og6ine”

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pismie.



Zasady okreslania ilosci rob6t podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robdt szklarskich.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami

Ocene prawidtowo$ci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow
odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Ocena jakosci powinna obejmowacé:

Sprawdzenie zgodnosci wymiardw

Sprawdzenie zgodnosci elementoéw odtwarzanych oraz

z elementdéw dostarczonych do odwzorowania,

Sprawdzenie jako$ci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukgii,

Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq i SST.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi cze$ciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

Protokéty odbioréw poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

Protokéty odbioréw materiatdéw i wyrobdw,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.



Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuije si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;
mianowicie:

Dostarczenie gotowe;j stolarki,

Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

Dopasowanie i wyregulowanie,

Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5- nawiewniki szczelinowe
PN-B-10085:2001 Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.



PN-75/B-94000
PN-78/B13050
PN-B-30150:97
PN-C-81901:2002

PN-C-81607:1998

Okucia budowlane. Podziat.

Szkto ptaskie walcowane.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe
Nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Kompolimeryzowane styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogéinego B-2-1(PR5)84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.



ST 07 45432100-5 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiotem SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

1.3. Zakres robét objetych w SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

- warstwy wyréwnawczej pod posadzki,

- posadzki z ptytek ceramicznych,

- podtogi z PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty posadzkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(
Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcii,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowego,

- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
- 0szczednosci energii i odpowiedniej

- izolacyjnosci cieplnej przegrody

2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogblne”

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.



Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonania poszczegoinych elementéw robét Wykonawca wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET | TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podanow ST B-
00.00.00 ,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacii
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementdw robét
okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wykonanie na istniejacych posadzkach :

Samopoziomujacy podkiad podtogowy (od 5 mm do 30 mm)

Warstwa wyrbwnawcza, wykonana z powyzej z oczyszczeniem /po wykonaniu/ i zagruntowaniem podtoza $rodkiem

gruntujgcym



Wymagania podstawowe.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen .
Podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem izolacyjnym.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych prze$witdw wiekszych niz 1 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 1 mm/m mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Zaprojektowano nastepujace posadzki:

-Posadzki z ptytek ceramicznych w toalecie

- Podtogi z PCV w sali dla dzieci

5. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine”

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustaler Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

Ocene prawidtowo$ci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow
odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wody, kruszyw oraz i innych
materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badar inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoInosci



jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”,
betony zwykte PN-B-06250, PN-B-06714,26 — zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywach,
Powierzchnia betonu powinna spetnia¢ warunki wg. PN-B-10260. oraz nalezy pamigtac o pielegnaciji betonu woda w
trakcie dojrzewania wg. SST kod 45262311
Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja i SST.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
-Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-Odbiorowi czgSciowemu,
-Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
-Odbiorowi pogwarancyjnemu.
-Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
1. Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien byé on zbadany laboratoryjnie.
2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwo$ci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.
3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
4. Odbior powinien obejmowac:
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
-sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,
-sprawdzenie grubo$ci posadzki z jastrycha nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.
-sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto liniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.
-sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowg
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloSci
tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.
Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakoci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuije sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.



Odbiér ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa .
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla te;
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét beda obejmowac:
-robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
-warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw

powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze



ST 08 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
malarskich obiektu wg. ponizszego.

- Malowanie tynkdw wewnetrznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji( SST) sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, oraz ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych” - 387/2003. ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” zeszyt nr 4.

2. MATERIAL

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania
ogblne”

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania
przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.



Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podanow ST B-
00.00.00. ,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i iloci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli.

Transport farb winien odbywac¢ sie zgodnie z PN-O-79601-2:1996, pakowane w begbny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg. PN-EN-ISO 90-2-2002 i przechowywane w temp. Min. +5°C, i nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogélne”, oraz w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych” czeS¢ B, zeszyt 4. ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne” Warszawa
2003 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacii
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca.



Sciany i sufity pomieszczen uzytkowych malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi do wymalowar wewnetrznych
farba; EMULSYJNA FARBA AKRYLOWA DO WNETRZ ODPORNA NA ZMYWANIE np. dekoral akrylit PW 3000w
kolorach :

- sufity i sciany — kolor wg dokumantaciji projektowe;

5. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogéine”

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustaler Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR - ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady kontroli i odbioru robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” oraz ,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru robét budowlanych” nr 387/2003, zeszyt nr 4 — ,Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami.

Ocene prawidtowo$ci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow
odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakoSci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

Protokéty odbioréw poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

Protokéty odbioréw materiatdéw i wyrobdw,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi cze$ciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloSci
tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.

Odbior czesciowy polega na ocenie iloéci i jakoci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuije si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.



Odbiér ostateczny (koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla te;
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét beda obejmowac:
-robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
-warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-EN-I1SO 2409:1999 Wyroby lakierowe. Okre$lenia przyczepno$ci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw,

Instrukcje producentéw oraz ,Warunki techniczne wykonywania robot budowlanych”.( 2003 r.)



ST 09 45 26 00 00 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru obrébek blacharskich pod rynnowych oraz attyk catego budynku po dociepleniu elewaciji oraz
zamontowania rur i rynien dla zadania:

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem obrébek
blacharskich i obejmuja;

- wykonanie obrdbek blacharskich Scian attykowych oraz daszkéw

- montaz rur spustowych oraz rynien

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” i
odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogéine”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na fawie betonowej wedtug zasad
niniejszej ST sa;

Blacha stalowa powlekana wg PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Rury spustowa metalowe powlekane

Materiat w kolorze brazowym;

-. Rynny dachowe podwieszone, pofokragte, o wywinigtych krawedziach zewnetrznych

- Rury spustowe okragte 0120mm

- Leje spustowe

- Uchwyty do rynien (haki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 1462

- Obejmy do rynien

- Materialy uzupetniajace takie jak: ztaczki i ksztattki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy okapowe, ztacza

przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem. Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny



by¢ wykonane w kolorze rynien. System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz

dziatanie agresywnych zwigzkéw chemicznych zawartych w wodach opadowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne ” pkt. 4 W transporcie i przy sktadowaniu
przestrzega¢ nalezy zalecen producentow:

* musza by¢ stosowane przekfadki miedzy arkuszami blach dla unikniecia ich bezpo$redniego styku;

* blachy nie moga by¢ uktadane w stosy ponadnormatywne, grozi to zatamaniem profili z dolnych warstw pod
naporem ciezaru;

* blachy nalezy zabezpieczaé przed przesuwaniem sie jedna po drugiej podczas jazdy oraz w kazdej fazie czynnosci
roztadunkéw, przenoszenia na placu budowy i montazu. Wszelkie powstate rysy i zadrapania nalezy zamalowywaé
farbg ochronng;

+ samochdd powinien mie¢ otwarta platforme zatadunkowg utatwiajaca zatadunek i roztadunek, dostosowana do
dtugo$ci zamdwionych arkuszy;

* roztadunek przeprowadzaé specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig liczbe 0sob;

* pomieszczenia sktadowania musza by¢ suche i przewiewne;

* nie wolno ukfada¢ blach bezpo$rednio na ziemi lub posadzce, lecz na drewnianych paletach

* blachy w powtokach plastikowych moga by¢ magazynowane w szczelnych paczkach w czasie nie dtuzszym niz dwa
tygodnie, arkusze z folia ochronna nalezy chroni¢ przed promieniami UV oraz opadami atmosferycznymi;

* nalezy unika¢ przykrywania blach plandeka nieprzepuszczajaca wilgoci.

5. Wykonanie robét

Montaz rynien

Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytéw z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze
by¢ do nich zamocowana "na sztywno”. Haki nalezy mocowa¢ wkretami z them ptaskim. Rozstaw uchwytéw winien
wynosi¢ ok. 50cm. Nalezy zachowa¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opiera¢ ztaczek
dylatacyjnych, tukéw , wylotéw oraz potaczen odcinkow rynien. Mocuije sie je w odlegtosci ok. 15¢cm od tych
elementéw. Kazdg rynne nalezy zamocowac tak, by wysoko$¢ przedniej strony rynny byla co najmniej 5mm wyzej
niz wysoko$¢ tylnie strony — uchroni to elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego napetnienia
rynny. Laczenie rynien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta: na zatrzaski, za pomoca zlaczek

samo zaciskajacych lub na ztaczki i spinki z gumowa uszczelkg. Otwarte konce rynien nalezy zabezpieczy¢ dnem.
Odlegto$¢ dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm. Przy wnekach i wystepach budynku nalezy wstawié

narozniki.



Montaz rury spustowej

Montaz nalezy rozpocza¢ od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych odlegto$ciach wpustu od $ciany nalezy
uzy¢ dodatkowo kolanek i krdéca rury aby potaczy¢ wpust z rurg spustowa. Rury spustowe mocuije sie do $ciany za
pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w
odstepach co 1,8-2m. Do montazu uchwytéw rynnowych z PCV nalezy uzywac wkretéw z tbem ptaskim.

Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie. Wykonywanie
obrébek blacharskich obejmuje ciecie blachy na wymiar, zaginanie brzegéw i sktadanie w elementy, krycie i
mocowanie obrébek na kotki z obrobieniem. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci
zachowania dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacii.
Obrobka blacharska pasa nadrynnowego powinna by¢ wpuszczona w rynne na 1/3 gtebokosci rynny na cafej jej
dtugosci. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, Roboty blacharskie z blachy
stalowej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie

mozna wykonywac na oblodzonych podfozach.

6. Kontrola jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogoine”.

6.1. Kontrola jakosci materiatow przed przystapieniem do robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
materiatow przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola ustawienia

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego z Dokumentacjg Projektowa.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest m2. Ogélne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

8. Odbior robot

Ogoline zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania odno$nie ptatnosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Cena wykonania robét
obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonania robét,

- wykonanie elementéw

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Normy



- PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej-- Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia

dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r

ST 10 45 26 2100 RUSZTOWANIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace montazu, eksploatacji i
demontazu rusztowan.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét przygotowawczych, montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan przy pracach remontowych
elewacji budynku.
Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objety jest nastepujacy zakres prac towarzyszacych i robét tymeczasowych:
- wykonanie projektu rusztowan,
- ustawienie, eksploatacja i demontaz rusztowan,
- zabezpieczenie i oznakowanie rusztowan,
- montaz siatki ochronnej na rusztowaniach,
- montaz zadaszenia zabezpieczajacego nad wejsciami do budynku,
- tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu na zewnatrz budynku, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wyznaczenie zastepczych drég komunikacji, w tym ewakuacji,
- szczelne zabezpieczenie stolarki okiennej folig,
- zabezpieczenie i 0znakowanie miejsca sktadowania gruzu i materiatow,
- Wywoz gruzu,
- uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.



Roboty powinny by¢, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. Nr.
106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢
spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:
-bezpieczenstwa konstrukgi,
-bezpieczenstwa pozarowego,
-bezpieczenstwa uzytkowego,
-odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
-ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci ciepinej przegrody
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00.
2. MATERIAL

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania
przez inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Aprobaty techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
3. SPRZET | TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
w ST B-00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii rob6t,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogoline zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.5.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robét
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elementdw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

4.2. Warunki wykonania rob6t

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U 2003 nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Montaz rusztowan wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowarn i zgodnie z
instrukcjg producenta. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni legitymowacé sie
$wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne, mie¢ zatozone pasy
ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli. Montaz i demontaz rusztowania
powinien by¢ wykonany przez osoby przeszklone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem
upowaznionej osoby. Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosié mniej ni 1/10
wysoko$ci rusztowania i mniej niz z 6 m. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku bez
sztucznego o$wietlenia zapewniajacego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas
burzy i silnego wiatru o predkoSci przekraczajacej 10 m/s. W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac
potaczen weztowych przez wktadanie kawatkow stali czy drewna migdzy rure a jarzmo tacznika. Rusztowania moga,
by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokélarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z projektem i warunkami
technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza si¢ w szczegolnosci pionowo$¢ stojakdw i poziomo$¢ utozenia
podtuznic i biezni, poprawno$¢ przymocowania do $ciany budynku, prawidtowos$¢ zatozenia ztaczy i dokrecenia $rub,
zatozenia i uziemienia piorunochrondw, a takze sprawdza sie czy w poblizu rusztowania nie wystepuija nie izolowane
przewody elektryczne. Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. Nosno$¢ podioza gruntowego w miejscu
ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza ni 0, 1 MPa. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania
nie moze by¢ wieksze od wielkosci obcigzen dopuszczalnych dla danego podioza. Podktady nalezy uktadaé na
przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposéb zabezpieczajacy docisk do podtoza catg dolng
ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto podktadu powinno by¢ odsunigte o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu

nalezy wykonac tarasy, ktérych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0, 8 m. Wysokos¢ kazdej kondygnacii



rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacii.
Dopuszcza sig stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacii, jednak nie mniejszych ni 1, 8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo. Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20 m
nalezy stezac poziomo na catej diugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwno$¢ weztow.
Rozmieszczenie stezen w pionie powinno byc takie, aby odlegto$¢ miedzy nimi nie byta wigksza niz 10 m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania. Stezenia
pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdg
kondygnacje rusztowania. Elementy konstrukcji powinny by¢ faczone ze sobg za pomoca ztaczy krzyzowych

i wzdtuznych, ktdre sg ztaczami konstrukcyjnymi. Ztacza obrotowe mozna stosowac tylko, jako ztacza pomocnicze.
Elementy pracujgce na zginanie i rozcigganie nie moga by¢ taczone za pomocg ztaczy wzdtuznych. Rusztowania
przyScienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna byé taka, aby sita przenoszona przez jedng
kotew nie byta mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczone symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania, a odlegto$¢ pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4, 0 m. Kotwy
powinny mie¢ przekréj o wymiarach nie mniejszych ni 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w $cianie
kotki drewniane na gtebokos¢, co najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4
druty o Srednicy 3 mm. Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szeroko$¢, co najmniej 1 m i byé
zabezpieczone porecza gtowng umocowang na wysokosci 1, 1 m i poreczg posrednig umocowang na wysokosci
minimum 0, 15 m. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejs¢ powinny
mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym ni 40 stopni od poziomu.
Napowietrzne linie energetyczne przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania muszg by¢
wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych. Rusztowania winny posiadac siatke ochronng i by¢
oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rusztowanie winno by¢ wygrodzone od przylegajace;

jezdni i chodnika ogrodzeniem petnym. Wejscie do budynku i przej$cie przez brame szerokosci przejscia, o co
najmniej 1 m. Daszki powinny by¢ szczelne, wykonane z materiatu amortyzujgcego upadek narzedzi lub materiatow z
rusztowania. Stojaki narazone na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ odbojami.
Rusztowania nalezy wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne. Stan rusztowania i elementow zabezpieczajgcych

nalezy okresowo sprawdzac.

5. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. ,Wymagania ogéine”

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw, w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustaler Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej ST oraz
Dokumentaciji Projektowej. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzér techniczny, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy.

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakoriczeniu montazurusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podioza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby,

- sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikaciji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zabezpieczen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonac przyrzadami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/iw punktéw usterki nalezy usunag¢ i badania
przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.
W czasie eksploataciji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie

- przeglady dekadowe, co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-
technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" pkt. 9.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST oraz odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt. 7.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1.8.1. Normy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 2 2002 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg&towego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

6. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8. PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

9. PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

10.PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania.

11.PN-EN 10230-1: 2003 - Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie 0goinego przeznaczenia.

12.PN-EN 310: 1994 - Piyty drewnopochodne. Oznaczanie modutu sprezysto$ci przy zginaniu i wytrzymatosci na
zginanie.

13.PN-EN 311:2004 - Ptyty drewnopochodne. Wytrzymato$¢ na odrywanie warstwy przypowierzchniowej. Metoda
badania.

14.PN-EN 318: 2004 - Plyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiaréw wywotanych zmianami wzglednej
wilgotno$ci powietrza.

15.PN-EN 321:2004 - Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie odporno$ci na wilgo¢ w warunkach badania cyklicznego.
16.PN-EN 10264-4: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 4: Drut ze stali odpornej na
korozje.

17.PN-EN 10264-1: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny.Cze$¢1: Wymagania ogéine
18.PN-EN 10264-2: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 2: Drut ze stali niestopowej
ciggniony na zimno na liny oglnego przeznaczenia.

19.PN-EN 10264-3: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 3: Drut okragly i ksztattowy ze
stali niestopowej do pracy w trudnych warunkach obcigzenia.

20.Rozporzadzenie MTIiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

21.Rozporzadzenie MTIiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

22.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.



