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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 15 grudnia 2006 .
POIIB KK.7131/018/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zaviodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ROBERT GRODZKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 26 lutego 1975 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0101/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda
2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski
4.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /<.

mgr inz. Danuta Piszczatowska O SR




Szczegbélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
W Wyzej wWymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja, do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeni.

II. Zgodnie z § 15 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Otrzymuja:

AL

- Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego: * !
. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw: B

uja:
. Pan Robert Grodzki

ul. Palmowa 4 m 13
15-795 Biatystok

aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-47)-Z15-17M *

Pan Robert Grodzki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0287/04

adres zamieszkania ul. Artura Grottgera 10/24, 15-225 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-18 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
MODERNIZACJI SEGMENTU W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W DROHICZYNIE NA
DZIALCE O NR EWIDENCYJNYM 1579/9

I. Podstawa opracowania

1 Zlecenie Inwestora

2. Wytyczne Inwestora

3. Projekty branzowe

4 Obowigzujgce przepisy i normy

II. Zakres opracowania

Zasilanie

Rozdzielnica elektryczna
Instalacja o$wietleniowa
Instalacja gniazd wtykowych
Demontaze

Instalacja przeciwporazeniowa

A

III. Opis szczegotowy

Stan istniejacy
Modernizowany segment w budynku Zespotu Szko6t w Drohiczynie. Projekt przewiduje
zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen Pietra |l i dobudowe windy zewnetrznej.

Zasilanie

Projektowana instalacja elekiryczna Pietra I modernizowanego segmentu bedzie
zasilana z projektowanej tablicy rozdzielczej T-12, a winda z rozdzielnicy gtéwnej Zespotu
Szkét. Nie jest wymagane zwiekszenie mocy przytgczeniowej. Uktad zasilania pozostaje bez
zmian. Jezeli na etapie wykonawstwa zaistnieje potrzeba zwiekszenia mocy przytagczeniowe;j
Inwestor wystgpi z wnioskiem do dystrybutora energii.

Rozdzielnica elektryczna

Projektuje sie nowg rozdzielnice w modernizowanym segmencie Budynku Szkoty.
Rozdzielnica pietrowa T-12 zasilana beda z istniejgcego wlz-tu. Szafa sterownicza dzwigu TDz
bedzie zasilana z rozdzielnicy gtoéwnej Zespotu Szkét, poprzez wytgcznik umieszczonym w
obudowie zamykanej na klucz, ktérym bedzie mozna jg wytgczy¢é w czasie gdy szkota jest
zamkniete. Przewod zasilajgcy uktada¢ w istniejgcej czesci szkoty na istniejacych korytach
kablowych i w istniejgcym szachcie kablowym. Rozdzielnice gtbwna wyposazy¢ w
zabezpieczenie zgodnie z wytycznymi i DTR producenta dzwigu.
Rozdzielnice projektuje sie jako podtynkowa, min IP40, Il kl. ochronnos$ci, zamykana na klucz
z rezerwg miejsca 30%. Rozdzielnica bedzie wyposazona w:
- roztgcznik izolacyjny,
- szyny zbiorcze w systemie TN-S i okablowanie wewnetrzne,
- ochronnik przeciwprzepieciowy,
- urzadzenia sygnalizacji napiecia,
- zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe oraz roznicowo-prgdowe dla poszczegoinych
obwoddw odptywowych,
- listwy odptywowe zug do przewodéw — do 4mm2 — sprezynowe, od 6mm2 — Srubowe.
W rozdzielnicy elektrycznej wszystkie odptywy muszg by¢ opisane trwale, czytelnie i w sposéb
zrozumiaty jak réwniez nalezy zamiesci¢ schemat danej rozdzielnicy.



Instalacja oswietleniowa

Projekiuje sie oswietlenie ogblne z zastosowaniem natynkowych opraw LED i opraw z
wbudowang mikrofalowg czujka ruchu.
Projektuje sie oswietlenie awaryjne zgodnie z normg PN-EN 1838:2005: Zastosowanie
oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m natezenie oswietlenia,
wzdtuz srodkowej linii tej drogi, powinno by¢ nie mniejsze niz 11x. Natomiast na centralnym
pasie drogi, obejmujacym co najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Projektuje sie oprawy awaryjne w komunikacji ogélnej. Oprawy
wigczac sie beda automatycznie w chwili zaniku zasilania z czasem podtrzymania min. 1
godziny. Przewiduje sie zastosowanie oddzielnych opraw awaryjnych LED-owych o mocy z
pracg na ciemno. Zastosowane oprawy awaryjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.
Zasilanie opraw oswietleniowych wykonac z rozdzielnicy pietrowej. Nalezy utozy¢ przewdd
N2XH 3x1,5mm? pod tynkiem. Przewody prowadzi¢ w tynku w przypadku $cian murowanych
i tynkowanych. Obwody w rozdzielnicy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi.
Do obwoddéw oswietleniowych bedg podtaczone wentylatory wspomagajgce wentylacje
grawitacyjng. Uruchamianie wentylatoréw indywidualnie wytgcznikiem wg wytycznych proj.
inst. sanitarnych.
Projektuje sie dodatkowe oprawy oswietleniowe na kazdej kondygnacji przed wejsciem do
windy. Oprawy zasili¢ z istniejgcego obwodu oswietleniowego korytarza.
taczniki montowa¢ na wysokosci 1,4m od podtogi. Wszystkie taczniki i przetgczniki
projektowane sg na prgd znamionowy 10A i instalowane jako podtynkowe.

Instalacja gniazdowa

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych oraz wypusty do zasilania urzadzen
technologicznych. Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH
3x2,5mm2. Obwody wypustéw 3-fazowe nalezy wykona¢ przewodami 5-cio zytowymi o
przekrojach dobranych do mocy urzgdzen i zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.
Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku scian murowanych i tynkowanych badz w
istniejgcych korytach kablowych.

W czesci gdzie przebywajg dzieci gniazda montowaé na wysokosci 1,6m uniemozliwiajgcy
bezposredni dostep. W pomieszczeniach wilgotnych 1,4m ponad poziomem podtogi, w
odlegtosci 0,6m od umywalki/wanny/prysznica o stopniu szczelnosci min. IP44. Wszystkie
gniazda projektowane na prad znamionowy 16A

Podtaczenie i sterowanie dzwigu osobowego wg wytycznych branzy architektury, producenta
i DTR urzadzen.

INSTALACJA PRZYZYWOWA

W pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych, projektuje sie instalacje przyzywowa. W
sktad instalacji wchodzi: transformator zasilajgcy, buczek z lampka sygnalizacyjna, przycisk
pociggowy, kasownik. Transformator 230/24V AC zasilajacy instalacje zamontowac w puszcze
instalacyjnej p/t i zasili¢ z instalacji oswietleniowej przewodem N2XH 3x1,5mm. Buczek z
lampkg zamontowa¢ nad drzwiami WC od strony korytarza. Do potaczenia elementow
systemu uzy¢ przewoddéw typu YnTKSY 1x4x0,5mm. Przewody uktada¢ w rurkach RB pod
tynkiem.

Demontaze

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie istniejgce oprawy oswietleniowe, wytgczniki, puszki i
przewody w modernizowanych pomieszczeniach segmentu budynku Szkoty. Zdemontowane
elementy przekazac Inwestorowi.



Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowic
bedzie izolacja czesci czynnych (przewoddw i urzadzen elektrycznych).
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorcze;j
bedzie realizowana poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-S
przez wytaczniki instalacyjne nadmiarowopragdowe oraz wytaczniki przeciwporazeniowe
roznicowopradowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgca.

Uwagi koncowe

o Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi,

o Przejscia przewoddw i kabli przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masag ognioodporng
o klasie co najmniej takiej samej jak strefa,

o Do wykonywania instalacji nalezy stosowaé materialy i urzadzenia posiadajace
aktualne atesty i certyfikaty,

. Nalezy stosowac kable i przewody spetniajace wymogi ze wzgledu na klase reakcji na
ogien zgodnie z klasyfikacjg bezpieczenstwa pozarowego

o Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia odpowiednich badan i pomiarow potwierdzajgcych prawidtowos¢ wykonania
instalacji. Badania udokumentowac protokotem i przekazaé¢ Inwestorowi,

o Po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

o Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é deklaracje zgodnosci na zainstalowane
rozdzielnice,

. W rozdzielnicy elektrycznej nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ schemat danej
rozdzielnicy oraz dokumentacje powykonawcza kompletna.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych -
PDL/IE/0287/04




Biatystok, 06.07.2022r..

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2019r poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH MODERNIZACJI SEGMENTU W BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL W DROHICZYNIE NA DZIALCE O NR EWIDENCYJNYM 1579/9, DROHICZYN, ul.
WARSZAWSKA 51, jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inz. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
nr PDL/0101/POOE/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych -
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