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LEGENDA Schemat zasilania systemoéw przyzywowych @ |2 2 I |:| Aw1 D T-12/02 T-12/02
. T-12/aw
tacznik pojedynczy 10A, p/t - IP20/1P44 Al Oprayva natynkowa typu L_ED’ ok. 20W, min. 4800",“* P44, IKO4’_ I_ Okablowanie | I A1l 8 8<C§
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, | | |
tacznik grupowy 10A, p/t - IP20/IP44 barwa 4000K, zasilacz, trwatos¢ zrédet LED - 63 000 h (L70/B50) } | || T-12/02 i = | o
tacznik schodowy 10A, pit - IP20/IP44 A2 Oprawa natynkowa typu LED, ok. 40W, min. 5800im, P44, IK04, HC T-12/g8
’ ; N " " T-12/g7 A2 3 A2 4 [
wymiar 60x60, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, 1 |
Wentylatorek fazienkowy wiaczany wiacznikiem $wiatfa, z czujkq ruchu barwa 4000K, zasilacz, trwalos$¢ zrodet LED - 63 000 h (L70/B50) T-12/02 T-12/02 U
z op6znieniem czasowym (wg proj. inst. sanitarnej) Oprawa typu plafon LED, ok. 31W, min. 3800Im, IP65, IK10, — T-12/aw 3,4 1] A1 5 A1l 6
Rozdzielnica elektryczna B1® klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, E _ Ew | |11 D D
Gniazdo elektryczne, IP20, pit barwa 4000K, zas?lacz, trwalloéé iréd'ell LED-60000 h (L70B50) | A A—Fr | | A4 T 0 @ 9= . @@ | == _ T-12/02 T-12/02 .

i z wbudowang czujkg ruchu i obecnosci —) / | « 5 i
Gniazdo elekiryczne, IP44, pit Oprawa typu plafon LED, ok. 21W, min. 2700im, IP65, IK10, o0l / 6 |
Wypust elekiryczny BZ@ klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliwegglanu, \ HC T-12/g9 |
Zestaw 4 gniazd w puszce barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - 60 000 h (L70/B50) — P T-12/g9 |
podtogowej typu floorbox z wbudowang czujka ruchu i obecnosci m l ™ i_

sezwiarm Yoo
Oprawa nascienna, szczelna, typu LED, ok. 9W, min. 1300Im, u_ gant . < ——
B3 1P44, 1K10, klosz z poliweglanu, przestona opalizowana z poliweglanu, [ - JU— S
Przycisk pociggowy barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrédet LED - 100 000 h (L80/B10) Uwaga IE ik (mor 02
Przycisk z lampka ) X L. 1. Transformator 230V/24V AC zasilajacy system przyzywowy e
N Oprawa awaryjna LED 3W, min. IP20, Il klasa ochronnosci, min. 1h, n/t, Zzamontowaé w puszcze plt.

Kasownik Aw1Q p p

optyka uniwersalne, z autotestem, certyfikat CNBOP 2. Buczek z lampka montowaé nad drzwiami wejéciowymi. @
Buczek z lampka 3. Do potaczen elementéw systemu przyzywowego —————
Zasil 230V/24V Ew Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, P44, min. 1h, zastosowaé przewod YnTKSY1x4x0,5 prowadzonym w rurze RB pit |

asllacz — Zz autotestem, certyfikat CNBOP 4. Linka pociagowa winna mie¢ zakoriczenie na wysokosci 5-10cm
od powierzchni posadzki . T =
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SKRZYDLO SZKOLY

SWIETLICA
STOLOWKA SZKOLNA
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SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL W DROHICZYNIE

UWAGA!

- Przed rozpoczeciem prac kierownik robét powinien skoordynowaé prace oraz trasy przewodow
z kierownikami pozostatch branz.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych.

- Stosowa¢ osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podtoza. Laczniki
montowac na wysokosci 1,4m od podiogi. Gniazda nalezy umieszcza¢ na wysokosci
30cm, a w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci
1,4m ponad poziomem podfogi.

- Ostateczng lokalizacje gniazd i tacznikow uzgodnic z

- Instalacje do floorbox-6w prowadzi¢ w posadzce w listwie instalacyjnej PCV o wymiarach

90x40 z przegroda.

-Nalezy stosowa¢ kable i przewody spetniajace wymogi ze wzgledu na klaseg reakcji na ogient
zgodnie z klasyfikacja bezpieczenstwa pozarowego.
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SKRZYDLO PRZEDSZKOLNE

KUCHNIA Z ZAPLECZEM

[ PROJ. WINDA ZEWNETRZNA 2
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L~ ZAKRES OPRACOWANIA

RZUT Il PIETRA
SKALA 1:100
N

na etapie wykc

SCIANY WYBURZANE

ELEMENTY WYBURZANE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

NR. RODZAJ RODZAJ
POM. POMIESZCZENIA POW. POSADZKI
3/1  |KOMUNIKACJA 267,47m2 | PCV
3/2 _|POM. POMOCNICZE 15,89m2 | PCV
3/3 |POMIESZCZENIE 1 50,97m2| PCV
3/4 |KLATKA SCHODOWA 3 20,27m2 | LASTRICO
3/5 |POM. POMOCNICZE 11,48m2| PCV
3/6 |POM. POMOCNICZE 7,98m2| PCV
3/7 |TOALETA DLA NIEPEYNOSP| 6,31m2 | POS. CERAM.
3/8 |POMIESZCZENIE 2 50,75m2| PCV
3/9 |POMIESZCZENE 3 50,83m2| PCV
3/10 |POMIESZCZENIE 4 34,21m2 | PCV
3/11_|POM. POMOCNICZE 14,92m2 | PCV
3/12 |TOALETA MESKA 16,78m2 | POS. CERAM.
3/13 |TOALETA DAMSKA 14,88m2 | POS. CERAM.
3/14 |KLATKA SCHODOWA 4 19,85m2 | LASTRICO
RAZEM 582,59m2
PRACOWNIA PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIECIE
SPIECIE ANNA KONOPKO- GORSKA
PROJEKTOWA BIALYSTOK, UL. WOLODYJOWSKIEGO 6B/46
INWESTYCJA: PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU
W BUDYNKU ZESPOLU SZKOt W DROHICZYNIE
NA DZIALCE O NR EWID. 1579/9
INWESTOR. URZAD MIEJSKI W DROHICZYNIE
UL. KRASZEWSKIEGO 5, 17-312 DROHICZYN
RYSURKU, RZUT Il PIETRA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Hlexrvczne | ROBERT GRODZKI PDLIO101/POOEINg
WSPOLPRACA mgr inz.
KINGA CHOROSZEWICZ L
SKA]]_/E\:‘] 00 DATA: 06-07-2022 NR RYS1.: |INDLX.E |STR.




