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LEGENDA
Istniejgce elementy elektroenergetyczne OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wylgczenie zasilania
w ukladzie TN-S oraz wytacznik réznicowopradowy
Projektowane elementy elektroenergetyczne
PRACOWNIA PRACOWNIA PROJEKTOWA SPIECIE
SPIECIE ANNA KONOPKO- GORSKA
UWAGA PROJEKTOWA BIALYSTOK, UL. WOLODYJOWSKIEGO 6B/46
- fazyvy ro;dzielnicach obciqzyé rfiwnomiernie,. INWESTYCJA: PROJEKT MODERNIZAGJ! SEGMENTU
- rozdzielnice wykonac z drzwiami zamykanymi na zamek, ’ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOt. W DROHICZYNIE
- w rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe min. 30% miejsca, NA DZIALCE O NR EWID. 1579/9
- obwody odbiorcze instalacji w obrebie drog ewakuacyjnych nalezy wykona¢
przewodem typu NHXH FE180/E90. Poza obrgbem drég ewakuacyjnych, w czesci INWESTOR: URZAD MIEJSKI W DROHICZYNIE
budynku o klasie ZL, nalezy uzywa¢ przewody typu HDXzo. W przypadku UL. KRASZEWSKIEGO 5, 17-312 DROHICZYN
przejscia z jednego typu przewodu na drugi w ramach jednego obwodu, faczenie PRZEDMIOT
nalezy wykona¢ w puszce zamontowanej w pomieszczeniu poza obrgbem drég RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA
ewakuacyjnych.
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANT IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
INST. mgr inz
eLekTRYCZNE | ROBERT GRODZKI PDL/0101/POOE/0
WSPOLPRACA mgr inz
KINGA CHOROSZEWICZ
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