Komin dwuscienny izolowany
nierdzewny @250
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kaskada dwoch gazowych, kondensacyjnych kottow
stojgcych UltraGas 2 D 460

komin dwuscienny izolowany nierdzewny sktadajgcy sie z:
-Kolano 87° z podporg @250 - 1szt
-Rura dt. 500 mm @250 - 2szt

-Rura dt. 1000 mm @250 - 2szt
-Zakonczenie wylotu rury dwusciennej 250 - 1szt
Bufor gazowy DN250, L-24rm | i -Rura pomiarowa z kréécem 1/2" @250 - 1szt
el [l |\ N -Kotnierz @250 - 1szt
N BRI -Przejscie dachowe ptaskie aluminiowe z kotnierzem
\\::\\\\\ NN R \\\\\\\\:\\\\\\ I-—- — l }/ ¢250 _ 1 SZt
-Przejscie EW-DWECO02.0 @250 - 1szt
Czerpnia powietrza do spalania -Uszczelka EPDM ¢250 - /szt
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biuro: 15—082 Biatystok, ul. Swietojanska 12A lok.01
tel. 609 576 067 email: biuroi@miastoprojekt.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkoét w
Drohiczynie

LOKALIZACJA:

jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn

obreb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1

ul.Warszawska 51

STADIUM:  PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJ KOTLOWNI
BRANZA: SANITARNA
PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inz. tUKASZ GOSK
nr upr.: PDL/0125/PWBS/18

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. MICHAL MOSTOWSKI
nr upr.. PDL/0124/PWOS /12
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