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EKSPERTYZA TECHNICZNA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
z punktu widzenia mozliwosci wykonania dobudowy do niego

nowego budynku kottowni w Drohiczynie przy Zespole Szkot.

1 .Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora

-projekt dobudowy opracowany przez w/w biuro
-inwentaryzacja budynku istniejacego

-wizja na terenie dziatki w dniu 09.01.2024r

2. Opis stanu istniejacego

Objety opracowaniem budynek znajduje si¢ w miejscowosci Drohiczyn przy Zespole
Szko6t. Jest on parterowy , niepodpiwniczony przykryty drewnianym jednospadowym
dachem . Budynek ma murowane $ciany nadziemia, betonowe sciany fundamentowe 1
zelbetowe tawy. Posiada zelbetowe nadproza .

Jest to obiekt o niewielkich rozmiarach tak w rzucie 4,90x10,40m jak i w przekroju

pionowym o wysokosci — wewnatrz h=2,50m.

3. Warunki gruntowe

Ze wzgledu na brak badan technicznych podtoza gruntowego stwierdzono na podstawie
wykonanych odkrywek gruntu i wizji na terenie iz w podlozu w poziomie posadowienia
zalegaja grunty piaszczyste o Id=0,40 . Poziom wody gruntowej do poziomu posadowienia

fundamentéw nie wystepuje.

4. Projektowane zmiany

W nowym opracowaniu polegajacym na dobudowie kottowni do budynku istniejacego
zasadniczo nie wprowadza si¢ zadnych zmian. Nowy budynek bgdzie posiadat
niezalezna , oddylatowana konstrukcje nosna . Zmianie ulegaja w istniejacym budynku
jedynie nadproza drzwiowe , oraz dwa otwory drzwiowe przeznaczone do
zamurowania.

Nowy budynek bedzie dobudowany do istniejacego od strony Sciany podtuznej .

Bedzie on oddylatowany od istniejacego i bedzie mial swoja niezalezna konstrukcje



nos$na . Wysokos¢ budynku nowego przyjeta zostata réwna wysokosci budynku
istniejacego , tak aby nie spowodowac powstania kosza $niegowego 1 docigzenia dachu

istniejacego.

5.0cena stanu technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
Caly budynek istniejacy pozostaje bez zmian. Nie przewiduje si¢ w nim zadnych robot
budowlanych poza wykonaniem poszerzonych dwoéch otworéw drzwiowych oraz

zamurowaniu dwdch istniejacych .

5.1 Dach nad budynkiem i stropy.

Dach wykonany jest o konstrukcji drewnianej typu krokwiowego —
jednospadowy..Oparty on jest na $cianach podtuznych. Strop budynku jest z elementow
drewnianych réwniez opartych na $cianach zewngtrznych podtuznych.

W czasie wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie , dokonaniu doktadnych
ogledzin wigzby dachowej 1 stropdw nie stwierdzono zachodzacych niepokojacych
zjawisk. Elementy drewniane sa w dobrym stanie technicznym , nie sa zagrzybione ani
zaatakowane przez szkodniki biologiczne. Nie wida¢ réwniez na tych elementach
sladow zgnilizny ani tez nadmiernych ugigc.

Stan techniczny elementéw wigzby dachowej jest dobry.

Stan techniczny stropéw biorac pod uwage wiek budynku okresla si¢ na dobry .

5.2 Elementy zZelbetowe nadziemia

Nadproza wystgpujace w tym budynku bezpiecznie przenosza obciazenia . Nie sa na
nich widoczne ani spgkania ani zarysowania.

Po glebszej analizie stanu technicznego w/w elementéw okreslam ich stan techniczny

jako dobry.

5,3 Sciany nadziemia
Sciany zewnetrzne budynku petnia rolg $cian noénych podtrzymujacych strop oraz
dach. . Wykonane sa one wszystkie jako murowane .

Biorac pod uwage¢ wiek budynku stan techniczny $cian okresla si¢ jako dobry.

5.4 Fundamenty



Z obserwacji $cian no$nych nadziemia , ktére sa ustawione na fundamentach i nie
wykazuja zadnych zarysowan ani spgkan , nalezy stwierdzi€ iz przekazuja one
wlasciwie obciazenia na grunt.

Stan techniczny istniejacych fundamentéw okreslam jako dobry.

6.Wnioski
Podsumowujac powyzsza analizg nalezy stwierdzi¢ iz dalsza eksploatacja istniejacych
elementéw konstrukcyjnych budynku po dobudowie do niego budynku o
przeznaczeniu na magazyn bedzie w petni bezpieczna i nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia
dla ludzi.
Wykonata
Mgr inz. H. Maliszewska
Upr. Bt 16/81



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
BUDYNKU KOTLOWNI
w DROHICZYNIE

1. Dane og6lne
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budynku kottowni ktéry to jest parterowy i
niepodpiwniczony. Budynek w rzucie poziomym tworzy regularng brytg¢ w ksztalcie
prostokata i pionowym rowniez prostym przykrytym dachem niewentylowanym.
Zaprojektowano go w systemie tradycyjnym o §cianach nadziemia zewngtrznych
murowanych z pustakéw ceramicznych lub porothermu , podciagach , nadprozach 1
rdzeniach usztywniajacych zelbetowych, stropie zelbetowym monolitycznym. . Caty
budynek posadowiono na gruncie rodzimym na zelbetowych tawach .
Projektowany budynek przylega do istniejacego budynku kottowni. Nowy posiada
niezalezna konstrukcje nosna i jest oddylatowany od budynku istniejacego.
Posadowienie fundamentow projektowanych przy styku z istniejacymi przyjgto na
takim samym poziomie.

Budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechniczne;.

2. Strefy klimatyczne.
-strefa $niegowa —III
-strefa wiatrowa — |

-gleboko$¢ przemarzania gruntu hz=1.00m

3. Warunki gruntowe.
Ze wzgledu na brak badan technicznych podtoza gruntowego stwierdzono na
podstawie wykonanych odkrywek gruntu i wizji na terenie iz w podiozu w poziomie
posadowienia zalegaja grunty piaszczyste o 1d=0,40 . Poziom wody gruntowej do

poziomu posadowienia fundamentéw nie wystepuje.

4. Elementy i materiaty

- wiefice w poziomie stropéw z betonu B25 /C20/25 zbrojone stalag A-O 1 A-III/

zbrojenie podtuzne 4#12 , strzemiona O6 co 25cm/



- nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe monolityczne z betonu B25/C20/25

zbrojone stalag A-O 1 A-III

- rdzenie usztywniajace Sciany nadziemia zelbetowe monolityczne z betonu B25/

C20/25 zbrojone stala A-O 1 A-1I1

- §ciany zewnetrzne z pustakow ceramicznych lub porothermu 15MPa na zaprawie

cementowo- wapiennej M5,
- §ciany fundamentowe betonowe z betonu B20 /C15/20

- fawy fundamentowe i stopy zelbetowe monolityczne z betonu B25/ C20/25

zbrojone stalag A-O 1 A-III

- Scianki dziatowe z gazobetonu M500 lub alternatywnie z cegly dziurawki o Rc7,5

5. Zabezpieczenia antykorozyjne budynku
Budynek ze wzgledu na swéj charakter oraz rodzaj przyjetych do projektowania
gruntéw nie wymaga specjalnych zabezpieczen. Sciany fundamentowe nalezy
zabezpieczy¢ p.wilgociowo.
W przypadku stwierdzenia zalegania w podtozu gruntu innego od wyzej opisanego
nalezy skontaktowac si¢ z uprawnionym geologiem w celu wtasciwego przygotowania

podioza do posadowienia budynku.

6. Wytyczne wykonawcze.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami budowlanymi oraz warunkami BHP .
Posadowienie fundamentow nowych  przy fundamentach istniejacych wykonac¢ na
tym samym poziomie. Nie odkopywac przylegtych fundamentéw na catej dtugosci ,
tak aby w przypadku obfitych opadéw —deszczu nie nastapito ich podmycie.
Wysokosci rdzeni usztywniajacych projektowanych okresli¢ po odkopaniu istniejacych
fundamentéw 1 dokonaniu doktadnego pomiaru ich wysokosci
Wykonata:
Mgr inz. H. Maliszewska
Upr. Bt 16/81



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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OPIS TECHNICZNY

przebudowy istniejacego budynku gospodarczego przy Zespole Szkét w Drohiczynie

1. Dane ogélne

Objety opracowaniem budynek znajduje si¢ w miejscowosci Drohiczyn przy Zespole
Szko6t. Jest on parterowy , niepodpiwniczony przykryty drewnianym jednospadowym
dachem . Budynek ma murowane $ciany nadziemia, betonowe sciany fundamentowe 1
zelbetowe tawy. Posiada zelbetowe nadproza .

Jest to obiekt o niewielkich rozmiarach tak w rzucie 4,90x10,40m jak i w przekroju
pionowym o wysokosci wewnatrz h=2,50m.

Budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej .

2. Warunki gruntowe

Ze wzgledu na brak badan technicznych podtoza gruntowego stwierdzono na podstawie
wykonanych odkrywek gruntu i wizji na terenie iz w podtozu w poziomie posadowienia
zalegaja grunty piaszczyste o Id=0,40 . Poziom wody gruntowej do poziomu posadowienia

fundamentéw nie wystepuje.

3. Projektowane zmiany

W nowym opracowaniu polegajacym na modernizacji budynku istniejacego zasadniczo

nie wprowadza si¢ zadnych zmian. Zmianie ulegaja w istniejacym budynku jedynie

nadproza drzwiowe , oraz dwa otwory drzwiowe przeznaczone do zamurowania.

4. Strefy klimatyczne
-$niegowa —III
- wiatrowa-1

glebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,00m

5. Elementy i materialy

-nadproza nowe typu Kleina na belkach stalowych 2x1120

-zamurowania otworow istniejacych z cegly petnej 15Mpa na zaprawie cementowo-
wapiennej M5

6. Zabezpieczenia antykorozyjne



Zaprojektowane nowe elementy w budynku nie wymagaja specjalnych zabezpieczen .

Belki stalowe nalezy oszpatdowac , osiatkowac i otynkowac .

7. Wytyczne wykonawcze
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych , obowigzujacymi normami oraz warunkami BHP.
Wykona¢ nadproza Kleina zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ robot:
- podstemplowac strop i dach
- wyku¢ bruzdg z jednej strony muru
- ztozy¢ jednag belke
- wyku¢ bruzdg z drugiej strony muru

- zalozy¢ belkg stalowa

- belki potaczy¢ srubami, oszpaldowac , osiatkowac i otynkowac

Wykonata
Mgr inz. H. Maliszewska
Upr. Bt 16/81















