
Klapa o wymiarze 100x120cm  - 3 szt.  (K1; K2; K3)
oraz 100x180 cm - 1 szt. (K4). Jednoskrzydłowa. 
Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy 
ocynkowanej 1,25mm z wieńcem aluminiowym z przekładką 
termiczną. Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz 
służący do mocowania do konstrukcji dachu. 

 
Klapa izolowana termicznie z kierownicą i owiewkami.

kozub wyrobiony w papie 
podkładowej, kryty papą 
wierzchniego krycia, wywinięty

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Ścianka EI 60 murowana 
z cegły pełnej gr.12 cm
wykończona płytą GKF 

PRZEKRÓJ A-A 1:20

A A

LEGENDA:

elementy do wyburzenia

RZUT 1:20
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ISTNIEJĄCY DACH Z PROJ. OCIEPLENIEM

IST. PŁYTY KORYTKOWE gr. 12 cm

PROJ. WEŁNA MINERALNA gr. 25 cm 0,4 W/m2*K

IST. STROP

IST. PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU 
PROJ. 2xPAPA (PODKŁADOWA I WIERZCHNIEGO KRYCIA) 

IST. STROPODACH WENTYLOWANY
PROJ. FOLIA PE

PROJ. FOLIA PE POŁOŻENIE DETALU NA DACHU

Klapy mają być wyposażone w siłownik elektryczny oraz 
w osprzęt sterujący - centrale, przyciski, skrzynki alarmowe.

DETAL D9

K1

K2

K3

K4

wieniec żelbetowy 12x25cm

KLAPY ODDYMIAJĄCEJ
SKALA 1:20

UWAGA: JEDNOSTKA MIARY - CENTYMETRY
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