Szczegoty konstrukcyjne

Skala 1:10

SzczegotA

Obrzeze betonowe 8x30cm
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Obrzeze chodnikowe 8x30cm
Podsypka cem.-pias. 1:3 gr. 3¢m
tawa betonowa z oporem C12/15
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Szczegot B
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Kraweznik betonowy obnizony 15x22cm
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Kraweznik betonowy 15x22cm
Podsypka cem.-pias. 1:3 gr. 5¢m
tawa betonowa z oporem C12/15
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architekci &

budownictwo
od 1997

biuro: 15-082 Biatystok, ul. Swigtojanska 12A lok.01
tel. 693 977 787 email: biuro@miastoprojekt.eu

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét
w Drohiczynie

LOKALIZACJA:

jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn

obreb ewidencyjny Drohiczyn, identyfikator 201002_4.0001
dz. ewid. nr 1579/4; 1579/5; 1580/1

ul.Warszawska 51

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU!

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

BRANZA: DROGI PODPIS:
PROJEKTANT:
mgr inz. Katarzyna Anna Krakos
nr upr.: PDL/BD/0012/19
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Grazyna Celina Wandzioch
nr upr.: PDL/BD/1614/01
DATA SKALA NRRYS.
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