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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne,
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen oraz podstawowe wyniki
tych obliczen.

Przedmiotem opracowania jest zamierzenie inwestycyjne obejmujgca kompleksowe prace
termomodernizacyjne budynku uzytecznosci publicznej Zespotu Szkét w Drohiczynie. W ramach
prac zwigzanych z termomodernizacjg przewiduje sie docieplenie budynku (Sciany zewnetrzne,
fundamenty, stropodachy, posadzka w piwnicy), wymiane pokry¢ dachowych, wykonczenie
elewacji, wymiane zewnetrznej i wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji
energetycznej wewnetrznej wraz z gtéwng rozdzielnig elektryczng, wymiana instalacji c.o. z
zainstalowaniem nowych odbiornikdw, zamiana Zzrodta ciepta (przeniesienie kottowni poza obreb
budynku - wymdg p.poz.) wraz ze zmiang rodzaju paliwa (z olejowego na gazowe), wymiana
wentylacji mechanicznej, wykonanie klimatyzacji w czesci pomieszczen.

Inwestycja obejmie rowniez roboty budowlane polegajgce na rozbudowie i przebudowie
w ist. budynku (np. dostosowanie do aktualnych przepisdw p.poz. czy higieniczno-sanitarnych)
oraz budowie nowo projektowanego budynku kottowni gazowej na wtasnym terenie inwestycji.
Przewiduje sie przebudowe 2 wewnetrznych klatek schodowych dostosowujac je do warunkéow
ewakuacji. Rozbiorke i wybudowanie od nowa rampy dostawczej wraz nowym zadaszeniem.
Przebudowe jednego =z sanitariatbw w hali sportowej dostosowujagc go dla os. Z
niepetnosprawnosciami. Adaptacje dwdch pomieszczern (pom. archiwum i pom. magazynu) na
kondygnacji 1 i 2 na toalete dla oséb niepetnosprawnych oraz wydzielenie z przestrzeni holu na 3
kondygnacji szkoty podstawowej przedsionka p.poz. oraz toalety dla os. z niepetnoprawnosciami.
W catym obiekcie zostang poszerzone otwory drzwiowe, dostosowujac drzwi do wspodtczesnych
war. technicznych. Oprdcz tego zostang rowniez wymienione instalacje wewnetrzne wod.-kan.
hydrantowa, kan. deszczowa wewnetrzna wraz z podejsciami.

Istniejgcy budynek Zespotu Szkét w Drohiczynie zaprojektowany zostat w technologii
murowanej osadzonej na tradycyjnych fundamentach monolitycznych betonowych. Sktada sie on
z czterech segmentéw (o réznych wysokosciach) skomunikowanych ze sobg na kazdej kondygnacji
oprécz kondygnacji ostatniej. Hala sportowa jednokondygnacyjna zostata skomunikowana z resztg
obiektu poprzez parterowy tgcznik. Uktad konstrukcyjny budynku oparty jest o proste schematy
statyczne. Szczegdtowe zatozenia konstrukcyjne istniejgcego obiektu zostaty przedstawione w
Ekspertyzie Technicznej opracowanej przez mgr inz. Helene Maliszewska z dn. 26.09.2023r., zas
gtowne zatozenia projektowe oraz rozwigzania konstrukcyjne zostaty przedstawione w projekcie
technicznym konstrukgji.



Budynek gospodarczy-kottownia jak i rozbudowywana rampa zaprojektowane zostaty w
technologii murowanej osadzonej na tradycyjnych fundamentach monolitycznych betonowych.
Uktad konstrukcyjny budynku oparty zostat o proste schematy statyczne. Szczegétowe rozwigzania
oraz schematy konstrukcyjne zostaty przedstawione w projekcie technicznym konstrukgji.

1.2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz sposob
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wystepujgce na dziatce warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowa¢ jako proste tzn. wystepujgce warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie, a
zwierciadto wéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia istniejgcego obiektu oraz
nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. Ist. budynek nalezy zaliczy¢ zatem do |
kategorii geotechnicznej. Obiekt posadowiony zostat na fundamentach prostych w formie faw
fundamentowych betonowych i stép fundamentowych zelbetowych. Budynek nie znajduje sie w
obszarze eksploatacji gérniczej.

Budynek kottowni oraz rampa dostawcza posadowione bedg na fundamentach ptytkich w formie
taw fundamentowych i stédp fundamentowych wielkos¢ projektowanych obiektéw powoduje, ze
nalezy zaliczyc¢ je do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych
1.3.1. Ukfad konstrukcyjny budynku:

Budynek objety opracowaniem wykonany zostat (w czesci dydaktycznej) w oparciu o
konstrukcje murowang systemowg prefabrykowang. Segmenty szkoty oraz taczniki pomiedzy nimi
sg wykonane w technologii wielkiego bloku cegty zeranskiej tj. z pionowych blokéw zelbetowych,
przeznaczone dla budownictwa szkolnego.

Konstrukcje hali sportowej stanowig stalowe ramy posadowione na zelbetowych stopach.
Czes$¢ zapleczowa hali sportowej jest zrealizowana w technologii mieszanej tj.tradycyjnej o
murowanych $cianach i prefabrykowanych stropach kanatowych. Jest ona dwukondygnacyjna,
niepodpiwniczona.

Kottownia jest parterowym budynkiem, niepodpiwniczonym. W rzucie poziomym i
pionowym tworzy regularng bryte w ksztatcie prostokata, zostata przykryta dachem
niewentylowanym. Zaprojektowano go w systemie tradycyjnym o S$cianach zewnetrznych
murowanych. Podciagi, nadproza i rdzenie usztywniajgce zaprojektowano jako zelbetowe, strop
jako zelbetowy monlityczny. Wienice w poziomie stropu z betonu B25 /C20/25 zbrojone stalg A-O i
A-lll/ zbrojenie podtuzne 4#12 , strzemiona 06 co 25cm. Caty budynek posadowiono na gruncie
rodzimym na tawach zelbetowych - tawy fundamentowe i stopy zelbetowe monolityczne z
betonu B25/ C20/25 zbrojone stalg A-O i A-lll. Projektowany budynek przylega do istniejgcego
budynku kottowni. Nowy posiada niezalezng konstrukcje nosng i jest oddylatowany od budynku
istniejgcego. Posadowienie fundamentéw projektowanych przy styku z istniejgcymi przyjeto na
takim samym poziomie. Sciany fundamentowe betonowe z betonu B20 /C15/20.

Rampa zaprojektowano jako rozbudowa w nowym obrysie na rzucie prostokata, po
wyburzeniu rampy istniejgcej. tawy fundamentowe i stopy zelbetowe monolityczne z betonu
B25/ C20/25 zbrojone stalg A-O i A-lll. Scianki fundamentowe z bloczkéw betonowych. Rdzenie
usztywniajgce Sciany oraz stupy nadziemia zelbetowe monolityczne z betonu B25/ C20/25
zbrojone stalg A-O i A-II.



1.3.2. Sciany zewnetrzne:

Sciany noéne zewnetrzne ist. budynku sa wykonane z pionowych blokéw zelbetowych z
cegty zeranskiej dla wysokosci kondygnacji brutto 3,50m licowane od str. zewnetrznej bloczkami z
bet. komdérkowego gr. 12cm. Sciany hali sportowej i zaplecza s3 murowane z cegty kratéwki.

Sciany noéne zewnetrzne proj. budynku kottowni sg zaprojektowane z cegly ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Rdzenie usztywniajace sciany nadziemia zelbetowe
monolityczne z betonu B25/ C20/25 zbrojone stalg A-O i A-ll, nadproza okienne i drzwiowe
zelbetowe monolityczne z betonu B25/C20/25 zbrojone stalag A-O 1 A-II1

Sciany noéne zewnetrzne proj. rampy z bloczkéw betonowych. Rdzenie usztywniajace
$ciany oraz stupy nadziemia zelbetowe monolityczne z betonu B25/ C20/25 zbrojone stalg A-O i A-
Il.
1.3.3. Sciany wewnetrzne:

Sciany noéne wewnetrzne budynku gr.24cm s wykonane z pionowych blokéw zelbetowych z
cegty zeranskiej dla wysokosci kondygnacji brutto 3,50m. Miejscami $ciany nosne wykonane sg
jako murowane z cegly, s3 to wypetnienia w murach. Sciany wewnetrzne hali sportowej i zaplecza
sg murowane z cegty petnej.

Wystepujace w obiekcie podciggi oraz nadproza drzwiowe i okienne w $cianach nosnych
wewnetrznych jak i zewnetrznych sg zelbetowe. Stupy wewnetrzne budynku sg réwniez
zelbetowe.

Otwory drzwiowe sg zrealizowane w systemie technologii wielkiego bloku cegty zeranskiej
jako ramy zelbetowe dla kondygnacji o wys. 3,50m

Klatki schodowe s3g systemowe prefabrykowane réinego typu. Sg plytowe oparte
bezposrednio na Scianach lub tez ptytowe z belkami podestowymi i ptytami podestowymi.

W kottowni i rampie $ciany wewnetrzne nie wystepuja.

1.3.4. Stropy:

Stropy pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami (w czesci dydaktycznej) zelbetowe z ptyt
kanatowych o rozpietosciach do 6,30m. W czesci zapleczowej hali sportowej strop pomiedzy
parterem a pietrem wykonany z ptyt stropowych kanatowych i gestozebrowych typu akermana,
nad halg sportowg ist. ptyta warstwowa gr.15cm. typu sandwicz.

W proj. kottowni strop zelbetowy monolityczny gr 16cm, wience w poziomie stropu z
betonu B25 /C20/25 zbrojone stalg A-O i A-lll/ zbrojenie podtuzne 4#12 , strzemiona 06 co
25cm/

Proj. rampa — strop/podest zelbetowy monolityczny gr.14cm, wierice w poziomie stropu
z betonu B25 /C20/25 zbrojone stalg A-O i A-lll/ zbrojenie podtuzne 4#12 , strzemiona 06 co
25cm/

1.3.5. Konstrukcja dachu:

Dachy nad poszczegélnymi segmentami czesci dydaktycznej wykonano jako stropodachy
wentylowane z ptyt kanatowych stropowych i ptytek korytkowych opartych na sciankach
azurowych. Sg to stropodachy typu pograzonego.

Konstrukcje hali sportowej stanowig stalowe ramy o rozpietosci do 30,0m posadowione na
zelbetowych stopach. Pomiedzy ramami utozone sg pfatwie stalowe a na nich jako pokrycie
dachowe ptyty warstwowe. Dach na salg jest dwuspadowy. Czes$¢ zapleczowa przykryta
stropodachem wentylowanym utworzonym w konstrukcji drewnianej ustawionej na ptytach



kanatowych nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg. Nad tg czescig dach jest jednospadowy
pokryty blachg trapezowa.
Projektowana kottownia zadaszona jest stropodachem niewentylowanym jednospadowym
wykonanym z ptyt sturopianowych ze spadkiem pokrytych 2 warstwami papy termozgrzewalne;.
Projektowana rampa zadaszona zostata daszkiem lekkim jednospadowym na
podkonstrukcji z elementéw drewnianych, stupkach drewnianych i przekryta poliweglanem
komorowym gr.16mm.

1.3.6. Izolacja przeciwwilgociowa:

Istniejgcy izolacje pionowa fundamentéw nalezy usungé i wykona¢ nowa. Proj. izolacje
pionowg S$cian fundamentowych i fundamentéw nalezy wykona¢ jako powtoke bitumiczng
preparatem przeznaczonym do kontaktu ze styropianem np. dwukrotne malowanie Dysperbitem
oraz zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Izolacje poziomg posadzek na gruncie nalezy wykonaé jako
powtoke z samoprzylepnej membrany bitumicznej i z folii budowlane;j.

W projektowanej kottowni oraz rampie izolacja pionowa p.wilgociowa scian jako powtoka
bitumiczna przeciwwodna z folii kubetkowe;.

1.3.7. Izolacja termiczna:

W bud. Zespotu Szkét

- izolacja $cian fundamentowych z ptyt styropianu twardego grubosci 15 cm

- izolacja $cian zewnetrznych budynku z ptyt styropianu o grubosci 20cm

- izolacja stropu wetng mineralng o grubosci 25 cm

- izolacja posadzki na gruncie w piwnicy budynku oraz posadzki hali sportowej z ptyt styropianu
twardego grubosci 12cm

W projektowanej kottowni :

- izolacja scian fundamentowych z wetny skalnej gr. 10cm

- $cian zewnetrznych budynku z wetny mineralnej gr.12cm

- izolacaja posadzki na gruncie styropian twardy XPS gr.10cm

1.3.8. Paroizolacja:
- paroizolacja z folii paroizolacyjnej umieszczonej od strony naporu wilgoci przed izolacjg
termiczng

1.3.9. Tynki wewnetrzne:

- na S$cianach wewnatrz remontowanych pomieszczen nalezy zastosowac tynki mineralne
kategorii lll z wyrdwnaniem gtadzig gipsowa (jako uzupetnienie istniejgcych) . W pomieszczeniach
mokrych nalezy zastosowac oktadziny z ptytek ceramicznych.

- w kottowni tynk cementowo-wapienny wykonczony gtadzig gipsowa

- rampa wykoniczona tynkiem mineralnym elewacyjnym np. silikatowo-silikonowym

1.3.10. Malowanie:
- $ciany wewnetrzne nalezy malowac farbami zmywalnymi o wysokiej odpornosci na zabrudzenia.
Kolorystyka do wyboru przez Inwestora.

1.3.11. Posadzki:
- posadzki w pomieszczeniach nalezy wykonaé stosownie do ich przeznaczenia z uwzglednieniem
odpowiedniego doboru materiatdw wykonczeniowych: pomieszczenia mokre (np.: tazienki),



wiatrotap, piwnice itp. ptytki ceramiczne - gres, pozostate pomieszczenia wyktadzina
homogeniczna
- w proj. kottowni gres, rampe i schody zewnetrzne wykonczy¢ gresem mrozoodpornym.

1.3.12. Tynki zewnetrzne i oktadziny zewnetrzne:

- elewacje budynku Zespotu Szkdét oraz projektowanego bud. kottowni nalezy wykonaé z
cienkowarstwowego tynku elewacyjnego (silikonowo — silikatowego) cokét nalezy wykonad z
cienkowarstwowego tynku mozaikowego. Kolorystyka wg czesci graficznej opracowania.

1.3.13. Obrébki blacharskie:

- obrébki nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorystyce elewaciji.
Elementy zewnetrzne podokienniki, rury spustowe i rynny nalezy wykonac¢ jako systemowe z
blachy stalowej powlekanej wg kolorystyki elewacji.

1.3.14. Stolarka okienna:

- stolarka okienna z profili PCV i aluminiowych (p.poz. EI60). Okna powinny posiadaé wspotczynnik
przenikania ciepta wynikajacy z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury odnosnie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie i nie mniejszy niz 0,9 W/m?K
dla catego okna. Wypetnieni szkto typu float oraz szkto karbowane (hala sportowa). Stolarka
okienna w kolorystyce wg rysunkéw elewacji. Parapety wewnetrzne z konglomeratu zewnetrzne
jako obrobki blacharskie wg kolorystyki elewacji wg zestawienia stolarki dokienne;.

1.3.15. Stolarka drzwiowa:

- drzwi zewnetrzne aluminiowe. Drzwi powinny posiada¢ wspdtczynnik przenikania ciepta
wynikajgcy z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury odnosnie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie mniejszy niz 1,3 W/m?K dla catych drzwi.
Drzwi w kolorystyce wg kolorystyki elewacji.

- drzwi wewnetrzne ptyciowe , PCV, aluminiowe (p.poz.) wg zestawienia stolarki drzwiowej.

1.3.16. Pokrycie dachowe:
- dach budynku Zespotu Szkotd pokryty 2xpapg zgrzewalng wierzchniego krycia

1.4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzagdzen budowlanych.

Planowana inwestycja przewiduje wymiane wszystkich istniejgcych w budynku instalacji i
zostanie wyposazona we wszystkie niezbedne instalacje uzytkowe.

Obiekt Zespotu Szkdt bedzie wyposazony w takie instalacje jak:

- instalacja wodociggowa

- instalacja kanalizacyjna

- instalacja elektryczna

- instalacja o$wietleniowa i o$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

- instalacja przyzywowa dla 0séb z niepetnosprawnosciami

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- instalacja c.0. i c.w.u.

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna (wykonana w zakresie uzgodnionym z Inwestorem)

- klimatyzacja (wykonana w zakresie uzgodnionym z Inwestorem)

- instalacja odgromowa uziom w poziomie fundamentéw

- instalacja teletechniczna



Projektowana kottownia bedzie wyposazona w inst. gazowg i energetyczng

1.5. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen.

Budynek objety opracowaniem posiada zasilanie w energie elektryczng istniejgcym

przytaczem.

Budynek posiada zasilanie do celéw socjalo-bytowych z istniejgcej sieci wodociggowe;].

Odprowadzanie $ciekow bytowych z budynku istniejgcego odbywa sie za pomoca przytacza

do ist. sieci kanalizacji sanitarne;j.

Za odprowadzenie wéd opadowych z dachdéw istniejgcych odpowiada przytacze do ist. sieci

kanalizacji sanitarnej deszczowe;.

Proj. kottownia nie jest zasilana w sie¢ wod-kan .

Wody deszczowe z dachu kottowni i rampy odprowadzane systemem rynien i rur

spustowych na teren zielony na wtasnej dziatce.
1.6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowany obiekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.

1.6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy wynosi: 4461,50m?

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi: 9244,0 m?

Obiekt jest kompleksem potaczonych ze sobg 4 budynkdéw , sktadajg sie na niego :

- budynek gtéwny czes¢ dydaktyczna - liceum - wysokos¢ wynosi: 13,48m; 3 kondygnacje
nadziemne

- budynek administracyjny z dziatem Zzywieniowym - wysokos¢ wynosi: 9,96m; 2 kondygnacje
nadziemne

- budynek czes¢ dydaktyczna - szkota podstawowa z oddziatem ztobkowym - wysokos¢

wynosi : 13,48m; 3 kondygnacje nadziemne

- Budynki: liceum, administracji z dziatem zywieniowym, szkoty podstawowej posiadajg
kondygnacje podziemna.

(Uwaga: wysokosci budynkéw mierzono od poziomu kondygnacji piwnicy do najwyzej potozonego
stropu nad kondygnacjg uzytkowa wraz z ociepleniem)

- budynek hali sportowej z zapleczem - wysokos¢ wynosi 10,03m; 2 kondygnacje nadziemne

1.6.2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych:
W catym obiekcie zostang wymienione wszystkie instalacje w tym elektryczna i
teletechniczna. Z racji zmiany paliwa zasilajgcego kottownie z paliwa olejowego na paliwo
gazowe z sieci zostanie wykonana nowa instalacja gazowa. Nowa wewnetrzna instalacja gazowa
zasili rowniez wyposazenie kuchni. Przy normalnym, codziennym korzystaniu z ww. instalacji nie
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wystepuje zagrozenie pozarowe. Pomieszczenie kottowni zostanie zlikwidowane. Nowa kottownia
gazowa zostanie przeniesiona poza obeb budynku do nowo projektowanego budynku.

Nie przewiduje sie uzytkowania i sktadowania materiatéw tatwopalnych i niebezpiecznych
pozarowo. W obiekcie nie bedg prowadzone procesy technologiczne stwarzajgce
zagrozenie pozarowe/wybuchowe.

1.6.3.Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Obiekt funkcjonuje jako Zespoét Szkét w Drohiczynie tj. budynek uzytecznosci publicznej
charakteryzowany wiec jest kategorig zagrozenia ludzi jako : ZL

1.6.4 .Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen
Budynek uzytecznosci publicznej : ZL
Klasyfikuje sie go w nastepujgcy sposob :
- budynek gtéwny czes¢ dydaktyczna, liceum: ZL 1l
- budynek administracyjny z dziatem zywieniowym: ZLIII
- bud. czes$¢ dydaktyczna, szkota podstawowa (1 pietro, 2 pietro): ZLIIl ; przedszkole z oddziatem
ztobkowym (parter):ZLII
- budynek hali sportowej z zapleczem :ZLI
- kondygnacja piwnicy mieszczgca szatnie uczniowskie, sitownie, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia techniczne (rozdzielnia elektryczna, wentylatornia wydzielone jako odrebna strefa),
garaz (réwniez wydzielony p.poz.), pomieszczenia magazynowe zaplecza kuchennego: ZLIII
Przewidywana liczba oséb mogacych jednocze$nie przebywaé w obiekcie wynosi (319
uczniow + 41 nauczycieli i 15 oséb obstugi) 375 osoby. Przyjeto, ze na jednej kondygnacji w
budynkach liceum, administracji z kuchnig, szkole podstawowej bedzie przebywato jednoczesnie
do 80 os. Przewidywana liczba os6b mogacych jednoczesnie przebywacé w tych trzech budynkach
wynosi (319 ucznidw + 41 nauczycieli i 15 oséb obstugi) 375 osoby.
W hali sportowej i zapleczu przyjeto, ze ilo$¢ oséb mogacych jednoczesnie w niej
przebywac wynosi 800 os.
Drzwi z istniejgcych pomieszczen szkoty, w ktérych bedg a przebywac ludzie (np. szatnie, sale
lekcyjne, stotdéwka, sala konferencyjna...) bedg sie otwieraty na zewnatrz jako drzwi prowadzace
bezposrednio na droge ewakuacyjna.
Drzwi otwierane na zewnatrz zastosowano réwniez w przypadku wiatrotapu, drzwi z piwnicy i
drzwi wejsciowych z budynku, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Korytarze w hali sportowej o dtugosci powyzej 50m podzielono $ciankami na krétsze odcinki i
wyposazono w drzwi dymoszczelne S200 zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu sie dymu.

1.6.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
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1. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

zagrozenia w budynku o jednej kondygnacji |w budynku wielokondygnacyjnym

ludzi nadziemnej (bez ograniczenia niskimisredniowysokimwysokim i

wysokosci) Ny lsw) wysokosciowym

' ' (W) i (WW)

1 2 3 4 S

L, Z0L L ZL 1V, [10 000 8000 (5000 2500

Fd Y

ZL 8000 5000 3500 2000

Wg. powyzszej tabeli - ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi oraz wysokosci budynku
Obiekt objety opracowaniem zostat podzielony na 4 strefy pozarowe o dopuszczalnych
powierzchniach:

- Kondygnacja piwnicy + parter budynku liceum + parter budynku administracji z dziatem
zywieniowym bedzie stanowit jedng strefg pozarowa, ktdra nie przekroczy 5000 m?

- Kondygnacja 2 i 3 budynku liceum, kondygnacja 2 budynku administracji z dziatem zywieniowym
oraz kondygnacja 2 i 3 budynku szkoty podstawowej, bedg stanowity kolejna strefe pozarows ,
ktdra nie przekroczy 5000m?

- Parter budynku szkoty podstawowej z przedszkolem i oddziatem ztobkowym stanowi¢ beda
odrebng strefe pozarowa, ktdra nie przekroczy 3500m?

- Hala sportowa z zapleczem bedzie 4 wydzielong strefg pozarowa, ktdra nie przekroczy 8000m?

1.6.6.Przewidywana maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref
pozarowych wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

W strefie pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia
ognhiowego nie wyznacza sie.

1.6.7.Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych:

Klasa odpornosci pozarowej poszczegdlnych segmentéw obiektu budowlanego :

- budynek gtéwny czesé dydaktyczna - liceum - ,,B”

- budynek administracyjny z dziatem zywieniowym - ,,B”

- bud. czes$¢ dydaktyczna - szkota podstawowa z oddziatem ztobkowym - ,,B”

- budynek hali sportowej z zapleczem - ,,C”

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej spetnia¢ powinny
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku3) *)

odpornosci gtowna

pozarowej konstrukci Sciana Sciana :
konstruk ) przekrycie

budynku 1) - -

Y cja a dachu strop ze\gnz?trz wewnlt)g dachu®
. nat) < trznat’

nosna

1 2 3 4 5 6 7

i R 240 R 30 RE 1120 EI 120 EI60 R E 30

(o)
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4B R 120 R 30 REI60 EI60 (o~i) |EI30% R E 30
,C” R 60 R 15 REI60 EI30 (o~i) |EI15% RE 15
~D” R 30 (=) REI30 E I 30 (o) | (=) =)
#E” =) =) =) =) ) =)
R — no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
=) — nie stawia sie wymagan.

1 Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komoér zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

5  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Budynek spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku dla gtéwnej
konstrukcji nosnej R120 (Sciany no$ne prefabrykowane z cegty Zzeranskiej gr.24cm), Sciana nosna
wewnetrzna i oddzielenia ppoz. (Sciany nosne prefabrykowane z cegly zeranskiej gr.24cm) jest
w klasie REI60, konstrukcji dachu R30 (stropodach wentylowany:zelbetowe ptytki korytkowe
oparte na murowanych sciankach azurowych), stropy REI60 (stropy prefabrykowane zelbetowe -
ptyty kanatowe gr 24cm), $ciany zewnetrznej EI60 (Sciany zewnetrzne prefabrykowane z cegty
ceramicznej zeranskiej + gazobeton 18cm i 24cm), $ciany wewnetrzne dziatowe EI30 (z cegty
ceramicznej dziurawki, z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm, ptyt Pro-Monta), przekrycia dachu
RE 30 - zelbetowe ptytki korytkowe oparte na murowanych Sciankach gr.12cm z cegly ceramicznej
(pokrycie z papy wierzchniego krycia na podkfadzie), ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji w
przestrzeni stropodachu wentylowanego 25cm wetna mineralna.

Przekrycie dachu powinno spetnia¢ klase reakcji na ogien Broof(t1) NRO.

Budynek hali sportowej wybudowany w technologii tradycyjnej: Sciany zewnetrzne - pustak
ceramiczny Max + gazobeton 18cm; Sciany konstrukcyjne - pustak ceramiczny Max; strop miedzy
kondygnacyjny w czesci zapleczowej z ptyt kanatowych, nad ostatnig kondygnacjg zelbetowy
przekryty blachg trapezowg na istniejgcej wiezbie dachowej. Dach nad salg sportowg - ptyta
warstwowa na istniejgcej konstrukcji stalowe;.

W niniejszym opracowaniu przewiduje sie ocieplenie wszystkich stropodachdéw i stropu nad
zapleczem hali wetng mineralng gr.25 cm.

Dach nad salg sportowq - istniejgca ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym z dwustronng
oktadzing z blachy gr. 15cm spetniajgca wymogi RE15.

Elementy nosne konstrukcji stalowej dachu zostang zabezpieczone p.poz. farbami spulchniajgcymi
do odpowiadajgcej klasy odpornosci ogniowej dla budynkéw klasy odpornosci pozarowej ,C”.
Gtéwna konstrukcja no$na budynku R60.
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Pozostate elementy budynku, elementy elewacji oraz elementy wykonczenia wnetrz na klatkach
schodowych, ciggach komunikacyjnych i innych powinny byé dostosowane do warunku
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Zastosowano pasy miedzy kondygnacyjne o szerokosci minimum 0,8 m i klasie odpornosci
ogniowej El 60 w czesci nadziemnej rozdzielajgce poszczegdlne kondygnacje.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych nie mniej niz EI 30.

Obudowa oddymianych ewakuacyjnych klatek schodowych w klasie odpornosci ogniowej REI 60.
Biegi i spoczniki schodéw wykonane z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej R 60.
Elementy oddzielenia przeciwpozarowego w postaci $cian i stropdw majg klase odpornosci
ogniowej REI 120 (Sciany), REI 60 (stropy) i s3 wykonane z materiatéw niepalnych. Dodatkowo
pomieszczenia wentylatorni, gtéwnej rozdzielni elektrycznej i garazu w obrebie kondygnacji
podziemnej bedg zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 60 i wydzielone $cianami
REI 120 oraz stropem REI 60 (strop nad garazem w klasie REI 120).

W obrebie elewacji zewnetrznych u styku scian dwéch stref (kat 90°) nalezy zastosowaé 4 m
izolacji z wetny mineralnej na catej wysokosci budynku (Sciana ma spetnia¢ wymagania jak dla
$ciany oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciami EI 60 (§ 271
ust. 10 W.T.).

Dodatkowo na podstawie § 249 ust. 6 W.T. Sciany zewnetrzne oddymianych klatek schodowych
umiejscowione pod katem 60°-120° w stosunku do pozostatej czesci obiektu w pasie terenu o
ktorym mowa w § 271 W.T. spetniajg wymagania jak dla stropu REI 60 z zamknieciami w klasie El
60.

Wszystkie elementy budowlane spetniajg wymagania NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Przepusty instalacyjne.

Przepusty instalacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia zostang doprowadzone do
réwnorzednej odpornosci ogniowej (El) tej przegrody.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego dotyczy réwniez
uszczelnien ztaczy i dylatacji omawianych elementéw, w zwigzku z powyzszym uszczelnienia ztgczy
i dylatacje elementéw oddzielenia pozarowego doprowadzone zostang do réwnowaznej klasy
odpornosci ogniowe;j.

Przewody przewody/kanaty wentylacji mechanicznej, w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej EI S przegrody, z wyzwalaczem termicznym.

1.6.8.Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem:

Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw wybuchowych oraz pomieszczen, w ktérych
mogq wystgpi¢ warunki stwarzajgce zagrozenie wybuchem. Poza budynkiem nie beda
wystepowaty urzgdzenia techniczne mogace stwarzaé zagrozenie wybuchem.

1.6.8.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

Ewakuacja na zasadzie przejscia i dojscia ewakuacyjnego. Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 40 m, prowadzone sg maksymalnie przez 3 pomieszczenia.

14



Zapewnione sg dwa kierunki dojs¢ ewakuacyjnych w strefach ZL Il (nie przekraczajg 60 m) - na
wszystkich kondygnacjach oprécz 2. kondygnacji szkoty podstawowej gdzie zapewniono jedno
dojscie ewakuacyjne nieprzekraczajgce 20 m na drodze poziome;.

W strefie ZL Il s3 zapewnione 2 dojscia ewakuacyjne nieprzekraczajgce 40 m.

W ZL | réwniez sg zapewnione 2 dojscia ewakuacyjne nie przekraczajgce 40 m pierwsze oraz 80 m
drugie.

Szerokosé w Swietle drzwi z pomieszczen 0,9 m, wyjsé z budynku 1,20 m.

W pomieszczeniu, gdzie przewiduje sie przebywanie ponad 50 oséb (stotéwka) zastosowano dwa
wyjscia bezposrednio na droge ewakuacyjna.

Poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 1,4 m i wysokosci min. 2,20 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych minimum EI 30.

Dtugosci dojsé w strefach ZL Ill i ZL Il liczone sg do obudowanych, docelowo zamykanych drzwiami
w klasie odpornosci ogniowej EI 30 (z samozamykaczem) z cechg dymoszczelnosci S200 i
oddymianych grawitacyjnie klatek schodowych (klapy dymowe).

Wymiary klatki schodowej ewakuacyjnej oraz wymiary drzwi ewakuacyjnych:

- szerokos¢ biegu klatki schodowej minimum 1,2 m,

- szerokos¢ spocznika: nie mniej niz 1,5 m,

- wysokos¢ stopni: max. 0,175 m, w ZL Il (ztobek) max. 0,15 m

- liczba stopni (mozliwe maksymalnie 17): od 11 do 13

- drzwi ewakuacyjne z wydzielonych klatek schodowych o szerokosci w Swietle 1,2 m.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9m.

Dtugosci dojs¢ w strefie ZL | liczone sg bezposrednio do wyjs¢ z budynku i nie przekraczaja
pierwsze 40m, drugie 80m.

Do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, nie zostaty zastosowane.

W pomieszczeniach technicznych nie zastosowano fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podfogowych.

1.6.9.Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania,
gasnice:
W projektowanym obiekcie ze wzgledu na jego wielkos$¢ i przeznaczenie wymagane jest
zastosowanie urzadzen i instalacji przeciwpozarowych:
a) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:
Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odigczajgcy wszystkie
obwody instalacji elektrycznych, z wytgczeniem obwoddéw zasilajgcych  urzadzenia
przeciwpozarowe, ktdrych dziatanie jest niezbedne w trakcie pozaru. Zadziatanie omawianego
urzadzenia ppoz. nie bedzie powodowato samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta pradu (dwa
odrebne GPZ), Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zamontowac przy wejsciu do obiektu lub w
ztgczu kablowym. Przycisk sterujgcy potgczony z aparatem PPW kablem PH 90. Omawiane
urzadzenie przeciwpozarowe wykonane zostanie na podstawie odrebnie uzgodnionego projektu
technicznego.
b) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:
Drogi ewakuacyjne oswietlone jedynie $wiattem sztucznym wyposazone zostang w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia wynosi¢ bedzie min. 1 Ix w
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osi drogi ewakuacyjnej a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe jej
szerokosci, natezenie bedzie nie mniej niz 0,5 Ix.
Omawiane urzadzenie przeciwpozarowe wykonane zostanie na podstawie odrebnie uzgodnionego
projektu technicznego.

c) Hydranty wewnetrzne:
W budynku w strefach pozarowych ZL wymagane sg hydranty wewnetrzne DN25 z wezem
potsztywnym. Projektuje sie wymiane istniejgcych hydrantéw wewnetrznych na nowe: hydranty
DN25 z wezem pétsztywnym o dt. 30m na kazdej kondygnacji budynku, o wydajnosci 10dm3/s
kazdy.
Wymagany pobdér wody z dwdch hydrantédw jednoczesnie.
Omawiane urzadzenie przeciwpozarowe wykonane zostanie na podstawie odrebnie uzgodnionego
projektu technicznego.

d) Na klatkach schodowych komunikacyjno - ewakuacyjnych nalezy zaprojektowac
samoczynne urzadzenia oddymiajace (klape oddymiajgcg) — wg PN-B-02877-4:2001r. i zawarte w
normie Az1:2006r. ,lInstalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa. Zasady
Projektowania” — wg zasad okreslonych w pkt. 4.1. dla klatki schodowej ewakuacyjnej
powierzchnia klapy oddymiajgcej stanowi minimum 5% powierzchni rzutu klatki schodowej i nie
mniej niz 1,0 m? Klatki K1; K2; K3; K4 o podobnych parametrach bedg wyposazone w systemy
usuwania dymu i ciepta oraz zamykane drzwiami EI30 S200. Do usuwania dymu projektowane sg
klapy oddymiajgce.

Do obliczen przyjeto: wg wzoru ( A czynna = F kl.sch. x 5%):

AKSO (F kl. sch.) - powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej

ACZ - powierzchnia czynna urzadzen oddymiajgcych stanowigca 5% powierzchni

obliczeniowej AKSO (lecz nie mniej niz 1,0m2) :

- dla klatki K1: Acz =18,55m2 x 0,05 =0,93 m2

- dla klatki K2: Acz =19,20m2 x 0,05 = 0,96 m2

- dla klatki K3: Acz =18,80m2 x 0,05 = 0,94 m2

- dla klatki K4: Acz =26,40 m2 x 0,05=1,32 m2

Przyjeto dla klatek K1, K2, K3 klapy o czynnej pow. oddymiania - 1.0 m? a dla klatki K4 - 1,44 m2
o podstawie H=500mm z kierownicg i owiewkami.

A oddymianie. geom. - powierzchnia geometryczna urzgdzeri oddymiajgcych w m?;

przyjeto dla K1; K2; K3 klapy oddymiajagce o wym. 1,0 x 1,20m o pow. geom. = 1,20 m2; dla K4
przyjeto klape oddymiajgcg o wym. 1,0 x 1,80 m o pow. geom. = 1,80 m2

A komp. - geom. - powierzchnia geometryczna kompensacyjna otworéw wlotowych powinna by¢
wieksza o0 30% od powierzchni geometrycznej urzadzen oddymiajgcych i wynosi:

> dla klatki K1: 1,20 m2 x 1,3= 1,56 m? (pow. napowietrzania kl. schodowej)

> dla klatki K2: 1,20 m2 x 1,3= 1,56 m? (pow. napowietrzania kl. schodowej)

> dla klatki K3: 1,20 m2 x 1,3= 1,56 m? (pow. napowietrzania kl. schodowej)

> dla klatki K4: 1,80 m2 x 1,3= 2,34 m? (pow. napowietrzania kl. schodowej)

Napowietrzanie klatek schodowych bedzie odbywato sie poprzez automatyczne rozwarcie
skrzydet drzwiowych drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku. Drzwi wyposazone w sitownik
napowietrzajgcy. Otwor po rozwarciu skrzydet ma powierzchnie:

- dla klatki K1: 3,0 m?

- dla klatki K2: 2,9 m?

- dla klatki K3: 2,00 m?

- dla klatki K4: 3,0 m2.

16



Zasilanie instalacji systemu oddymiania wg projektu technicznego elektrycznego. W przypadku
montazu okna oddymiajgcego musi by¢ ono ulokowane mozliwie blisko stropodachu (nie dotyczy
klap dymowych).

Omawiane urzadzenie przeciwpozarowe wykonane zostanie na podstawie odrebnie uzgodnionego
projektu technicznego.

e) Obiekt wyposazony zostanie w gasnice. Jedna masa srodka gasniczego 2 kg zawartego w
gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni wewnetrznej. Zastosowane gasnice
przystosowane bedg do gaszenia pozardw z grup ABC. Gasnice umieszczone zostang w miejscach
ogoélnodostepnych. Odlegtos¢ do najblizej zlokalizowanej gasnicy z najdalej zlokalizowanego
miejsca w pomieszczeniach nie bedzie przekracza¢ 30 m.

h) Instalacja sygnalizacji pozaru i dZwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany w danym
obiekcie.

1.6.10.Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych, informacja o punktach
poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuigcych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

Projektowana inwestycja posiada zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéow
przeciwpozarowych z istniejgcych hydrantéw w odlegtosci 18,40 m, 25,70 m, 44,20 m i 149,8 m
od obiektu (wymagane cisnienie min. 0,2 MPa w jednostce osadniczej o liczbie powyzej 100
mieszkancow).

Wg protokotu istniejgce hydranty DN8O sg o wydajnosci 10 dm?3/s kazdy, ktére tacznie muszg
spetni¢ wymagang wydajnos¢ 20 dm?3/s.

Na terenie posesji, wokoét kompleksu budynkéw Zespotu Szkét znajdujg sie istniejgce drogi
dojazdowe oraz utwardzenia z kostki betonowe;j i asfaltu.

Dodatkowo w celu umozliwienia jednostkom strazy pozarnej objazd obiektu z kazdej
strony oraz wijazd i wyjazd wozu strazy pozarnej projektuje sie dodatkowe utwardzenia
spetniajgce wymogi drég p.poz.

1.6.11.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym informacje o

parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Projektowany obiekt zostat usytuowany od granic dziatki w odlegtosciach wiekszych niz
minimalne odlegtosci dopuszczalne dla obiektéw budowlanych okreslonych w warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Najblizszy budynek na dziatce
sgsiedniej o nr 1-1680/8 znajduje sie w odlegtosci ok. 45,0 m.

1.6.12.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
Dla planowanej inwestycji nie zastosowano zadnych rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej.
Opracowata:
mgr inz. arch.

Agnieszka Matgorzata Monko
UPR. BUD. Bt-PDOKK/26/2004

Sprawdzit

mgr inz. arch. Jarostaw Wotosiewicz
UPR. BUD. Bt/ 28/ 97
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