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Sygnalizator optyczno-akustyczny
                     SL-32

Moduł sterujący
       MD-2

Detektor metanu
     DEX-12/N

Zawór elektromagnetyczny
klapowy odcinający MAG-3 
               DN50

DN40

DN40 DN50

Bufor gazowy DN250, L-2,4m

Czerpnia powietrza do spalania
                     Ø200                        

Czerpnia powietrza do spalania
                     Ø200                        

T

88,9x2,0

1

2

1 kaskada dwóch gazowych, kondensacyjnych kotłów 
stojących UltraGas 2 D 460

2 komin dwuścienny izolowany nierdzewny składający się z:
-Kolano 87° z podporą  Ø250 - 1szt
-Rura dł. 500 mm Ø250 - 2szt
-Rura dł. 1000 mm Ø250 - 2szt
-Zakończenie wylotu rury dwuściennej 250 - 1szt
-Rura pomiarowa z króćcem 1/2" Ø250 - 1szt
-Kołnierz Ø250 - 1szt
-Przejście dachowe płaskie aluminiowe z kołnierzem 
Ø250 - 1szt
-Przejście EW-DWECO2.0 Ø250 - 1szt
-Uszczelka EPDM Ø250 - 7szt

studzienka schaładzająca
      Ø800, gł. 1,0m

2

Kanał nawiewny typu Z 20x20cm
        30cm nad posadzką

Kratka transferowa wywiewna
     pod stropem 16x16cm

28x1,5

28x1,5

NWP

NWP

NWP naczynie przeponowe poj. 300dm3
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