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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYINY

Termomodernizacja, remont, przebudowa i rozbudowa istniejacego
budynku Zespotu Szk6t w Drohiczynie wraz z rozbiorka 1 budowa

nowej rampy

1. Dane ogélne
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt termomodernizacji, remontu,
przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie
wraz z rozbidrka i budowa nowej rampy .
Obiekt sktada si¢ z poszczegdlnych segmentéw /oznaczenie na rzucie/:
-dydaktycznych — “A” -C”’
- tacznika —’B”’
-sali gimnastycznej °D’” wraz z zapleczem sali 1 tacznikiem
W tym segmenty A’ i “C’’ sa trzykondygnacyjne i catkowicie podpiwniczone
, segment B’ —tacznik jest dwukondygnacyjny i rowniez catkowicie
podpiwniczony. Sala gimnastyczna —segment “’D’’ jest parterowa.
Pomigdzy poszczegélnymi segmentami zachowana jest tacznos¢ na
poszczegdlnych kondygnacjach tak jakby stanowity jedna potaczona cato$¢ poza
IT pigtrem gdzie segmenty ’A’’ 1 “C’’ sa oddzielone. Pomig¢dzy segmentami
dydaktycznymi a sala jest parterowy tacznik.
Segmenty dydaktyczne oraz faczniki pomigdzy nimi sa wykonane w technologii
wielkiego bloku tj. tz. cegly zeranskiej. Sciany nosne budynku sa z pionowych
blokéw zelbetowych z cegly zeranskiej a stropy pomigdzy poszczeg6lnymi
kondygnacjami zelbetowe z ptyt kanalowych o rozpigtosciach do 6,30m.
Miejscami $ciany nosne wykonane s3 jako murowane z cegty, sa to wypetnienia w
murach oraz $ciany klatek schodowych ktére to maja tukowy ksztatt. W Scianach
od strony zewngtrznej wystepuja zelbetowe dekoracyjne gzymsy. Wszystkie
stropodachy nad poszczegdlnymi segmentami wykonano jako wentylowane z
ptyt kanatowych stropowych i ptytek korytkowych opartych na sciankach
azurowych. W wigkszosci sa to stropodachy typu pograzonego. Nad czgscia z
nich kilka lat temu wykonano nowa konstrukcj¢ drewniang z nowym pokryciem.

Konstrukcje tg oparto na istniejacych ptytkach korytkowych.



Wystepujace w obiekcie podciagi oraz nadproza drzwiowe i okienne sa
zelbetowe. Stupy wewnetrzne budynku sa rowniez zelbetowe. Klatki schodowe sa
réznego typu. Sa to ptytowe oparte bezposrednio na §cianach , sa tez ptytowe z
belkami podestowymi i ptytami podestowymi.

Sciany fundamentowe w budynku we wszystkich segmentach sa betonowe

a fundamenty w postaci stop 1 taw zelbetowe.

Przy segmencie “’B” od zewnatrz jest rampa ze schodami zewngtrznymi
prowadzacymi z terenu na poziom parteru budynku.

Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem to osobna niezalezna konstrukcja ,
ktora od pozostatej czgsci oddziela parterowy tacznik.

Konstrukcjg sali stanowia stalowe ramy posadowione na zelbetowych stopach.
Pomigdzy ramami utozone sa ptatwie stalowe a na nich jako pokrycie dachowe
plyty warstwowe. Dach na sala jest dwuspadowy.

Czgs¢ zapleczowa jest zrealizowana w technologii mieszanej tj tradycyjnej o
murowanych $cianach i prefabrykowanych kanalowych stropach. Jest ona
dwukondygnacyjna , niepodpiwniczona. Przykryta stropodachem wentylowanym
utworzonym z ptyt kanatowych i konstrukcji drewnianej . Nad ta czg$cia dach jest
jednospadowy .Strop pomigdzy parterem a pi¢trem wykonany z plyt stropowych
kanatowych i gestozebrowych typu akermana . Sciany tej cze$ci zewngtrzne sa
murowane z cegly kratéwki a wewnetrzne z cegty petnej. Sciany fundamentowe
betonowe a fundamenty w postaci taw i stop zelbetowe.

Facznik pomigdzy czgscia segmentow dydaktycznych a salg jest wykonany w
technologii tradycyjnej z zastosowaniem pokrycia z ptyt kanatowych i stropu
gesto zebrowego typu akermana . Przykryty konstrukcja drewniana . Sciany
tacznika sa murowane , podciagi , stupy i nadproza zelbetowe . Sciany
fundamentowe betonowe a fundamenty w postaci stép i taw fundamentowych

zelbetowe.

2. Projektowane zmiany w budynku

Zasadniczo opracowanie na wszystkie segmenty Zespotu Szkét w Drohiczynie ma
dotyczy¢ ich termomodernizacji, zmiany pokrycia dachowego nad wszystkimi
segmentami poza sala gimnastyczng , dostosowania wewngtrznego budynku do
nowych przepiséw p.pozarowych , wykonania nowej zadaszonej rampy ,

dostosowania klatek schodowych rowniez do nowych przepiséw p.pozarowych



oraz zalozenia w catym budynku nowej instalacji sanitarnej a w szczegdélnosci
wentylacji. Termomodernizacja obejmuje docieplenie wszystkich $cian
zewngtrznych styropianem z tynkiem cienkowarstwowym oraz docieplenie
dachéw ostatnich kondygnacji wetna mineralna .

W zwiazku z tym projektuje si¢ nastgpujace roboty budowlane:

-poszerzenie otworéw drzwiowych. Przyjeto ze wzgledu na duza ilos¢
projektowanych poszerzen trzy typu ich wykonania:

1. poszerzenie otworu $ciennego z zalozeniem nadproza kleina w §cianie
murowane;j

2. poszerzenie otworu w bloku Sciennym zelbetowym o szerokosci b=1,49m
poprzez skucie rownomierne po obu stronach otworu istniejacego niewielkiej
ilo$ci betonu do wymaganej szerokosci otworu i jego przesklepienie nadprozem
kleina

3.wykucie otworu drzwiowego w petnym bloku z cegly zeranskie z jednoczesnym
zatozeniem nadproza kleina

4. Poza tym opracowano wykonanie przesklepienia otworéw nadprozem Kleina

otworu nad przejsciem wentylacyjnym

-wykonanie nowych otworéw drzwiowych i zamurowanie istniejacych zgodnie z
potrzebami technologicznymi

-wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach dla potrzeb instalacji sanitarnych
Przesklepienie otworéw Sciennych belkami stalowymi typu nadprozy Kleina w
$cianach . W miejscach otworéw w stropach podparcie istniejacej konstrukcji
stropowej belkami stalowymi.

W tym przypadku ze wzgledu na to iz wystgpuja one wewnatrz budynku i
wymagaja podparcia na wewngtrznych §cianach murowanych oraz na blokach
sciennych oparcie tych belek musi nastapi¢ w kazdym przypadku na innej
zasadzie. Bezposrednio ponizej miejsca oparcia belki stalowej na bloku kanat
jego nalezy od géry rozku¢ i wypelni¢ betonem , tak aby oparcie belki byto
bezpieczne. Podparcie na scianach murowanych na zasadzie podlewki betonowe;j
o grubosci okoto Scm bezposrednio w miejscu oparcia belki.

-wykonanie nowych klatek schodowych zelbetowych monolitycznych



-wykonanie nowej zadaszonej rampy o ptycie zelbetowej monolitycznej opartej na
zelbetowych podciagach , stupach i nowych stopach. Zadaszenie o konstrukcji
drewnianej w postaci krokwi, ptatwi i stupkow.

W poszczegdlnych segmentach zaprojektowano nastgpujace roboty budowlane:

Segment dydaktyczny — ’A”’ —“’C”’- trzykondygnacyjny , catkowicie

podpiwniczony

-poszerzenie otworow drzwiowych z zalozeniem nowych belek stalowych
nadprozowych

- poszerzenie otworow drzwiowych z zatozeniem nowych belek stalowych
nadprozowych wraz z podparciem stupkiem stalowym

-wykucie nowych otworéw drzwiowych wraz z ich nadprozami

-zamurowania zbednych otworéw drzwiowych , ewentualnie ich przesunigcia
-wykucie nowych otworéw na przejscia instalacji sanitarnych w stropach i
scianach oraz ich przesklepienie nadprozami

-zatozenie konstrukcji no$nej stalowej podtrzymujacej strop w miejscach przekué
otworéw w stropach na przejscia instalacji sanitarnych

-skucie dekoracyjnego gzymsu przy seg ’C’’ wzdtuz $ciany prostej z
pozostawieniem go na $cianie tukowej klatki schodowej

-wykonanie nowego zadaszonego tarasu: zadaszenie o konstrukcji drewnianej
opartej na krokwiach , ptatwiach i stupkach drewnianych. Krokwie na linii proste;j
oparte na ptatwiach , na cze$ci tukowej muru klatki schodowej na istniejacym
gzymsie za posrednictwem utozonej na nim murtaty. Cata konstrukcja zadaszenia
drewniana oparta na konstrukcji zelbetowej tarasu. Dolna czg$¢ tarasu
oddylatowana od budynku istniejacego. W sklad niej wchodzi ptyta zelbetowa
monolityczna, podciagi i stupy wraz ze stopami réwniez zelbetowe . Obudowa po
obwodzie tarasu $ciang z bloczkéw betonowych usztywnionych rdzeniami
zelbetowymi. Posadowienie stop projektowanych przy styku z fundamentami
istniejacymi na tym samym poziomie. Posadowienie tawy obudowy $ciany na

poziomie zmiennym.

Segment “’B’’ Iacznik — dwukondygnacyjny , catkowicie podpiwniczony

-poszerzenie otworoéw drzwiowych z zalozeniem nowych belek stalowych

nadprozowych



- poszerzenie otworow drzwiowych z zatozeniem nowych belek stalowych
nadprozowych wraz z podparciem po srodku stupkiem stalowym

-wykucie nowych otworéw drzwiowych wraz z ich nadprozami

-zamurowania zbednych otworéw drzwiowych , ewentualnie ich przesunigcia
-wykucie nowych otworéw na przejscia instalacji sanitarnych w stropach i
scianach oraz ich przesklepienie nadprozami

-zatozenie konstrukcji no$nej stalowej podtrzymujacej strop w miejscach przekuc
otworéw w stropach na przejscia instalacji sanitarnych

-wykonanie nowej klatki schodowej : biegow i ptyt podestowych

Sesment ’D’’ sala gimnastyczna wraz z zapleczem sali i tacznikiem do sali

1. Giéwna czes$¢ sali gimnastycznej o konstrukcji stalowej nie podlega zadnym
przerébkom . Nie zmieniamy zadnych obciazen na dachu — nie dociazamy go w
stosunku do stanu istniejacego. Ta konstrukcja zostata obliczona i wykonana
jeszcze gdy obowiazywata norma $niegowa o obcigzeniu $niegiem w II strefie
$niegowej sk=0,90kN/2. Na dzi$ dzien obciazenia $niegiem na dachy sa wigksze
z II strefy $niegowej obszar Drohiczyna wszedt w III strefe $niegowa z wigkszym
obcigzeniem sniegu sk=1,20kN/m?2

2.Czg$¢ zapleczowa jest dwukondygnacyjna wykonana w technologii tradycyjne;j
ze stropami z ptyt kanalowych i czg§ciowo z gesto zebrowych typu akermana i
przykryta drewnianym dachem. W tej czg¢sci przewiduje si¢ nastgpujace roboty
budowlane:

-docieplenie stropu nad I pigtrem welna mineralna

-poszerzenie otwordw drzwiowych z zatozeniem nowych belek stalowych
nadprozowych typu kleina

-wykonanie nowych schodéw wewngtrznych pomigdzy parterem a pigtrem

3. Czgs$¢ tacznika pomigdzy sala gimnastyczng a segmentem B’

W tej czesci , ktora jest parterowa ,przewidziano nast¢pujace roboty budowlane:

-docieplenie stropu nad parterem

3. Opinia geotechniczna
Na etapie wykonywania projektu sali gimnastycznej byty opracowane badania
techniczne podioza gruntowego przez mgr inz Tadeusza Siluka w 2001roku. Na

podstawie nich w podiozu pod warstwa okoto 60cm gruntéw rodzimych —



humusu zalegaja gliny piaszczyste z domieszka piasku gliniastego o 11=0,20 do
glebokosci okoto 3,00 , ponizej gliny piaszczyste o [1=0,30. Poziom wody

gruntowej do poziomu posadowienia fundamentéw nie wystepuje.

4. Strefy klimatyczne
-strefa sniegowa —III
-strefa wiatrowa-1

-gltebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,00m

5. Elementy 1 materiaty

- Segment_dydaktyczny — ¢’A”’ —°C’’- trzykondygnacyjny , catkowicie

podpiwniczony

-docieplenie stropu nad II pigtrem wetna mineralna

-nadproza typu Kleina na belkach stalowych 2I 120-21 160 /PE ze stali S235

- stupki stalowe pod nadprozami stalowymi z C100 z przektadkami z blach
stalowych ze stali S235

-zamurowania zbednych otworéw drzwiowych cegta wapienno-piaskowal SMpa
na zaprawie cementowo- wapiennej M5

- konstrukcja no$nej stalowa podtrzymujacej strop w miejscach przeku¢ otwordw
w stropach na przejscia instalacji sanitarnych z belek gléwnych stalowych C240 i
poprzeczek z C140 ze stali S235

-zadaszenie tarasu o konstrukcji drewnianej drewna klasy C24 o wilgotnosci
w=15% o nastgpujacych przekrojach poszczegdlnych elementow:

krokwie 8x20cm , ptatwie 14x18cm, slupki 14x14cm, miecze 10x10cm, murtaty
12x12cm

-taras w sktad ktérego wchodza nastepujace elementy:

a/ptyta tarasu zelbetowa monolityczna z betonu C20/25 zbrojona stalg A-III
b/podciagi zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojona stala A-II1
c/wieniec zelbetowy monolityczny z betonu C20/25 zbrojona stala A-IIT

d/stupy zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojona stala A-III

e/stopy stupéw i tawa Sciany zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone
stala A-II1

f/Sciana obwodowa z bloczkéw betonowych z betonu B20 na zaprawie

cementowej M10



g/ rdzenie usztywniajace zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojona stala
A-III
h/schody na gruncie betonowe zbrojone z betonu C20/25 zbrojone stalg A-III

Segment “’B’’ facznik — dwukondygnacyjny , calkowicie podpiwniczony

-docieplenie stropu nad I pigtrem welna mineralna

-nadproza typu Kleina na belkach stalowych 2I 120-21 160 /PE ze stali S235

- stupki stalowe pod nadprozami stalowymi z C100 z przektadkami z blach
stalowych ze stali S235

-zamurowania zbednych otworéw drzwiowych cegta wapienno-piaskowal 5SMpa
na zaprawie cementowo- wapiennej M5

- konstrukcja no$nej stalowa podtrzymujacej strop w miejscach przeku¢ otworéw
w stropach na przejscia instalacji sanitarnych z belek gléwnych stalowych C240 i
poprzeczek z C140 ze stali S235

-klatka schodowa : biegi , podesty i belki policzkowe zelbetowe monolityczne z

betonu C20/25 zbrojone stala A-III

Sesment ’D’’ sala gimnastyczna wraz z zapleczem sali i tacznikiem do sali

-docieplenie stropu nad I pigtrem welna mineralna
-nadproza typu Kleina na belkach stalowych 21 120-21 140 /PE ze stali S235
-klatka schodowa : biegi , podesty i belki policzkowe zelbetowe monolityczne z

betonu C20/25 zbrojone stalg A-III

6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane elementy i matriaty nie wymagaja specjalnych zabezpieczen
antykorozyjnych. Nalezy jedynie zabezpieczy¢ elementy stalowe konstrukcji
podpierajacej stropy w miejscach ich przeku¢ oraz stupki stalowe podpierajace
nadproza stalowe farbami ogélnego stosowania.

Elementy drewniane daszka nalezy zaimpregnowa¢ dwukrotnie $rodkiem
grzybobdjczym i ogniochronnym Fobos M-4 lub Ogniochron (Altax)

7. Wytyczne wykonawcze
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i

przepisami budowlanymi oraz warunkami BHP .



Oznaczenia na rzutach ND-1.. dotycza nadprozy nad $ciankami dzialowymi. Wykonac je
metoda tradycyjna podktadajac od spodu w warstwie zaprawy po dwa prety 2#12
odpowiedniej dtugosci.

Oznaczenie Ss-7 dotyczace konstrukcji pod urzadzenie chtodnicze pokazane na rzucie
architektonicznym dachu. Zatozy¢ je od géry opierajac belki C140 na $cianach no$nych
II pigtra.

Posadowienie fundamentéw nowych  przy fundamentach istniejacych wykonac

na tym samym poziomie. Nie odkopywac przylegtych fundamentéw na cate;j

dtugosci , tak aby w przypadku obfitych opadéw —deszczu nie nastapito ich

podmycie. Wysokos$ci rdzeni usztywniajacych projektowanych okresli¢ po

odkopaniu istniejacych fundamentéw i dokonaniu doktadnego pomiaru ich

wysokosci .

Wykona¢ nadproza Kleina zachowujac nast¢pujaca kolejnos¢ robot:

- podstemplowac strop

- wyku¢ bruzdg z jednej strony muru

- ztozy¢ jedna belke

- wyku¢ bruzdg z drugiej strony muru

- zalozy¢ belkg stalowa

-belki potaczy¢ srubami, oszpatdowac , osiatkowac 1 otynkowac

W przypadku nadprozy ze stupkiem stalowym najpierw nalezy zatozy¢ stupek a nastgpnie
belki nadproza wg opisu powyzej.

Dlugos$ci wykonywanych wszystkich nowych elementéw sprawdzi¢ z wymiarami z

natury.

Wykonata
Mgr inz. H. Maliszewska
Upr. Bt 16/81



EKSPERTYZA TECHNICZNA
istniejacego budynku Zespotu Szkét w Drohiczynie z punktu widzenia wykonania

jego termomodernizacji, remontu, przebudowy i rozbudowy oraz budowy rampy

1 .Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora

-projekt termomodernizacji, remontu, przebudowy i rozbudowy oraz budowy rampy
opracowany przez w/w biuro

-inwentaryzacja budynku istniejacego

-wizja na terenie dziatki w dniu 09.01.2024r

2. Opis stanu istniejacego

Obiekt sktada si¢ z poszczegdlnych segmentéw /oznaczenie na rzucie/:
-dydaktycznych — “A”” - C”’

- tacznika —’B”’

-sali gimnastycznej ’D’” wraz z zapleczem sali i tacznikiem



W tym segmenty “A’’ i “C’’ sa trzykondygnacyjne i catkowicie podpiwniczone
, segment "B’ —tacznik jest dwukondygnacyjny i rowniez catkowicie
podpiwniczony. Sala gimnastyczna —segment “’D’’ jest parterowa.

Pomigdzy poszczegdlnymi segmentami zachowana jest taczno$¢ na
poszczegdlnych kondygnacjach tak jakby stanowity jedna potaczona cato$¢ poza
II pigtrem gdzie segmenty "’A’’ 1 C’’ sa oddzielone. Pomigdzy segmentami
dydaktycznymi a salg jest parterowy tacznik.

Segmenty dydaktyczne oraz faczniki pomig¢dzy nimi sa wykonane w technologii
wielkiego bloku tj. tz. cegly zeranskiej. Sciany nosne budynku sa z pionowych
blokéw zelbetowych z cegly zeranskiej a stropy pomigdzy poszczegdélnymi
kondygnacjami zelbetowe z ptyt kanalowych o rozpigtosciach do 6,30m.
Miejscami $ciany nosne wykonane sa jako murowane z cegly, sa to wypetnienia w
murach oraz $ciany klatek schodowych ktére to maja tukowy ksztatt. W Scianach
od strony zewngtrzne] wystepuja zelbetowe dekoracyjne gzymsy. Wszystkie
stropodachy nad poszczegdlnymi segmentami wykonano jako wentylowane z
ptyt kanatowych stropowych i ptytek korytkowych opartych na $ciankach
azurowych. W wigkszosci sa to stropodachy typu pograzonego. Nad czescia z
nich kilka lat temu wykonano nowa konstrukcj¢ drewniang z nowym pokryciem.
Konstrukcje¢ tg oparto na istniejacych ptytkach korytkowych.

Wystepujace w obiekcie podciagi oraz nadproza drzwiowe i okienne sa
zelbetowe. Stupy wewnetrzne budynku sa réwniez zelbetowe. Klatki schodowe sa
réznego typu. Sa to ptytowe oparte bezposrednio na §cianach , sa tez ptytowe z
belkami podestowymi i ptytami podestowymi.

Sciany fundamentowe w budynku we wszystkich segmentach sa betonowe

a fundamenty w postaci stop i taw zelbetowe.

Przy segmencie “’B” od zewnatrz jest rampa ze schodami zewngtrznymi
prowadzacymi z terenu na poziom parteru budynku.

Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem to osobna niezalezna konstrukcja ,
ktéra od pozostatej czgsci oddziela parterowy tacznik.

Konstrukcje sali stanowia stalowe ramy posadowione na zelbetowych stopach.
Pomigdzy ramami utozone sa ptatwie stalowe a na nich jako pokrycie dachowe
ptyty warstwowe. Dach na sala jest dwuspadowy.

Czes$¢ zapleczowa jest zrealizowana w technologii mieszanej tj tradycyjnej o

murowanych $cianach i prefabrykowanych kanatowych stropach. Jest ona



dwukondygnacyjna , niepodpiwniczona. Przykryta stropodachem wentylowanym
utworzonym z ptyt kanatowych i konstrukcji drewnianej . Nad ta czg¢Scia dach jest
jednospadowy .Strop pomigdzy parterem a pi¢trem wykonany z plyt stropowych
kanatowych i gestozebrowych typu akermana . Sciany tej czeéci zewnetrzne s
murowane z cegly kratéwki a wewnetrzne z cegty petnej. Sciany fundamentowe
betonowe a fundamenty w postaci taw i stop zelbetowe.

Facznik pomigdzy czgscia segmentow dydaktycznych a salg jest wykonany w
technologii tradycyjnej z zastosowaniem pokrycia z ptyt kanatowych i stropu
gesto zebrowego typu akermana . Przykryty konstrukcja drewniana . Sciany
tacznika sa murowane , podciagi , stupy i nadproza zelbetowe . Sciany
fundamentowe betonowe a fundamenty w postaci stép i taw fundamentowych
zelbetowe.

We wszystkich segmentach podpiwniczonych tj A’ ; “B’’ 1 °C’’ sciany

wewnetrzne piwnic wykonane zostaly z pewna modyfikacja . Bloki piwniczne

Scian wewnetrznych sa o wysokosci h=2.28m. Wysokosci pomieszczen w §wietle

maja po 2,50m . Po dokonaniu odkrywki w $cianie wewnetrznej pelnej —bez

otworow drzwiowych stwierdzono iz pod blokiem nad tawa zostal nadlany

wieniec okoto 30cm co daje nam wysoko$¢ pomieszczen w swietle h=2.50m.

W Scianach wewnetrznych z otworami drzwiowymi wstawione zostaty bloki

kondygnacji nadziemnych o wysokosci h=2.52m co daje jednoczesnie nadproze

nad drzwiami o h=50cm. Pod tymi blokami wykonany zostal wieniec zelbetowy.

3. Warunki gruntowe

Na etapie wykonywania projektu sali gimnastycznej byty techniczne podtoza
gruntowego przez mgr inz Tadeusza Siluka w 2001roku. Na podstawie nich w
podiozu pod warstwa okoto 60cm gruntéw rodzimych — opracowane badania
humusu zalegaja gliny piaszczyste z domieszka piasku gliniastego o I11=0,20 do
glebokosci okoto 3,00 , ponizej gliny piaszczyste o 11=0,30. Poziom wody

gruntowej do poziomu posadowienia fundamentéw nie wystepuje.

4. Projektowane zmiany

Segment dydaktyczny — €’A’’ —’C”’- trzykondygnacyjny , calkowicie

podpiwniczony



-poszerzenie otworéw drzwiowych z zatozeniem nowych belek stalowych
nadprozowych

- poszerzenie otworéw drzwiowych z zatozeniem nowych belek stalowych
nadprozowych wraz z podparciem stupkiem stalowym

-wykucie nowych otworéw drzwiowych wraz z ich nadprozami

-zamurowania zbgdnych otworéw drzwiowych , ewentualnie ich przesunigcia
-wykucie nowych otworéw na przejscia instalacji sanitarnych w stropach 1
scianach oraz ich przesklepienie nadprozami

-zatozenie konstrukcji no$nej stalowej podtrzymujacej strop w miejscach przekud
otworéw w stropach na przejscia instalacji sanitarnych

-skucie dekoracyjnego gzymsu przy seg ’C’’ wzdtuz $ciany prostej z
pozostawieniem go na $cianie tukowej klatki schodowe;j

-wykonanie nowego zadaszonego tarasu: zadaszenie o konstrukcji drewnianej
opartej na krokwiach , ptatwiach i stupkach drewnianych. Krokwie na linii prostej
oparte na platwiach , na cz¢sci tlukowej muru klatki schodowej na istniejacym
gzymsie za posrednictwem utozonej na nim murtaty. Cata konstrukcja zadaszenia
drewniana oparta na konstrukcji zelbetowej tarasu. Dolna cz¢$¢ tarasu
oddylatowana od budynku istniejacego. W skfad niej wchodzi ptyta zelbetowa
monolityczna, podciagi 1 stupy wraz ze stopami rowniez zelbetowe . Obudowa po
obwodzie tarasu $ciang z bloczkéw betonowych usztywnionych rdzeniami
zelbetowymi. Posadowienie stép projektowanych przy styku z fundamentami
istniejacymi na tym samym poziomie. Posadowienie tawy obudowy Sciany na

poziomie zmiennym.

Segment “’B’’ facznik — dwukondygnacyjny , calkowicie podpiwniczony

-poszerzenie otworow drzwiowych z zalozeniem nowych belek stalowych
nadprozowych

- poszerzenie otworow drzwiowych z zatozeniem nowych belek stalowych
nadprozowych wraz z podparciem po srodku stupkiem stalowym

-wykucie nowych otworéw drzwiowych wraz z ich nadprozami
-zamurowania zbednych otworéw drzwiowych , ewentualnie ich przesunigcia
-wykucie nowych otworéw na przejscia instalacji sanitarnych w stropach 1

$cianach oraz ich przesklepienie nadprozami



-zatozenie konstrukcji no$nej stalowej podtrzymujacej strop w miejscach przekud
otworéw w stropach na przejscia instalacji sanitarnych

-wykonanie nowej klatki schodowej : biegow i ptyt podestowych

Sesment ’D’’ sala gimnastyczna wraz z zapleczem sali i tacznikiem do sali

1. Gtéwna czgs¢ sali gimnastycznej o konstrukcji stalowej nie podlega zadnym
przerobkom . Nie zmieniamy zadnych obcigzen na dachu — nie dociazamy go w
stosunku do stanu istniejacego. Ta konstrukcja zostata obliczona i wykonana
jeszcze gdy obowiazywata norma $niegowa o obcigzeniu $niegiem w II strefie
sniegowej sk=0,90kN/2. Na dzi§ dzien obciazenia $niegiem na dachy sa wigksze
z II strefy sniegowej obszar Drohiczyna wszedt w III stref¢ Sniegowa z wigkszym
obciazeniem $niegu sk=1,20kN/m?2

2.Cze$¢ zapleczowa jest dwukondygnacyjna wykonana w technologii tradycyjne;j
ze stropami z ptyt kanalowych i czgSciowo z ggsto zebrowych typu akermana 1
przykryta drewnianym dachem. W tej czg¢sci przewiduje si¢ nastgpujace roboty
budowlane:

-docieplenie stropu nad I pigtrem welna mineralna

-poszerzenie otworéw drzwiowych z zalozeniem nowych belek stalowych
nadprozowych typu kleina

-wykonanie nowych schodéw wewngtrznych pomiedzy parterem a pigtrem

3. Cze$¢ tacznika pomiedzy sala gimnastyczng a segmentem B’

W tej czesci , ktora jest parterowa ,przewidziano nastgpujace roboty budowlane:

-docieplenie stropu nad parterem

5. Kryteria okres$lajace stopien zniszczenia poszczegdlnych elementow

budynku przyjeto , jak w TABELI 1 zamieszczonej ponizej.Tabela Nri

K.lasyflka Procent
Lp 92 Stanu owe Kryterium ocen
P techn. .. y y
. zuzycie
elementu
1 2 3 4
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
b. dobry wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany,
0-10 | . ) L. , . e
1 (doskonat nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci
) y) wbudowanych materiatéw odpowiadaja wymogom
normy.




Element budynku nie wykazuje wigkszego zuzycia.
Moga wystapi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajace z
uzytkowania szczegdlnie mechaniczne. Element
wymaga konserwacji.

dobry | 11-25

Element budynku utrzymany jest zadowalajaco. Celowy
$redni 26-50 |jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupelnieniach, konserwacji, impregnacji itp.

W elementach budynku wystgpuja Srednie uszkodzenia i
51-60 |ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu.
Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.

niezadow
4. | a-lajacy

W  elementach  budynku  wystepuja  znaczne
awaryjny 61-70 uszkodzenia, ubytki. Cechy 1 wlasciwosci
5. (zty) wbudowanych materialbw maja obnizona klase.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

6.0cena stanu technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych

-A/_Segment dydaktyczny — ¢’A”’ —¢°C’’- trzykondygnacyjny , catkowicie

podpiwniczony

6.1A Dach nad budynkiem i stropy poszczegdlnych kondygnaciji .

Dach nad budynkiem jest typu wentylowanego utworzony jest z ptyt kanatlowych i
ptytek korytkowych. Nad ta konstrukcja wykonana zostata kilka lat temu konstrukcja
drewniana . Jest ona catkowicie przeznaczona do likwidacji. Pozostaje jedynie
stropodach podstawowy ktéry wymaga wykonania nowego pokrycia dachowego.
Strop nad ostatnia kondygnacja wymaga docieplenia. Bedzie ono wykonane z
materialéw lekkich —wetny mineralnej 1 nie dociazy w znacznym stopniu konstrukcji
stropu.

Wszystkie stropy poczynajac od stropu nad piwnicami , parterem oraz I i II pigtrem
wykonane sa z ptyt kanalowych.

Po doktadnych ogledzinach stropéw na budynku oraz gtgbszej analizie stan techniczny

stropéw oceniam jako dobry

6.2A Elementy zelbetowe nadziemia.

Wewnatrz budynku wystepuja podciagi zelbetowe, nadproza drzwiowe i okienne oraz
zelbetowe stupy .

Po glebszej analizie stanu technicznego w/w elementéw okreslam ich stan techniczny
jako dobry.

6.3 ASchody wewngtrzne



Wewnatrz budynku w poszczegdlnych segmentach sa zelbetowe klatki schodowe.

Stan techniczny tych klatek okreslam jako dobry.

6,4A Sciany nadziemia

Sciany nadziemia i §ciany piwnic wewnetrzne i zewnetrzne zasadniczo wykonane sa z
blokéw z cegly zeranskiej. Sciany klatek schodowych oraz miejscami wymurowania
pomigdzy blokami sa z cegty pelne;.

Stan techniczny $cian oceniam jako dobry.

Nie wida¢ spekan pomigedzy poszczegdlnymi blokami . Jedynie miejscowo wystepuja
drobne zarysowania widoczne na tynku w miejscach potaczen blokoéw ze scianami
murowanymi . Na $cianach klatek schodowych widoczne jest zarysowanie pomigdzy
murem starym a nowym w miejscu byltych okien. Te zarysowania nie zagrazaja
bezpieczenstwu konstrukcji.

Sciany piwnic wykonane sa réwniez z blokéw z cegty zeranskiej . Na nich nie sa

widoczne zarysowania ani spgkania.

6,5 A Fundamenty

Z obserwacji $cian no$nych nadziemia , ktére sa ustawione na fundamentach i nie
wykazuja zadnych zarysowan ani spekan , nalezy stwierdzi¢ iz przekazuja one
wlasciwie obcigzenia na grunt.

Fundamenty wykone sa w postaci taw i stép fundamentowych.

Stan techniczny istniejacych fundamentéw okreslam jako dobry.

B/ Segment ¢’B’’ Iacznik — dwukondygnacyjny , calkowicie podpiwniczony

6.1B  Dach nad budynkiem i stropy poszczegdlnych kondygnacji .

Dach nad budynkiem jest typu wentylowanego utworzony jest z ptyt kanatlowych i
ptytek korytkowych. Ta cz¢s¢ wymaga wykonania nowego pokrycia dachowego. Strop
nad ostatnia kondygnacja wymaga docieplenia. Bedzie ono wykonane z materiatow
lekkich —welny mineralnej i nie dociazy w znacznym stopniu konstrukcji stropu.
Wszystkie stropy poczynajac od stropu nad piwnicami , parterem oraz I pigtrem
wykonane sa z ptyt kanalowych.

Po doktadnych ogledzinach stropéw na budynku oraz gi¢bszej analizie stan techniczny
stropéw oceniam jako dobry.

6.2B Elementy zelbetowe nadziemia.



Wewnatrz budynku wystepuja podciagi zelbetowe, nadproza drzwiowe i okienne oraz
zelbetowe stupy .

Po glebszej analizie stanu technicznego w/w elementéw okreslam ich stan techniczny
jako dobry.

6.3 B Schody wewngtrzne

Wewnatrz budynku w poszczegdlnych segmentach sa zelbetowe klatki schodowe.

Stan techniczny tych klatek okreslam jako dobry.

6,4B Sciany nadziemia

Sciany nadziemia i §ciany piwnic wewnetrzne i zewnetrzne zasadniczo wykonane sa z
blokéw z cegly zeranskiej. Sciany klatek schodowych oraz miejscami wymurowania
pomiedzy blokami sa z cegty pelne;.

Stan techniczny $cian oceniam jako dobry.

Nie wida¢ spekan pomig¢dzy poszczegdélnymi blokami . Jedynie miejscowo wystgpuja
drobne zarysowania widoczne na tynku w miejscach potaczen blokéw ze scianami
murowanymi . Na $cianach klatek schodowych widoczne jest zarysowanie pomiedzy
murem starym a nowym w miejscu bytych okien oraz niewielkie zarysowanie w §cianie
zewngtrznej przy drzwiach wejsciowych do budynku réwniez na styku $ciany
murowanej z prefabrykatem. Te zarysowania nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji.
Sciany piwnic wykonane sa réwniez z blokéw z cegly Zeranskiej . Na nich nie sa

widoczne zarysowania ani spekania.

6,5 B Fundamenty

Z obserwacji $cian no$nych nadziemia , ktére sa ustawione na fundamentach 1 nie
wykazuja zadnych zarysowan ani spgkan , nalezy stwierdzi¢ iz przekazuja one
wlasciwie obciazenia na grunt.

Fundamenty wykone sa w postaci faw i stop fundamentowych.

Stan techniczny istniejacych fundamentéw okreslam jako dobry.

C/ Segment ’D’’ sala gimnastyczna wraz z zapleczem sali i facznikiem do

sali
W tej czgSci opracowania mieszcza si€ nastepujace cz¢$¢i budynku:
-sala gimnastyczna o niezaleznej konstrukcji stalowej w ktdrej nie planuje si¢

zadnych robét budowlanych poza dociepleniem $cian i wymiang stolarki okienne;.



-cze¢$¢ zapleczowa sali —dwukondygnacyjna , niepodpiwniczona

- lacznik pomigdzy salg a segmentem “’B’’-parterowy , niepodpiwniczony

6.1C Dach nad budynkiem i stropy poszczegdlnych kondygnacji .

Dach nad budynkiem w czg$ci zapleczowej jest typu wentylowanego utworzony jest z
ptyt kanatowych i ptytek korytkowych. Ta czg$¢ wymaga wykonania nowego pokrycia
dachowego. Strop nad ostatnia kondygnacja wymaga docieplenia. Bgdzie ono
wykonane z materialéw lekkich —wetny mineralnej 1 nie dociazy w znacznym stopniu
konstrukcji stropu.

Po doktadnych ogledzinach stropéw na budynku oraz gt¢bszej analizie stan techniczny
stropéw oceniam jako dobry.

Dach i strop nad czg$cia tacznikowa wykonany jest jako wentylowany z plyt
kanalowych i w czeéci ze stropu monolitycznego przykryty wigzba drewniana.

Stan techniczny stropu i dachu oceniam jako dobry

Dach nad sala gimnastyczna wykonany jest z elementow stalowych przykrytych ptytami
warstwowymi.

Stan techniczny dachu nad sala oceniam jako dobry

6.2C Elementy zelbetowe nadziemia.

Wewnatrz budynku wystgpuja podciagi zelbetowe, nadproza drzwiowe i okienne oraz
zelbetowe stupy .

Po glebszej analizie stanu technicznego w/w elementéw okreslam ich stan techniczny
jako dobry.

6.3 C Schody wewngtrzne

Wewnatrz budynku w tej czgsci jest jedna klatka schodowa . Ze wzgledu na to iz nie

spetnia ona obowiazujacych norm przeznaczona jest do wyburzenia

6,4 C Sciany nadziemia

Sciany nadziemia i §ciany piwnic wewnetrzne i zewngtrzne w calym tym segmencie
wykonane sa jako murowane z cegty .Sciany klatek schodowych réwniez sa murowane.
Na $cianie klatki schodowej widoczne jest zarysowanie pomigedzy murem starym a
nowym w miejscu bytych okien . Te zarysowania nie zagrazaja bezpieczenstwu
konstrukc;ji.

Sciany fundamentowe sa betonowe . Na nich nie sa widoczne zarysowania ani

spekania.



Stan techniczny $cian oceniam jako dobry.

6,5 C Fundamenty

Z obserwacji $cian no$nych nadziemia w calym tym segmencie -, ktére sa ustawione
na fundamentach i nie wykazuja zadnych zarysowan ani spgkan , nalezy stwierdzi¢ iz
przekazuja one wilasciwie obcigzenia na grunt.

Fundamenty wykone sa w postaci taw i stép fundamentowych.

Stan techniczny istniejacych fundamentéw okreslam jako dobry.

7.Analiza techniczna zaistnialych zjawisk.
Przedmiotowy budynek zrealizowany zostal kilkadziesiat lat temu . Zrealizowano go
w technologii tradycyjnej o Scianach zelbetowych z wielkiego bloku z miejscowymi
wymurowaniami, stropach zelbetowych z ptyt kanatowych , Podciagach , nadprozach
i stupach zelbetowych , Scianach fundamentowych betonowych i fundamentach
zelbetowych. Wiek budynku jest stosunkowo niewielki , przez ten czas w catym
budynku nie zachodzily niekorzystne zjawiska budowlane grozace
niebezpieczenstwem konstrukcji.
Po zapoznaniu si¢ ze stanem technicznym przedmiotowego obiektu i wykonaniu
analizy stwierdzam :
1. istnieje techniczna mozliwos¢ wykonania
termomodernizacji, remontu, przebudowy i rozbudowy oraz budowy rampy przy
segmencie °B’’
2.istnieje techniczna mozliwos$¢, bez narazania konstrukcji budynku oparcia na

scianach konstrukcyjnych I pietra segmentu B’ konstrukcji pod centrale chtodzace

8. Wnioski
W oparciu o ogl¢dziny budynku oraz analizg techniczna stwierdzi¢ nalezy co
nastgpuje:
Istnieje techniczna mozliwo$¢ wykonania termomodernizacji, remontu,
przebudowy i rozbudowy oraz budowy rampy przy segmencie ’B’’ oraz ze po
wykonaniu wyzej opisanych rob6t budynek bedzie bezpieczny w dalszym
uzytkowaniu.
Wykonata:
mgr inz. H. Maliszewska upr.Bt/16/81






