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Przedmiar
Termomodernizacja Zespotu Szkot w Drohiczynie - instalacja centralnego ogrzewania
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Instalacja CO
Kod CPV: 45331100-7
1. Roboty demontazowe
1 Kalkulacja |Demontaz i utylizacja istniejacej izolacji z welny w otulinie gipsowej
indywidualna
kpl 1
2 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 65-80mm taczonego przez spawanie
0506/06 m 82
3 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 40-50mm laczonego przez spawanie
0506/05 m 412
4 | KNR4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego $rednicy 32mm faczonego przez spawanie
0506/04 m 455
5 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 25mm taczonego przez spawanie
0506/03 m 432
6 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 20mm taczonego przez spawanie
0506/02 m 1273
7 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 10-15mm taczonego przez spawanie
0506/01 m 1721
8 | KNR4-02 |Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 65mm o polaczeniu gwintowanym
0512/06 szt 5
9 | KNR4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2
0520/01 kpl 158
10 | KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2
0520/02 kpl 244
11 | KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5m2
0520/03 kpl 82
12 | KNR 4-04 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem r¢cznym
1107/01 t 12,4
13 | KNR 4-04 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
1107/04  |rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 9x) t 12,4
1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
14 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 18,0x1,2mm w budynkach mieszkalnych faczone
0125/03  |bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 1518
15 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 22,0x1,5mm w budynkach mieszkalnych faczone
0125/04  |bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 1069
16 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 28,0x1,5mm w budynkach mieszkalnych taczone
0125/05 |bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 431
17 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 35,0x1,5mm w budynkach mieszkalnych taczone
0125/06 |bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 345
18 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 42,0x1,5mm w budynkach mieszkalnych taczone
0125/07  |bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 186
19 |[KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 54,0x1,5mm w budynkach mieszkalnych taczone
0125/08 |bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 125
20 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o §rednicy nominalnej 15mm
0408/01 szt 2
21 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm
0408/02 szt 72
22 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm
0408/04 szt 2
23 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej SOmm
0408/05 szt 6
24 | KNR 2-15 |Zawory regulacyjne DN15 z charakterystyka liniowa, nastawa wstgpna poprzez ograniczenie skoku grzybka, cyfrowy
0408/01 |wskaznik nastawy w okienku pokretta
szt 2
25 | KNR 2-15 |Zawory regulacyjne DN20 z charakterystyka liniowa, nastawa wstgpna poprzez ograniczenie skoku grzybka, cyfrowy
0408/02 |wskaznik nastawy w okienku
szt 72
26 | KNR4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 212
27 | KNR4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09 szt 54
28 | KNR4-01 |Przebicie otworé6w w $cianach z cegiet grubosci 1 1/2 cegly na zaprawie cementowej
0333/17 szt 36
29 | KNR 4-01 |Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci 30cm
0208/03 szt 163
30 | KNR4-01 |Przemurowanie przewoddw - zamurowanie otworow
0310/04 szt 465
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31 | KNR2-15 |Rurociagi instalacji c.0 o potaczeniach spawanych, na $cianach - z rur stalowych o $rednicy nominalnej 25-32mm- tuleje
0403/03  |ochronne
m 1304
32 | KNR 2-15 |Zawory termostatyczne proste dn 15mm
0415/01 szt 393
33 | KNR 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne proste dnl5
0415/01 szt 393
34 | KNR2-15 |ANALOGIA - glowica termostatyczna wzmocniona zabezpieczona przed manipulacjaosob niepowotanych, z mozliwoscia
0415/01 |ograniczania i blokowania ustawionej warto$ci temperatury, zakres regulacji 5-26st. C
szt 393
35 | KNR0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych panelowych typu C-11 o wysokoséci 600mm, dtugosci 400-700mm
0205/01 szt 97
Grzejniki stalowe panelowe C11-600/400 - 11szt
Grzejniki stalowe panelowe C11-600/500 - 20szt
Grzejniki stalowe panelowe C11-600/600 - 49szt
Grzejniki stalowe panelowe C11-600/700 - 17szt
36 | KNRO0-31 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych panelowych typu C-11 o wysokosci 600mm, dtugosci 800-1200mm
0205/04 szt 230
Grzejniki stalowe panelowe C11-600/800 - 41szt
Grzejniki stalowe panelowe C11-600/900 - 22szt
Grzejniki stalowe panelowe C11-600/1000 - 72szt
Grzejniki stalowe panelowe C11-600/1100 - 39szt
Grzejniki stalowe panelowe C11-600/1200 - 565zt
37 | KNRO0-31 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych panelowych typu C-11 o wysokoséci 600mm, dtugosci 1400-2000mm
0205/07 szt 18
Grzejniki stalowe panelowe C11-600/1400 - 8szt
Grzejniki stalowe panelowe C11-600/1600 - 9szt
Grzejniki stalowe panelowe C11-600/2000 - 1szt
38 | KNR0-31 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych panelowych typu C-11 o wysokoséci 600mm, dtugosci 2200-3000mm
0205/10 szt 6
Grzejniki stalowe panelowe C-11-600/2300 - 1szt
Grzejniki stalowe panelowe C-11-600/2600 - 4szt
Grzejniki stalowe panelowe C-11-600/3000 - 1szt
39 | KNRO0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych panelowych typu C-21s o wysokosci 600mm, dhugosci 400-700mm
0205/02 szt 16
Grzejniki stalowe panelowe C21s-600/600 - 16szt
40 | KNR0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych panelowych typu C-21s o wysokosci 600mm, dtugosci 800-1200mm
0205/05 szt 13
Grzejniki stalowe panelowe C21s-600/900 - 12szt
Grzejniki stalowe panelowe C21s-600/1200 - 1szt
41 | KNRO0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych panelowych typu C-21s o wysokosci 600mm, dtugosci 1400-2000mm
0205/08 szt 1
Grzejniki stalowe panelowe C21s-600/1400 - 1szt
42 | KNR0-31 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych panelowych typu C-22 o wysokosci 600mm, dtugosci 800-1200mm
0205/05 szt 1
Grzejniki stalowe panelowe C22-600/800 - 1szt
43 | KNR0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych panelowych typu C-33 o wysokosci 600mm, dtugosci 800-1200mm
0205/06 szt 9
Grzejniki stalowe panelowe C33-600/1200 - 9szt
44 | KNR0-31 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych panelowych typu C-33 o wysokosci 600mm, diugosci 1400-2000mm
0205/09 szt 1
Grzejniki stalowe panelowe C33-600/1400 - 1szt
45 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach mieszkalnych
0404/01 urzadz 393
46 | KNR 2-15 |Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji
0512/01 urzadz 393
47 | KNR 2-15 |Proba szczelnoscei instalacji centralnego ogrzewania o $rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
0110/04 m 3674
48 | KNR 2-15 |ANALOGIA - zawory odpowietrzajace automatyczne dnl5 z zaworem stopowym
0408/01 szt 74
49 | Kalkulacja |Montaz przej$¢ p.poz.
indywidualna
kpl 1
2. Izolacja
50 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociaggéw o $rednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ - dla
0101/19  |rur o $rednicy 28mm
m 431




Rodos 7.0.17 [10502] Strona 4/4
Przedmiar
Termomodernizacja Zespotu Szkot w Drohiczynie - instalacja centralnego ogrzewania
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
51 | KNR0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagdéw o $rednicy zewngetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ - dla
0101/19  |rur o $rednicy 35mm
m 345
52 | KNR 0-34 |Izolacja dwuwarstwowa grubosci 40mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex dla rur o $r.
0110/14 |42mm
m 186
53 | KNR 0-34 |Izolacja dwuwarstwowa grubosci 50mm rurociaggdéw o $rednicy zewnetrznej 54-70mm otulinami Thermaflex FRZ -dla rur
0110/23  |o ér. 54mm
m 125
3. Instalacja ciepla technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych
54 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 18,0x1,2mm w budynkach mieszkalnych faczone
0125/03  |bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 8
55 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 22,0x1,5mm w budynkach mieszkalnych faczone
0125/04 |bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 12
56 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 35,0x1,5mm w budynkach mieszkalnych taczone
0125/06 |bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 32
57 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 32mm
0408/04 szt 2
58 | KNR0-31 |Wykonanie podej$cia i montaz pomp obiegowych o $rednicy kro¢cow przytaczeniowych 3/4"(20mm)
0204/03 szt 2
59 | KNR 2-15 |Zawory regulacyjne DN15 z charakterystyka liniowa, nastawa wstgpna poprzez ograniczenie skoku grzybka, cyfrowy
0408/01 |wskaznik nastawy w okienku pokretta
szt 1
60 | KNR 2-15 |Zawory regulacyjne DN20 z charakterystyka liniowa, nastawa wstgpna poprzez ograniczenie skoku grzybka, cyfrowy
0408/02 | wskaznik nastawy w okienku
szt 1
61 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociaggdéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ - dla
0101/10  |rur o $rednicy 18mm
m 8
62 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ - dla
0101/10  |rur o $rednicy 22mm
m 12
63 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociaggéw o $rednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ - dla
0101/19  |rur o $rednicy 35mm
m 32
4. Polaczenie kotlowni z hala sportowa
64 | Kalkulacja |Wykopy mechaniczne z pelnym umocnieniem pionowych $cian wykopdw oraz zasypanie z zaggszczeniem
indywidualna
m3 37,44
64.1 | KNR 2-01 |Wykopy mechaniczne wykonywane na odktad koparkami, grunt kategorii I-111
0218/04 m3 234
64.2 | KNR 2-01 |Wykopy reczne o scianach pionowych, glebokosci do 3,0 m, grunt kategorii I-111
0317/04 m3 2,6
64.3 | KNR 2-01 |Podloza pod kanaly z materiatow sypkich
0610/06 |R=0.5 m3 3,12
64.4 | KNR 2-01 |Obsypanie rurociggow materiatem sypkim do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
0320/04 m3 9,1
64.5 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odleglos¢ do 10m
0230/01 m3 25,74
64.6 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zageszczarkami
0236/03 m3 3521
65 KNR-W  |Montaz rur preizolowanych podwdjnych o ér. 2 x 50/200
2-20 0501/01
m 29
66 | Kalkulacja |Montaz ztaczek na zakonczeniu rur preizolowanych
indywidualna
szt 4
67 | Kalkulacja |Montaz zakonczen typu END-CAP na koncu rur podwojnych
indywidualna
kpl 2
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