
L P

OZNACZENIE

So
Ho

PIWNICA

SCHEMAT

SUMA

- 1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ 

1

S
L/P

ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE 
ALUMINIOWE, 
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
ZAMKI 
ATESTOWANE,
wyposażone w stopkę 
blokującą, 
samozamykacz
kolor biały

DZ1

I PIĘTRO

- -

WYMIARY 
OTWORU W 

MURZE W MM
SZEROKOŚĆ 
OTWORU W 

ŚWIETLE W MM L P
1 -

1
ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE 
ALUMINIOWE,
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
ZAMKI 
ATESTOWANE,wyp. w 
stopkę blokującą, 
samozamykacz
kolor biały

- -PARTER

II PIĘTRO

DZK DZ2 DZ3 DZ4

- - - -
- - - -

L P
- -

3

- 3
- -
- -

ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE
SZKLONE ALUMINIOWE, 
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
SZKŁO BEZPIECZNE
ZAMKI 
ATESTOWANE,wyp. w 
stopkę blokującą,  
samozamykacz
kolor biały

L P
- -

1
ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE 
ALUMINIOWE,
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
ZAMKI 
ATESTOWANE,wyp. w 
stopkę blokującą, 
samozamykacz
kolor biały

1 -
- -
- -

L P
- -

1
ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE 
ALUMINIOWE,
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
ZAMKI 
ATESTOWANE,wyp. w 
stopkę blokującą, 
samozamykacz
kolor biały

- 1
- -
- -

DB1

L P
- -

2
ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE 
SZKLONE PCV,
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
ZAMKI 
ATESTOWANE,wyp. w 
stopkę blokującą, 
samozamykacz
kolor biały
EI60

- 2
- -
- -

DZ5

L P
- -

1
ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE
SZKLONE 
ALUMINIOWE,
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
SZKLENIE BEZP.
ZAMKI 
ATESTOWANE,wyp. w 
stopkę blokującą,  
samozamykacz
kolor biały

- 1
- -
- -

DZ6

L P
- -

2
ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE
SZKLONE 
ALUMINIOWE,
PROFILE CIEPŁE,
EI60 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
EI60
SZKLENIE BEZP.
ZAMKI 
ATESTOWANE,wyp. w 
stopkę blokującą,  
samozamykacz
kolor biały
1szt. wyposażona w 
urządzenie 
przeciwpaniczne

1 1
- -
- -

DZ7

-

1
ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE
SZKLONE 
ALUMINIOWE,
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
SZKLENIE BEZP.
ZAMKI ATESTOWANE,
wyp. w stopkę 
blokującą,  
samozamykacz
kolor biały

1szt. wyposażona w 
urządzenie 
przeciwpaniczne

1
-
-

DZ8

L P
- -

1
ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE
SZKLONE 
ALUMINIOWE,
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
SZKLENIE BEZP.
ZAMKI ATESTOWANE,
wyp. w stopkę 
blokującą,  
samozamykacz
kolor biały

wyposażone w 
urządzenie 
przeciwpaniczne

- 1
- -
- -

DG

2
-
-
-
2

BRAMA GARAŻOWA 
SEGMENTOWA PODNOSZONA
wsp. przenik. term. U=1,3W/m²xK
kolor ciemnoszary

DZ9

L P
- -

1

1 -
- -
- -

L P

OZNACZENIE

So
Ho

PIWNICA

SCHEMAT

SUMA

21 18

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

63

S
L/P

WEWNĘTRZNE 
PEŁNE PCV, 
ZAMKI ATESTOWANE
kolor biały

D1

I PIĘTRO

9 7

WYMIARY 
OTWORU W 

MURZE W MM
SZEROKOŚĆ 
OTWORU W 

ŚWIETLE W MM

PARTER

II PIĘTRO

2 4
- 2

L P
1 4

53
WEWNĘTRZNE PCV
SZKLONE, 
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
kolor biały

D2

5 11
4 17
1 10

L P
2 -

18
WEWNĘTRZNE 
PEŁNE PŁYCINOWE, 
ZAMKI ATESTOWANE
kolor dąb

D3

2 5
6 3
- -

ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE
SZKLONE 
ALUMINIOWE,
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
SZKLENIE BEZP.
ZAMKI ATESTOWANE,
wyp. w stopkę 
blokującą,  
samozamykacz
kolor biały

DŁ1

L P
4 -

70
WEWNĘTRZNE 
PEŁNE PCV Z 
OTWORAMI 
WENTYLACYJNYMI, 
wyp. w samozamykacz
kolor biały

19 20
10 9
4 4

D4

L P
- 1

6
WEWNĘTRZNE 
PEŁNE PCV, 
ZAMKI ATESTOWANE
kolor biały

- 3
2 -
- -

DŁ2

L P
2 -

6
WEWNĘTRZNE 
PEŁNE PCV Z 
OTWORAMI 
WENTYLACYJNYMI, 
ZAMKI ATESTOWANE
kolor biały

1 2
- 1
- -

D5

L P
- 1

1
WEWNĘTRZNE 
PEŁNE PCV
ZAMKI ATESTOWANE
kolor biały

- -
- -
- -

3

D6

WEWNĘTRZNE PCV
SZKLONE, 
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
kolor biały

2szt. dymoszczelność 
S200

D7

L P
1 -

4

- 3
- -
- -

WEWNĘTRZNE PCV
SZKLONE, 
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę 
blokującą
kolor biały

D8

L P
- -

6

- 6
- -
- -

WEWNĘTRZNE PCV
SZKLONE, 
SZKLENIE BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę blokującą
kolor biały

3szt. wyposażone w urządzenie 
przeciwpaniczne

1szt. dymoszczelne S200

D9

L P
- -

1

1 -
- -
- -

WEWNĘTRZNE PCV
SZKLONE, 
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę 
blokującą
kolor biały

D10

L P
- -

2

2 -
- -
- -

WEWNĘTRZNE PCV
SZKLONE, 
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę 
blokującą
kolor biały

DŁ3

L P
- -

6
WEWNĘTRZNE 
PEŁNE PCV Z 
OTWORAMI 
WENTYLACYJNYMI,
ZAMKI ATESTOWANE
UCHWYT DRZWIOWY 
DLA OZN
kolor biały

1 2
- 1
- 2

L P
- -

1

- 1
- -
- -

D11*

WEWNĘTRZNE  
CHŁODNICZE PEŁNE 
Z LAMINATU Z 
WŁÓKNA 
SZKLANEGO BLACHY 
STALOWEJ 
OCYNKOWANEJ
kolor biały 

D12

L P
- -

4

- -
2 2
- -

WEWNĘTRZNE PCV
SZKLONE, 
SZKLENIE BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę blokującą
kolor biały

1szt. dymoszczelność S200

D13

3
WEWNĘTRZNE PCV
SZKLONE, 
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę 
blokującą
kolor biały

-
-
-
3

DŁ4

L P
2 -

50
DRZWI HPL 
SYSTEMOWE 
ZINTEGROWANE ZE 
ŚCIANKAMI 
DZIAŁOWYMI
kolor szary

11 10
6 11
5 5

-
-
-
3

DB2

1
ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE 
SZKLONE PCV,
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
kolor biały

1
-
-
-
-

*1 szt. rolet wewnętrznych 
części okiennej i drzwiowej

*2 szt. rolet wewnętrznych 
skrzydeł

UWAGI

WYMIARY I ILOŚĆ 
SPRAWDZIĆ 
W NATURZE

FF=SKRZYDŁO
NIEOTWIERALNE

D10*

L P
1 -

1

- -
- -
- -

WEWNĘTRZNE 
ALUMINIOWE 
SZKLONE, 
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
EI60
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę 
blokującą
kolor biały

EI60
D8**

L P
- -

2

- 2
- -
- -

WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE 
SZKLONE, 
SZKLENIE BEZPIECZNE
EI60, S200
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę blokującą
kolor biały

EI60

D14

1
WEWNĘTRZNE 
ALUMINIOWE
SZKLONE, 
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
EI60
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę 
blokującą
kolor biały

dymoszczelne S200

-
-
1
-

UWAGA: PRZED ZAKUPEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY W NATURZE 
UWAGA: PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI   
UWAGA: O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA 

UWAGA: PRZED ZAKUPEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY W NATURZE 
UWAGA: PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI   
UWAGA: O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA 

EI60

DS1

L P
1 1

2
WEWNĘTRZNE 
PEŁNE STALOWE
EI30 S200, 
ZAMKI ATESTOWANE
kolor biały

- -
- -
- -

DS2

L P
1 -

1
WEWNĘTRZNE 
PEŁNE STALOWE
EI30 S200, 
ZAMKI ATESTOWANE
kolor biały

- -
- -
- -

L P
- 1

1
WEWNĘTRZNE 
ALUMINIOWE 
EI60
ZAMKI ATESTOWANE
kolor biały

D1*

- -
- -
- -

EI60

L P
- -

1
ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE 
ALUMINIOWE, 
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
EI60
ZAMKI 
ATESTOWANE,wyp. w 
stopkę blokującą, 
samozamykacz
kolor biały

DZ1*

- 1
- -
- -

EI60 EI60
DW

L P
1 -

4

1 -
1 -
1 -

WEWNĘTRZNE 
ALUMINIOWE
SZKLONE, 
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
EI60
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę 
blokującą
kolor biały

wyposażone w barierkę 
zewnętrzną

klamka zamykana na klucz

WYPOSAŻONE W 
ELEKTROZACZEPY 
ZAMYKAJĄCE DRZWI W 
PRZYPADKU WYKRYCIA 
POŻARU

WYPOSAŻONE W 
SIŁOWNIK 
NAPOWIETRZAJĄCY

DZ4*

L P
- -

1

- 1
- -
- -

ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE 
ALUMINIOWE,
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
ZAMKI 
ATESTOWANE,wyp. w 
stopkę blokującą, 
samozamykacz
kolor biały

WYPOSAŻONE W 
SIŁOWNIK 
NAPOWIETRZAJĄCY

DZ5*

L P
- -

2

2 -
- -
- -

ZEWNĘTRZNE  
SYSTEMOWE
SZKLONE 
ALUMINIOWE,
PROFILE CIEPŁE, 
wsp.przenik. term. 
U=1,3W/m²xK
SZKLENIE BEZP.
ZAMKI 
ATESTOWANE,wyp. 
w stopkę blokującą,  
samozamykacz
kolor biały

WYPOSAŻONE W 
SIŁOWNIK 
NAPOWIETRZAJĄCY
OTWIERAJĄCY OBA 
SKRZYDŁA

DWS

-

1

1
-
-

WEWNĘTRZNE PCV
SZKLONE, 
SZKLENIE BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę blokującą
kolor biały

L P
- -

1
WEWNĘTRZNE PCV
SZKLONE, 
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
kolor biały

WYKŁADANE

D2*

- 1
- -
- -

UWAGI

WYMIARY I ILOŚĆ 
SPRAWDZIĆ 
W NATURZE

FF=SKRZYDŁO
NIEOTWIERALNE

L P
- 1

1

- -
- -
- -

D11

WEWNĘTRZNE PCV
SZKLONE, 
SZKLENIE 
BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę 
blokującą
kolor biały jednostka ewidencyjna Miasto Drohiczyn
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A14/2

W1 W2

- -
1 -

-
-
-
1 1

1

-

WEWNĘTRZNA SYSTEMOWA ŚCIANA DZIAŁOWA
SZKLONA,
ALUMINIOWA 
SZKLENIE BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę blokującą
kolor biały

WEWNĘTRZNA SYSTEMOWA ŚCIANA DZIAŁOWA
SZKLONA,
ALUMINIOWA 
SZKLENIE BEZPIECZNE
ZAMKI ATESTOWANE
wyp. w stopkę blokującą
kolor biały
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